KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorzgdowego w Margoninie (Oddziat Przedszkola w Radwan-
kach).

ADRES INWESTYCJI : 64-830 Margonin, Radwanki Dz. Nr 563/2

INWESTOR : Gmina Margonin

ADRES INWESTORA : 64-830 Margonin, ul. Ko$ciuszki 13

WYKONAWCA ROBOT :  wytoniony w drodze przetargu

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .. % Rbezp+Sbezp

ZYSK [Z] v % R+S+Kp(Rbezp+Shezp)

VAT [V] oot % Z(R+M+S+Kp(Rbezp+Sbezp)+Z(R+S))

W arto$c¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t : zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamdéwienia. Beda to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- wywdz nadmiaru gruntu oraz gruzu

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- koszty odbioréw poszczegdlnych elementéw rob6t przez osoby uprawnione ( np. odbiér kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyjnyc-
h

) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- koszt zarospodarowania terenu wokét wokdt budynku i terendw utwardzonych: niwelacja, obsianie traw

- usunieciu uszkodzen wewnatrz i na zewnatrz budynku powstatych podczas prowadzenia robét, wyszpachlowanie oraz wymalowanie $cian i
sufitbw, naprawa i odtworzenie posadzek

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia

Roboty, ktdre nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie beda odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.

Wykonawca bezwzglednie musi sprawdzi¢ niniejsze przedmiary z dokumentacjg projektowa, zweryfikowa¢ i zgtosi¢ ewentualne rozbieznosci
zamawiajacemu przed datg zlozenia oferty.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Ocieplenie stropodachu
1|KNR 4-01 0429- | Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek | m?2 172.320
d.1{06
2|KNR 4-01 0429- | Rozebranie elementéw stropow drewnianych - $lepych pu- |m?2 172.320
d.1/03 fapow
3|KNR 4-01 0429- | Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - polep m?2 172.320
d.1{01
analogia
4/KNR 9-12 0203- | Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2 172.320
d.1{03
5/|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne wetny mineralnej poziome gr. 32 cm (lamb- | m? 172.320
d.1/0612-03 da = 0,033 W/mK) - 2 warstwy po 16 cm
analogia Krotnos¢ = 2
Razem dziat: Ocieplenie stropodachu
2 Docieplenie $cian zewnetrznych
6|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m?2 235.617
d.2|01 lekkg-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne, zmycie i
wyréwnanie ubytkéw, usunigcie starych farb, demontaz tab-|
lic, wywietrznikéw, sztyc, kabli i lamp - anal.(mod.)
7/KNR 4-01 0701- | Odbicie luznych tynkéw - 20% m2 47.123
d.2|01
analogia
8|KNR 9-03 0105- | Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem | m? 47.123
d.2|01 recznym jednowarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap.
zatarte
9|KNR 2-02 0925- | Ostony okien folig polietylenowg m?2 22.664
d.2[01
10|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 235.617
d.2|02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
11|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem FASADA o | = |m?2 210.084
d.2[01 0,031 [W/m*K] 20 cm
12|KNR 0-23 2612- | Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plas- |szt. 840.336
d.2|04 tikowych do $cian z cegly
13|KNR 0-23 2612- | Zamocowanie listwy cokotowej m 49.090
d.2[09
14|KNR 0-23 2614- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym |m 74.940
d.2|10 przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
niem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej m
15/KNR 0-23 2612- | Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2 20.699
d.2|07
16| KNR 0-23 2612- | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2 210.084
d.2|06
17|KNR 0-23 0931- | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2 230.783
d.2[01
18|KNR 0-23 0932- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m2 210.084
d.2|02 go wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu
- $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
19|KNR 0-23 0932- | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineraine- |m2 20.699
d.2|04 go na osciezach
20|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 230.783
d.2|02 lekkg-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie - przed ma-
lowaniem
21|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni | m?2 230.783
d.2|10 zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
22|KNR 2-25 0209- | Zadaszenie w ksztatcie markizy z rynienkg odptywowsa oraz | m?2 2.670
d.2|01 uszczelkg przyscienng. Konstrukcja: wsporniki- stal nie-
analogia rdzewna; rynienka i profil przy$cienny - aluminium anodo-
wane Wypetienie - ptyta akrylowa PMMA przezroczysta
Wymiary 150x89x25,5
Razem dziat: Docieplenie $cian zewnetrznych
3 Sciany piwnic
23|KNR 4-010101- |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2 50.540
d.3[03
24|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3 40.155
d.3/02 istniejgcych fundamentéw o gtebokos- ci do 1.5 m w grun-
cie kat. 1l
25/KNR K-040101- |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2 66.925
d.3[01
26|KNR 0-290635- |Gruntowanie recznie roztworem weber.tec 901 m?2 66.93
d.3|0lanalogia

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506




kosztorys

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNR 0-29 0642- | Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi hydroizo- |m?2 66.930
d.3/01 lacyjnymi EPS-P150-035, frezowanymi, grub 15 cm moco-
analogia wanymi punktowo w technologii SUPERFLEX 10
28|KNR K-04 0103- | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy | m2 66.930
d.3/07 siatki (160g/m2) na $cianach
29|KNR K-04 0103- | Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki | m?2 66.930
d.3[10 (160g/m2)
30|KNR 9-15 0501- | Drenaz i ochrona pionowa izolacji termicznej $cian funda- |m?2 66.930
d.3/01 mentowych folig kubetkowg 250kN/ m2, 580g/m2
analogia
31|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopOw ziemig z ukop6w z przerzu- tem ziemi |m?3 40.155
d.3/02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- wami co 15 cm w
gruncie kat. 11l
Razem dziat: Sciany piwnic
4 Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe
32|NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie-| m?2 13.200
d.4/0541-02 ciu ponad 25 cm - pas
33|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy po- |m 33.000
d.4/0517-04 wlekanej w kolorze szarym pétokragtych o $r. 15 cm
analogia
34|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy po- |szt. 4.000
d.4/0517-09 wlekanej - zbiorniczki przy rynnach
analogia
35|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powle- |m 14.000
d.4/0519-02 kanej w kolorze szarym okragtych o $r. 10 cm
analogia
36|NNRNKB 202 |Kolanka o $r. 100 mm z blachy powlekanej szt. 8.000
d.4|0550-07
analogia
37|NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie-| m?2 4.905
d.4/0541-02 ciu ponad 25 cm - parapety
analogia
Razem dziat: Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
38|KNR 0-19 0929- | Wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe, przeszklenie |m? 2.500
d.5/12 tréjszynowe, kolor stolarki grafit
analogia
39|KNR 4-01 0705- | Wykonanie pasow tynku zwyktego- uzupetnienie fragmen- |m 20.699
d.5/01 téw osciezy wewnetrznych po wymianie okien
40|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m?2 41.398
d.5/05 gipsu szpachlowego wykonywane recznie pasach $cien-
nych na podtozu betonowym
41|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 41.398
d.5/03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
Razem dziat: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
6 Instalacja c.o.
42| KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego - termostatyczny z gtowica|szt. 14.000
d.6/0509-01
43|KNR-W 4-02 Wymiana ziaczki grzejnikowej o $r. 15 mm - powr6t szt. 14.000
d.6/0509-01
44|KNR-W 4-02 Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego 600x1200 kpl. 1.000
d.6(0516-02
Razem dziat: Instalacja c.o.
7 Instalacja oswietleniowa
45|KNR 4-03 0608- | Wymiana zaréwek tradycyjnych na LED o mocyl0W szt. 4.000
d.7|01
analogia
46|KNR 4-03 0608- | Wymiana swietlowek tradycyjnych na swietléwki LED o szt. 32.000

d.7

08
analogia

mocy 18W

Razem dziat: Instalacja o$wietleniowa

Wartos$é€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506




