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2019.10.21 - nawierzchnie NAKL

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- |ha
d.1/0121-02 chnie placéw postojowych
(p0z.4+p0z.5+p0z.6)/10000 ha 0.112
RAZEM 0.112
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
cz. potd. par- |(139.74-1.30-3.25-1.00-1.50-2.50-9.60)+38.03 m 158.620
king
zjazd 103.80-11.40-1.00-9.80 m 81.600
RAZEM 240.220
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
51.29+18.66+13.62+8.00*4 m 115.570
RAZEM 115.570
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchnie z kostki betonowej m?2
d.1/0815-03
cz. potd. par- |874.44-101.50 m2 772.940
king
RAZEM 772.940
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchnie z kostki betonowej m2
d.1/0815-03
cz. potd. 68.86+9.66+6.07 m2 84.590
chodnik
RAZEM 84.590
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trelinki o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem |m?2
d.1/0811-02
cz. péin. par- |41.08 m2 41.080
king
zjazd 224.90 m?2 224.900
RAZEM 265.980
7/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.1/1103-01 mochody samowytadowcze
poz.2*(0.3*0.15)+poz.3*(0.08*0.30)+p0z.4*0.08+poz.5*0.08+p0z.6*0.15 m3 122.083
RAZEM 122.083
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.7 m3 122.083
RAZEM 122.083
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.1/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 19
poz.7 m3 122.083
RAZEM 122.083
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z m3
d.1/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
((p0z.4)*(0.15+0.23+0.15)) m3 409.658
((poz.5)*(0.15)) m3 12.689
RAZEM 422.347
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnosé = 38
poz.10 m3 422.347
RAZEM 422.347
12|wycena wlas- |Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA SRODOWISKA z |m3
d.1ljna dnia 26 wrzesnia 2011r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze $rodo-
kalk. wtasna |wiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowis-
ka (wg zatacznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadkéw na sktadowisku)
poz.8+poz.10 m3 544.430
RAZEM 544.430
2 Roboty nawierzchniowe
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m2
d.2|0103-04 chni w gr.kat.l-1V
cz. potd. par- |poz.4*0<dla czesci parkinu od strony potudniowej niewymagane - jest obecnie pod- |m?2 0.000
king budowa>
RAZEM 0.000
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m2
d.2|0103-04 chni w gr.kat.l-IV
cz. potd. poz.5 m2 84.590
chodnik
cz. potd. (16.38+32.27)*0.50+4.40 m2 28.725
chodnik
RAZEM 113.315
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m2
d.2|0103-04 chni w gr.kat.l-1V
cz. péin. par- |poz.6 m2 265.980
king
RAZEM 265.980
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2019.10.21 - nawierzchnie NAKL OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.17*(0.15*0.15+0.10*0.25) m3 11.410
RAZEM 11.410
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm POZBRUK kolorowe na pod-|m
d.2|0403-03 sypce cementowo-piaskowej
poz.2 m 240.220
RAZEM 240.220
18/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - m?2
d.2|0111-03 grubosé¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
p0z.13+p0z.14+p0oz.15 m?2 379.295
RAZEM 379.295
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej |m?2
d.2|0104-07 szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.18 m?2 379.295
RAZEM 379.295
20|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer.drogi - |m?2
d.2|0104-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.
Krotnosé = 5
poz.4+poz.5 m2 857.530
RAZEM 857.530
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 23 |m2
d.2|0114-01 cm
(poz.15) m2 265.980
RAZEM 265.980
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 POZBRUK cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.3 m 115.570
opaska (16.38+32.27) m 48.650
podjazd 8.90 m 8.900
RAZEM 173.120
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2|0511-03 piaskowej - kostka brukowa 8 cm POZBRUK - kolorowa
poz.4+poz.5+poz.6 m?2 1123.510
(16.38+32.27)*0.50+4.40 m?2 28.725
RAZEM 1152.235
24/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome i pionowe miejsca parkingowego dla niepetnosprawnych szt.
d.2/0202-01
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2|0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2019.10.21 - nawierzchnie NAKL

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchnio- ha (poz.4+
d.1|02 wych robotach ziemnych - koryta pod poz.5+poz.6)
nawierzchnie placéw postojowych /10000 =
0.112
-- Robocizna --
999 57.8*0.955= r-g 55.199000 0.00 0.00000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.040000 0.00 0.00000
3951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.160000 0.00 0.00000
1120709 drut stalowy okrgglty miekki $r. 0.5mm kg 18.000000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.300000 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000 0.112 0.00
2|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych m 240.220
d.1j01 15x30 cm na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.187000 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000 240.220 0.00
3|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na pod- m 51.29+
d.1|02 sypce piaskowej 18.66+
13.62+8.00*
4 =115.570
-- Robocizna --
999 r-g 0.079500 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000 115.570 0.00
4|/KNR 2-31 0815- |Rozebranie nawierzchnie z kostki beto- | m2 874.44-
d.1/03 nowej 101.50 =
772.940
-- Robocizna --
999 r-g 0.233100 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 772.940 0.00
5/KNR 2-31 0815- |Rozebranie nawierzchnie z kostki beto- m2 68.86+9.66+
d.1/03 nowej 6.07 =
84.590
-- Robocizna --
999 r-g 0.233100 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 84.590 0.00
6/KNR 2-31 0811- |Rozebranie nawierzchni z trelinki o gru- | m2 265.980
d.1|02 bosci 15 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.243600 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 265.980 0.00
7|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 poz.2*(0.3*
d.1/01 przy obstudze na zmiane robocza przez 0.15)+poz.3*
3 samochody samowytadowcze (0.08*0.30)+
poz.4*0.08+
poz.5*0.08+
p0z.6*0.15 =
122.083
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa ko-| m-g 0.143000 0.00 0.00000
towa o0 pojemnosci tyzki 0.6 m3
Razem pozycja 7 0.00000 122.083 0.00
8|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3 poz.7 =
d.1|04 przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- 122.083
dowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 1 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.177000 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 122.083 0.00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3 poz.7 =
d.1|05 przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- 122.083
dowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 19
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.703000 0.00 0.00000
0.037*19=
Razem pozycja 9 0.00000 122.083 0.00
10|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami pod- m3 422.347
d.1|04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.162200 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.046100 0.00 0.00000
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.104300 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 422.347 0.00
11|KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. m3 poz.10 =
d.1/04 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- 422.347
dami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 38
-- Sprzet --
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.406600 0.00 0.00000
0.0107*38=
Razem pozycja 11 0.00000 422.347 0.00
12|wycena wiasna |Optata wysypiskowa - na podstawie OB-| m3 poz.8+
d.1|kalk. wtasna WIESZCZENIA MINISTRA SRODO- poz.10 =
WISKA z dnia 26 wrzesnia 2011r. w 544.430
sprawie wysokosci stawek optat za ko-
rzystanie ze $srodowiska, na podstawie
art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 . -
Prawo ochrony srodowiska (wg zatgczni-
ka 2 tabela L poz 876 - umieszczenie
odpadkéw na sktadowisku)
-- Materialy --
1800199 optata wysypiskowa t 1.600000 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000 544.430 0.00
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i ziemne 0.00
2 Roboty nawierzchniowe
13|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie m2 poz.4*0<dla
d.2|04 podioza pod warstwy konstrukcujne na- czesci parki-
wierzchni w gr.kat.l-IV nu od strony
potudniowej
niewymaga-
ne - jest
obecnie pod-
budowa> =
0.000
-- Robocizna --
999 r-g 0.002800 0.00 0.00000
-- Materialy --
3930000 woda m3 0.005000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.004300 0.00 0.00000
11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 0.003900 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000 0.000 0.00
14|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie m2 113.315
d.2|04 podioza pod warstwy konstrukcujne na-
wierzchni w gr.kat.l-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.002800 0.00 0.00000




2019.10.21 - nawierzchnie NAKL

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materialy --
3930000 woda m3 0.005000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.004300 0.00 0.00000
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 0.003900 0.00 0.00000
Razem pozycja 14 0.00000 113.315 0.00
15/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie m2 poz.6 =
d.2|04 poditoza pod warstwy konstrukcujne na- 265.980
wierzchni w gr.kat.l-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.002800 0.00 0.00000
-- Materialy --
3930000 woda m3 0.005000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.004300 0.00 0.00000
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 0.003900 0.00 0.00000
Razem pozycja 15 0.00000 265.980 0.00
16/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z opo- m3 poz.17*
d.2|04 rem (0.15*0.15+
0.10*0.25) =
11.410
-- Robocizna --
999 r-g 9.020000 0.00 0.00000
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.040000 0.00 0.00000
1601899 piasek m3 0.270000 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.470000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0.500000 0.00 0.00000
2370699 mieszanka betonowa m3 1.040000 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 11.410 0.00
17|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wy- m poz.2 =
d.2|03 miarach 15x30 cm POZBRUK kolorowe 240.220
na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.429000 0.00 0.00000
-- Materialy --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm| m 1.020000 0.00 0.00000
1601899 piasek m3 0.012700 0.00 0.00000
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw| t 0.003900 0.00 0.00000
35
3930000 woda m3 0.004200 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 240.220 0.00
18/KNR 2-31 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 poz.13+
d.2|03 cementem wyk. mieszarkami doczepny- poz.14+
mi - grubos$¢ podbudowy po zageszcze- poz.15 =
niu 15 cm 379.295
-- Robocizna --
999 r-g 0.180700 0.00 0.00000
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw| t 0.020240 0.00 0.00000
35
2600999 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.000500 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.030400 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.003600 0.00 0.00000
39413 ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.022600 0.00 0.00000
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony 6- | m-g 0.022600 0.00 0.00000
10t
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do sta- | m-g 0.022600 0.00 0.00000
bilizacji gruntu bez ciggnika
Razem pozycja 18 0.00000 379.295 0.00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze | m?2 poz.18 =
d.2|07 warstwy odsaczajacej w korycie lub na 379.295
catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy
po zag. 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.005900 0.00 0.00000
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.123000 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.005000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.004100 0.00 0.00000
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.002000 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 379.295 0.00
20|KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy od- m2 poz.4+poz.5
d.2|06 sgczajacej w korycie lub na catej = 857.530
szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
-- Robocizna --
999 0.0048*5= r-g 0.024000 0.00 0.00000
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.061500 0.00 0.00000
0.0123*5=
3930000 woda m3 0.002500 0.00 0.00000
0.0005*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.002000 0.00 0.00000
0.0004*5=
Razem pozycja 20 0.00000 857.530 0.00
21|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - m2 (poz.15) =
d.2|01 warstwa dolna o grubosci po zageszcze- 265.980
niu 23 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.016800 0.00 0.00000
-- Materialy --
1602299 pospotka m3 0.245500 0.00 0.00000
3930000 woda m3 0.020000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.002600 0.00 0.00000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018200 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 265.980 0.00
22|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m 173.120
d.2|05 POZBRUK cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.277100 0.00 0.00000
-- Materialy --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm POZBRUK m 1.020000 0.00 0.00000
kolor
1601899 piasek m3 0.005500 0.00 0.00000
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw| t 0.001600 0.00 0.00000
35
3930000 woda m3 0.001400 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000 173.120 0.00
23|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betono- | m?2 1152.235
d.2|03 wej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - kostka brukowa 8 cm
POZBRUK - kolorowa
-- Robocizna --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 1.303200 0.00 0.00000
-- Materialy --
2222120 kostka brukowa 8 cm POZBRUK - kolo- | m2 1.025000 0.00 0.00000
rowa
1601899 piasek m3 0.081800 0.00 0.00000
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw| t 0.011700 0.00 0.00000
n3gn
3930000 woda m3 0.027000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 0.00 0.00000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.025000 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 1152.235 0.00
24|KNR AT-04 Oznakowanie poziome i pionowe miejs- | szt. 1
d.2|0202-01 ca parkingowego dla niepetnosprawnych
analiza indywi-
dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1.050000 0.00 0.00000
-- Materialy --
1580599 oznakowanie poziome i pionowe miejs- | szt 1.000000 0.00 0.00000
ca parkingowego dla niepetnosprawnych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000 1.000 0.00
25|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalo- | szt. 1
d.2|02 wych o $r. 70 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.752800 0.00 0.00000
-- Materialy --
1323701 stupki z rury ze stali nierdzewnej o $r. 70| kg 19.630000 0.00 0.00000
mm
2370699 beton B-15 m3 0.045000 0.00 0.00000
3930099 woda m3 0.005000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000 1.000 0.00
Razem dziat: Roboty nawierzchniowe 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803




2019.10.21 - nawierzchnie NAKL

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 2 247.7061 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803




2019.10.21 - nawierzchnie NAKL

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 2.0160 2.0160 0.00 0.00
2.|stupki z rury ze stali nierdzewnej 0 $r. 70 mm kg 19.6300 19.6300 0.00 0.00
3.|oznakowanie poziome i pionowe miejsca parkingo- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wego dla niepetnosprawnych
4.|piasek m3 200.7279 200.7279 0.00 0.00
5.|pospotka m3 65.2981 65.2981 0.00 0.00
6./ cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 8.8908 8.8908 0.00 0.00
7.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 13.4811 13.4811 0.00 0.00
8.|optata wysypiskowa t 871.0880 871.0880 0.00 0.00
9.|obrzeza betonowe 30x8 cm POZBRUK kolor m 176.5824 176.5824 0.00 0.00
10. |kostka brukowa 8 cm POZBRUK - kolorowa m2 1 181.0409 1 181.0409 0.00 0.00
11. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 245.0244 245.0244 0.00 0.00
12.|mieszanka betonowa m3 11.8664 11.8664 0.00 0.00
13.|beton B-15 m3 0.0450 0.0450 0.00 0.00
14.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.4564 0.4564 0.00 0.00
15. krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.1896 0.1896 0.00 0.00
16.|woda m3 23.0293 23.0293 0.00 0.00
17.|woda m3 37.4820 37.4820 0.00 0.00
18.|woda m3 0.0050 0.0050 0.00 0.00
19. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0045 0.0045 0.00 0.00
20.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0179 0.0179 0.00 0.00
21.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803




2019.10.21 - nawierzchnie NAKL

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 m-g 17.4579 0.00 0.00
2. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 19.4702 0.00 0.00
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.4793 0.00 0.00
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.4501 0.00 0.00
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9.4765 0.00 0.00
6.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 8.5721 0.00 0.00
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.6310 0.00 0.00
8.|ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 8.5721 0.00 0.00
9./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2576 0.00 0.00
10.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 107.4330 0.00 0.00
11.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 215.7771 0.00 0.00
12.|wibrator powierzchniowy m-g 149.7906 0.00 0.00
13.|mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika m-g 8.5721 0.00 0.00
14.|pita do ciecia kostki m-g 28.8059 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803




