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WNIOSEK

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu zwraca sig z wnioskiem o zmiane
w pkt.2a pozwolenia wodnoprawnego - decyzja Starosty Gryfinskiego z dnia 13.09.2012 r. znak:
08$.6341.41.2012. JG na pobér wéd podziemnych z ujecia komunalnego w Moryniu,
skladajacego sig z trzech studni glebinowych nr I, II i III, zlokalizowanych na terenie dziatek

nr 439/1, 434/3 i 315/4 obreb Moryn.
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Btad! Nie okreslono sekwencji. 1. OZNACZENIE ZAKLADU
UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Moryniu przy

- ul. Waskiej 2a, ktory eksploatuje ujecie wody w imieniu Gminy Moryn.

2.CEL | ZAKRES KORZYSTANIA Z WOD
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Moryniu przy
ul. Waskiej 2a, ktéry eksploatuje ujecie wody w imieniu Gminy Moryr. Obecnie Zaktad
wystepuje z aneksem do operatu wodnoprawnego w zakresie zwiekszenia poboru
wdd podziemnych zmiany pozwolenia wodnoprawnego w pkt 2a.
Dnia 13.09.2012 r. Zaktad uzyskat pozwolenie wodnoprawne na pobdér wod
podziemnych, jednak w trakcie trzyletniego eksploatowania ujecia zauwazono wzrost
zapotrzebowania na pobdr woéd z uwagi na okres suszy, technologie i
zapotrzebowanie ludnosci, zwiekszona ilo$¢ zabudowy doméw jednorodzinnych.
Stwierdzono ze iloé¢ pobieranej wody okreslona w pozwoleniu na okres 20 lat moze
by¢ za mata.
Aneks do operatu wodnoprawnego to opracowanie obejmuje opis urzadzen i
zagadnien, zwigzanych z poborem woéd podziemnych i eksploatacjg komunalnego
ujecia w Moryniu.
Zakres korzystania z wod obejmuje:
» pobér wéd podziemnych z ujecia, sktadajacego sie z trzech studni gtebinowych
nr 1, Ili lll - zlokalizowanych w Moryniu na terenie dziatek: 439/1, 434/3 i 315/4
obreb Moryh.

_Na szczegbine korzystanie z wod, jakim jest pobdr wod podziemnych, wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w my$| art. 122 ust. 1 pkt.1 Prawa wodnego. -
co Zakltad posiada - decyzja Nr 52/XI-05/12 z dnia 13.09.2012 r.
znak:08.6341.41.2012.JG a obecnie wystepuje z aneksem do w/w decyzji
w zakresie zwiekszenia ilo$ci pobieranej wody do spozycia — zmiana pkt.2a. Organem
wlasciwym do wydania stosownej decyzji wodnoprawnej i przyjecia aneksu jest
Starosta Gryfifiski, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne.
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3. STAN FORMALNO-PRAWNY
Omawiane ujecie wody podziemnej, sktadajace sie z trzech studni gtebinowych,
potozone jest na trzech oddzielnie wygrodzonych dziatkach z obrebu Moryn. Studnia
nr | znajduje sie - na dziatce nr 439/1, studnia nr Il wraz ze stacjg wodociagowsy i
_ zbiornikiem retencyjnym - na dziatce nr 434/3, a studnia nr lll - na dziatce nr 315/4.
Dziatki sg wtasnoscig Gminy Moryh (zat. nr 4).

Ujecie posiada zatwierdzong wydajno$¢ eksploatacyjng wod podziemnych w iloSci
Q = 110,0 m*%h przy depresji S = 11,1 - 13,7 m, zgodnie z decyzja Wojewody
Szczeciniskiego z dnia 8.07.1981r. znak: OGW-11-8530-2/3/81 (zat. nr 1). Wielko$¢

zasobéw ujecia jest suma zasobow eksploatacyjnych poszczegdinych studni.

Dla ujecia w Moryniu ustanowiona zostala strefa ochronna, zgodnie =z
rozporzadzeniem Nr 5/2012 z dnia 14.06.2012r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

komunalnego ujecia wody podziemnej w Moryniu (zat. nr 7).

Pobér wody z ujecia odbywa sie w oparciu o decyzje Starosty Gryfinskiego z dnia
13.09.2012r. znak: 05.6341.41.2012. JG w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na
pobdér wod podziemnych za pomoca trzech studni gtebinowych nr [, Il i lll z ujecia
zlokalizowanego w m. Mory\, gm. Moryn dz. nr 434/3, 439/1 i 315/4 obreb Moryn,
(zat. nr 3). Termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego zostat ustalony do dnia
31.08.2032 .

Aktualne pozwolenie wodnoprawne zezwala na:
= pobér wody podziemnej w ilo$ci: Qmaxg = 242,0m*d, Qmaxn = 36,7m%Mh,
Qmax.r = 88.330 m*/rok
= za pomoca urzadzen, w sktad ktérych wchodza:
- pompy gtebinowe typu: G.B.2.04 i GC.5.02 — szt. 3
- aeratory ¢ 500 mm - szt. 4
- filtry ciSnieniowe ¢ 1400 mm - szt. 4
- hydrofor ¢ 1000 mm, V = 2,5 m*~szt. 1
- zestaw hydroforowy typu ZH-CR 5.16.30:
- pompy o wale pionowym typ Cr-16-30 — szt. 5 (1 rezerwowa)
- zbiorniki ci$nieniowe V=2x35 dm? - szt.2
- sprezarka typu WAN-CE - szt. 3 (1 rezerwowa)
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- wodomierz MZ-150
- chlorator typu C-52
_ sbiornik wyréwnawczy V = 200 m? (2 x 100 m°)

Wprowadzanie wod poptucznych do kanalizacji sanitarnej nie wymaga uzyskania

decyzji wodnoprawnej.

4. CHARAKTERYSTYKA UJECIA

4.1 Dane ogolne
Ujecie skiadajace si¢ Z trzech studni g%ebinowych, potozone jest w zachodniej

czesci miasta przy drodze dojazdowej od ul. Odrzanskiej. Studnia nr | wykonana
zostata w 1977 roku jako ujecie wod podziemnych dla Spétdzielni Kotek Rolniczych.
Studnie nr 1Hi Nl wykonano w 1978 roku dla ujecia komunalnego i udokumentowane
zostaty wraz ze studnig nr 1. Studnie sa eksploatowane przemiennie — grednio pracujg
w cyklu co 8 godzin.

Na terenie ogrodzone; ,dziatki wodociagowej” znajduje sie studnia nr |l, stacja
uzdatniania wody, budynek agregatorni, 2_komorowy zbiornik retencyjny, usytuowany
w nasypie ziemnym, odstojnik wod poptucznych, budynek gospodarczy oraz
bezodptywowy sbiornik na $cieki. Ze wzgledu na podtaczenie wod poptucznych i
sciekéw bytowych do kanalizacji sanitarnej, odstojnik wod poptucznych petni role
studzienki przep}ywowej, natomiast bezodptywowy sbiornik na $cieki nie jest
uzytkowany.

Studnia nr | potozona jest na wydzielonym i ogrodzonym terenie, w odlegtosci 220m
od budynku stacji. Studnia nr i zlokalizowana jest po drugiej stronie drogi dojazdowe;

do ujecia, ogrodzonej dziatce, oddalonej o 75 m od stacji wodociggowej.

4.2 Budowa geologiczna

Na obszarze Morynia W podtozu osadow czwartorzedowych, na gtebokosci od
40 do 50 m wystepuja trzeciorzedowe osady miocenu, jako piaski, ity i mutowce Z
wktadkami wegli brunatnych. W rejonie tym osady miocenu wyniesione $a zapewne na
uskoku. Bezposrednio na podtozu zalegaija gliny stadiatu p6tnocno mazowieckiego lub
bezposrednio piaski fluwioglacjalne zlodowacenia pé{nocnopolskiego, stadiatu
sandomierskiego. Na piaskach tych bezposrednio zalegaja transgresywne osady

fluwioglacjaline fazy pomorskiej. Osady te ujmowane s studniami ujecia

5
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komunalnego. Strop tych osadoéw wystepuje na wysokoéci okoto 40 m a spag od 10-
20 m n.p.m. Ponad osadami fluwioglacjalnymi wystepujq gliny pomorskie, nad-
budowane pagorkami moren czotowych (piaski i gliny) oraz fluwioglacjalne piaski i
zwiry sandrowe na przedpolu moren czotowych. W czasie deglacjacji ostatniego
zlodowacenia, w osadach fluwioglacjalnych wypetniajacych doliny wéd roztopowych
. pozostawaty bryty martwego lodu, ktére po wytopieniu daly misy jeziorne, np. misy
jeziora Morzycko.

Profile geologiczne istniejgcych studni gtebinowych sg nastepujace:

Studnia nr | rzedna: 56,56 m n.p.m.

0,0 - 0,2 -gleba piaszczysta

0,2 - 40 - piasek drobny, z6ity

40 - 5,0 - otoczaki w glinie piaszczystej

50 - 9,0 -glina piaszczysta z6#ta z otoczakami

9,0 -18,0 - glina piaszczysta szara

18,0-19,0 - piasek ze zwirem

19,0 - 21,0 - piasek drobnoziarnisty, z6#to-szare

21,0- 32,5 -glina morenowa, zwiezia, szara

32,5-375 -piasek drobny, szary

37,6-51,0 -itszary z z6tymi plamami

51,0-52,0 - mutek brunatno - szary

52,0-79,0 -itzielonoszary

79,0-81,0 - mutek brunatno-szary

81,0 - 100,0 - it szaro-zielony

Stratygrafia: 0,0 - 37,5 m czwartorzed

37,5 - 100,0 m trzeciorzed.

“Gtwierdzono wystepowanie jednej uzytkowej warstwy wodonos$nej w przelocie 32,5-
37,5 m. Lustro wody nawiercone na gtebokosci 32,5 m stabilizuje sie na glebokosci
6,27 ppt.

Studnia nr 1l rzedna: 56,702 m n.p.m.

0,0 - 04 -glebaszara

0,56 - 2,0 - piasek réznoziarnisty, szary

20 - 50 - piasek r6znoziarnisty ze zwirem i otoczakami, z6#ty

50 - 9,0 -glinapiaszczysta z otoczakami 26#ta
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9,0 - 12,0 - piasek srednioziarnisty ze #wirem i otoczakami

12,0 - 14,0 - piasek srednioziarnisty jasnoszary

14,0- 15,0 - piasek drobny szary

15,0- 21,0 - glina morenowa z otoczakami, szara

21,0- 34,0 - piasek drobny, szary
'34,0 - 37,0 -glina morenowa z otoczakami, szara

Stratygrafia: 0,0 ~ 37,0 m ppt czwartorzed

W studni nr Il nawiercono jedng uzytkowg warstwe wodono$ng w przelocie 21,0 -
34,0 m. Napiete lustro wody nawiercone na gtebokos$ci 21,0 m ustabilizowato sie na

gtebokosci 6,12 m ppt.

Studnia nr lll rzedna: 56,058 m n.p.m.

00 - 0,6 -gleba szara

0,5 - 5,0 - piasek drobny, zo6tty

50 - 8,0 -glina ze zwirem i otoczakami, zétta
8,0 - 20,0 - glina piaszczysta z otoczakami szara
20,0 - 35,0 - piasek drobny, jasnoszary
350-37,0 -glinamorenowa szara.

Stratygrafia; 0,0 — 37,0 m ppt czwartorzed.

W studni Il nawiercono jedng uzytkowg warstwe wodonosng w przelocie 20,0-35,0.
Napiete lustro wody nawiercone na gteboko$ci 20,0 m ustabilizowato sie na glebokosci
405 mp.p.t

Wiercenia na ujeciu wskazujg, ze migzszos¢ warstwy wodono$nej zwieksza sie w

kierunku potudniowym.

4.3 Warunki hydrogeologiczne

t Obszar Morynia znajduje sie w obrebie pomorskiego regionu hydro-
geologicznego, w ktérym gtdwny uzytkowy poziom wodono$ny wystepuje w utworach
czwartorzedowych. W podiozu trzeciorzedowym wystepujg osady mioceriskie, wsrod
ktorych wystepujg piaszczyste warstwy wodono$ne o podrzednym znaczeniu
uzytkowym. Gtéwny uzytkowy poziom wodono$ny wystepuje na gtebokosci 20-40 m.
Generalny kierunek przeptywu wéd podziemnej odbywa sie z NE na SW, w kierunku
doliny Odry. Lokalnie odplyw podziemny zwigzany jest z podrzednymi osiami drenazu
zwigzanymi najczesciej z dolinami wod roztopowych. Drenaz odbywa sie m.in. doling
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Stubi, o kierunku NE-SW w dnie ktérej potozone jest jez. Morzycko i miasto Moryn.
Uktad hydroizohips pozwala na wyznaczenie lokalnych wododziatbw wéd
podziemnych i na wyznaczenie strefy sptywu wéd do ujecia. Ustalono, ze do ujecia
wody podziemne splywajg z kierunku SSE. Granica zasilania w tym kierunku znajduje
sie w odlegtosci okoto 1200 m. Jest nig dziat wod podziemnych.

'Parametry hydrogeologiczne poszczegdinych studni sg nastepujace:

Studnia nr |

Wydajnos¢ eksploatacyjna Qe = 19,0 m¥h przy depresji S = 7,1 m
Wspodtczynnik filtracji warstwy K =0,000117 m/s

Studnia nr il

Wydajnos¢ eksploatacyjna Qe = 44,0 m*h przy depresji S = 6,2 m
Wspotczynnik filtracji warstwy K =0,000278 m/s

Studnia nr 1l

Wydajnos¢ eksploatacyjna Qe = 47,0 m*h przy depresji S = 8,1 m

Wspotczynnik filtracji warstwy K =0,000105 m/s.

Zatwierdzone decyzjg Wojewody Szczecirskiego z lipca 1981 r. znak: OGW-11-8530/
2/3/81, zasoby eksploatacyjne ujecia (studnia nr I, II, Il) wynoszg Q = 110,0 m*/h przy
depresji S =11,1-13,7 m.

4.4 Studnie gtebinowe
4.4.1 Studnia nrl
Studnia zostata wykonana w 1977 roku przez K.G. ,Zachdd” we Wroctawiu

Oddziat w Poznaniu do gtebokosci 40,0.

Konstrukcja kolumny filtrujgcej jest nastepujaca:

» rura nadfiltrowa ¢ 113/, o dlugosci 32,5 m

» cze$¢ robocza - filtr siatkowy ¢ 1 1% o dtugosci 5,0 m

» rura podfiltrowa ¢ 11%, z denkiem stalowym o dtugosci 2,5 m,

Wydajno&¢ eksploatacyjna studni wynosi Qe = 19,0 m%h. W studni na gtebokosci ok.
13 m zainstalowana jest pompa gtebinowa typu G.B.2.04 z silnikiem o mocy 2,2 kW.
Wydajno$é pompy, przy wysokoéci podnoszenia H = 29,5 m wynosi Q = 16,0 m*/h.

Do 1995 r. studnia posiadata obudowe wykonang z kregow betonowych. Po
modernizacji zastosowano zagtowicowanie studni wg patentu Biura Projektéw

Wodnych Melioracji w Poznaniu. Jest to obudowa w postaci walca stalowego ¢ 1600
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mm i wysoko$ci 2,2 m. Obudowa przykryta jest ptyta zelbetowa ¢ 1800 mm z wiazem
zeliwnym ¢ 600 mm i wywietrznikiem. Obudowa znajduje sie w nasypie ziemnym. Na
rurociggu ttocznym ¢ 200 mm zainstalowano wodomierz kolanowy i zasuwe. Obudowa
ta catkowicie zabezpiecza studnie przed ewentualnym skazeniem w wyniku

_ przedostawania sie do niej wéd podskérnych lub opadowych.

4.4.2 Studnia nr Il
Studnia zostata wykonana w 1978 roku przez K.G. ,Zachéd” we Wroctawiu

Oddziat w Poznaniu do gtebokoéci 37,0.

Konstrukcja kolumny filtrujgcej jest nastepujaca:

« rura nadfiltrowa ¢ 14" o diugosci 21,5 m

e cze$é robocza - filtr siatkowy ¢ 14" o dtugosci 13,0 m

» rura podfiltrowa ¢ 14" o dtugosci 3,0 m.

Wydajno$¢ eksploatacyjna studni wynosi Qe=44,0 m%h. W studni na gtebokosci ok.
12 m zainstalowana jest pompa gtebinowa typu GC.5.02 z silnikiem o mocy 7,5 kW.
Wydajno$é pompy, przy wysokos$ci podnoszenia H = 29,5 m wynosi Q = 44,0 m*/h.

Do 1995 r. studnia posiadata obudowe wykonang z kregéw betonowych. Po
modernizacji zastosowano zagfowicowanie studni wg patentu Biura Projektow
Wodnych Melioracji w Poznaniu. Jest to obudowa w postaci walca stalowego ¢ 1600
mm i wysokoéci 2,2 m. Obudowa przykryta jest ptytg zelbetowg ¢ 1800 mm z wtazem
zeliwnym ¢ 600 mm i wywietrznikiem. Na rurociagu ttocznym ¢ 200 mm zainstalowano

wodomierz kolanowy i zasuwe.

4.4.5 Studnia nr il
Studnia zostata wykonana w 1978 roku przez K.G. ,Zach6d” we Wroctawiu

_Oddziat w Poznaniu do gtebokosci 37,0.

.Konstrukcja kolumny filtrujgcej jest nastepujaca:

e rura nadfiltrowa ¢ 14 o dtugo$ci 23,0 m

» cze&t robocza - filtr siatkowy ¢ 14’ o diugosci 12,6 m

» rura podfiltrowa ¢ 14" z denkiem stalowym o dtugosci 2,0 m.

Wydajno$¢ eksploatacyjna studni wynosi Qe = 47,0 m*h. W studni na gtebokosci ok.
11 m zainstalowana jest pompa gtebinowa typu GC.5.02 z silnikiem o mocy 7,5 kW.
Wydajnos¢ pompy, przy wysokosci podnoszenia H = 27,2 m wynosi Q = 47,0 m%h.
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Do 1995 r. studnia posiadata obudowe wykonana z kregow betonowych. Po

modernizacji zastosowano zagftowicowanie studni wg patentu Biura Projektow

Wodnych Melioracji w Poznaniu. Jest to obudowa w postaci walca stalowego ¢ 1600
mm i wysokos$ci 2,2 m. Obudowa przykryta jest plytg zelbetowg ¢ 1800 mm z wlazem

“zeliwnym ¢ 600 mm i wywietrznikiem. Na rurociggu ttocznym ¢ 200 mm zainstalowano

wodomierz kolanowy i zasuwe.

W tabeli nr 1 zestawiono charakterystyczne parametry studni.

Tabela nr 1
Charakterystyka studni ujecia w Moryniu
Lp Parametr Studnia nrl Studnia nrll | Studnia nrlil
1 |Rzedna terenu [m n.p.m.] 53,058 56,702 56,560
2 |Gteboko$¢ studni [m] 40,0 37,0 37,0
3 |Wydajno$¢ eksploatacyjna [m*/h] 19,0 44,0 47,0
4 |Wspotczynnik filtracji [m/s] 0,000117 0,000278 0,000105
5 |Promien leja depresji dla 860 860 860
zasobow ujecia [m]
6 [Typ pompy G.B.2.04 GC.5.02 GC.5.02
7 |Gteboko$é zawieszenia [m ppt] ok. 13,0 ok. 12,0 ok. 11,0
8 [Rok budowy 1977 1978 1978
9 |Wspoirzedne geograficzne 52°51'8.77" N |52°51'13.74" N |52°51'17.36" N
14°23'27.43" E | 14°23'25.77" E | 14°23'25.14" E

5. STACJA UZDATNIANIA WODY

5.1 Dane ogdine
Stacja uzdatniania wody zostata wybudowana w latach 1978 - 1980 i miesci sie

o

w budynku wolnostojgcym, parterowym wykonanym z elementéw prefabrykowanych,

o wymiarach w rzucie 17,7 m x 6,4 m.
W sktad budynku wchodza nastepujace pomieszczenia:

sterownia, chlorownia, wc.

5.2 Technologia uzdatniania wody

hala technologiczna,

Stacja wodociggowa w Moryniu jest stacja o dwustopniowym uktadzie

pompowania wody. Normalny stan pracy wodociggu to praca w automatyce. W
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przypadkach awaryjnych pompy gtebinowe, zestaw hydroforowy, hydrofor, chlorator,
elektrozawér | sprezarka mogg pracowaé w uktadzie sterowania recznego z
pominigciem wzajemnych zalezno$ci miedzy nimi.

Woda surowa ze studni pracujgcych naprzemiennie, ttoczona jest do staciji
wodociggowej. Sktad wody surowej zawiera ponadnormatywng ilo§¢ zwiazkéw zelaza
| manganu, w zwigzku z tym wymaga uzdatniania. W pierwszym etapie woda podlega
procesowi odzelaziania poprzez napowietrzanie w czterech mieszaczach wodno-
powietrznych (aeratorach). Z aeratoréw woda zmieszana z powietrzem, kierowana jest
na cztery filtry ci$nieniowe i przeptywa z géry do dotu przez warstwy zioza
piaskowego. Tak uzdatniona woda ttoczona jest do 2-komorowego zbiornika
wyréwnawczego o pojemnosci 200 m®, usytuowanego w nasypie ziemnym za
budynkiem stacji wodociggowej. Sterowanie pracg pomp odbywa sie wiacznikami
ptywakowymi w stacji wodociggowej. Wskazania pozioméw wody w zbiorniku
przenoszone sg poprzez rurociag sterowniczy do rur ptywakowych w stacji. Plywaki
potaczone sg z wylgcznikami elektrycznymi pomp gtebinowych. Ze zbiornika
retencyjnego woda pobierana jest i ttoczona do sieci poprzez zestaw hydroforowy. Do
wyréwnywania chwilowych spadkéw ci$nienia wykorzystywany jest typowy zbiornik
hydroforowy.

Kor\cowym procesem uzdatniania wody jest chlorowanie, ktére przeprowadzane jest
okresowo, za pomocg podchlorynu sodu, dozowanego do rurociagu wody uzdatnione;
pomigdzy filtrami ci§nieniowymi a zbiornikiem wyréwnawczym. Do dezynfekcji wody
stuzy chlorator zainstalowany w pomieszczeniu chlorowni.

Sprezone powietrze do aeratoréw i hydroforéw dostarczane jest ze sprezarki,

pracujgcej automatycznie dzieki zastosowaniu wytgcznikéw ci$nieniowych.

Usuwane z wody zanieczyszczenia, gromadzace sie na filtrach w postaci zawiesin,
powodujg wzrost oporéw przeptywu wody przez filtr i zaczyna sie pogarszaé jako$é
wody uzdatnionej. W celu utrzymania witasciwej jakosci wody, prowadzone sa
okresowo ptukania filtrow. Ptukanie odbywa sie przy pomocy sprezonego powietrza
(spulchnianie ztoza) oraz wody uzdatnionej, doprowadzonej w kierunku przeciwnym

do przeptywu. Wody poptuczne z filtréw ci$nieniowych odprowadzane sg do sieci

kanalizacji sanitarne;.

5.3 Zastosowane urzadzenia w SUW
W hali technologicznej zainstalowane sa nastepujgce urzadzenia:
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4 filtry ciSnieniowe o $rednicy ¢ 1400 mm

- 4 aeratory o Srednicy ¢ 500 mm

hydrofor 0 poj. V=25 m*
zestaw hydroforowy typu ZH-CR
wodomierz MZ-150.

Poza halg technologiczng, w pomieszczeniu chlorowni zamontowany jest chlorator
typu C-52 i dwie sprezarki typu WAN-CE. Awaryjna sprezarka (niepodigczona)

znajduje sie w hali technologiczne;.

Za stacjg wodociggowa znajduje sie zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 200 m®,

usytuowany w nasypie ziemnym.

Filtry ci$nieniowe — szt. 4
Charakterystyczne parametry filtra przedstawiaja sie nastepujaco:

srednica ¢ 1400 mm

cisnienie robocze 0,6 MPa
temperatura rob. 20°C

producent: ,Prodwodrol” Sulechéw.

Aeratory — szt. 4
Charakterystyczne parametry aeratora przedstawiajg sie nastepujaco:

L ]

L]

L]

L]

srednica ¢ 500 mm
pojemnos¢ 0,14 m®
ci$nienie robocze 0,6 MPa
temperatura rob. 20°C

producent: ,Prodwodrol” Sulechéw.

Zestaw hydroforowy
Fd
Zestaw hydroforowy stanowigcy pompownie drugiego stopnia, posiada nastepujace

parametry techniczne:

typ: ZH-CR 6.16.30

wyposazenie: 5 pomp o wale pionowym (jedna rezerwowa) typu CR-16-30
produkcji Grundfos, 2 zbiorniki ci$nieniowe o poj. 2 x 35 dm®

maksymalina wydajno$é: 80 m/h przy wys. ttoczenia 30,0 m

producent: ,Instal compakt” Poznan.




5.5 Urzadzenia pomiarowe
W obudowie kazdej studni zamontowane sg wodomierze kolanowe typu MK-

200. W stacji wodociggowej zainstalowany jest wodomierz typu MZ-150, stuzacy do
pomiaru ilo$ci wody ttoczonej do sieci. Wodomierz stacyjny zamontowany jest przed
rurociggiem doprowadzajgcym wode do ptukania filtréw ci$nieniowych, co pozwala na

~ catkowity odczyt pobranej wody.

6 BILANS WODNY

6.1. Dane zasobowe
Decyzjg z dnia 8.07.1981r., znak: OGW-10/8530-2/3/81, zostata zatwierdzona

.Dokumentacja hydrogeologiczna dla ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Moryn”, ustalajaca zasoby eksploatacyjne w kat.
.B" w ilosci Q = 110 m/h przy depresji S = 11,1 -13,7 m.

Obowigzujgca zezwala na pobdr wody podziemnej w ilo$ci:

Qmaxd = 242,0m*d, Qmaxn = 36,7mh, Qmax,= 88.330 m*/rok

Analizujgc powyzsze i bioragc pod uwage aktualnie rejestrowany pobér - tabela ponizej
proponuje si¢ przyjaC zalozenia wynikajace 2z ponizszych obliczerr tj.
Qmaxh = 52,3 m¥h

6.2 Pobér wody
Uzytkownik nie prowadzi pomiaru poboru wody surowej. Zainstalowane w

obudowach studziennych wodomierze sg nieczynne. Rejestrowana jest dzienna
produkcia wody na podstawie odczytéw wodomierza zainstalowanego w stacji
wodociagowej, ktory ze wzgledu na usytuowanie przed rurociggiem doprowadzajacym
wode do ptukania filtréw cisnieniowych, pozwala na catkowity odczyt pobranej wody.
LPdczyty wodomierza zamontowanego na rurociggu wody uzdatnionej prowadzone s3
codziennie.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od uzytkownika, w tabeli nr 2 przedstawiono
roczny, miesigczny i $redniodobowy pobdr wody z ujecia z lat 2013 — 2016 (do

czerwca) i do poréwnania z lat poprzednich.
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Tabela nr 2

Zuzycie wody w latach 2007 - 2012 (poprzednie lata do poréwnania ujete w

obowigzujacym pozwoleniu)

Rok Roczny | Sredni miesigczny| Srednidobowy
[(m? [m?] [m®/d]

2007 72.450 6.037 201

2008 75.050 6.254 208

2009 73.290 6107 204

2010 73.600 6.133 204

2011 66.710 5.559 185

2012 26.940 5.388 180

" Pobor wody za 5 miesiecy

Zuzycie wody w latach 2013 — do czerwiec 2016 (3 letni okres obowigzywania decyzji)

Rok Roczny | Sredni miesieczny| Sredni dobowy
[m?] [m] [m®/d]
2013 83.300 6.942 231
2014 83.541 6.962 232
2015 86.230 7.186 240
2016 — do 52.250 8.708 290
08.

Z powyzszych zestawient wynika, ze roczna i érednia miesieczna produkcja wody w

ostatnich latach nieco maleje. Jednak wielkoci maksymalnego dobowego zuzycia

wody w poszczegéinych miesigcach sg poréwnywalne. Biorac pod uwage, ze

pozwolenie wodnoprawne na szczegdine korzystanie z wod, zgodnie z art. 127 ust. 2

Prawa wodnego, wydaje si¢ na okres nie diuzszy niz 20 lat, nalezy wzigé pod uwage

mozliwy wzrost zapotrzebowania na wode.

Wobec powyzszego, do pozwolenia wodnoprawnego proponuje sie przyja¢ wyliczony

pobér wody w ilo$ci:

Sredniodobowy pobér wody

Qg =83.300: 365 =228,2 m¥d
Qg = 83.541 : 365 = 228.8 m*/d
Qg = 86.230 : 365 = 236,2 m*/d

rok 2013
rok 2014
rok 2015
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Qq = 52.250 : 182 = 287,1 m%/d rok 2016 (do czerwca)

Wzrost  z tytulu rozwoju demograficznego i cywilizowanego w okresie 20-tu lat przyjmuje sie
40% Qq.- majac na uwadze ostatnie 3 lata z tytulu podwyzszenia standardéw w zakresie
gospodarki komunainej oraz na okres suszy, technologie i zapotrzebowanie ludnosci,
- zabudowa domkéw jednorodzinnych na terenie miasta Moryn.

Do wyliczenia wybrano dane z produkcji wody z roku 2016 r.

Qg q=287.1 m¥d x 1,40

Qq.a = 402 m*/d

Maksymalny pob6r wody

Do obliczen przyjmuje sie:

- godzinowy wspofczynnik nierownomiernosci N, = 2,6
- dobowy wspébtczynnik nieréwnomiernosci Ng=14
Qmaxd = Qera X Ng=4020x 1,4

Qmaxa = 563,0 m*/d

Qmaxh = Qmaxda X N : 24 =563 x 2,6 : 24

Qmaxn = 61,0 m¥h

Maksymalny roczny
Qpaxr = Qurg X 365 = 146.173,0 m*/rok.

Po wyliczeniu do operatu wodnoprawnego proponuje sie przyjaé pobér wody w ilosci:
~ Qmaxh = 61,0 m%h

~ Qgrg = 402,0 m¥d

- Qmaxr = 146.173,0 m*rok.

7. JAKOSE WODY

Jako$¢ wody uzdatnionej powinna odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).
Badania jako$ci wody uzdatnionej z ujecia z lat 2013 - 2016, wykonywane byty przez
akredytowane laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie .
Woda uzdatniona, w zakresie przebadanych wskaznikow, spetnia wymagania
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stawiane wodzie do spo2ycia przez ludzi. Sprawozdania z badar stanowig zatacznik

nré.

8. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZATRZYMANIA

DZIALALNOSCI LUB WYSTAPIENIA AWARII

Nie jest planowane wylgczenie z eksploatacji ujecia w Moryniu, ktére stanowi Zrédto

wody mieszkancoéw miasta. Urzadzenia pracujgce pod ci$nieniem sg pod statym
dozorem technicznym specjalistycznych jednostek. Wszelkie ewentualne usterki sg
usuwane na biezaco. W przypadku awarii zaworéw bezpieczeristwa nalezy
natychmiast wytgczy¢ urzadzenia ci$nieniowe z eksploataciji.
Najczesciej spotykanymi awariami na ujeciach wody sa awarie pomp gtebinowych. Na
ujeciu w Moryniu eksploatowane s naprzemiennie trzy studnie. W przypadku
uszkodzenia jednej z pomp, istnieje mozliwo$¢ ttoczenia wody z innej studni. W tym
czasie nastepuje wymiana lub naprawa uszkodzonej pompy. Usuniecie awarii powinno
nastgpi¢ w czasie od 3 — 6 godzin. Dodatkowym zabezpieczeniem ciagtosci dostawy
wody jest zbiornik wyréwnawczy wody uzdatnionej o pojemnosci 200 m3. W
przypadku awarii urzadzet SUW, uniemozliwiajacych podawanie wody do sieci,
nalezy odtaczyé agregaty pompowe oraz w trybie pilnym dokonaé naprawy lub
wymiany urzgdzen. Na czas awarii nalezy zapewnié¢ mieszkaricom inne zrédio wody.

9. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
DORZECZA

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat zatwierdzony
uchwatg Rady Ministréw z dnia 22.02.2011r. i opublikowany w Monitorze Polski Nr 40,

*boz. 451 z dnia 27.05.2011r.

Przedsigwziecie, polegajace na poborze wéd podziemnych z komunalnego ujecia w
Moryniu, zlokalizowane jest w zlewni bilansowej Kurzyca — Stubia, w zlewni jednolitej
czesci wod powierzchniowych rzek (JCWP) Stubia RW60001819169, w jednolitej
cze$ci wod podziemnych nr 24 — PLGW690024.

Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych rzek Stubia uznano za silnie zmieniong czesé
wod, ktérej potencjat jest aktualnie zly oraz niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celow srodowiskowych do korica obecnego cyklu planistycznego tj. do 2015 roku. Nie
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zostata ona skierowana do derogacii (odstepstw), gdyz w tym cyklu planistycznym jest
mozliwa poprawa jej potencjatu. Celem §rodowiskowym jest poprawa potencjatu wéd

w tej czesci wéd do potencjatu co najmniej dobrego.

Stan iloSciowy oraz chemiczny jednolitej cze$ci wéd podziemnych nr 24 zostat

" oceniony jako dobry i uznano, ze nie jest ona zagrozona ryzykiem niespetnienia celéw

Srodowiskowych.

Pobor wody z przedmiotowego ujecia nie wptynie na stan / potencjat wod w rozbiciu
na poszczegoine jego elementy (stan ekologiczny, stan chemiczny oraz stan ilo§ciowy

jednolitej czesci wéd podziemnych).

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego oraz warunki korzystania z wod zlewni, w
my$| przepiséw art. 120 Prawa wodnego, ustala w drodze rozporzadzenia Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem
Krajowego Zarzadu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w RZGW Szczecin, nie
zostaty opracowane warunki korzystania z wéd regionu wodnego dla przedmiotowego

terenu.

10 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA KORZYSTANIA Z WOD

Zgodnie z ,Dodatkiem do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia komunalnego
wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych w Moryniu okreslajacy zasieg strefy
ochronnej ujgcia” [2] w strefie oddzialywania ujecia wody w Moryniu zlokalizowane jest
jedynie ujecie wody na terenie dawnego SKR - obecnie nieczynne.

W zwigzku z powyzszym, pobor wody z omawianych studni gtebinowych nie powoduje
gzkodliwego oddziatywania na inne ujecia wod podziemnych. Wieloletnia eksploatacja
studni nie spowodowata szkodliwego oddziatywania na nieruchomosci przylegte.

W ponizszych tabelach podano stan prawny nieruchomoéci usytuowanych w
bezposrednim sasiedztwie poszczegdinych studni oraz w zasiegu proporcjonalnie
pomniejszonego leja depresji o diugosci 287 m (zasoby 110 m¥h - proponowany

maksymainy pobér 61,0 m3/h).

Stan prawny nieruchomo$ci sasiadujacych z poszczegéinymi studniami ujecia,

stanowigcych zatacznik nr 5, przedstawia sie w tabelach nr 6, 7 i 8.

18




__ANEKS do Operatu wodnoprawnego na pobor wéd podziemnych z ujecia komunalnego w MORYNIU o

Tabela nr 6
Stan prawny nieruchomosci sasiadujgcych ze studnia nr |
Numer studni Numer dziatki Wiasciciel
_Studnia nri 432 Moszkowski Marian i Moszkowska Teresa
(dziatka nr 439/1) 74-503 Moryn, ul. Wisniowa 4
439/2 Gmina Moryn
433/2 Gmina Moryn
Tabela nr 7
Stan prawny nieruchomosci sasiadujacych ze studnig nr ||
Numer studni Numer dziatki Wiasciciel
Studnia nrli 434/2 Gmina Moryn
(dzialka nr 434/3) 440/2 Sydor Tadeusz i Cempa-Sydor Halina
74-503 Moryn, ul. Odrzanska 37
442/1 Gmina Moryn
432 Moszkowski Marian i Moszkowska Teresa
74-503 Moryn, ul. Wisniowa 4
433/2 Gmina Moryn
441 Sydor Tadeusz i Cempa-Sydor Halina
74-503 Moryn, ul. Odrzanska 37
Tabela nr 8

Stan prawny nieruchomosci sasiadujacych ze studnig nr i

Numer studni

Numer dziatki

Wiasciciel

Studnia nr I
(dziatka nr 315/4)

314/3 Sawicki Wiestaw i Sawicka Maltgorzata
315/3 74-503 Moryn, ul. Zeromskiego16
315/5 Dymski Jézef i Dymska Iwona
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Stan prawny nieruchomosci znajduj

“Numer dziatki Wiasciciel Numer dziatki Wiasciciel Numer dzialkj Wiasciclel
439/2 Gmina Moryn 482 Gmina Moryr 305/6 Piatek J. J.
1125/1 Gmina Moryn 481 Gmina Moryr 3021 Andrzejczak T.
42175 Gmina Moryf) 480 Gmina Moryn 304 Rézycka Z.
421/6 Gmina Moryn 479 Gmina Moryn 305/1 Godzisz J.D.
428/2 Brodacki Zb..D. 478 Gmina Moryn 305/2 Holowiriska J_
428/3 Brodacki Zb. D. 471 Gmina Moryn 305/3 Dudek J.
429 ANR Szczecin 472 Gmina Moryr 305/4 Gmina Moryr
43011 Ferdynus T.H, 473 Gmina Maryry 306/5 Malutko T.
’Tam ANR Szczecin 474 Gmina Moryn 313 Komosifiska T
432 Moszkowski M.T. | 475 Gmina Moryn 3141 Komosiriska T.
434/2 Gmina Moryn 491 Gmina Moryn 314/2 Komosirska T.
43372 Gmina Moryn 492 Gmina Moryr 314/3 SawickiW. M. |
462 ANR Szczecin 493 Gmina Moryn 315/3 Sawicki W.M,
466 Wypart Halina 494 Gmina Moryr 31515 Dydymski J.|.
465 Szczepariski D, 495 Gmina Moryn 315/8 Dydymski J.1
464 Budzyn M. 496 Gmina Moryn 31577 Dydymski J.1.
389/9 Powlat Gryfiriski 487 Gmina Moryr 315/8 Dydymski J.1.
3311 Sosuiska D. 498 Gmina Moryn 315/8 Kostrzewa P
330/4 Szczepariska M 486 Gmina Moryri 315/10 Dytdymski J.|
33073 Sczepanska M | 441 Sydor T.H. 31511 Slesinski K.
328 Budzyn M 449 Gmina Moryn 315/12 Htyniariski W,
| 324 Komin M 448 Gmina Moryn 309/5 Glifska E.
32311 Januszczak WD | 446 Gmina Moryh 31077 Sawickil W.M
320/2 strowski M A 445 Gmina Moryry 315/13 Dydymski J.I.
319/ Binicki M. G 444 Sternal Aloksa 315/14 Dydymski J.I.
31971 Brodacki Z.D 443/1 Gmina Moryr 315/15 Mularczyk M.M.
313 Ogonowskl J. 44372 Gmina Moryr 315/16 Dydymski J.1
389/1 ZZDW Szezecin | 44373 Podsiadly J N. 315117 Dydymski J.1.
488 1/2 Januszczak JW | 440/ Sydor TH 468/2 Waliczek E.
488 1/2 Komin M 42113 Sawicki WM. 468/4 Borek D.
L487 Skarb Panstwa 421/4 Gmina Moryn 468/5 Borek D. 7
485 Gmina Moryn 421/2 Sawickl W.M. 468/6 Borek D.
484 Gmina Moryr 30272 Gmina Moryn 469/1 Waliczek E.
483 Januszczak W.J. | 30271 Andrzejczak T A, 469/2 Waliczek E
470 Ratajezuk J. G. 321 Wyiasdnienie pkt 1 469/3 Borek D.
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467 Siergie) T 322 Wyjasnienie pkt.2 | 469/4 SKR Moryn
333 Ratajczuk J.G. 319/1 Mikka J.A. 469/5 SKR Moryn
33212 Hanszel H. 2392 Gmina Moryr 260 Gmina Moryn
332/5 Lowkis A, 239/5 Karpicki J..A 267 Gmina Moryh
239/3 Jedrzejczk M 239/8 Gmina Moryn

UWAGA

pkt. 1. Dzialka 321 to udziatowcy do dziatki: pkt. 2. Dzialka 322 to udzialowcy do dziatki:
Januszczak Barbara Htyniariska Czeslawa

Nykiel Teresa Hiynianiski Andrzej

Susicki Kazimierz Hiyniariski Waldemar

Susucki Wojciech

11.0BOWIAZKI W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wieloletnia eksploatacja studni nie spowodowata szkodliwego oddziatywania na
nieruchomosci przylegte. Wody poptuczne odprowadzane sa do kanalizacji miejskie;j.
W zwigzku z powyzszym, zaktad nie obowigzkéw w stosunku do oséb trzecich.

12. OKRESLNIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKtADU NA
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie przewiduje sie negatywnego wplywu gospodarki wodnej komunalnego
ujgcia w Moryniu na wody powierzchniowe i podziemne. Wody poptuczne
odprowadzane sg do kanalizacji miejskiej. W zasiegu oddziatywania ujecia nie ma
innych czynnych uje¢ wéd podziemnych. Pobér wody ze studni jest mniejszy od
zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych. Wieloletnia eksploatacja studni nie
spowodowata szkodliwego oddziatywania na nieruchomosci przylegte. W zwigzku z
tym, eksploatacja ujgcia nie ma wptywu na przylegly teren i nie pogarsza warunkow

srodowiskowych.

13. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Omawiany teren ujecia wody nie jest objety forma ochrony przyrody utworzong
lub ustanowiong na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.
Pobliskie jezioro Morzycko i tereny wzdtuz brzegéw jeziora, znajdujace sie w obszarze
Natura 2000 ,Ostoja Cedyriska” o kodzie PLB320017, poloZzone sg poza terenem

ujecia.
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6.2 Pobor wody

Uzytkownik nie prowadzi pomiaru poboru wody surowej. Zainstalowane w obudowach
studziennych wodomierze sg nieczynne. Rejestrowana jest dzienna produkcja wody na podstawie
odczytéw wodomierza zainstalowanego w stacji wodociggowej, ktory ze wzgledu na usytuowanie
przed rurociggiem doprowadzajacym wode do ptukania filtréw ci$nieniowych, pozwala na
catkowity odczyt pobranej wody.
Odczyty wodomierza zamontowanego na rurociggu wody uzdatnionej prowadzone s3 codziennie.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od uzytkownika, w tabeli nr 2 przedstawiono roczny,
miesigczny i $redniodobowy pobér wody z ujecia z lat 2013 - 2016 (do czerwca) i do poréwnania z
lat poprzednich.

Tabela nr 2
Zuzycie wody w latach 2007 — 2012 (poprzednie lata do poréwnania ujete w obowiazujacym
pozwoleniu)
Rok Roczny | Sredni miesigczny| Sredni dobowy
[m?) [m?] (m¥/d)
2007 72.450 6.037 201
2008 75.050 6.254 208
2009 73.290 6.107 204
2010 73.600 6.133 204
2011 66.710 5.559 185
2012 26.940 5.388 180

" Pobor wody za 5 miesiecy

Zuzycie wody w latach 2013 - do czerwiec 2016 (3 letni okres obowigzywania decyzji)

Rok Roczny | Sredni miesigczny| Sredni dobowy
[m?) [m?] [m’/d]
2013 83.300 6.942 231
2014 83.541 6.962 232
2015 86.230 7.186 240
2016 - do 52.250 8.708 290
06. N

Z powyzszych zestawien wynika, ze roczna i $rednia miesigczna produkcja wody w ostatnich
latach nieco maleje. Jednak wielkosci maksymalnego dobowego zuzycia wody w poszczegdlnych
miesigcach sg poréwnywalne. Biorac pod uwage, ze pozwolenie wodnoprawne na szczegélne
korzystanie z wdd, zgodnie z art. 127 ust. 2 Prawa wodnego, wydaje sie na okres nie dhuzszy niz 20
lat, nalezy wzigc pod uwage mozliwy wzrost zapotrzebowania na wode.

Wobec powyzszego, do pozwolenia wodnoprawnego proponuje si¢ przyjac¢ wyliczony pobér wody
w ilosci:
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Sredniodobowy pobér wody

Q« =83.300: 365 =228,2 m%d rok 2013
Q. = 83.541 : 365 = 228,8 m%d rok 2014
Q.. = 86.230 : 365 = 236,2 m¥%d rok 2015
Q. =52.250: 182 = 287,1 m’d rok 2016 (do czerwca)

Wzrost z tytulu rozwoju demograficznego i cywilizowanego w okresie 20-tu lat przyjmuje sig 30% Q.-
majac na uwadze ostatnie 3 lata

Do wyliczenia wybrano dane z produkcji wody z roku 2016 r.

Qea=287,1 m¥d x 1,30

Qera = 373,0 m¥/d

Maksymalny pobdr wody
Do obliczer przyjmuje sie:
- godzinowy wspdlczynnik nieréwnomierno$ci Ny = 2,6
- dobowy wspélczynnik nieréwnomiernosci  Nyg=1,4
Qmaxd = Qua X Ny =373,0x 1,4
mara = 522 m*/d
Quaxh = Quaxa X Ny 1 24 =522 % 2,6 : 24
Quaxs = 57 m*h

Maksymalny roczny
maxr = Qira X 365 = 136.145 m*/rok.

Po wyliczeniu do operatu wodnoprawnego proponuje sie¢ przyja¢ pobér wody w ilosci:
— Qmaxh = 57,0 m*h
~ Qgqa = 373,0 md

- Qmax.r= 136.145 maerk.
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14. DANE DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Proponuje si¢ by Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Moryniu dokonano zmiang w pkt.2a (74-503 Moryn, ul. Waska 2a)

» pozwolenia wodnoprawnego decyzja Starosty Gryfinskiego z dnia

13.09.2012 r. znak: 05.6341.41.2012. JG na pobdr wéd podziemnych z ujecia
komunalnego w Moryniu, sktadajacego si¢ z trzech studni gtebinowych nr |, Il i
I, zlokalizowanych na terenie dziatek nr 439/1, 434/3 i 315/4 obreb Moryn, przy
zachowaniu nastepujacych warunkow:
a) ilog¢ pobieranej wody:

- Qmaxh= 61,0m%h

~ Qa = 402,0 m’d

— Qumaxr= 146.173,0 m¥/rok.

pozostate warunki pozwolenia pozostawia si¢ bez zmian.

15. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

1.

Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. ,B" na ujecie wody podziemnej z utworéw

czwartorzedowych w Moryniu
Kombinat Geologiczny ,Zachéd” we Wroctawiu - Zaktad Projektéw i Dokumentacii

Geologicznych Oddziat w Poznaniu - Poznan, 1980 r.

Dodatek do dokumentaciji hydrogeologicznej ujecia komunalnego wody podziemnej

7 utworéw czwartorzedowych w Moryniu okreslajacy zasieg strefy ochronnej ujecia
Geologis — Zelewo, lipiec 2011 r.

Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych i odprowadzanie wod

poptucznych z komunalnego ujecia w Moryniu

Zaktad Projektowy ,Hydro-Eko” - Szczecin, 2012 r.




