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ZALACZNIKI

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

1l ¥
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 1046/POIA/2007 Gdansk, dnia 08 grudnia 2007 r.
sygnatura akt: PO/KK/178/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,

poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; z 2005 r.nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002

r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Katarzyna Jeske
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow. Odwotanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej |zby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wi Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji 7
/’fib»w"ftc\ﬂﬁ ’ ~ sl Wbt ie s
. Konrad Plawinski Elzbieta oannaWeioka  Barbara Antoni

Zdunkowska - Mroz - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Otrzymujg:
1. Strona (wnioskodawca): Katarzyna Jeske, 81-739 Sopot, Sportowa 8
2. Gdy decyzja stanie si¢ oslateczna:

1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow
3.aa

B80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Htp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA LI O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Ewa Jeske
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/178/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0932.

Cztonek czynny od: 20-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0932-DEDB-7AF4-157Y-7Y3E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

2. KOPIA UZGODNIENIA GESTORA SIECI
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L.dz. 178/W/2021 Gdansk, dnia 14.12.2021r.

Jakub Amsolik

Kierownik Dziatu Administracji

w/m

Waojewddzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdarisku jako za rzadca sieci
kanalizacji deszczowe] oraz czesci kabli energetycznych na dziatce nr 116/20 obreb 0039 Gdarisk
uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu - budowy hoiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej oraz 3 sitowni terenowych.

Podane rozwiazanie konstrukcji nawierzchni boiska zapewni bezpieczne uzytkowanie obiektu oraz
dostep do studni i mozliwoé¢ prawidtowej eksploatacji sieci kanalizacii deszczowej.

Kierownik Dziatu Technicznego

PODMIOT LECZNICZY Adres siedziby: ul. Srebrniki 17, 80 — 282 Gdarisk
SAMORZADU tel. +48 58 52 47 505, fax 58 52 47 520,
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl

150 9001:2015  BDO QO00E7377

3. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
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My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu —
ZEWNETRZNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ ZEWNETRZNYCH SILOWNI
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,POPRAWA WARUNKOW SOCJALNO — BYTOWYCH,
LECZNICZYCH ORAZ TERAPEUTYCZNYCH NA STACJONARNYM ODDZIALE DZIECI |
MtODZIEZY WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF.
TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDANSKU W ZWIAZKU Z NEGATYWNYMI SKUTKAMI

PANDEMII COVID — 19” ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdarisk
Dziatki nr 116/11 i 116/20 j. ew. (226201_1) M. Gdansk, obreb (0039)

jest wykonany i kompletny zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e Ustawy "Prawo budowlane".

projektant:
mgr inz. arch. Katarzyna Jeske
upr. nr PO/KK/178/2007
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen ... o oL

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Dane ogdlne

1.1.  Inwestor: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza
Bilikiewicza w Gdansku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk

1.2.  Obiekt: wielofunkcyjne  boisko  sportowe z  nawierzchnig
syntetyczng i 3 sitownie terenowe

1.3.  Adres: ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk
1.4. Stadium: Projekt zagospodarowania terenu

1.5. Projektant: mgrinz. arch. Katarzyna Jeske

2. Podstawa opracowania dokumentacii.

2.1.

Zlecenie Inwestora

2.2. Wizja lokalna, uzgodnienia z Inwestorem

2.3. Mapa do celéw projektowych 1:500

3. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji sa:

boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gier (pitka nozna dla dzieci i mtodziezy)
13,40x29,00m (wymiar catkowity — 15,30x32,30m) z nawierzchnig poliuretanowa,
ograniczonego kraweznikiem oporowym,

wyposazenie boisk w sprzet sportowy, ogrodzenie, pitkochwyty, wykonanie do nich
dojscia z kostki betonowej,

3 niewydzielone placyki na sitownie terenowe rekreacyjne na trawnikach w poblizu
ciggow komunikacyjnych — chodnikow,

wyposazenie sitowni w urzgdzenia terenowe do ¢wiczen ogolnorozwojowych

4. Ogolna charakterystyka inwestyciji

4.1. Lokalizacja

Projektowane boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowano na terenie
szpitala dziatki nr 116/11 i 116/20 j. ew. (226201_1) M. Gdansk, obreb (0039) przy ul.
Srebrniki 17 w Gdansku.

Boisko wpisano w czes¢ terenu szpitala w sposéb nienaruszajgcy przebiegu lokalnych
ciggow pieszych i ogrodzenia terenu. Uktad kompozycyjny boiska nawigzuje do kierunkow
wyznaczonych przez wolng przestrzen i ogrodzenie dziatki.

3 sitownie zlokalizowano na trawnikach w poblizu chodnikéw, tawek, wiat w miejscach
uczeszczanych przez pacjentow.
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4.2. Dane dot. wielkosci obiektu.

Boisko wielofunkcyjne

Powierzchnia catkowita obiektu - 494,19 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 480,00 m’
Chodniki - 64,90 m*
Odwodnienie — scieki betonowe - 962m’

3 silownie terenowe

Przeznaczono na kazdg sitownie przestrzen o wymiarach 3,80x18,00 m. Rzeczywista
wymagana powierzchnia uzalezniona bedzie od wybory konkretnych urzgdzen
producenta o indywidualnej strefie bezpieczenstwa. Inwestor dysponuje terenem
przeznaczonym na sitownie i moze w kazdej chwili zmieni¢ wymagane wymiary placu przy
zachowaniu minimalnych odlegtosci od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

e TEREN

Projektowane boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowano na terenie
szpitala dziatka nr 116/20 j. ew. (226201_1) M. Gdansk, obreb (0039) przy ul. Srebrniki 17
w Gdansku.

Boisko wpisano w czes¢ terenu szpitala w sposéb nienaruszajgcy przebiegu lokalnych
ciggow pieszych i ogrodzenia terenu. Uktad kompozycyjny boiska nawigzuje do kierunkow
wyznaczonych przez wolng przestrzen i ogrodzenie dziatki. Projektowane obiekty
budowlane lezg w catosci na ww. dziatce.

e ISTNIEJACA ZIELEN

Dziatki sg wolne od zieleni o trwatych wartosciach przyrodniczych. Mozna wyodrebnic
kilka drzew i krzewow rodzimych gatunkéw. W miejscu planowanej inwestycji rosng
drzewa, ktére na podstawie decyzji administracyjnej zostang usuniete. Na terenie
planowanej inwestycji nie stwierdzono szpalerow drzew i innych wartosciowych
okazéw drzewostanu. Nie planuje si¢ nasadzen drzew w tym rejonie.

e OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Na terenie inwestycji nie planuje sie obiektow do rozbidrki.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

6.1.1. Powierzchnie
10
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Powierzchnia catkowita obiektu - 494,19 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 480,00 m®
Chodniki - 64,90 m’?
Odwodnienie — scieki betonowe - 9,62m?
Razem - 568,71 m?

6.1.2. Odlegtosci od istniejgcych budynkdw lub obiektdow z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi

Odlegtosci opisano w czesci graficznej opracowania. Odlegtosci sg nie mniejsze niz 10,00
m i sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 r. poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami.

6.2. 3 sitownie terenowe
6.2.1. Powierzchnie

Powierzchnia terenu przeznaczonego na kazdej sitowni wynosi 3,80*18,00 m = 68,40 m’.
Zatem na 3 sitownie przeznaczono 3 * 68,40 = 205,20 m>.

6.2.2. Odlegtosci od istniejgcych budynkéw lub obiektdw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi

Odlegtosci opisano w czesci graficznej opracowania. Odlegtosci sg nie mniejsze niz 10,00
m i sg zgodne z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 r. poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami.

7. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw deszczowych

e Wody deszczowe lub roztopowe powstajgce na powierzchni boiska wchtaniane bedg
przez przepuszczalng nawierzchnie, retencjonowanie w warstwach podbudowy z
kruszywa i nastepnie wchianiane w gtgb gruntu analogicznie jak na trawnikach. Wody
opadowe powstajgce na terenach zielonych wchtaniane bedg bezposrednio w grunt.

e Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych zaprojektowano w taki sposob aby
uniemozliwi¢ zalewanie dziatek sgsiednich. Nawierzchnia poliuretanowa jest tak
dobrana, ze jej przepuszczalno$¢ wynosi 100%. Chionno$¢ podbudowy wraz z
nawierzchnia wyniesie 43,20 m’ i jest wystarczajaca dla zatrzymania opadu
nawalnego - 7,65 m*® jak i maksymalnego w trakcie godziny — 30,60 m®.

e Szczegdbtowe obliczenia ilosci wod ponizej:

Obliczenie wielkosci natezenia deszczu nawalneqo:

Q=gx¥YxFxeo
Gdzie:
g= 170 [I/s ha] natezenie deszczu miarodajnego
Y — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto :
11
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W=0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej,

Y=0,0 dla nawierzchni boiska

@ — wspotczynnik opoznienia przyjeto ¢ = 1,00;

F — powierzchnia zlewni w [ha], okreslona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.
Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnozeniu zlewni F przez wsp. V)

Qsek — przeptyw w ciggu sekundy

Q15 min — Przeptyw w ciggu 15 minut

Qn.max — Przeptyw w ciggu godziny

Obliczenie odptywu wod deszczowych z powierzchni kostki betonowej i boiska

Ozn. Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw
Lp. zleiwn j gterenu [ha] | ¢ | ® |[Fieau [ha] | uwagi
. . . S
Nawierzchnia poliuretanowa 0.05 0.0 |09 0,00 100%
1 1 przepuszczalna chtonna
Nawierzchnia z.kostkl 0,0065 (0,85 1.0 0,0055
betonowej
Razem 0,0565 0,0055

Qse=170x 1x 0,0055 =0,935 I/s

Q15 min — Przeplyw w ciagu 15 minut na teren zielony = 0,935 * 15 * 60 = 0,841 m°
Qhmax — Przeplyw w ciggu godziny = 0,841 * 4 = 3,366 m’

Chtonnos$¢ nawierzchni z podbudowg (30% - wskaznik porowatosci po zageszczeniu):
480 m** 0,30 m * 30% = 43,20 m®

Q15 min — Przeptyw w ciagu 15 minut na teren boiska = 0,048 * 170 * 15 * 60 = 7,65 m".
Qn.max — Przeplyw w ciggu godziny na teren boiska = 7,65 * 4 = 30,60 m*

Zatem chtonno$¢ retencyjna przekracza znacznie maksymalny przeptyw godzinny i jest
wystarczajgca do utrzymania boiska bez zalewania nawet w trakcie deszczu nawalnego.

Reasumujac:

Ogdlny bilans sptywu wody na terenie szpitala nie zmieni sie. Chtonnos¢ boiska o
nawierzchni poliuretanowej bedzie wyzsza niz trawnika.

8. Uklad komunikacyjny

Teren inwestycji obstugiwaé bedg istniejgce drogi i chodniki wewnetrzne szpitala.
Istniejgcy uktad komunikacyjny dowigzany jest do rzednych istniejgcego wyjazdu ze
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szpitala na droge publiczng. Przy furtce wejsciowej na boisko zaprojektowano takze
placyk chodnik 4,00x4,00 m z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej z podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm.
Szczegodtowe rozwigzania zostang pokazane w projekcie technicznym.

9. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka przeznaczona na inwestycje posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej (dz. nr
116/17 Dr) za pomocg istniejgcego zjazdu poprzez brame wjazdowa na teren szpitala.
Droga gminna ma nawierzchnie utwardzona.

10. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy

11. Zasilanie energetyczne

Nie dotyczy. Projektowane obiekty nie wymagajq zasilania i oswietlenia.

12. Instalacja grzewcza

Nie dotyczy.

13. Woda do celdw socjalno-bytowych

Nie dotyczy.

14. Kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy.

15. Kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy.

16. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu projektowanej inwestycji nie zmieni rzednych terenu na granicy
dziatek sgsiednich. Od strony potudniowej nastgpi dowigzanie do rzednych istniejgcej
drogi miejskiej i wykonanie projektowanej w kierunku pétnocnym. Od strony zachodniej
nastgpi nieznaczne skorygowanie spadku i krawedzi skarpy umozliwiajgce wprowadzenie
ptyty boiska z zachowanie spadku maksymalnie 1:2.

Na terenie inwestycji projektuje sie zieleh niskg urzgdzong tj. odbudowe trawnikéw na
obwodzie boiska i na terenie sitowni terenowych. Sitownie posiadaé¢ beda nawierzchnie
z trawy w 100% biologicznie czynna.

16.1.Bilans powierzchni biologicznie czynnej dla dziatek nr 116/11 i 116/20 j. ew.

(226201_1) M. Gdansk, obreb (0039) zgodny z jednoczesnie projektowanymi
obiektami kubaturowymi wg odrebnego opracowania:
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Powierzchnia catkowita dziatek
Powierzchnie zabudowy

Zabudowa istniejgca

Pawilon Terapeutyczny Dzieci i Mlodziezy
|zolatka COVID-19 (rozbudowa Bud. Nr 20)
Pawilon Terapeutyczny dla Uzaleznionych
Szyb Dzwigu ((rozbudowa Bud. Nr 19)
Szyb DZzwigu ((rozbudowa Bud. Nr 20)

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie
Powierzchnie drég i placow

Jezdnie istniejace

Chodniki istniejace

Chodniki i schody terenowe projektowane
Boisko wielofunkcyjne projektowane

Powierzchnie utwardzone po rozbudowie

Powierzchnie biologicznie czynne po rozbudowie

4,1304 ha (100,0%)

0,5647 ha
0,0089 ha
0,0030 ha
0,0089 ha
0,0004 ha
0,0004 ha

0,5863 ha (14,2%)

0,6922 ha
0,3339 ha
0,0197 ha
0,0494 ha

1,0952 ha (26,5%)

2,4489 ha (59,3%)

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej jest zgodny (jest znacznie wyzszy od
minimalnego) z zapisami planu miejscowego 0929 Wrzeszcz Cmentarz Centralny w

miescie Gdansku.

16.2. Szpalery drzew do utrzymania, uzupetnienia lub wprowadzenia

W rejonie inwestycji nie wystepuja szpalery drzew do utrzymania. Inwestor nie

planuje uzupetniaé lub wprowadza¢ drzew w szpalerach.
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1.

Zakres robot dla catego przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje:

N

i

Z robotami budowlanymi, ktore przewidziane sg w ramach projektowanego zamierzenia

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Usuniecie darni i krzewow.

Rozbidrka zuzytych starych elementow i chodnikéw.
Wykopy powierzchniowe.

Wykonanie koryt pod boisko i chodnikow.
Zageszczenia gruntu.

Wykonanie warstw podbudowy.

Wykonanie fundamentdéw pod urzgdzenia sitowni.
Jw. lecz elementow wyposazenia i ogrodzenia boiska.
Wykonanie nawierzchni boiska i chodnika.

Montaz ogrodzenia, pitko chwytéw.

Montaz wyposazenia boiska.

Montaz urzgdzen sitowni

Odbudowa rozebranych chodnikéw i trawnikéw.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Do istniejgcego zagospodarowania terenu nalezg nastepujgce obiekty:

chodniki i ulice

sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
sie¢ wodociggowa

sieci elektroenergetyczne,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

pas drogowy istniejgcych drog wewnetrznych, w tym ruch drogowy, w szczegolnosci

niewtasciwe zachowanie jego uczestnikéw tj. pieszych i kierowcow pojazdow,

sieci sanitarne i elektroenergetyczne.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

zwigzane sg nastepujgce zagrozenia:

Upadek z wysokosci materiatobw budowlanych i sprzetu.

Upadek z wysoko$ci pracownikédw wykonujgcych prace na rusztowaniach lub

pomostach roboczych.

Pozar lub zalanie.

Skutki niewtasciwego sposobu przechowywania materiatow i sprzetu.
Skutki nieodpowiedniej jakos¢ uzytych materiatéw.

Btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu).

Awarie sprzetu skutkujgce zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.

Kolizje Srodkdw transportu na placu budowy.

Zagrozenia spowodowane przebywaniem na terenie budowy o0sob postronnych,

niezwigzanych z budowa.
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= Praca na wysokosci o0sOb nie posiadajgcych uprawnieh poswiadczonych
odpowiednimi badaniami lekarskimi dopuszczajgcymi je do wykonywania tych prac.

= Stosowanie materiatdw zrgcych, cuchngcych, tudziez chemikaliow grozgcych
zatruciem lub uszkodzeniem skory.

= Ryzyko porazenia prgdem przy pracy z elektronarzedziami.

= Narazenie na nadmierny hatas pochodzgcy od maszyn i urzgdzen.

= Niebezpieczenstwa wynikajgce z praca lub przebywania na budowie bez kaskow i
odpowiedniej odziezy ochronne;j.

= Zagrozenia porazenia prgdem:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Niska Nie dot. Nie dot. Nie dot.
Wysoka Nie dot. Nie dot. Nie dot.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wymagane sg takze szkolenia:

= wstepne i okresowe z zakresu bhp,
= szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do wykonywania robét,
zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz.
844 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty elektroinstalacyjne powinni posiadac kwalifikacje
przewidziane dla okreslonego stanowiska oraz wazne $wiadectwo lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy, a takze przejs¢ przeszkolenie w zakresie b.h.p. oraz
ewentualne szkolenia specjalistyczne.

Nalezy poinformowaé i pouczy¢ pracownikdéw jak wykonywac instalacje elektryczne w
poblizu czynnych przewoddéw, kabli elektrycznych, utozonego wodociggu oraz
sporadyczne wystgpienia istniejgcych kabli telefonicznych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

= Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia przy pracach rozbiorkowych z
zastosowaniem Srodkow opisanych ponizej:
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Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ od gory w dot z uzyciem narzedzi recznych,
opuszczajgc materiaty na teren i na biezgco sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach,
segregujgc bezuzyteczne odpady i elementy oraz materiaty zdatne do powtdrnego
wykorzystania, by nastepnie wywozic je na wysypisko lub do innego okreslonego odbiorcy
zgodnie z przeznaczeniem. Roboty rozbiérkowe spowodujg wytworzenie odpaddéw
nalezgcych do grupy materiatdow i elementéw budowlanych oraz drogowych (nr kodu w
klasyfikacji odpadow 17 01) obejmujgcych drewno, gruz ceglany i betonowy, szkio.
Wymienione wyzej odpady nie sg zaliczane do niebezpiecznych. Nalezy je wywiez¢ na
wysypisko komunalne na podstawie stosownej umowy z ich odbiorcg, z uwzglednieniem
warunkdéw wynikajgcych z ustawy o odpadach.

[ I TN T N

Zagospodarowanie placu budowy:

- zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych,

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

Wyznaczenie miejsc do sktadowania materiatdw budowlanych z uwzglednieniem ich

zabezpieczenia przed wywroéceniem bgdz osunieciem.

Sprzet zmechanizowany:

- obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzetu podlegajgcego
przepisom o dozorze technicznym,

- zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi,

- wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwaciji.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- przerwanie pracy,

- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego,

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy.

Ochrona osobista i pierwsza pomoc:

- zaopatrzenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej obejmujgce
szczegolnosci rekawice robocze, odziez roboczg, buty robocze, kaski ochronne,
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami), maski przeciwpytowe
(podczas pracy przy robotach pylgcych),

- wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobistej pracownikow szczegolnie
zagrozonych wypadkiem,

- wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke,

- wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefonéw stuzb
udzielajgcych pomocy w razie wypadku lub awarii.

UWAGI KONCOWE.

Uziemiac¢ lub zerowac¢ urzgdzenia o zasilaniu elektrycznym

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i urzgdzen

Prace reczne na catej dlugosci trasy budowanego przytgcza prowadzi¢ recznie

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacji powiadomi¢ kierownika

budowy i inspektora nadzoru.

PODSTAWA PRAWNA

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. Jedn. Dz. U. Z 1998r. Nr 21
po6z. 94 z pdzn. zmianami)

18



Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, 3 sitownie terenowe. PZT+ PW - opis techniczny.
Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku, ul. Srebriki 17, 80-282 Gdansk

>

>

art., 21 ,a@" ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr
106 pdz. 1126 z pozn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p6z. 1321
z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 62 poz. 285).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr
62 pbéz. 287) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. Nr 62 pdz. 288). Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62
po6z. 290)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.. Nr 129 poz. 844
Z pozn. zmianami) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 péz.
1021). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401).

RYSUNKI

ZT-1

Zagospodarowanie terenu, lokalizacja boiska

wielofunkcyjnego i sitowni terenowych 1:500

Zatgcznik do czesci rysunkowe;j

B-1

B-2

Boisko — przekrdj poprzeczny z zaznaczeniem odlegtosci
od granicy dziatki 1:100

Przekroj przez nawierzchnie z poliuretanu dla
boiska wielofunkcyjnego 1:10
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