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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

|.dz. 1046/POIA/2007 Gdansk, dnia 08 grudnia 2007 r.
sygnatura akt: PO/KK/178/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; z 2005 r.nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani

mgrinz. arch.  Katarzyna Jeske

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow. Odwolanie wnosi sie za

posrednictwem organu, kiory wydal decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisii s
’_Ofdl‘wr‘f;&‘gﬁ‘ ,/’} ,,:i n e {?ﬂ‘\ Lidwp er'.Jt(L- Y Cer g
. Konrad Plawinski Elbieta ; loanna Weiorka Barbara Ant{cwni
Zdunkowska - Mroz - Kiemnicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;
1. Strona (wnioskodawca): Katarzyna Jeske, 81-739 Sopot, Sportowa 8
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3 aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iamp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA MO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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17ZBA ARCH[TEKTC)W

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Ewa Jeske
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/178/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0932.

Cztonek czynny od: 20-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-12-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0932-E9C2-BA22-62D7-324Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Na podstawie art. 13 ust. 1 pkr ...l art 14 ust 1 opkr 2. ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm..

oraz § Pust. | § - rozporzadzenia Miniswra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie ‘Dz. L. Nr 8. poz. 38
z 1993 .
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Otrzymuje:

1/ Pan Maciej tubkowski
ul.Dywizji Wotyriskiej 16 A/7
80-041 Gdarisk

2/ a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G53-M9A-A52 *

Pan Maciej tubkowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2869/01
adres zamieszkania ul.Dywizji Wotyriskiej 16A/7, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

:muy




Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, 3 sitownie terenowe.

e ) ; PZT+ PW - opis techniczny.
Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk

2. UZGODNIENIE GESTORA SIECI

& @
T ? (3rosshic
W BDARSKU @ .

L.dz. 178/W/2021 Gdansk, dnia 14.12.2021r.

Jakub Amsolik

Kierownik Dziatu Administracji

w/m

Waojewddzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdarisku jako za rzadca sieci
kanalizacji deszczowe] oraz czesci kabli energetycznych na dziatce nr 116/20 obreb 0039 Gdarisk
uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu - budowy hoiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej oraz 3 sitowni terenowych.

Podane rozwiazanie konstrukcji nawierzchni boiska zapewni bezpieczne uzytkowanie obiektu oraz
dostep do studni i mozliwoé¢ prawidtowej eksploatacji sieci kanalizacii deszczowej.

Kierownik Dziatu Technicznego

Kierownik

/

PODMIOT LECZNICZY Adres siedziby: ul. Srebrniki 17, 80 — 282 Gdarisk
SAMORZADU tel. +48 58 52 47 505, fax 58 52 47 520,
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl

150 9001:2015  BDO QO00E7377
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OPIS

1. Dane ogdlne

1.1.  Inwestor: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza
Bilikiewicza w Gdansku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk

1.2.  Obiekt: wielofunkcyjne  boisko  sportowe z  nawierzchnig
syntetyczng i 3 sitownie terenowe

1.3.  Adres: ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk
1.4. Stadium: Projekt zagospodarowania terenu
1.5. Projektant: mgrinz. arch. Katarzyna Jeske

2. Podstawa opracowania dokumentacii.

2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Wizja lokalna, uzgodnienia z Inwestorem
2.3. Mapa do celéw projektowych 1:500

3. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji sa:

e boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gier (pitka nozna dla dzieci i mtodziezy)
13,40x29,00m (wymiar catkowity — 15,30x32,30m) z nawierzchnig poliuretanowa,
ograniczonego kraweznikiem oporowym,

e wyposazenie boisk w sprzet sportowy, ogrodzenie, pitkochwyty, wykonanie do nich
dojscia z kostki betonowe;,

e 3 niewydzielone placyki na sitownie terenowe rekreacyjne na trawnikach w poblizu
ciggow komunikacyjnych — chodnikow,

e wyposazenie sitowni w urzgdzenia terenowe do ¢wiczen ogdlnorozwojowych

4. Ogolna charakterystyka inwestyciji

4.1. Lokalizacja
Projektowane boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowano na terenie

szpitala dziatki nr 116/11 i 116/20 j. ew. (226201_1) M. Gdansk, obreb (0039) przy ul.
Srebrniki 17 w Gdansku.
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Boisko wpisano w czes¢ terenu szpitala w sposéb nienaruszajgcy przebiegu lokalnych
ciggow pieszych i ogrodzenia terenu. Uktad kompozycyjny boiska nawigzuje do kierunkow
wyznaczonych przez wolng przestrzen i ogrodzenie dziatki.

3 sitownie zlokalizowano na trawnikach w poblizu chodnikoéw, tawek, wiat w miejscach
uczeszczanych przez pacjentow.
4.2. Dane dot. wielkosci obiektu.

Boisko wielofunkcyjne

Powierzchnia catkowita obiektu - 494,19 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 480,00 m’
Chodniki - 64,90 m
Odwodnienie — scieki betonowe - 962m’

3 silownie terenowe

Przeznaczono na kazdg sitownie przestrzen o wymiarach 3,80x18,00 m. Rzeczywista
wymagana powierzchnia uzalezniona bedzie od wybory konkretnych urzgdzen
producenta o indywidualnej strefie bezpieczenstwa. Inwestor dysponuje terenem
przeznaczonym na sitownie i moze w kazdej chwili zmieni¢ wymagane wymiary placu przy
zachowaniu minimalnych odlegtosci od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

e TEREN

Projektowane boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowano na terenie
szpitala dziatka nr 116/20 j. ew. (226201_1) M. Gdansk, obreb (0039) przy ul. Srebrniki 17
w Gdansku.

Boisko wpisano w czes¢ terenu szpitala w sposéb nienaruszajgcy przebiegu lokalnych
ciggow pieszych i ogrodzenia terenu. Uktad kompozycyjny boiska nawigzuje do kierunkow
wyznaczonych przez wolng przestrzen i ogrodzenie dziatki. Projektowane obiekty
budowlane lezg w catosci na ww. dziatce.

e ISTNIEJACA ZIELEN

Dziatki sg wolne od zieleni o trwatych wartosciach przyrodniczych. Mozna wyodrebnic
kilka drzew i krzewow rodzimych gatunkéw. W miejscu planowanej inwestycji rosng
drzewa, ktére na podstawie decyzji administracyjnej zostang usuniete. Na terenie
planowanej inwestycji nie stwierdzono szpalerow drzew i innych wartosciowych
okazéw drzewostanu. Nie planuje si¢ nasadzen drzew w tym rejonie.

e OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Na terenie inwestycji nie planuje sie obiektow do rozbidrki.
11
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

6.1.1. Powierzchnie

Powierzchnia catkowita obiektu - 494,19 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 480,00 m®
Chodniki - 64,90 m’?
Odwodnienie — scieki betonowe - 9,62m?
Razem - 568,71 m?

6.1.2. Odlegtosci od istniejgcych budynkdw lub obiektdéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi

Odlegtosci opisano w czesci graficznej opracowania. Odlegtosci sg nie mniejsze niz 10,00
m i sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 r. poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami.

6.2. 3 sitownie terenowe
6.2.1. Powierzchnie

Powierzchnia terenu przeznaczonego na kazdej sitowni wynosi 3,80*18,00 m = 68,40 m’.
Zatem na 3 sitownie przeznaczono 3 * 68,40 = 205,20 m>.

6.2.2. Odlegtosci od istniejgcych budynkéw lub obiektdw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi

Odlegtosci opisano w czesci graficznej opracowania. Odlegtosci sg nie mniejsze niz 10,00
m i sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 r. poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami.

7. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw deszczowych

e Wody deszczowe lub roztopowe powstajgce na powierzchni boiska wchtaniane bedg
przez przepuszczalng nawierzchnie, retencjonowanie w warstwach podbudowy z
kruszywa i nastepnie wchianiane w gtgb gruntu analogicznie jak na trawnikach. Wody
opadowe powstajgce na terenach zielonych wchtaniane bedg bezposrednio w grunt.

e Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych zaprojektowano w taki sposob aby
uniemozliwi¢ zalewanie dziatek sgsiednich. Nawierzchnia poliuretanowa jest tak
dobrana, ze jej przepuszczalno$¢ wynosi 100%. Chionno$¢ podbudowy wraz z
nawierzchnia wyniesie 43,20 m’ i jest wystarczajgca dla zatrzymania opadu
nawalnego - 7,65 m*® jak i maksymalnego w trakcie godziny — 30,60 m®.

e Szczegdtowe obliczenia ilosci wod ponizej:

12



Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, 3 sitownie terenowe. PZT+ PW - opis techniczny.
Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku, ul. Srebriki 17, 80-282 Gdansk

Obliczenie wielkosci natezenia deszczu nawalneqo:

Q=gx¥YxFxeo
Gdzie:
g= 170 [I/s ha] natezenie deszczu miarodajnego
Y — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto :
W=0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej,
Y=0,0 dla nawierzchni boiska
¢ — wspotczynnik opdznienia przyjeto ¢ = 1,00;
F — powierzchnia zlewni w [ha], okreslona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.
Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnozeniu zlewni F przez wsp. W)
Qsek — przeptyw w ciggu sekundy
Q15 min — Przeptyw w ciggu 15 minut
Qn.max — Przeptyw w ciggu godziny

Obliczenie odptywu wod deszczowych z powierzchni kostki betonowej i boiska

Ozn. Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw
Lp. zleiwn j gterenu [ha] | ¢ | ® |[Fieau [ha] | uwagi
. . . S
Nawierzchnia poliuretanowa 0.05 0.0 |09 0,00 100%
1 1 przepuszczalna chtonna
Nawierzchnia z.kostkl 0,0065 [0.85 1.0 0,0055
betonowej
Razem 0,0565 0,0055

Qse=170x 1x 0,0055 =0,935 I/s

Q15 min — Przeplyw w ciggu 15 minut na teren zielony = 0,935 * 15 * 60 = 0,841 m°
Qhmax — Przeplyw w ciggu godziny = 0,841 * 4 = 3,366 m’

Chtonno$¢ nawierzchni z podbudowg (30% - wskaznik porowatosci po zageszczeniu):
480 m** 0,30 m * 30% = 43,20 m®

Q15 min — Przeplyw w ciagu 15 minut na teren boiska = 0,048 * 170 * 15 * 60 = 7,65 m".
Qn.max — Przeplyw w ciggu godziny na teren boiska = 7,65 * 4 = 30,60 m*

Zatem chtonnos$¢ retencyjna przekracza znacznie maksymalny przeptyw godzinny i jest
wystarczajgca do utrzymania boiska bez zalewania nawet w trakcie deszczu nawalnego.

Reasumujac:

13



Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, 3 sitownie terenowe. PZT+ PW - opis techniczny.
Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku, ul. Srebriki 17, 80-282 Gdansk

Ogdlny bilans sptywu wody na terenie szpitala nie zmieni sie. Chtonnos¢ boiska o
nawierzchni poliuretanowej bedzie wyzsza niz trawnika.

8. Ukiad komunikacyjny

Teren inwestycji obstugiwaé bedg istniejgce drogi i chodniki wewnetrzne szpitala.
Istniejgcy uktad komunikacyjny dowigzany jest do rzednych istniejgcego wyjazdu ze
szpitala na droge publiczng. Przy furtce wejsciowej na boisko zaprojektowano takze
placyk chodnik 4,00x4,00 m z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej z podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm.
Szczegodtowe rozwigzania zostang pokazane w projekcie technicznym.

9. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka przeznaczona na inwestycje posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej (dz. nr
116/17 Dr) za pomocg istniejgcego zjazdu poprzez brame wjazdowa na teren szpitala.
Droga gminna ma nawierzchnie utwardzona.

10. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy

11. Zasilanie energetyczne

Nie dotyczy. Projektowane obiekty nie wymagajq zasilania i oswietlenia.

12. Instalacja grzewcza

Nie dotyczy.

13. Woda do celdw socjalno-bytowych

Nie dotyczy.

14. Kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy.

15. Kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy.

16. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Uksztattowanie terenu projektowanej inwestycji nie zmieni rzednych terenu na granicy
dziatek sgsiednich. Od strony potudniowej nastgpi dowigzanie do rzednych istniejgcej
drogi miejskiej i wykonanie projektowanej w kierunku pétnocnym. Od strony zachodniej
nastgpi nieznaczne skorygowanie spadku i krawedzi skarpy umozliwiajgce wprowadzenie
ptyty boiska z zachowanie spadku maksymalnie 1:2.
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Na terenie inwestycji projektuje sie zieleh niskg urzgdzong tj. odbudowe trawnikéw na
obwodzie boiska i na terenie sitowni terenowych. Sitownie posiadaé¢ beda nawierzchnie
z trawy w 100% biologicznie czynna.

16.1.Bilans powierzchni biologicznie czynnej dla dziatek nr 116/11 i 116/20 j. ew.
(226201_1) M. Gdansk, obreb (0039) zgodny z jednoczesnie projektowanymi
obiektami kubaturowymi wg odrebnego opracowania:

Powierzchnia catkowita dziatek 4,1304 ha (100,0%)

Powierzchnie zabudowy

Zabudowa istniejgca 0,5647 ha
Pawilon Terapeutyczny Dzieci i Mlodziezy 0,0089 ha
|zolatka COVID-19 (rozbudowa Bud. Nr 20) 0,0030 ha
Pawilon Terapeutyczny dla Uzaleznionych 0,0089 ha
Szyb DzZzwigu ((rozbudowa Bud. Nr 19) 0,0004 ha
Szyb DzZzwigu ((rozbudowa Bud. Nr 20) 0,0004 ha
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 0,5863 ha (14,2%)

Powierzchnie drég i placow

Jezdnie istniejace 0,6922 ha
Chodniki istniejace 0,3339 ha
Chodniki i schody terenowe projektowane 0,0197 ha
Boisko wielofunkcyjne projektowane 0,0494 ha
Powierzchnie utwardzone po rozbudowie 1,0952 ha (26,5%)
Powierzchnie biologicznie czynne po rozbudowie 2,4489 ha (59,3%)

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej jest zgodny (jest znacznie wyzszy od
minimalnego) z zapisami planu miejscowego 0929 Wrzeszcz Cmentarz Centralny w
miescie Gdansku.

16.2. Szpalery drzew do utrzymania, uzupetnienia lub wprowadzenia

W rejonie inwestycji nie wystepuja szpalery drzew do utrzymania. Inwestor nie

planuje uzupetniaé lub wprowadza¢ drzew w szpalerach.

RYSUNKI

ZT-1 Zagospodarowanie terenu, lokalizacja boiska
wielofunkcyjnego i sitowni terenowych 1:500
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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS

1. Opis stanu istniejgcego.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji

3. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

3.1. Terenowe urzgdzenia sportowe i rekreacyjne — boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni syntetyczne;j.

3.1.1. Charakterystyka nawierzchni

3.1.2. Charakterystyka podtoza

3.1.3. Konstrukcja nawierzchni

3.1.4. Wyposazenie boiska.

3.2. Terenowe urzgdzenia sportowe i rekreacyjne — 3 sitownie terenowe
4. Informacja o wptywie inwestycji na Srodowisko.

RYSUNKI

B-1  Boisko — rzut i przekroje 1:100
B-2  Przekrdj przez nawierzchnie z poliuretanu 1:10
B-3  Przekrdj przez studnie w boisku 1:25
B-4 Ogrodzenie, naroznik z furtkg 1:25
B-5 Szczegdt wykonania pitkochwytu 1:25
B-6  Konstrukcja bramki do pitki recznej 1:20
B-7 Konstrukcja stojaka do koszykowki 1:20
B-8 Konstrukcja stupkéw do siatkowki 1:20
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OPIS

1. Opis stanu istniejacego.

Na terenie przeznaczonym pod boisko i sitownie znajdujg sie obecnie tereny zielone —
trawniki, chodniki z kostki betonowej i ptytek betonowych.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem inwestycji sa:

e boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gier (pitka nozna dla dzieci i mtodziezy)
13,40x29,00m (wymiar catkowity — 15,00x32,00m) z nawierzchnig poliuretanowa,
ograniczonego kraweznikiem oporowym,

e wyposazenie boisk w sprzet sportowy, ogrodzenie, pitkochwyty, wykonanie do nich
dojscia z kostki betonowej, wyposazenie w miejsca siedzgce.

e 3 niewydzielone placyki na sitownie terenowe rekreacyjne na trawnikach w poblizu
ciggow komunikacyjnych — chodnikow,

e wyposazenie sitowni w urzgdzenia terenowe do ¢wiczen ogdlnorozwojowych

3. Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne

3.1. Terenowe urzadzenia sportowe i rekreacyjne — boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej typu ,poliuretan” o wymiarach pola gier
13,40x29,00m. Na boisku znajdujg sie pola gier do pitki noznej, koszykowki i siatkdwki.
Nie przewiduje sie oSwietlenia boiska.

3.1.1. Charakterystyka nawierzchni — nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
dla wody.

Wymagania techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowe;:

e Zgodnosc¢ oferowanej nawierzchni z normg PN-EN 14877 lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, Ilub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium,

e Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta,

e Atest PZH oferowanej nawierzchni,

e Nawierzchnia  sportowa  wodoprzepuszczalna  dostosowana do  boisk
wielofunkcyjnych tj. siatkdwka i koszykdéwka

e Nawierzchnia uktadana na podktadzie stabilizacyjnym

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie. Catkowita powierzchnia nawierzchni poliuretanowej (netto
bez kraweznikéw) — 480,00m’.
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3.1.2. Charakterystyka podtoza

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Winno by¢é suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 4mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej z oporem. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez
warstwy przepuszczalne wgtebnie do gruntu i dodatkowymi sgczkami bocznymi.

3.1.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia syntetyczna — wodoprzepuszczalna, typu poliuretan. Kolor zielony. Linie
biate szer. 5 cm.

- warstwa uzytkowa, - ok. 15 mm
- warstwa stabilizacyjna, - ok. 35 mm
- kruszywo tamane frakcja 0-6mm - 50 mm

- kruszywo tamane frakcja 5-40mm - 200 mm

- geowtdknina drogowa separujgca min. 250g/m’
- grunt rodzimy

Prostokat wykopu i warstw podbudowy z kruszywa nalezy wykona¢ z zapasem 30 cm
szerzej niz projektowane ogrodzenie tj. 15,90 m x 23,90 m

Nalezy zastosowac¢ co 250 cm odcinki rur odprowadzajgcych nadmiar wody opadowej
filtrujgcej w gtgb podbudowy. Rury PCV DN110 kanalizacyjne zewnetrzne. WIlot
zabezpieczony geowidkning drenarskg separujgcg min, 300g/m2. Rury utozone ze
spadkiem 2% na zewnatrz. Szczegdt i rozmieszczenia odwodnienia na rys. B-1 i B-4.

Uwaga! Na terenie przeznaczonym pod boisko znajduje sie studnia kanalizacji o rzednej
witazu 45.91. W trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy wyregulowac studnie (ustali¢
rzedng wiazu), na wilazie ma by¢ przyklejona nawierzchnia poliuretanowa tj, podkfad
stabilizacyjny, warstwa nosna podktad elastyczny i wierzchnia warstwa uzytkowa. do
poziomu ptyty boiska tj. 45,96 m n.p.m. Nawierzchnia na wtazie musi by¢ odcieta od
pozostatej czesci nawierzchni boiska i wykonane otwory na haki do ewentualnego
podnoszenia wtazu np. w celu rewizji studni (1 — 2 razy w roku). Szczelina w nawierzchni
nie moze by¢ wieksza niz 5 mm.

3.1.4. Wyposazenie boiska.

2 stojaki na kosze do koszykdwki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch (montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa) z 2 bramkami 200x300cm.
Mozna zastosowac tzw. ,bramkokosze”.

1 komplet - siatka wraz ze stupkami i deklami do siatkowki. Wymiary i konstrukcja zgodnie
z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).
Pitkochwyty o wymiarach 13,50x5,00m po obu tronach boiska za bramkami.
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Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykdwki i zestaw do
siatkowki - z regulacjg wysokosci. Mozna zastosowac tuleje do pitko chwytow, lecz musi to
by¢ system producenta zatwierdzony przez Inwestora.

3.1.5. Chodniki kostki betonowej

Projektuje sie dojscie do boiska szerokosci 1,50 m:

- chodnik - kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm

- obrzeza chodnikowe 6x20x100cm na tawie betonowe;.

Ze wzgledu na réznice w rzednych chodnika przy ulicy wjazdowej a rzedng ptyty boiska w
projektowanym chodniku (dojsciu do boiska) nalezy wykona¢ podest przed furtkg
ogrodzenia boiska 4,00x4,00 m w tym takze 3 stopnie wysokosci ok. 18 cm kazdy.

3.1.6. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co
250cm. W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtke. Wysokos¢ ogrodzenia 4m. Miedzy
stupkami w rozstawie 50cm — $ciggi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka
pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Fundamentowanie stupkéw do granicy
przemarzania (minimum 100cm). Specyfikacja materiatéw:

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normg
DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Woiasciwosci mechaniczne,
parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-
EN 10204. Dla wersji OCYNK + POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie
elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u
gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki podporowe i narozne - @60,0 x 2,0mm,
posrednie — @48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-Slimakowa np. systemowa wykonana z drutu
ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-
80026, o wiasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej swiadectwem jakoSci.
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie
produkcji drut ocynkowany bardzo Scisle powleka sie warstwg termoplastycznego i
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV (plastyfikat S-43), odpornego na dziatanie
promieni ultrafioletowych UV. Tworzywo posiada swiadectwo jakosci, deklaracje
zgodnosci i atest producenta. Oczko 45x45mm, srednica drutu (przed/po powlekaniu) =
2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe (30x30x100cm)
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dla konstrukcji

pitkochwytow i ogrodzenia.
Beton na stopy:
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- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN;

- klasa betonu C20/25;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -230 kg/m3 mieszanki betonowe;j

- najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,65;
- stopien mrozoodpornosci-F150; wodoodpornosé W2

3.1.7. Odwodnienie terenu boiska

Zaktada sie powierzchniowe odwodnienie poprzez grawitacyjny sptyw wody opadowe;j i
czesciowg retencje w warstwach zwirowych podbudowy boiska do czasu filtracji w gtgb
podtoza i ewentualny sptyw poprzez sgczki boczne w rozstawie 250 cm. Nadmiar wody z
boiska i terenu okalajgcego odprowadzany bedzie poprzez projektowany sciek betonowy
24x8 cm od strony zachodniej — ok. 32,40 m plus od strony potudniowej ok. 7,70 m.

3.2. Terenowe urzadzenia sportowe i rekreacyjne — 3 sitownie terenowe

3.2.1. Charakterystyka podtoza

Podtoze — utwardzona nawierzchnia trawiasta na gruncie rodzimym na ktérej majg byc¢
zamontowane urzgdzenia sitowni powinna by¢ przygotowana zgodnie z projektem i sztukg
budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczenh i ustabilizowane.
Przed przygotowaniem nawierzchni nalezy wykona¢ na mokro lub zamontowac¢ gotowe
dedykowane prefabrykowane fundamenty pod konkretne urzgdzenia. Wstepnie zaktada
sie fundamenty betonowe o podanych nizej minimalnych wymiarach:

a=45cm
b=45cm
h=80cm

Fundamenty musza by¢ utozone w wykopie na zageszczonej 20 cm podsypce
piaskowej

- klasa betonu C20/25;
- stopien mrozoodpornosci-F150;
- wodoodpornos¢ W2.

Dopuszcza sie montaz stotu do tenisa stolowego na wiasnych ,nogach -
fundamentach” montowanych w podtozu wg instrukcji producenta, lecz za zgodag
projektanta i Inwestora.

3.2.2. Wyposazenie sitowni

W uzgodnieniu z Inwestorem projektuje sie nastepujgce urzadzenia:

Sitownia |
1. Rowerek
2. Twister + Wahadto + Biegacz (combo)
3. Wycisk gorny
Sitownia Il
4. Stét do tenisa stotowego
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5. Orbitrek

6. Twister + Wahadto (combo)
Sitownia I

7. Wioslarz

8. Orbitrek

9. Wycisk siedzgc
Porzadek ustawienia urzgdzen poszczegdlnych sitowniach moze by¢ ustalony w trakcie
budowy przy zachowaniu stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzgdzen. Nie
przewiduje sie oswietlenia terenu sitowni. Tren przeznaczony pod sitownie winien by¢
uporzgdkowany, zniwelowany a trawnik odbudowany. Zaktada sie 50% powierzchni
trawnika do odbudowy.

4. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko i obszar oddziatywania.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektéw nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub
mogacego spowodowac jego zachwianie. Oddziatywanie obiektu na otoczenie zamknie sie
jak dotychczas w granicach dziatki szpitala.

Boisko i sitownie terenowe
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzadzenia powinny by¢ niepalne Iub
trudnozapalne oraz muszg posiada¢c Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie a takze spetniac¢ indywidualne adekwatne normy europejskie.

Uwaaqi koncowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe mogg byé¢, za zgodg projektantéw, zastgpione
przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwenciji.

e Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami.

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw.

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robot
przed osobami postronnymi.

RYSUNKI

B-1  Boisko — rzut i przekroje 1:100
B-2  Przekrdj przez nawierzchnie z poliuretanu 1:10
B-3  Przekrdj przez studnie w boisku 1:25
B-4 Ogrodzenie, naroznik z furtkg 1:25
B-5 Szczegdt wykonania pitkochwytu 1:25
B-6  Konstrukcja bramki do pitki recznej 1:20
B-7 Konstrukcja stojaka do koszykowki 1:20
B-8 Konstrukcja stupkéw do siatkowki 1:20
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