ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

Przedmiar robot

(lic. 000364D1)

Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
Kosztorys Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
Remont drogi gminnej nr K362509 ul. Jana Pawta Il na odcinku I-w km 0+000 do km
0+033; na odcinku ll-skrzyzowanie w km 0+451 z droga gminna nr K362511 ul.Szkolng ;
na odcinku Illl-w km 1+356 do km 1+582 w miejscowosci Kacwin
1 |Element Odcinek | - km 0+000-0+033
1.1 |KNR231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakow szt 3
12 |KNR 231/703/3 Zdjecie tablic i znakow drogowych szt 3
1.3 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokosc kostki 8 cm m2 91,9
1.4 |KNR231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 83
1.5 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu ) m3 2,49
16 |SEK601/106/4 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 6 cm m 91
1.7 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3'cm mz2 549
1.8 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Krotnosé=3 m2 54,9
19 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15cm mz2 131.8
1.10 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii [V |m2 131,8
1.11 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 ¢m m2 131,8
1.12 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno&c¢=7 m2 131,8
1.13 |KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-I1 m 83
1.14 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem m3 747
1.15 |KNR 231/403/4 | Krawezniki betonowe, wystajace 20x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej m 83
1.16 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé & cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
(2) m2 91,9
1.17 |KNR 231/608/3 |Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka gr. 8'cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w scieku |m 33
1.18 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 15
1.19 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12 cm m2 15
1.20 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce cementowej, kostka kolorowa
(2) analogia m2 15
1.21 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych, wiazy kanatowe szt 1
1.22 |KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 2
1.23 |[KNR 231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci
4°cm - uzupetnienie przy krawezniku m2 15
1.24 \KNR 231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych zwirewo-piaskowych, warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci
3'cm m2 15
125 |KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsa, linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych
malowane mechanicznie m2 25
1.26 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakdw drogowych, z rur stalowych, Fi'50' mm szt 5
1.27 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia
ponad 0,3’ m2 szt 7
1.28 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3'm2 - tabliczki informacyjne szt 2
1.29 |Kalkulacja Aktywne kompletne znaki D-6 z lampami LED zasilanymi bateriami fotowoltaicznymi
indywidualna kol 2
2 Element Odcinek Il - skrzyzowanie w km 0+451 z droga gminna nr K362511 ul.Szkolng
21 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakow szt 4
2.2 |KNR 231/703/3 |Zdjecie tablic znakow drogowych szt 4
2.3 |KNR231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8 cm m2 33
24 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15 cm m2 33
2.5 |KNR231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 22|
2.6 |KNR231/817/1 |Rozebranie $ciekbw z elementow betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 10 cm m 22
2.7 |SEK8&01/106/4 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralne-bitumicznych, ciecie glebokosci 6 cm m 148
2.8 |KNR231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 240
2.9 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Krotnosc=4 m2 240
2.10 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15cm m2 240
211 |KNR 231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-1V, gleboko$¢ 10°cm m2 32]
212 |KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci
Krotno$¢=3 f m2 32
2.13 |KNR 231/102/5 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-IV, gteboko&¢ 10'cm m2 222
2.14 |KNR 231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii [I-V, dodatek kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnosé=3 m2 222
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2.15 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii |-1| i m3 15,5
2.16 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 1|
2.17 |KNRW Studzienki Sciekowe uliczne betonowe , Fi'500'mm, z osadnikiem i syfonem
218/524/1 szt 2
2.18 |KNRW Podioza pod kanaty i cbiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm
218/511/3 m3 0,66
2.19 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi'200'mm
218/408/3 - m 11
2.20 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 mm, gieboko$é 3'm
218/513/1 (1) szt 1
221 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy glebokosci
218/513/2 Krotnosé=-2 S 0.5m 1
2.22 |KNRW Osadzenie w studzienkach, wiaz zeliwny o nosnosci 25t
218/529/3 szt 1
2.23 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 320
2.24 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm. m2 599
2.25 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa garna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 222
2.26 |KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii |11 m 167
2.27 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem B m3 10,02
2.28 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa m 174
2.29 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
(2) m2 222
2.30 |KNR231/608/3 |Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w $cieku
Krotno§é=2,5 m 57
2.31 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubos<3| 12°cm m2 240
2.32 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowej, kostka kolorowa
(2) analogia - m2 240
2.33 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 4725
2.34 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4725
12.35 |AT 3/203/1 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ] m2 4725
2.36 |[KNR231/311/5 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci
3'cm m2 4725
2.37 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotnosé=2 B m2 4725
2.38 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z #ucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7' cm m2 67,5
2.39 |Kalkulacja Aktywne kompletne znaki D-6 z lampami LED zasilanymi bateriami fotowoltaicznymi
wiasna - o kp! 2
2.40 |[KNR 231/702/1 |Stupki do znakdw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm szt 10
2.41 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3 m2 szt 4
2.42 KNR 231/703/2 Przymocav-é—me tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia
ponad 0,3 m2 o szt 14
2.43 |KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla_flieszych
malowane mechanicznie m2 g
3 |Element Odcinek Ill - w km 1+356 do km 1+582 ‘
3.1 |SEK601/101/7 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W1000C" bez odwozenia kory,
frezowanie na gtebokoéci 7'cm m2 26
3.2 |KNR231/817/1 |Rozebranie sciekow z elementow betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 10°cm m 218
3.3 |KNR 231/1403/3 |Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp, grubos¢ namutu 30'cm m 79
3.4 |KNR231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-1V, glebokoé¢ 10'cm m2 565
3.5 |KNR231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii l-IV, dodatek kazde dalsze 5cm 1
gtebokosci
Krotnos¢=6 o m2 565
3.6 |Kalkulacja Rozebranie studni zelbetowych fi 1200mm
indywiduaina szt 3
3.7 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200' mm, giebokosé 3'm
218/513/3 (1) szt 3
3.8 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci
218/513/4 Krotnosé=-2 o e 0.5m 3
3.9 |KNRW Osadzenie w studzienkach, wiaz zeliwny o nosnosci 25t
218/529/3 szt 3
3.10 |[KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospaika, warstwa dolna, grubo$c warstwy po zaggszczeniu 20'cm m2 565
3.11 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosc=10 S _ m2 565
3.12 [KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 565
3.13 KNR231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci 1
Krotnosé=2 m2 565
3.14 |KNR 231/606/2 |Scieki z elementow betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé prefabrykatow 20°cm m 139
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3.15 |[KNR 231/606/2 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, wielkoss prefabrykatow 40cmx70cmx70cmx10cm
analogia (szerckos¢ dnaxwysokoséxszerokost goryxgrubosé scianek) m 79

3.16 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci

4'cm m2 339
3.17 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1130
3.18 |AT 3/203M1 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2 1130
3.19 |[KNR231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, grubosci

3cm m2 1130
3.20 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, dodatek

za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy

Krotno§é¢=2 m2 1130
3.21 |[KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z thucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7' cm m2 135,6
3.22 KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy [m2 135,6
3.23 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm B szt 6
3.24 |KNR231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia

ponad 0,3'm2 szt 6
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