Biuro projektowe:

F.U.H. Projektowanie - Nadzor - Doradztwo - Wykonawstwo

inz. Adam Nadolny, ul. Ketrzynska 25B, 11-200 Bartoszyce
e-mail: adam.nadolnyl@wp.pl tel. 696-768-869;

projekty-bartoszyce.pl

Nazwa elementu projektu
budowlanego

Projekt techniczny

P

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

Adres obiektu budowlanego

Warmiany 10, 11-230 Bisztynek

Kategoria obiektu budowlanego

X

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
Numer dziatki ewidencyjnej

Jednostka ewidencyjna: 280104 5
Obreb: 0015 - Warmiany
Dz.nr6/1

Imig i nazwisko inwestora
Adres inwestora

Gmina Bisztynek
Ul Ko$ciuszki 2, 11-230 Bisztynek

Pelniona . . . r
Zakres funkcia Imig¢ i nazwisko, specjalnos¢ i Data Podbis
opracowania . ] numer uprawnien budowlanych | opracowania P
projektowa
inz. Adam Nadolny
. . : ino- Maj
Konstrukcia Proiektant Spec.: konstrukcyjno- budowlana
J ! Nr upr.: 37/85/0OL, 2022
WAM/0059/Z00K/17
inz. Kazimierz Lysakowski Maj
Konstrukcja Projektant Spec.: konstrukcyjno- budowlana 2022
Nr upr.: 9/76/0L
Branza mgr inz. Pawel Zapas$nik Maj
elekirvezna Projektant Spec.: Instalacyjna 2022
Y NI upr.: WAM/O140/PWOE/17

T

Numer wewnetrzny:
28/2022

Data opracowania
05-2022



mailto:adam.nadolny1@wp.pl

SPIS ZAWARTOSCI

I. STRONA TYTULOWA.
Il. SPIS TRESCL.
111. OSWIADCZENIE.

IV. CZESC OPISOWA.
= Opis do projektu technicznego
= Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
Kopia za§wiadczenia, 0 wpisie na liste cztonkow
izby samorzadu zawodowego
V. CZESC RYSUNKOWA.
= Rzut parteru.
» Rzut konstrukcji stropu
= Rzut konstrukcji dachu
*  Przekroj A-A.
* Przekroj B-B.

VI.CZESC BRANZOWA.
» Projekt branzy elektryczne;.

Bartoszyce, Maj 2022 r.

Str. 1
Str. 2

Str. 3

Str. 4 -28

Str. 29 - 36

Rys. nr T-1
Rys. nr T-2
Rys. nr T-3
Rys. nr T-4
Rys. nr T-5

Str. 42



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 Prawa budowlanego (Dz. U. 2021. poz. 2351 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze przedmiotowa dokumentacja zostata Sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien jej sporzadzenia.

inz. Adam Nadolny
Spec.: konstrukcyjno- budowlana
Nr upr.: 37/85/0L, WAM/0059/Z00K/17

inz. Kazimierz Lysakowski
Spec.: konstrukcyjno- budowlana
Nr upr.: 9/76/0L

mgr inz. Pawel Zapasnik
Spec.: Instalacyjna
Nr upr.: WAM/0140/PWOE/17

Bartoszyce, Maj 2022 r.


https://sip.lex.pl/#/act/16796118/3044003?keyword=Budowlane%20prawo&cm=SFIRST

OPIS TECHNICZHY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje sporzadzenie projektu technicznego przebudowy budyn-
ku mieszkalnym, ktory ulegt czesciowemu zniszczeniu w wyniku pozaru.

2.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.
2.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).

Dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych projektowanej przebudowy zastosowano
nastepujace schematy statyczne:
=  Wigzar dachowy - obliczono w schemacie wigzara ptatwiowo-jetkowego.

= Nadproza i podciagi - schemat belki jednoprzestowe;.
= Strop — monolityczny, zelbetowy krzyzowo zbrojony wraz z belkami stalowymi

Wymiarowanie elementow drewnianych, jak i zelbetowych przeprowadzono metoda stanéw
granicznych dla stanu granicznego nosnosci i uzytkowania.

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji.

Elementy do rozbiorki.
W celu wykonania projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ prace rozbiorkowe, demontazowe
oraz wyburzeniowe:

= Usuniecie ze Sciany szCzytowej istniejacego zewnetrznego oOcieplenia  styropianem
gr. 12cm

= Rozbiorka spalonej konstrukcji wiezby dachowej nad cz¢scig budynku zgodnie z rysunkami

= Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej w poziomie poddasza uzytkowego

= Demontaz drzwi wejsciowych do lokalu w poziomie parteru

= Rozbiorka Scian dziatowych z ptyt g-k oraz sufitow podwieszanych

= Rozbiorka Sciany szczytowej od strony wschodniej budynku do poziomu stropu nad parterem

" Rozbiorka warstw wykonczeniowych posadzek

= Rozbiorka stropu konstrukcji stalowo- drewnianej nad czescig budynku

= Skucie tynkow wewnetrznych ze Scian i sufitbw w pozostatej cze$ci poddasza uzytkowego oraz w

poziomie parteru czgsci objetej opracowaniem

Miejsce zrzucenia i gromadzenia gruzu powinno by¢ nalezycie zabezpieczone. Prace rozbidorkowe
w poblizu czesci nieprzeznaczonych do rozbiorki nalezy prowadzi¢ ostroznie i bez uzycia cigzkiego
sprzetu w celu unikniecia uszkodzenia elementow konstrukcyjnych istniejgcego obiektu. Podczas prac
nalezy zapobiega¢ niekontrolowanemu obciazeniu stropu, zabrania si¢ sktadowania gruzu na stropach.

Strop.

Strop nad parterem stanowi¢ bedzie ptyta z betonu C20/25, krzyzowo zbrojona gr. 14 cm
-zgodnie z poz. 3.1 obliczen statycznych. Strop oparty zostanie na belkach stalowych HE 200B.



Podciagi.

W celu oparcia stropu oraz stupéw konstrukcyjnych wiezby dachowej zastosowac podciagi stalowe
w postaci belki stalowej HE 200B. Podciagi opiera¢ na $cianach nosnych dodatkowo wzmocnionych
belka zelbetowa wysokosci 20 cm zgodnie z poz. 2.2.

Wience.

W poziomie stropu (poz. 3.0) wykonaé¢ wieniec o wysokosci 25 cm i szerokosci 44 cm oraz 19cm
(przy potaczeniu z belka stalowa HEB 200). Wieniec z betonu C20/25 zbrojony podtuznie stalag A-11IN
(RB500) 4 12 a strzemiona stalg A-0 (StOS-b) &6 co 25 cm. Wieniec zgodnie z poz. 2.1.

Sciana no$na.
Projektuje si¢ wymurowanie czesci $ciany szczytowej od strony wschodniej budynku. Sciany no-
$ne murowane z bloczkow z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany dzialowe.
Sciany dziatowe konstrukcji lekkiej szkieletowej z ptyt g-k, wypetnienie wekna szklana. Sciany
grubosci 12cm.

Stolarka.
W ramach przedsiewziecia projektuje sie wstawienie stolarki okiennej PCV w poziomie poddasza
0 wspotczynniku k nie wigkszym niz 0,9 W/m?2K oraz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowe;.

W poziomie parteru nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe do jednego z lokali. Drzwi zewnetrzne
wejéciowe 0 wspolczynniku k nie wiekszym niz 1,3 W/m?K.

Kominy i wentylacja.
Ze wzgledu na zty stan techniczny komina usytuowanego pomiedzy oba brytami budynku zapro-
jektowano przemurowanie komina od poziomu stropu.

Nawiew do budynku odbywac si¢ bedzie poprzez zaprojektowane nawiewniki okienne. Doptyw
powietrza do pomieszczen bez okien za pomoca infiltracji. Drzwi do tazienki w dolnej czg$ci wyposazone
w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

Wywiew istniejacymi kanatami wentylacyjnymi.

Dach.
Zaprojektowano wymiang wi¢zby dachowej nad jedna z bryt budynku.

Glowna konstrukcje dachu stanowi wiezba drewniana ptatwiowo-krokwiowa. Dach dwuspadowy,
kat nachylenia potaci dachowej 42°. Krokwie 8 x 20 cm (poz. 1.1) oparte na murtatach 12 x 12 cm
(poz. 1.5) oraz ptatwiach o wym. 15 x 20 cm (poz. 1.3). Ptatwie wsparte na stupach o wym. 14x 14 cm
(poz. 1.4). Stupy oparte na belkach stalowych HE 200B.

Dach zostanie docieplony wetng mineralna w dwéch warstwach gr. 15 cm oraz 10 cm. Wykona-
nie ocieplenia dachu nalezy wykona¢ poprzez ulozenie dwoch warstw izolacji z materiatu termoizolacyj-
nego: welny mineralnej (pomiedzy krowie 15 ¢cm i pod krokwie po 10 cm) o wspoétczynniku przewodze-
nia ciepta A=0,036 [W/(m*K], wykonanie paroizolacji: folii sklejanej na taczach paroprzepuszczalng od
strony zewnetrznej i paroszczelng od wewnetrznej. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki
Sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parag wodna ani wilgocig pochodza-
cg z innych zrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosc.

Wiezbe dachows nad pozostalg czgscig budynku nalezy oczysci¢, a nastgpnie zaimpregnowac.
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Drewno uzyte do konstrukcji zabezpieczy¢ grzybo i ogniochronnie do stanu trudno zapalnego ,,Fobosem”
lub innym srodkiem o nie gorszych wlasciwosciach po przez malowanie, kapiel lub metoda natryskowa
wg instrukcji producenta srodka. Drewno stykajace sie¢ Z murem owiniete papa izolacyjng. W miejsca
zblizenia konstrukcji drewnianej do kominow nalezy zastosowac ptyty Conlit Plus gr. 6 cm lub ewentual-
nie blache stalows.

Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu zaprojektowano z dachowki ceramicznej w kolorze ceglastej czerwieni na tatach
4 x 5 cm i podtatnikach 2,5 x 5 cm. Dach nalezy w catosci odeskowac.

Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej. Rynny @150 mm prowadzone ze spadkiem 0,5 % wg rzutu potaci dachu. Rury spustowe
2100 mm.

Podlogi i posadzki.
W ramach inwestycji projektuje si¢ skucie posadzek i wykonanie nowych posadzek. Warstwy
posadzki zgodnie z opisami przekrojow na rysunkach nr T-4 i T-5.

Izolacje termiczne.
Sciana zewnetrzna szczytowa —styropian EPS 80-036 0 wspotczynniku k = 0,036 W/mK;
Strop — styropian EPS 200 gr. 6cm
Dach - wetna mineralna gr. 15cm i 10 cm 0 wspotezynniku k = 0,036 W/mK

Izolacje przeciwwilgociowa.
Posadzka — 2 x folia PCV gr. 0,2 mm.
Dach — folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK).

Tynki.
Tynki wew. cementowo- wapienne kat. I11. Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe gtadkie mineral-
ne.

Elewacja.
Tynk cienkowarstwowy mineralny gtadki w kolorze RC 9003 (RAL CLASSIC). Dachowka w ko-
lorze ceglastej czerwieni. Stolarka okienna biata. Stolarka drzwiowa w kolorze drewna.

2.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji.
Przyjeto nastepujace zatozenia od obliczen:
= obcigzenie wiatrem jako: I strefe wiatrowa.

= obcigzenie $niegiem jako: 1V strefe sniegowg (obcigzenie charakterystyczne $niegiem
gruntu Q = 1,60 kN/m2).

= strefa przymarzania gruntu: 1,20 m ponizej poziomu terenu.



2.4. Podstawowe wyniki obliczen statycznych.

Poz.1.1 Konstrukcja wiezby dachowej
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 42,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 13,10 m

Rozstaw podpér w swietle murtat Is =11,10 m
Rozstaw osiowy pfatwi lgx = 4,89 m

Rozstaw krokwi a = 0,80 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Ptatew posrednia ztozona z pieciu odcinkdw:

- odcinek A - B o rozpietosci| = 0,68 m
lewy koniec odcinka niepodparty (wspornik)
prawy koniec odcinka oparty na murze

- odcinek B - C o rozpietosci | = 2,05 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na stupie



- odcinek C - D o rozpietosci | = 2,05 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie
prawy koniec odcinka oparty na stupie
- odcinek D - E o rozpietosci | = 2,05 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie
prawy koniec odcinka oparty na murze
- odcinek E - F o rozpietoscil = 0,10 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka niepodparty (wspornik)
Wysokos¢ catkowita stupéw pod ptatew posrednig hs = 2,90 m
Rozstaw podparc¢ poziomych murtaty Imo = 1,00 m
Wysieg wspornika murtaty lmw = 0,60 m
Dane materiatowe:
- krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 15/20 cm z drewna C24
- stup 14/14 cm z drewna C24
- kleszcze 2x 8/18 cm (zacios 3 cm) o prze$wicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 163 cm z drewna C24
- murtata 12/12 cm z drewna C24
Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001.: ):
gk = 0,850 kN/m2, Jo = 1,020 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 4, nachylenie potaci
42,0 st.):
- na potaci lewej sk = 1,152 KN/m2, Sol = 1,728 kN/m?2
- na potaci prawe;j skp = 0,768 KN/m?, Sop = 1,152 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =9,0 m):

- na potaci nawietrznej pk = 0,221 KN/m?, Pol = 0,331 kN/m?

- na stronie zawietrznej pkp = -0,205 kKN/m2, Pop = -0,308 kN/m?2
- ocieplenie na catej dlugosci krokwi gk = 0,640 kN/m?2, gok = 0,768 kKN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3

Krokiew 8/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukitos$é
Ay =73,8 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K10 state-max (podatnos$¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr (podatnosc)
My = 2,49 kNm, N =9,07 kN

fm,y,d =11,08 MPa, fc,O,d = 9,69 MPa
omyd = 4,68 MPa, ocod = 0,57 MPa
kc,y = 0,531

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + omy,dlfmyd =0,533 < 1

(CYC,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,299 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr

My = -3,58 kNm, N = 6,03 kN
fmy,d = 11,08 MPa, feod = 9,69 MPa
omyd = 9,28 MPa, ocod = 0,44 MPa

(cc0,d/fc0d)? + omydfmyd =0,840 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 6,78 MM < Unetfin = | / 200 = 4259/ 200 = 21,29 mm  (31,8%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc¢)

Usin = 5,68 MM < Unetfin = 21/ 200 = 2:1265/200 = 12,65 mm  (44,9%)

Ptatew 15/20 cm

Smukitos¢

Ay =13,9 < 150

Az =18,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

(z,max = 18,08 kN/m Qy,max = 0,84 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek C - D)
decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie

My = 9,50 kNm, Mz = 0,40 KNm
fmya = 11,08 MPa, fm,za = 11,08 MPa
omyd = 9,50 MPa, omzd = 0,53 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km-Omzd/fmzda = 0,891 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd=0,648 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek C - D)




decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uiin = 4,85 mm < Unetsin = 1/200 = 10,25 mm  (47,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika (odcinek E - F)
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 0,69 MM < Unetsin = 2:1/200 = 1,00 mm  (69,2%)

Stup 14/14 cm

Smukitos$¢ (stup C)

Ay =71,8 < 150

Az=71,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup D)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N = 37,02 kN
fc0d = 9,69 MPa
omy.d = 0,00 MPa, ocod = 1,89 MPa

kc,y = 0,555, kc,z = 0,555
o¢,0,d/(Key fe,0,d) + omy.d/fmyd =0,351 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + omydfmyd =0,351 < 1

Kleszcze 2x 8/18 cm o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 163 cm
Smuktos¢

7Ly =94,1 < 150

Az=152,9 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

My = 1,79 kNm

fm,y,d = 20,31 MPa

Om,y,d = 2,07 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,102 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Utin = 4,40 mm < Unetfin = | / 200 = 4890/ 200 = 24,45 mm  (18,0%)

Murtata 12/12 cm

Czes¢ muriaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 9,67 KN/m Qy,max = 1,95 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
Mz = 0,21 KNm

fm,zd = 16,62 MPa

Om,zd = 0,73 MPa

omzdlfmzd =0,044 < 1

Czes¢é wspornikowa muriaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 9,67 KN/m, Qy,max = 1,95 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr+0,90-$nieg

My = 1,68 KNm, Mz = -0,35 kNm
fmyd = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa
Omyd = 5,82 MPa, Oomzd = 1,22 MPa
km = 0,7

omy,d/fmyd + Km-omzdlfmzd = 0,452 < 1

Km*om,y,d/fmyd + omzdlfmzd =0,359 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 0,97 mm < Unetfin = 21/ 200 = 2-600/ 200 = 6,00 mm  (16,2%)
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Poz. 3.1 Strop zelbetowy gr. 14 cm

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane plyt

Symbol Grubo$é Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Materiat
1 140mm 72,18m2 0, 00m B25
1.2. Model konstrukcyjny
. 57 |
= w
[S¢3] [5¢7] B
|Scb |
L ISct ] }
1.3. Grupy obcigzen
Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie | s Ve %
cC.w. ciezar wtasny state , 1 1,0 1,0
A State stale ;3 1,1 1,0
B Uzytkowe zmienne 1 ;5 1,0
C Zastepcze od state ;2 1,0 1,0
Scianek dziato-
wych




1.4. Relacje grup obciazen
A B C

A

B

C

1.5. Lista obciazen

Lp. |Grupa |Rodzaj Vi1 V2 Warto$¢ obc. | Wspotrzedne
1 A cata ptyta |1,3 1,1 0,00kN/m2 |ptyta 1

2 A cata ptyta |1,3 1,1 1,87kN/m2 |pityta 1

3 B cata ptyta |1,5 1,0 1,50kN/m2 |pityta 1

4 C cata ptyta |[1,2 1,0 0,75kN/m2 |[piyta 1
2. Analiza

2.1. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.2. Plyty - momenty zginajace My

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) skala rys. 1:100
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Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys

.1:100
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2.3. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100
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3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 |[Otulina |Kat Pole pow.
1 A-TIT1I #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° |76,33m2
Zbrojenie gorne
Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 |[Otulina |Kat Pole pow.
2 A-TITI #10/200 #10/200 20mm 0,00° |76,33m2
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3.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

#10/200

0/200
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Zbrojenie gorne

#1D /200

#101200

Poz. 3.2 Belka stropowa HE 200B

SCHEMAT BELKI

paN AN PaN
A B D
| 2,23 ¥ 432 4,48 L
Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (ys=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
< N mﬂ g
1 777777777777777777777777777777777777777777 \
AA AB = \9020,66 kN/mb AD
L 2,23 ¥ 4,32 4,48 L

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezenh bocznych na dtugosci przeset belki;
WYMIAWROWANIE WG PN-90/B-03200

Iy
Przekroéj: HE 200 B
Av=18,0 cm?, m = 61,3 kg/m
Jx =5700 cm?, Jy=2000cm?, J,=171100cm®, Jr=59,5cm* Wyx=570cm?3
Stal: St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1l (op=1,063) Mr = 130,29 kNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 224,46 kN
Belka

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=6,55m
Wspoitczynnik zwichrzenia oL = 0,986
Moment maksymalny Mmax = -72,75 KNm
(52) Mmax / ((pL'MR) =0,566 < 1
No$nos¢ na Scinanie
Przekréjz=6,55m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 94,93 kN
(53) Vmax / VR =0,423 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)41,27 kKN < Vo =0,6-Vr = 134,68 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=8,93 m
Ugiecie maksymalne fimax = 7,02 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o / 350 = 4480/ 350 = 12,80 mm
fumax = 7,02 mm < fgr=12,80 mm  (54,8%)

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Budynek objety przedsiewzigciem jest obiektem parterowym z poddaszem uzytkowym, czgscio-
wo podpiwniczonym, skladajacym sie z dwoch bryl, zabudowanych na rzucie prostokatow. Budynek
przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 42° pokrytym dachowka ceramiczng w
kolorze ceglastej czerwieni.

Budynek wyposazony jest w przylacza oraz instalacje:
Kanalizacja sanitarna - bezodptywowy zbiornik na §cieki sanitarne oraz wewnetrzna in-

stalacje kanalizacji sanitarnej
Ogrzewanie i C.W.U. - istniejace piece na paliwo stale
Elektryczne - istniejace napowietrzne przytacze elektryczne oraz wewnetrzna

instalacje elektryczna
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Cel ekspertyzy technicznej budynku.

Celem niniejszej ekspertyzy technicznej budynku jest okreslenie czy projektowana przebudowa
istniejacego budynku nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu ani nie
obnizy jego przydatnosci do uzytkowania.

Opis i ocena techniczna budynku.
Przeglad wykonano w maju 2022 roku. Podczas oglgdzin zastosowano nastgpujaca skale stanu
konstrukcji okreslajaca stopien zuzycia substancji budynku.

Dobry - zuzycie 0-15%. Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadaja wymogom norm.

Zadowalajacy - zuzycie 16-30%. Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
jest remont bieszacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji.

Sredni - zuzycie 31-50%. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia
i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czeSciowy remont
kapitalny.

Zty - zuzycie 51-70%. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wiasciwosci wbudowanych materialdbw maja obnizone klasg. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglgdnie wymiana.

Awaryjny - 71-100%. W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i ubytki, ktore
zagrazaja dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonania
nowego elementu.

Element Opis stanu elementu Stz?m
techniczny

Fundamenty Fund.arflenty Zelbgt?we, wylewane w wykopie — brak widocznych Dobry
peknigé czy osunigg.

Sciany ocieptons, e St xczytowye nacpslonn. oty spkane, | O

zewnetrzne . ’ ' Sredni
wykruszajg sie.

Sciany Sciany z pyt g-k ora_z ceg%y ceramicznej petnej, obustronnie ’ .

wewnetrzne otynkowane — w poziomie poddasza spalone, oczadzone. W Sredni
poziomie parteru czes¢ zalana woda, zawilgocona i zagrzybiona

Strop nad Strop r_1ad parterem .(cze;s'c' c_)bjc;ta pf)Zarem) —_konstrukcjg s’Falt?wo— ’

parterem drewnlgna, w $rednim stanie technicznym, widoczne ugiecia i Sredni
spekania.
Konstrukeji drewniana krokwiowo- ptatwiowa pokryta dachéwka w

Dach kolorze ceglastej czerwieni. W czesci objetej pozarem nadpalona, Zty/
zweglona - stan zty, w pozostatej czesci odymiona w zadowalajacym | zadowalajacy
stanie technicznym.

Komin Komin pomiedzy dwoma brytami budynku z widocznymi spekania- Sredni/
mi. Pozostate kominy w dobrym stanie technicznym. Dobry
Posadzka drewniana wykonczona wyktadzing PCV- w poziomie

Posadzka poddasza spalona, zweglona. W poziomie parteru zawilgocona w Sredni
wyniku gaszeniu pozaru woda.
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Tynki wewn. w poziomie poddasza cementowo- wapienne- w ztym

technicznym.

;aniz?trzne stanie tecr_micznym, przesigknigte dymem oraz nadpalor_le, tynki w 7ty
czesci poziomu parteru odpadajace, zawilgocone, zagrzybione.
Tynki Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne - w dobrym stanie Dobry
zewngtrzne technicznym, poza jedng $ciang
Czes¢ stolarki okiennej w poziomie poddasza ulegta catkowitemu
Stolarka zniszczeniu, pozostala stolarka w poziomie poddasza nadpalona, Zly/Dobry
okienna oczadzona — stolarka w stanie ztym . W pozostatej czgsci budynku w
poziomie parteru stolarka okienna w dobrym stanie technicznym
Stolarka wewnetrzna
Stolarka drzwiowa wewnetrzna W poziomie poddasza ptycinowa-
ulegta nadpaleniu oraz catkowitemu spaleniu. Stolarka w poziomie
parteru ulegta zawilgoceniu i spuchnigeciu W wyniku zawilgocenia
Stola_rka przy gaszeniu pozaru. Z1y/Dobry
drzwiowa Stolarka zewnetrzna
Drzwi wejsciowe do jednego pomieszczen w poziomie parteru ule-
gly zniszczeniu poprzez wywazenie celem gaszenia pozaru. W pozo-
statej cze$ci budynku stolarka drzwiowa zewnetrzna w stanie do-
brym
Instalacje Instalacje w czesci budynku objetej pozarem ztym stanie Zly

Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1. Spalona wiezba dachowa
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Fot. 3 Oczadzone pomieszczenia oraz elementy konstrukcji dachu w pozostatych pomieszczeniach poddasza
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Fot. 4 Uszkodzona $ciana szczytowa

Ocena stanu podloza gruntowego.

Inwentaryzowany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje nie-
wielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych. Na podstawie dokonanych ogledzin i badan, stwierdza si¢, ze podtoze gruntowe pod funda-
mentami jest stabilne, nie wystepuje nadmierne osiadanie budynku wskazujace na przekroczenie | i 1l
stanu granicznego gruntu. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na bezpieczenstwo kon-
strukcji istniejacego budynku.

Analiza techniczna.

Widoczne elementy konstrukcyjne wigzby dachowej oraz stropu w czesci objetej pozarem wykazu-
ja dyskwalifikujace je uszkodzenia oraz odksztatcenia. Pozostate elementy konstrukcyjne w tym $ciany
oraz fundamenty nie wykazuja odksztalcen ani uszkodzen. Nie zostaty przekroczone stany graniczne
nosnosci oraz przydatnosci do uzytkowania — ogdlny stan techniczny czgsci budynku objetego pozarem—
sredni.

Projektowana inwestycja jest mozliwa pod wzgledem konstrukcyjnym. Istniejace S$ciany
i fundamenty posiadaja no$nos¢ wystarczajaca dla potrzeb zmian w przedmiotowej nieruchomosci.

Whioski.

Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego podstawowych elementow konstrukcyjnych
budynku oraz na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej stwierdza sie, ze istnieje mozliwosé
przebudowy istniejacego budynku.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Opinia geotechniczna.
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych przedmiotowy budynek zostal zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej —
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na posadowienie budynku. Budynek istnicjacy po-
sadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Posadzki — w poziomie poddasza zaprojektowano wymiane posadzki, zaprojektowano posadzke
betonowa gr. 6 cm wykonczong terakota/panelami podtogowymi, bezposrednio pod posadzka izolacja
przeciwwilgociowa w postaci foli PCV, nastepnie: izolacja termiczna — styropian gr. 6 cm, izolacja
przeciwwilgociowa — 2 x folia PCV, profile stalowe, folia paroizolacyjna PCV, ptyta g-k.

W poziomie czesci parteru zaprojektowano wymiane posadzki. Zaprojektowano posadzke
betonowa gr. 6 cm wykonczong terakota/panelami podtogowymi, bezposrednio pod posadzka izolacja
przeciwwilgociowa w postaci foli PCV, nastepnie: izolacja termiczna — styropian gr. 6 cm, izolacja
przeciwwilgociowa — 2 x folia PCV.

Sciany no$ne
Sciany nosne (szczytowa) z cegly petnej gr. 40 cm, ocieplone styropianem EPS 80-036 gr. 12 cm.
Sciany dzialowe

W ramach przedsiewziecia projektuje sie wstawienie stolarki okiennej PCV w poziomie poddasza
0 wspotczynniku k nie wigkszym niz 0,9 W/m?2K.

Dach

Konstrukcje dachu stanowi drewniana wiezba platwiowo-jetkowa. Dach zostanie docieplony
welng mineralna w dwoch warstwach gr. 15 cm oraz 10 cm. Wykonanie ocieplenia dachu nalezy wyko-
na¢ poprzez wozenie dwoch warstw izolacji z materiatu termoizolacyjnego: wetlny mineralnej (pomiedzy
krowie 15 cm i pod krokwie po 10 cm) o wspétezynniku przewodzenia ciepta A=0,036 [W/(m*K], wyko-
nanie paroizolacji: folii sklejanej na taczach paroprzepuszczalng od strony zewnetrznej i paroszczelng od
wewnetrznej. Warstwy ocieplajagce powinny by¢ wbhudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu
W czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO.

Projektuje si¢ wykonanie:
- elektryczng instalacje wewnetrzng;
- instalacj¢ odgromowa;

Szczegély wg opracowan branzowych.

7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI.

Budynek posiada istniejace napowietrzne przytacze elektryczne.
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Szczegély wg opracowan branzowych.

8. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH.
W(g opracowan branzy elektrycznej.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

10.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Typ budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Powierzchnia zabudowy budynku: 233,62 m?

Kubatura budynku: 1543,62 m®

Wysoko$¢ budynku: 9,29 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Klasyfikacja projektowanego budynku

ze wzgledu na wysoko$é: N — niski

Rodzaj ogrzewania: Piece na paliwo state

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Nie wystepuja substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 80, poz. 563) jako
materialy niebezpieczne pozarowo.

10.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi.
Caty budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej — ZL IV.

10.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia przemystowo-magazynowe PM, dla ktorych
okresla sie gestos¢ obcigzenia ogniowego.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

10.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej.

W zwiazKu z przeznaczeniem i sposobem uzytkowania, wysokos$cia i liczba kondygnacji,
a takze potozeniem w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektéw budowlanych, caty
budynek zostat zakwalifikowany do klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Klasa od- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
rnosci
p9 OSCI. Gtowna kon- . - - .
pozarowej . Konstrukcja Sciana ze- Sciana we- | Przekrycie
strukcja no- Strop
budynku ina dachu wnetrzna wnetrzna dachu
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,»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El'15 RE 15

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustala-
nia klas odpornosci ogniowej budynku.

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Wszystkie elementy budynku spetniajg powyzsze wymagania dotyczace klasy odpornosci
ogniowej. Wszystkie elementy z ktorych wykonany jest budynek nie rozprzestrzeniaja ognia.
Pozostate elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniaja wy-
magania okreslone w tabeli.

Nie przewiduje si¢ stosowania tatwopalnych wyktadzin podtogowych, palnych wyktadzin
sufitowych 1 $ciennych. Nie przewiduje si¢ rowniez do wykonczenia wnetrz materialow, ktorych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

10.7. Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek posiada jedna strefe pozarowa o powierzchni mniejszej od powierzchni dopusz-
czalnej, ktéra wynosi:
= dla budynku wielokondygnacyjnego, niskiego dla strefy ZL IV—8 000 m?.

10.8. Informacja o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o od-
legtosciach od obiektéw sasiadujacych.
Przedmiotowy budynek spetnia wymagania zawarte w art. 271 Warunkéw Technicznych.

10.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi.

Ewakuacja z budynku odbywac si¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez
istniejace klatki schodowe i istniejace drzwi zewngtrzne. Maksymalna dtugos¢ przej$cia ewaku-
acyjnego w budynku nie przekracza dtugosci dopuszczalnej tj. 40,0 m jak dla ZL. Maksymalna
dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza dtugosci dopuszczalnej tj. 60,0 m jak
dla ZL IV.

10.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaja klase od-
pornos$ci ogniowej wymagana dla tych elementow.

10.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych.
Obiekt nie jest wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru.

10.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice.
Wymagana jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasni-
cach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

10.13. Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
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wodnym. Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona
z miejskiej sieci wodociagowej, na ktorej w odleglosci do 75m od budynku znajduje si¢ hydrant
zewngtrzny DN 80. Dojazd do hydrantu stanowig istniejace drogi. Dojazd do budynku od frontu.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOSPRAW-
NYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA
W ENERGIE.

W projektowanym budynku jest mozliwos¢ wykorzystania alternatywnych zrédet energii na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej. W budynku mozliwe jest rozwazenie montazu ogniw
fotowoltaicznych. Wobec powyzszego, w zaleznosci od racjonalnie dobranej technologii mozliwe jest
rzeczywiste wsparcie systemu zaprojektowanego budynku.

Bartoszyce, Maj 2022 r.

28



OOIIMSUNZYA-OMSNIW f
AQOM3rom -dn z Y

(mexdnp eluomelsin erep)
1600Z°L0°6T BWP UAIZS|O)

Pufizs|() m odanzpomalon npdzin
OBOLYSINZEIN-OYSUIULIBA,  BMIOIU[OY 1 I1[zopoan) ‘Ampynnsenju] njeizpApy WNMIGoIR m  3Is
yokoklmpleuz moowmop 2meispod BU OUOIMEISAM JIMIDIUMOPNG M YoAUZOTUYdd) I1foxuny
yoLuparzpowres eruatujed op ofamopomez eruemojofAzid nruazprommis o 1lz£oop jeyidng

BWAIZS|) M yzpomaloy pezin nyojo m wosideu 1 emisyed WIPoD Z BISRDO 937031g
‘(Kujifzoaiu sidpod) rysmouire

zZsnuef ‘zul NpRIZpAAy  BIONAIA(Q ©d-7 msidpod amiorumopng s ydKuzowyol  1founy
yoAupprzpowes erudiuppd op ofomopomez eruemolofAzid niuozpromis o 1fz£osp peui3Ai0

‘nweyuipng yoAoepaq omu [mopnq /q

‘moquikpng Yoy eloeziear z yoAuezeimz
jjeizp eiuemorepodsoSez mouerd eruezpeziods zero mojuApng yoAuur yoAufezremmod
1 yoAmodA) moppelord 1loeydepe ‘yoAzorepodsod 1 yomjsieiuaomur moyuipng /e
: OAUZOTUOI I OIR
uezeimzol disonez m mopyelord yokuzokziy qoso mmiomumopng m eruezpeziodg 7 -

‘yoAul£orIoTowoUpoMm T YoAUZOTUYOS0IPAY [[MOPN] ‘MOISOUT |

‘yokulKoendiuewr 1 yoAmoyrels So1p yoAmoysiuio] zero 3oip ‘Yosmofo[oy 1foels 1 mopzdm

‘ur] wiatuazokpAm z ‘yokulfoynnsuoy yoeruezeimzol yoLueuz Sruydszsmod o T[mopng

YOAUUT T MOYUAPNQ UOTY[OZSM 2ISaDeZ M 0SUZOIUYDI) NUB]S BIUBPR] 1 BIURIUSOO ZBIO

yoAue[mopng  MOIULWIR[D YOAUKONNISUOY BIUBZIEMIAM BIUBMO[ONUOY I BIUBMOIOLY
10q0I I AMOpNq BIUEMO[ONUOY T BIUBMOIOZPBU ‘BIUBMOLILY |

:op Auotuzemodn 189f  ANTOAVN WeEpY  [21BMAQQ

[ouejmopnq — ouffoynuysuoy  wsoueloads m

10901 I AMOpNQ BYIUMO0IID]

1foyuny (supdizpowres eruemAuONAm Op aokferuzemodn omopomez aremolosizid epersod

yoedAzsoueg m 18561 elfew ¢ erup Kuozpom

Augjmopng Iuyday

ANTOAVN wepy  [a1emiqQ

197 “AIS BZPIOIMIS
(9 'zod ‘g IN N'Z@) smmIdIUMOpPNg M YoAUZOTUYDR) 1oNUN] YOAU[SIZpOWES dmmelds m
IGL6] OBan] (7 erup z BASIMOPOIS AUOIYD() T [amOUSIS], MIBPOdSOr) BNSIUTA BIUSZPEZIOGZOY

gdasn g1 §1 L§ ‘gsn 9§ ‘zasn ¢ § smmspod ey

AMPIUMOPNG M YIAUZIIUYIA) 1fajuny yaAupizpowss wiuatupd op

O0DIMOAOMYZ VINVMOLODAZYd NINAZAYIIMIS O VIZADAA

T0/88/LE IN

09INVIMOANE NYOZAVN I
AYALMALIHOYY ‘DIALSINVEIN
O9INNIZYLSAZYd VINVMONVTd TVIZAAM
AINALZSTO M
DIZAOMArOM avzin
90°€0°$861 ®lup “ ufizs|o

LvViII'TdNd

a0



ere
o3auejmopng nozpeN Jonjadsu] Aumopo *
£qz] epey emo3dn|Q *

€6 eI Aukuary ‘2d4zsoued 00Z-11
AujopeN Jo1zsAzry wepy ued ‘[

EETNLRVA T

ZOIMOUBM] ZSNLIBJA “ZUl JSW *¢
- ZOIMOURWISET BIAIQZ[T ZUl JSW 7
ZOIMOqRI(] UOUdZ “ZUl Ip °[

foulAdeyyremyy iistwoyy lamo3d.0
Lokleyazio pepis

“[ozo1u103 1forjeoldsye nmApdm eruerupdidzmn ofaokleSewimaru (g

amopnq eu yoKuezaids aruddism mojuawafe ofaedkleraimezamu (y

‘w z op moyrutodsm n3arsAm 1w 9 op yoAulLannsuoy mouswafs 1s0131dzor Azid (¢
‘wAusou a1ouUnI3 WAU[Iqe)s Bu

ompaisodzaq nuaidy nworzod foziwod w ¢ op 105030938 eu  oFauormopesod (7
‘w gy op 1[oeU3Apuoy 195050sAM O T

yoAuwaizpeu [foeudLpuoy ¢ op ‘nuard) woworzod peU W ] Op [0SOYOSAM O (]

‘ZeIo W OQO[ op

azinjeqny o oauemopnq npIqo eruemoyafoxd op tlerumerdn aisonjez WAU0ZouRISO M

fouemopnq — oulkoynusuoy 1osourel>ads m suemopnq erusrumerdn — /.18 “zod

96 IN "I S00T Z "(1'Z(1/ 21MIo1UMOpNg M [oAuzotuyod) 1oyuny yoAudizpowes simerds m

1600 efew g1 erup z Ampynnseruy ensiury eruazpeziodzor g *3sn L1 § amejspod BN *[1

"yoAur[mopng mo3yo1qo erurWAZIN [QUZOIUY02) I[0NUOY BluEMOMEIdS (q
‘o8anys1oine niozpeu eruemomelds 1 eruemopyafoxd (e

10p S1SaD{eZ WAUOZOIURIZO M ‘[dueimopng-oulfoxynnsuoy osoufeloads m
‘suejmopnq  omeld Ameisn f sn ¢ ue ‘p opd [ vsn gy ue ameispod BN [

:353[ Auortuzesmodn AujopeN joyzsAzry wiepy ueg

aien <

- - 4
ZOIMOUBM] ZSNHEN ZUlBw e %
25

A

_'7, A%

ZOIMOUBWISET BIAIQZ]] “ZUl JBW 7 \ 4

£ Zo1M0qel(] UoudZ Zurap [ 157"
c %\ \C 7,
\

sfulfoeyyremy] ifstwoy hmo3dnio

Aokleyazio pepis

"?I,\r 7
O ug NI

"BIUAZO310D (3[ BIUP PO IUP [ AIUIULIA) M OIUAIZS[O) M BMIdIUMOpPNY Mmoudtuizul £qz] [amoSan0
forysmzey-oysutute gy Lulloeyyiemy] (siwoy PmoSanjQ womiotupaisod ez IMEZSIEA M BAIOTUMOPNEG
mosatuizuy £qzp forysjog foulfoeyyremy ifsiwoy lamoleryy op amuejompo Azngs [ozsforuru 1z£K%9p pO

“10$0UZeM WAUIULIA) Wi M WAUO[SAN{O Z ‘3qZ1 3) zazid wAuepAm WIATUSZOpRIMSEZ
Auozpiaimiod ‘03amopomez npeziowes £qzi [omidsepm moNuofza s eu sida zelo oSauepmopng niozpeN
r1opjadsu] 03aumopD) nnsafor 05auenuad op ‘1zAd9p 9ZpoIp M ‘SIdM TMOURIS AIMIDTUMOPNG M [IAUZIIUYDS)
1oyury yoAujarzpowres eruemAuoyAm op dmeispod — JuBIMOPNQ OMBIJ AMEISN M/M £ ISD Z[ “Ue Z 2[upod7z |

R/URZIN0J

“1z£2ap 31001mpo Bu ouezEYsM YoAue[mopnq usiumeldn yoLuepeu sanyez '1iz£53p erustupesezn po
31s afnd3ispo e'd'y ¢ § L0 “Me ammeispod eu ‘Auons BIUBPEZ 19S0[Ed M WAIUSIUPI[SZMN Z NYZBIMZ A\

AINAINAVYSVZQ

FANVIAMOANG — ONLADMAYLSNO IDSONTVIOHAIS M
HISHIMVZ WANOZDINVIOO M
VINVAOLMArodd od

LI/MOOZ/ 6500 /NVA "PIM9 IN
ANVIAMO0ANYG VINTINMVILN

afnwiizgo
yoroAzsoueqg m ‘I 8G6[ elew ¢ erup "I
Auepmopng YIuyoa)
ANTOAVN AOLZSAZYIN NVAV ued

wiumAi£zod wonjruim z suejmopnq erudrumerdn eu nuruez3a
niuazojz od zeio 03amopomez eluemo0lo5Azid arsanjez m nyuniem Apeisoz auotupads oz ‘niusfeisn od ‘(‘wz 2z
¢z 'zod “1 9107 z 'N 'zq "h) oFaulfoensiuiwpe eruemodaisod nsYapoy o[ He zeio /.18 zod 96 IN I SO0T Z
N "2/ AMRIUMOPNG M YoAuzomydd) Hoyuny yoAuparzpowes amerds m 1 ¢oog efew g1 erup z Ampynnsequy
eASIUNA Bluazpeziodzoa g ysn LT § 11 1Md 71 § Z myzéimz s /p9¢ ] zod ‘€91 IN 1 S00T Z N Z(/ Awisn yokuur
YOAIOIYOIU JIUBIUZ O ZBIO SUB[MOPN] OMEIJ — AMBISN dIUBIZ O 'I 007 BodI[ 87 BIUP Z AmBISn § "ME /'WZ dZ
910¢ 'zod “L0T IN I €00 Z ' 'Zd Awjoupal 15321/ auemopnq omeld ‘I pe61 e[ L0 Bup z Ameisn g pyd
13S0 p pde L qd 1 vasn g e (S7LT zod 1910z Z N Zq ‘1) BAMINIUMOPNG MOISIUAZUI ZBIO MOIONYDIR
yoAmopomez yoepeziowes o "1 000z etupnid ¢ erup z Ameisn g 1yd | isn pg ue amespod eN

VIZADHAA
"1 L10T BOMIDZD ¢[ ‘UKIZS|O LI'YTOMAONY M
I 08a14s[o4 nye[nsuoy de[g ‘UAIZS|O TES-0T
VNLADVIIAITVAAY VISIINOM %
VMOOTWNO0 VM LOINMAOANE MOYUIINAZNI VAZI YAOOIIUIO I //

VISUYNZVIN-OMSNINIVM



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4LY-HVC-7P8 *

Pan Adam Nadolny o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1794/01

adres zamieszkania ul. Kiertyny Mate 5 B, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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-

Olsztyn, dnia 8 stycznia 1-y74

Urzad Wojewddzki
w Olsztynie
Wydziax Gospodarki
TerenoweJ 5

Nr 9/76/0L

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

) Na podstawie § 6 ust.3, § 13 ust.1 pkt 2 fozporzqdzen;a
Ministra Gospodarki Terenowej & Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 197
w sprawie samodzielnych funkcJi technicznych w budownictwie/DzU.Nr 8
poi.46/ stwierdza sie, ze '

ObywateklX EYSAKOWSKTI Kazimierz
inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 3 lutego 1937 r. Borzewo pow.Sierpc
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcJji projektanta

\"g specjalnoééi 2 konstrukcyjno-- budowlénej.

Obywatel Kazimierz -Lysakowski  jest upowazniony do :

1. sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlany:
budynkéw oraz innych budowli, Z wylaczeniem linii, wezzdéw i stacji
kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnyc:
mostéw,  budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, )

2. sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzan architektonicznych : : '

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami.,

Oryginat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisat z upowaznien:
Wojewody Z-ca Dyrektora Wydziaiu inz.J.Palmowski, Pieczed okragka

z Godlem Paristwa i napisem w otoku Urzad Wojewddzki w.Olsztynie.

Duplikat decyzji wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w archi-
wum WydziaXu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzedu
. Wojewddzkiego w Olsztynie.

QJEW;
Olsztyn dnia 26.04.1995 r, K\\ ' 1’0()
’\_"\ ol A //;
it 3 z i. %

URZAD WOJEWADzK

w QI

sziyn{g_

Z-ea Dyirfliara
Fpdzielu Urbaaisifid, Architekurg
i Madl sy Judowlszes.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NBC-MGF-GYA *

Pan Kazimierz tysakowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/1550/01

adres zamieszkania ul.PCK 8, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.131.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (4. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PAWEL ZAPASNIK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 05 maja 1983 r. w Lidzbarku Warminskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0140 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(’}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2017 ., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje;
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia

ze stron posi¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz /?6 7
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C& .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz .




Pan Pawel Zapas$nik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urzadzeri ~elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnief,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz /f; > 7
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ck/\ :
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
Otrzymuje:
1. Pan Pawel Zapasnik
11-100 Lidzbark Warminski, ul. Kresowa 3/13
2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SX4-5HX-UJL *

Pan Pawet Zapasnik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0018/18

adres zamieszkania ul. ul. Kresowa 3 / 13, 11-100 Lidzbark Warmirski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Czes¢ parteru budynku poza opracowaniem

Rzut parteru
Skala 1:75

Elementy istniejace.
Elementy projektowane.

Elementy do rozbiorki.

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
i Powierzchni
Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokosé NW\W\MMM“ME
0.1 Przedsionek Wyktadzina PCV 3,05m 3,50 m?
Pom. . .
0.2 gospodarcze Wyktadzina PCV 3,05m 5,92 m
03 wo_me 2ancksem | g1 4sing POV 3,05m 22,42 m?
uchennym
0.4 Kuchnia Wykladzina PCV 3,05m 6,85 m?
0.5 Pokdj Wyktadzina PCV 3,05m 15,95 m?
Razem 54,64 m?

Opisy przegrod budowlanych:

_ ,_,vswm%mﬁo_:oiv\Qoswoimamgoiv\smmm&om
Styropian gr. 12 cm

Cegla pelna

Tynk cementowo - wapienny
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Rzut konstrukcji stropu
Skala 1:75

Dane materiatlowe:

Beton - C20/25 (B25);
Stal - A-ITIN RB500 (zbr. podtuzne)
Stal - A-ITIIN RB500 (zbr. poprzeczne)
Klasa ekspozycji - XCl1
Otulina - Chom= 20 mm

Uwagi:

Na rysunku przedstawiono zbrojenie stropu dolem - zbrojenie gorne nalezy wykonaé
analogicznie przy zachowaniu kata obroju zbrojenia wzgledem dotu o 45 stopni.

Przy otworach w stropie nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie przgkatne w postaci
dwoch pretow fi 10 uktadanych gorg i dotem.

Legenda:

Elementy istniejace.
Elementy projektowane.

Elementy do rozbiérki.
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Rzut konstrukcji dachu
= i Skala 1:75
L u_w _ L
1 | | 1
I I
118 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 L 80 L8
11 1 1 1 T 1 " 1 1
I I
I I
. N e o
| |
< | I
a | |
| |
-
Poz. 1.5 , W W
Murtata 12 x 12 cm | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
2 | | |
@ | | |
| | |
| | |
| | |
Poz. 1.4 I | |
Stup 14 x 14 cm [ [
| | C
P . f
| |
| |
273
W W Elementy istnicjace.
| |
W W Elementy projektowane.
| |
W W Elementy do rozbiorki.
| |
© | |
I S 2 .
S g | L — | - 2+ Uwagi:
W W Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzybo i ogniochronnie do
I I stanu trudnozapalnego Fobosem M-2 lub innym $rodkiem o nie gorszych parametrach.
| |
Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przekladka z papy.
Poz. 1.2 | |
Jetka 8 x 18 cm i i Elementy drewniane na styku z kominem dymowym czy spalinowym nalezy zabezpieczy¢
[ [ blachg a elementy drewniane zblizone do komina oblozy¢ plytami Conlit 150 gr. 6 cm.
| |
I I Murtate kotwic do wiefica §rubami M16 w rozstawie max. 1,00 m.
| |
P |
| g Zestawienie elementéw wiezby dachu:
Poz. 1.3 | W
Platew 15 x 20 em i i ZESTAWIENIE ELEMENTOW
W W Poz. Element Wymiar Tlogé Dlugosé
2 W W 1.1 Krokiew 8x20cm 18 szt. 8,84 mb/szt.
(=3
W W 12 Jetka 6x 18 cm 8 szt. 5,60 mb/szt.
Ksow §x 20 am , | 13 Platew 15% 20 cm 257, 6,93 mb/szt.
W W 1.4 Stup 14x 14 cm 4 szt. 2,88 mb/szt.
W W 1.5 Murtata 12x 12 cm 2 szt. 6,63 mb/szt.
S |
W W * w zestawieniu nie uwzgledniono elementow drugorzednych (deskowanie, taty, kontrlaty).
ES | I
| | * przy zamowieniu dtugosci elementéw drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na
| 4 g o w w4 o o wyréwnanie i dociecie elementu.
, , Oprazconzr0 W Qerzzie AuoCAD L7 20/ Licencs, IS5 S700 747/
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+ W 942 Przekroj A-A
Skala 1:50

Opisy przegrod budowlanych:

@ Dachdéwka ceramiczna
Laty gr. 40 x 50 mm

Kontrlaty gr. 25 x 50 mm

Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Deskowanie gr. 22 mm

Krokwie

Wetna mineralna 15 + 10 cm

Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
2xPlyty G-K gr.2x 1,2 cm

Poz. 1.1.
Krokiew 8x20 cm

Deska usztywniajaca
1,8x20 cm

Panele podtogowe

Podktad podtogowy gr. 5 cm

I1zolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 200 gr. 6 cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PCV gr. 0,2 mm
Strop zelbetowy gr. 14 cm

Belka stalowa HE200B

Profile stalowe do mocowania ptyt G-K

Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

2xPlyty G-K gr.2x 1,2 cm

E Gtladz gipsowa

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
Ruszt stalowy / welna mineralna gr. 8 cm
Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm

599

{ b Platew 15x20 cm

7 +—Poz. 1.4.
Stup 14x14 ¢m

290

298

Poz.& 5.
Poz. 2.1. Murfata 12x12 cm
[ienicc h=25 cm —

Legenda:

+—Poz. 3.1.
.wa_ Strop gr. 14 cny

=

Elementy istnicjace.

Elementy projektowane.

Projektowane $ciany dziatowe z plyt g-k w miejscu $cian z ptyt
g-k przeznaczonych do rozbiorki

“Poz. 2.2. Poz. 3.2, +]2,66 N—Poz. 2.2. +]2,62
m Belka h=20 cm Belka HE200B Belka h=20 cm I

Elementy do rozbiorki.

255
261
275

309

+0,00
|

0,47 -

0,47
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%% Przekroj B-B
Skala 1:50

Opisy przegrod budowlanych:

A Dachowka ceramiczna

Laty gr. 40 x 50 mm

Kontriaty gr. 25 x 50 mm

Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Deskowanie gr. 22 mm

Poz. 1.1. Krokwie

Krokiew 8x20 cm Wetna mineralna 15+ 10 cm

Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

2 x Plyty G-K gr.2x 1,2 cm

D Panele podlogowe

Podktad podtogowy gr. 5 cm

/ — — e \ Izolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
““““““““““““““ , Izolacja termiczna - styropian EPS 200 gr. 6 cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PCV gr. 0,2 mm
Strop zelbetowy gr. 14 cm

Belka stalowa HE200B

Profile stalowe do mocowania ptyt G-K

Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

2xPlyty G-K gr.2x 1,2 cm

Deska usztywniajaca
1,8x20 cm

599

Platew 15x20 cm

B Gtadz gipsowa

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
Ruszt stalowy / wetna mineralna gr. 8 cm
Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm

@ Gtadz gipsowa

Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm
Ruszt stalowy / wetna mineralna gr. 8 cm
Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm
Gladz gipsowa

273
290

Poz[-J)iS.

Poz. 2.1. Mufafa 12x12 cm -Poz. 3.1.

[ieniec h=25 cm — .L 3,21 Strop gr. 14 cn
|

=

/7

T 7 7 7 7 7 7 7 7 v 7 ~ 7 7 77k 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 L
R T A e R A I N A A R A I I A A A A e I A
[=3

9

i 5. ——r——— Y| Legenda:
+]2,66 N Poz. 22, *+]2,62
I Belka h=20 cm I

= =
g
2 N\ 4

Elementy istnicjace.

Elementy projektowane.

Projektowane $ciany dziatowe z plyt g-k w miejscu Scian z ptyt
g-k przeznaczonych do rozbidrki

275
275

255

Elementy do rozbiérki.

309

0,47 -

0,47

Oprazconzr0 W Qerzzie AuoCAD L7 20/ Licencs, IS5 S700 747/

. Data:
Nazwa obiektu Przebudowa budynku mieszkalnego e
budowlanego: wielorodzinnego 05.2022 r.
il toroiektu Skala rysunku:

ement projel : s
budowlanego: Projekt techniczny 1:50
Numer rysunku:

Tytut rysunku: Przekroéj B-B T-5
Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnier | upr. bud. nr 37/85/0L,
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, inz. Kazimierz Lysakowski | Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnien | wpr. bud. nr 9/76/OL PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY




		2021-11-30T10:48:28+0100
	Olsztyn, Polska
	MARIUSZ DOBRZENIECKI
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




