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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 Prawa budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 2351 z p6zn. zm.)
o$wiadczam, ze przedmiotowa dokumentacja zostata Sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien jej sporzadzenia.

inz. Adam Nadolny
Spec.: konstrukcyjno- budowlana
Nr upr.: 37/85/0L, WAM/0059/Z00K/17

inz. Kazimierz Lysakowski
Spec.: konstrukcyjno- budowlana
Nr upr.: 9/76/0L

Bartoszyce, Maj 2022 r.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ktory
ulegt zniszczeniu w wyniku pozaru.

Kategoria obiektu budowlanego — XIlI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu.

Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem stanowi budynek wielorodzinny parterowy
z poddaszem uzytkowym. Przedsigwzigcie nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania obiektu
ani jego czesci. Po wykonaniu inwestycji budynek bedzie dalej uzytkowany, jako budynek
mieszkalny wielorodzinny.

Program uzytkowy obiektu.

Budynek mieszkalny jest obiektem parterowym z poddaszem uzytkowym, cze$ciowo
podpiwniczonym, wrysowanym na rzucie dwoch potaczonych prostokatow. Dach dwuspadowy
o kacie nachylenia potaci 42°, pokryty dachowka ceramiczna w kolorze ceglastym.

Inwestycja obejmuje rozbiorke nadpalonej wigzby dachowej wraz ze stropem w bryle bu-
dynku od strony wschodniej. W pozostatej cze¢sci budynku elementy konstrukcji dachu
oraz stropu zachowaty swoja wtasciwg no$no$¢ i poddane zostang czyszczeniu oraz impregnacji.

W ramach przedsigwzigcia nie projektuje si¢ zmiany rozmieszczenia pomieszczen. Za-
chowany zostanie istniejacy uktad pomieszczen. Na parterze wydzielone sg nastepujace po-
mieszczenia, ktore poddane zostang remontowi: przedsionek, pom. gospodarcze, pokoj z anek-
sem kuchennym, kuchnia, pokdj. Na poddaszu usytuowane sg: holl, 2 tazienki oraz 4 pokoje
z aneksem kuchennym i 4 pom. gospodarcze.

Wykaz pomieszczen po przebudowie:

Powierzchnia

Lp. | Pomieszczenie Wysokoéé Posadzka (m?)
Parter
0.1 | Przedsionek 2,66 m Wykladzina PCV 3,50 m?
0.2 | Pom. gospodarcze 2,66 m Wyktadzina PCV 5,92 m?
0.3 | Pokojz aneksem ku- 2,66 m Wyktadzina PCV 22,42 m?
chennym
0.4 | Kuchnia 2,66 m Wyktadzina PCV 6,85 m?
0.5 | Pokgj 2,66 m Wyktadzina PCV 15,95 m?

Razem: 54,64 m?




Poddasze uzytkowe

1.1 | Holl Terakota 29,12 m?

1.2 | Lazienka Terakota 4,70 m?

1.3 | Lazienka Terakota 3,18 m?

14 | POkoj zaneksem ku- Panele podtogowe 14,24 m?
chennym

1.5 | Pom. gospodarcze Panele podtogowe 5,41 m?

16 | POkoj zaneksem ku- Panele podtogowe 14,24 m?
chennym

1.7 | Pom. gospodarcze Panele podlogowe 5,41 m?

18 | POkoj zaneksem ku- Panele podtogowe 14,13 m?
chennym

1.9 | Pom. gospodarcze Panele podtogowe 2,07 m?

110 | Pokoj z ancksem ku- Panele podtogowe 17,18 m?
chennym

1.11 | Pom. gospodarcze Panele podlogowe 3,27 m?

Razem: 112,95m?

3.

Uklad przestrzenny obiektu.
W ramach przedsiewziecia zaprojektowano przebudowe budynku, co nie spowoduje

Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczono wedtug normy PN-ISO 9836:1997
z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrgbie bu-
dynku pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuza zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych;

powierzchni¢ pomieszczen lub ich czgéci 0 wysokosci w swietle rownej lub wigkszej od
2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast 0 wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢

catkowicie.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

zmiany uktadu przestrzennego budynku.

Forma architektoniczna obiektu.

Inwestycja nie spowoduje zmiany w formie architektonicznej budynku. W ramach przed-
sigwziecia zaprojektowano przebudowe budynku, polegajaca na wymianie wi¢zby dachowej nad
czescig budynku oraz wymiang stropu. Po wykonaniu inwestycji zachowany zostanie kat dachu

oraz jego wysokos¢.

Budynek zostanie rowniez poddany remontowi zgodnie z zakresem wskazanym ponize;j.

W ramach inwestycji projektuje si¢ nastepujace roboty rozbiorkowe:




A

Roboty demontazowe i wyburzeniowe:

Usunigcie ze $ciany szCzytowej istniejacego zewngtrznego ocieplenia styropianem
gr. 12cm

Rozbiorka spalonej konstrukcji wigzby dachowej nad czescig budynku

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej w poziomie poddasza uzytkowego
Demontaz drzwi wejsciowych do lokalu w poziomie parteru

Rozbiorka $cian dziatowych z ptyt g-k oraz sufitow podwieszanych

Rozbiorka Sciany szczytowej od strony wschodniej budynku do poziomu stropu nad par-
terem

Rozbiorka warstw wykonczeniowych posadzek

Rozbiorka stropu konstrukcji stalowo- drewnianej nad cze¢scig budynku

Rozbiorka $cian bocznych w poziomie stropu celem wylania wienca

Skucie tynkow wewnetrznych ze $cian i sufitbw w pozostalej czgsci poddasza uzytkowe-
go oraz w poziomie parteru czesci objetej opracowaniem

Roboty demontazowe instalacji:
Demontaz wewnetrznych instalacji elektrycznych
Demontaz wewngetrznych instalacji wod.- kan., co

Zakres prac budowlanych:

Montaz belek stropowych stalowych HE 200B na belkach zelbetowych w czesci budynku
objetej przebudowsa

Wykonanie stropu zelbetowego nad jedna z bryt budynku

Woylanie wiencéw w poziomie nowoprojektowanego stropu

Wymurowanie $ciany szczytowej wschodniej

Wykonanie nowej konstrukcji wigzby dachowej wraz z pokryciem nad czgscig budynku
obje¢te] przebudowa

Oczyszczenie konstrukcji wiezby dachowej w pozostatej czesci budynku wraz z jej im-
pregnacja

Wstawienie nowej stolarki okiennej PCV i drzwiowej wewngetrznej w poziomie poddasza
Wstawienie nowych drzwi zewngtrznych wejsciowych do jednego z pomieszczen w po-
ziomie parteru

Wykonanie nowych $cianek dziatowych z ptyt g-k w poziomie poddasza uzytkowego
Utozenie tynkow wewngtrznych cementowo- wapiennych kat. 111 wraz z malowaniem
Remont posadzek — wylanie posadzek oraz montaz nawierzchni posadzkowych
-panel podtogowy, terakota w poziomie poddasza oraz czeSci parteru objetego opracowa-
niem

Docieplenie $ciany zewnetrznej szczytowej styropianem wraz z wykonczeniem

Zakres prac sanitarnych:
= Remont wewnetrznych instalacji wod.- kan., co

Zakres prac elektrycznych:
= Remont instalacji elektrycznej
= Remont instalacji odgromowej



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Dane techniczne budynku przed wykonaniem inwestycji:

Powierzchnia zabudowy 233,62 m?
Powierzchnia uzytkowa 167,59 m?
Kubatura 1543,62 m?
Wysokos¢ budynku (od gruntu do kalenicy) 9,29 m
Dlugos¢ 21,18 m
Szerokos¢ 11,90 m

Liczba kondygnacji nadziemnych

Il (w tym poddasze uzytkowe)

Kategoria zagrozenia pozarowego ZL IV
Dane techniczne budynku po wykonaniu inwestycji:

Powierzchnia zabudowy 233,62 m?
Powierzchnia uzytkowa 167,59 m?
Kubatura 1543,62 m®
Wysokos¢ budynku (od gruntu do kalenicy) 9,29 m
Dhugos¢ 21,18 m
Szerokos¢ 11,90 m

Liczba kondygnacji nadziemnych

Il (w tym poddasze uzytkowe)

Kategoria zagrozenia pozarowego

ZL IV

Rzedne wysokosciowe czesci rozbudowywanej:
Rzedne podano w stosunku do poziomi +0,00.

. Poziom terenu -0,47m
. Poziom wejscia -0,02m
. Poziom posadzki parteru + 0,00 m
. Poziom posadzki poddasza uzytkowego  +3,21m
. Poziom kalenicy +8,82m




5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na posadowienie budynku. Budynek istniejacy po-
sadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Budynek objety przedsiewzigciem jest obiektem parterowym z poddaszem uzytkowym,
cze$ciowo podpiwniczonym, sktadajgcym si¢ z dwoch bryt, zabudowanych na rzucie prostoka-
tow. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 42° pokrytym
dachowka ceramiczng w kolorze ceglastej czerwieni.

Budynek wyposazony jest w przytacza oraz instalacje:
Kanalizacja sanitarna - bezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne oraz we-

wnetrzna instalacjg¢ kanalizacji sanitarnej
Ogrzewanie i C.W.U. - istniejaCy piec na paliwo state
Elektryczne - istniejace napowietrzne przytacze elektryczne oraz we-

wnetrzna instalacje elektryczna

Cel ekspertyzy technicznej budynku.

Celem niniejszej ekspertyzy technicznej budynku jest okreslenie czy projektowana prze-
budowa istniejacego budynku nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego
obiektu ani nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania.

Opis i ocena techniczna budynku.
Przeglad wykonano w maju 2022 roku. Podczas ogledzin zastosowano nastgpujaca skale
stanu konstrukcji okreslajacg stopien zuzycia substancji budynku.

= Dobry - zuzycie 0-15%. Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wilasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajag wymogom norm.

»  Zadowalajacy - zuzycie 16-30%. Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
jest remont bieszacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetieniach i konserwacji.

= Sredni - zuzycie 31-50%. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia
I ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest cze¢$ciowy remont
kapitalny.

» Zly - zuzycie 51-70%. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatbw maja obnizone klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

=  Awaryjny - 71-100%. W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i ubytki,
ktore zagrazaja dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i
wykonania nowego elementu.



Element

Opis stanu elementu

Stan

techniczny
Fundamenty andamenty zelbgtqwe, wylev'va’ne w wykopie — brak Dobry
widocznych pegknig¢ czy osuniec.
Sciany Sc_iany murowane z ’ce.gly petnej, obustronnie otynkowane, Dobry/
zewnetrzne ocieplone. Jedna Zef sc%an szczytowych nadpalona, cegly Sredni
spekane, wykruszajg sie.
Sciany Sciany z plyt g-k ora_z cegiy ceramicznej pelnej, obustronnie ’ .
wewnetrzne otyr_lkov_vane — W poziomie poddasza spalgne, ocza(_izone. W_ Sredni
poziomie parteru cz¢$¢ zalana woda, zawilgocona i zagrzybiona
Strop nad parterem (czg¢$¢ objeta pozarem) — konstrukcja
Strop nad . i ; . . . . .
oarterem sta.lov.vo? drewnlfsma, w $rednim stanie technicznym, widoczne Sredni
ugiecia i spekania.
Konstrukcji drewniana krokwiowo- ptatwiowa pokryta
Dach dachowka w kolorze ceglastej czerwieni. W czesci objetej Zty/
pozarem nadpalona, zweglona - stan zty, w pozostatej czgsci zadowalajacy
odymiona w zadowalajacym stanie technicznym.
Komin Komin pomigdzy dwoma brytami budynku z widocznymi speka- Sredni/
niami. Pozostate kominy w dobrym stanie technicznym. Dobry
Posadzka drewniana wykonczona wyktadzing PCV- w poziomie
Posadzka poddasza spalona, zweglona. W poziomie parteru zawilgocona w Sredni
wyniku gaszeniu pozaru woda.
Tynki w p(?ziomie poddasza cementowo- wapienne- w Zlyn:l stanie
wewnetrzne technicznym, przesigknigte dymem oraz nadpalone, tynki w cze- Zty
$ci poziomu parteru odpadajace, zawilgocone, zagrzybione.
Tynki Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe mineralne - w dobrym sta- Dobry
zewngtrzne nie technicznym, poza jedna $ciang
Czg¢s¢ stolarki okiennej w poziomie poddasza ulegta catkowite-
mu zniszczeniu, pozostata stolarka w poziomie poddasza nadpa-
Stolarka . . -
okienna lona, oczadzona — stolarka w stanie ztym . W pozostatej czesci Zty/Dobry
budynku w poziomie parteru stolarka okienna w dobrym stanie
technicznym
Stolarka wewngtrzna
Stolarka drzwiowa wewngtrzna w poziomie poddasza ptycino-
wa- ulegta nadpaleniu oraz catkowitemu spaleniu. Stolarka w
poziomie parteru ulegta zawilgoceniu i spuchnigciu W wyniku
Stola_rka zawilgocenia przy gaszeniu pozaru. Ziy/Dobry
drzwiowa Stolarka zewnetrzna
Drzwi wejsciowe do jednego pomieszczen w poziomie parteru
ulegly zniszczeniu poprzez wywazenie celem gaszenia pozaru.
W pozostatej czgsci budynku stolarka drzwiowa zewngtrzna w
stanie dobrym
Instalacie Instalacje w czesci budynku objetej pozarem ztym stanie Ziy

technicznym.




Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1. Spalona wiezba dachowa.
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Fot. 3 Oczadzone pomieszczenia oraz elementy konstrukcji dachu w pozostatych pomieszczeniach poddasza.
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Fot. 4 Uszkodzona $ciana szczytowa.

Ocena stanu podloza gruntowego.

Inwentaryzowany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obej-
muje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych. Na podstawie dokonanych ogledzin i badan, stwierdza sie,
ze podtoze gruntowe pod fundamentami jest stabilne, nie wystepuje nadmierne osiadanie budyn-
ku wskazujace na przekroczenie | i Il stanu granicznego gruntu. Przedmiotowa inwestycja nie
wplynie negatywnie na bezpieczenstwo konstrukcji istniejacego budynku.

Analiza techniczna.

Widoczne elementy konstrukcyjne wigzby dachowej oraz stropu w czesci objetej pozarem
wykazuja dyskwalifikujace je uszkodzenia oraz odksztatcenia. Pozostate elementy konstrukcyjne
w tym S$ciany oraz fundamenty nie wykazuja odksztalcen ani uszkodzen. Nie zostaty przekro-
czone stany graniczne nosnosci oraz przydatnosci do uzytkowania — ogélny stan techniczny cze-
$ci budynku objetego pozarem— $redni.

Projektowana inwestycja jest mozliwa pod wzgledem konstrukcyjnym. Istniejgce Sciany
i fundamenty posiadaja nosnos¢ wystarczajaca dla potrzeb zmian w przedmiotowej nieruchomo-
Sci.

Whnioski.

Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego podstawowych elementow
konstrukcyjnych budynku oraz na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej stwierdza sig,
ze istnieje mozliwo$¢ przebudowy istniejacego budynku.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Liczba lokali mieszkalnych -8
Liczba lokali uzytkowych -0

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzenia sciekow oraz
wod opadowych.

Zapotrzebowanie na wode:

Ilos¢ osob zamieszkujacych w budynku: 10 MK
Norma zuzycia Wody na osobg: 100 dm3/(MK x d)
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 10 x 100 =1000dm3/d=1,0m®/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 1000 x 1,5 = 1500 dm®/d

Jakos$¢ wody.

Doprowadzona woda powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

llo$¢ odprowadzanych $Sciekow.
Sredni dobowy zrzut §ciekow: 1md/d

Jakos¢ odprowadzanych $ciekow.
Jakos¢ odprowadzanych s$ciekow odpowiada¢ bedzie typowym $ciekom bytowo-
gospodarczym odptywajacych z gospodarstw domowych.

Sposéb odprowadzania $ciekéw.
Scieki odprowadzane beda do istniejacego bezodplywowego zbiornika na $cieki sanitarne
zlokalizowanego na dziatce 6/1.

Ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych z cze$ci rozbudowywanej

Powierzchnia dachu w rzucie: 251,33 m?
Przyjeto srednio roczne opady dla danego obszaru: 654 mm / m?
Srednioroczna iloé¢ odprowadzanych wod opadowych: 164,37 m®

Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warun-
kow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody opadowe wprowadzane do wod
lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych
100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/I substancji ropopochodnych.
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Odwodnienie terenu.

Odprowadzenie wod z potaci dachowej powierzchniowo na teren dziatki. Odprowadzenie
wod z topniejacego $niegu z powierzchni utwardzonych powierzchniowo zgodnie z naturalnie
uksztattowanym terenem gdzie zostanie czeSciowo wchlonigta przez rosliny rosngce na dziatce
i czgsciowo wyparuje. Wody opadowe zostang wchioniete w granicach przedmiotowej dziatki.
Sptyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych w granicach przedmiotowej dziatki.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych (W tym zapachow), pytowych
ani ptynnych.

8.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady state sktadowane beda w istniejacych kontenerach na terenie dziatki nr 6/1, a na-
stepnie wywozone i utylizowane przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Jako $rednie warto-
sci  jednostkowe powstawania odpadéw stalych przyjmuje sie 10  dm®dobe.

8.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, oraz podanie odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegolnych hatasow, wibracji, promieniowania, pola elektroenergetycznego ani innych
zaktocen wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

8.5. Wplyw obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia. Fun-
damenty nie naruszajg uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegolnych za-
ktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, w tym gleby, wod powierzchnio-
wych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czyn-
nego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i powierzchnig utwardzona.

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjo-
nalne i techniczne nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje, ktore zostang poddane remontowi.
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10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

10.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Typ budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Powierzchnia zabudowy budynku: 233,62 m?

Kubatura budynku: 1543,62 m*

Wysokos¢ budynku: 9,29 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Klasyfikacja projektowanego budynku

ze wzgledu na wysokos¢: N — niski

Rodzaj ogrzewania: Piece na paliwo state
10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Nie wystepuja substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkoéw, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz. U. nr 80, poz. 563) jako
materialy niebezpieczne pozarowo.

10.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi.
Caty budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej — ZL IV.

10.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
W budynku nie wystgpuja pomieszczenia przemystowo-magazynowe PM, dla ktoérych
okresla si¢ gestos¢ obciazenia ogniowego.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

10.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej.

W zwigzku z przeznaczeniem i sposobem uzytkowania, wysokoscia i liczba kondygnacji,
a takze polozeniem w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektow budowlanych, caty
budynek zostat zakwalifikowany do klasy ,,C” odporno$ci pozarowe;.

Klasa od- Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pornosci
1 kon- . - - .
pozarowe;j G owna ROl Konstrukcja Sciana ze- Sciana we- | Przekrycie
strukcja no- Strop
budynku ‘na dachu wnetrzna wnetrzna dachu
»C” R 60 R 15 REI 60 ElI 30 El 15 RE 15

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustala-
nia klas odpornosci ogniowej budynku.

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
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Wszystkie elementy budynku spetniaja powyzsze wymagania dotyczace klasy odpornosci
ogniowej. Wszystkie elementy z ktorych wykonany jest budynek nie rozprzestrzeniaja ognia.
Pozostate elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniaja wy-
magania okreslone w tabeli.

Nie przewiduje si¢ stosowania tatwopalnych wyktadzin podtogowych, palnych wyktadzin
sufitowych i $ciennych. Nie przewiduje si¢ rowniez do wykonczenia wn¢trz materiatow, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

10.7. Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek posiada jedna strefe pozarowa o powierzchni mniejszej od powierzchni dopusz-
czalnej, ktéra wynosi:
= dla budynku wielokondygnacyjnego, niskiego dla strefy ZL IV— 8 000 m?.

10.8. Informacja o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o od-
leglosciach od obiektow sasiadujacych.
Przedmiotowy budynek spetnia wymagania zawarte w art. 271 Warunkéw Technicznych.

10.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi.

Ewakuacja z budynku odbywac si¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez
istniejace klatki schodowe i istniejace drzwi zewngtrzne. Maksymalna dlugos¢ przejscia ewaku-
acyjnego w budynku nie przekracza dtugosci dopuszczalnej tj. 40,0 m jak dla ZL. Maksymalna
dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza dtugosci dopuszczalnej tj. 60,0 m jak
dla ZL IV.

10.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaja Klase od-
pornos$ci ogniowej wymagana dla tych elementow.

10.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych.
Obiekt nie jest wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarul.

10.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice.
Wymagana jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasni-
cach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

10.13. Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym. Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona
z miejskiej sieci wodociggowej, na ktorej w odlegtosci do 75m od budynku znajduje sie hydrant
zewngtrzny DN 80. Dojazd do hydrantu stanowig istniejace drogi. Dojazd do budynku od frontu.

Bartoszyce, Maj 2022 r.
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Rzut parteru
-inwentaryzacja
Skala 1:75

LEGENDA:

||||| - Pomieszczenia parteru objgte remontem

@ - Elementy istnicjace.

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
i Powierzchni
Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokosé¢ Nwwm_mwoémﬁ
0.1 Przedsionek Wyktadzina PCV 3,04 m 3,50 m?
Pom. . .
0.2 gospodarcze Wyktadzina PCV 3,04 m 5,92 m
03 |Pokéizancksem | g ina POV 3.04m 22,42
kuchennym
0.4 Kuchnia Wykladzina PCV 3,04 m 6,85 m?
0.5 Pokdj Wyktadzina PCV 3,04 m 15,95 m?
Razem 54,64 m?

Opisy przegrod budowlanych:

E ,_,vswm%mﬁo_:oiv\Qoswoimamgoiv\smmm&om
Styropian gr. 12 cm

Cegla pelna

Tynk cementowo - wapienny

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:

Oprazconzr0 W Qerzzie AuoCAD L7 20/ Licencs. IS0 S700 747/

. Data:
Nazwa obiektu Przebudowa budynku mieszkalnego e
budowlanego: wielorodzinnego 05.2022 r.
il toroiektu Skala rysunku:

ement proje! s s : _
budowlanego: Projekt architektoniczno- budowlany 1:75
Numer rysunku:

Tytuf rysunku: Rzut parteru -inwentaryzacja A2
Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnier | wupr. bud. nr 37/85/OL,
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imig i nazwisko, | inz. Kazimierz Lysakowski Podpis: PRACOWNIA
numer uprawnier | upr. bud. nr 9/76/OL PROJEKTOWA
projektanta: ADAM NADOLNY
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Rzut poddasza
- inwentaryzacja
Skala 1:100

LEGENDA:

- Czg$¢ budynku objeta przebudowa

A

Pomieszczenia poddasze objgte remontem

Elementy istnicjace.

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
o Powierzchni
Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokosé¢ ﬁ”MWMA,NowM&
1.1 Holl Wyktadzina PCV 0,83-2,35m 29,12 m?
12 Fazienka Wyktadzina PCV 0,83-2,35m 4,70 m?
13 Lazienka Wyktadzina PCV 0,83-2,35m 3,18 m?
14| Pokojzancksem Wykladzina PCV | 1,01-2,68m 1424
kuchennym
15 Pom. gospodarcze Wyktadzina PCV 1,01-2,68 m 541 m?
16| Pokojzancksem Wykladzina PCV | 1,01-2,68m 1424
kuchennym
1.7 Pom. gospodarcze Wyktadzina PCV 1,01-2,68 m 541 m?
18] Poydixancksem Wykladzina PCV | 0,83-2,35 m 14,13 ne
uchennym
1.9 Pom. gospodarcze Wyktadzina PCV 0,83-2,35m 2,07 m?
Pokdj z ancksem .
1.10 Wyktadzina PCV 0,83-2,35m 17,18 m*
kuchennym
1.11| Pom. gospodarcze Wyktadzina PCV 0,83-2,35m 3,27 m?
Razem 112,95m?

Opisy przegrod budowlanych:

Tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian gr. 12 cm

Cegta petna

Tynk cementowo - wapienny

Usytuowanie budynku wzglgdem stron $wiata:

Opracomazio w,Qerzz/e AuoCAL L7 Z0/7 Licencz: IS8 70047/

Data:
Nazwa obicktu s
budowlancgo: Remont budynku mieszkalnego 05.2022r.
Element projektu Skala rysunk:
budowlancgo: Projekt architektoniczno- budowlany 1:100
Numer rysunku:
Tytut rysunku: Rzut poddasza- inwentaryzacja A3
Imie i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnief upr. bud. nr 37/85/OL,
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imi¢ i nazwisko, | inZz. Kazimierz Lysakowski Podpis: PRACOWNIA
fnumer uptawniet | ypr, hud. nr 9/76/0OL; PROJEKTOWA

projektanta:

ADAM NADOLNY
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Rzut potaci dachowe;j
- inwentaryzacja
Skala 1:75

Legenda:

@ Elementy istnicjace.

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:
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. Data:
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il toroiektu Skala rysunku:
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Numer rysunku:

Tytut rysunku: Rzut polaci dachowej- inwentaryzacja A-d
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Przekro) A-A
+]9.42 t .
| -nwentaryzacja
Skala 1:50
- Opisy przegrod budowlanych:
@ Dachéwka ceramiczna
Laty gr. 40 x 50 mm
Kontriaty gr. 25 x 50 mm
Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Deskowanie gr. 22 mm
% Krokwie
@ be] Welna mineralna 15cm
Jetka
Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
Ptyty G-K gr. 1,2 cm
e
° o @ Wyktadzian PCV
i Deska gr. 2,5 cm
I1zolacja
Strop/dwutewonik
=N Deska 2x 2 cm
N o Tynk cementowo- wapienny
Platew
E Gladz gipsowa
Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm
Ruszt stalowy / welna mineralna gr. 8 cm
(=l
[N
(o]
Legenda:
=
@ Elementy istnicjace.
5. Murtata
/ 8
74
4 == +)2,83
x\ L1
7 ——¥
__ o
+(2,62
(o))
(=]
L [ag]
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|
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| |
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Rzut parteru
Skala 1:75

LEGENDA:

- Pomieszczenia parteru objgte remontem
- Elementy istniejace.

\‘l - Elementy projektowane.

- Elementy do rozbiérki.

Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
- Powierzchni
Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokosé¢ Nwwm_mwoémﬁ
0.1 Przedsionek Wyktadzina PCV 2,66 m 3,50 m?
02 Pom. Wykladzina PCV 2,66 m 5,92 m?
gospodarcze
03 mo_me zaneksem | g 41 sina POV 2,66m 22,42
uchennym
0.4 Kuchnia Wykladzina PCV 2,66 m 6,85 m?
Pokoj z ancksem . .
0.5 kuchennym Wyktadzina PCV 2,66 m 15,95 m
Razem 54,64 m?

Opisy przegrod budowlanych:

- ,_,vswm%mﬁo_:oiv\Qoswoimamgoiv\smmm&om
=] Styropian gr. 12 cm

Cegla petna

Tynk cementowo - wapienny

Usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata:
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Rzut potaci dachowe;j
Skala 1:75

Legenda:
Elementy istnicjace.

Elementy projektowane.

AN

e 7 .y .
727771 Elementy do rozbiérki.

-

Uwagi:

Dachéwka ceramiczna w kolorze ceglastej czerwieni wg technologii wybranego
producenta.

Styk dachu z kominami uszczelni¢ fartuchem z blachy stalowej powlekanej w
kolorze pokrycia dachu.

Nalezy zastosowa¢ wywietrzaki kalenicowe i nawiewy okapowe.

Dojscia do kominéw po stopniach kominiarskich. Stopnie i fawy kominiarskie
wg technologii wybranego producenta.

Na kanatach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych nalezy zamontowaé
nasady kominowe.

Pow. polaci dachu - ok. 128,56 m?
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+ W 942 Przekroj A-A
Skala 1:50

+8,82
Opisy przegrod budowlanych:
@ Dachéwka ceramiczna
Laty gr. 40 x 50 mm
Kontrlaty gr. 25 x 50 mm
Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Poz. 1.1. Krokicw wwwwwwﬁa gr. 22 mm
Wetna mineralna 15 + 10 cm
Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
2xPlyty G-K gr.2x 1,2 cm
Panele podtogowe
Podktad podtogowy gr. 5 cm
““““““““ I1zolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 200 gr. 6 cm
\\\\\\\\\\\\\\\ =N Izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PCV gr. 0,2 mm
o Strop zelbetowy gr. 14 cm
Belka stalowa HE200B
Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
2xPlyty G-K gr.2x 1,2 cm
E Gtladz gipsowa
Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
2 Ruszt stalowy / welna mineralna gr. 8 cm
= Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm
.5. Murtata Legenda:
+-Poz. 3.1. Stro
Elementy istnicjace.
+(2,83 Elementy projektowane.
[=3
2 - \\MA - Projektowanc $ciany dziatowe z plyt g-k w micjscu $cian z ptyt
S\ i — ¥ g-k przeznaczonych do rozbiorki
“Poz. 2.2. Belka Poz. 3.2. +]2,66 N Poz. 2.2. Belka +2,62 Elementy do rosbiérki
I Belka HE200B = y .
I _ o
el
Q 8 o =N
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%% Przekroj B-B
Skala 1:50

Opisy przegrod budowlanych:

@ Dachéwka ceramiczna

Laty gr. 40 x 50 mm
Kontrlaty gr. 25 x 50 mm
Folia dachowa paroprzepuszczalna (FWK)
Deskowanie gr. 22 mm
Krokwie
Wetna mineralna 15 + 10 cm
Profile stalowe do mocowania ptyt G-K
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
2xPlyty G-K gr.2x 1,2 cm

B Panele podiogowe

Podktad podtogowy gr. 5 cm

I1zolacja przeciwwilgociowa - folia PCV gr. 0,2 mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 200 gr. 6 cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PCV gr. 0,2 mm
Strop zelbetowy gr. 14 cm

Belka stalowa HE200B

Profile stalowe do mocowania ptyt G-K

Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.

2xPlyty G-K gr.2x 1,2 cm

E Gtladz gipsowa

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm
Folia paroizolacyjna PCV - 0,2 mm.
Ruszt stalowy / welna mineralna gr. 8 cm
Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm

@ Gtadz gipsowa

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm
Ruszt stalowy / wetna mineralna gr. 8 cm
Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,5 cm
+12,83 Gladz gipsowa

Poz. 1.1.
Krokiew 8x20 cm

Deska usztywniajaca
1,8x20 cm

599

Platew 15x20 cm

273
290

Poz 5.
Poz. 2.1. Murfata 12x12 ¢cm -Poz. 3.1.
[ieniec h=25 cm — .L 3,21 Strop gr. 14 cn

=
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+]2,66 N Poz. 22, *+]2,62
I Belka h=20 cm I

Elementy istnicjace.

Elementy projektowane.

Projektowane $ciany dziatowe z plyt g-k w miejscu Scian z ptyt
g-k przeznaczonych do rozbidrki
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255
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Elementy do rozbiérki.
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