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1.1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne

projektanta

PODSTAWA PRAWNA:

Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie art. 21a ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami). rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym jest ,,Przebudowa instalacji elektrycznych wewnetrznych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, Warmiany 10, 11-230 Bisztynek, dz. nr 6/1, obreb
Warmiany, gm. Bisztynek.

Celem niniejszej informacji jest okreslenie, dla rob6t 1 prac instalacyjnych budowlanych,
specyficznych wymagan pod katem zapewnienia zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych
Zakres robot wyspecyfikowany w przedmiarach rob6t obejmuje swoim zasiggiem
instalacj¢ ochrony odgromowej i instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, Warmiany 10, 11-230 Bisztynek, dz. nr 6/1, obreb Warmiany, gm. Bisztynek.
Przewidywane zagrozenia
Na terenie projektowanych rob6t mogg pojawic si¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe
lub ucigzliwe dla zdrowia pracownikow:
- podczas transportu materiatéw,
- podczas roztadunku materiatow,
- podczas robd6t z narzgdziami mechanicznymi,
- podczas prac na instalacjach zasilanych pradem elektrycznym,
- podczas prac na wysokos$ciach (na drabinach, rusztowaniach).
- podczas uruchamiania i pomiaréw, badan i testow elementow poszczegdlnych instalacji

elektrycznych.
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Skala | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
porazenia pradem
wysoka |elektrycznym do 1kV i Instalacje elektryczne nN | prace przy budowie obwodéw
powyzej 1kV 0,4kV, elektrycznych nN 0,4kV,
wysoka spadni¢cie z drabiny, Instalacje elektryczne nN | prace przy budowie obwodéw
y rusztowania, podnosnika 0,4kV, elektrycznych nN 0,4kV,
Instalacje elektryczne nN | przy przenoszeniu materiatéw i
wysoka |urazy mechaniczne 0,4kV, urzadzen, prace przy budowie
obwodoéw elektrycznych nN 0,4kV,
urazy mechaniczne od Instalacje elektryczne nN
srednie | maszyn i urzadzen 0,4kV, prace przy budowie obwodéw
mechanicznych elektrycznych nN 0,4kV,
) _ urazy fizyczne koficzyn Instalacje elektryczne nN
srednie 0,4KV,
dolnych przenoszenie materialéw i narzedzi
niska potragcenie samochodem Pobliskie drogi, parkingi | transport i roztadunek materiatow
elektrycznych, elektronicznych

1.1.3. Metodyka instruktazu stanowiskowego

Prace z uzyciem urzadzen mechanicznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich uzytkowania ze zwrdoceniem uwagi na obowigzek
przeprowadzania ogl¢dzin stosowanych urzadzen zaréwno przed przystgpieniem do prac jak
1 w trakcie ich wykonywania.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢
udzial w szkoleniu 1 instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym. Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz by¢ wyposazeni

w kaski ochronne oraz inny sprzet zabezpieczajacy.

1.1.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

W celu uniknigcia zagrozenia podczas wykonywania rob6t budowlanych, teren budowy
zostanie w odpowiedni spos6b zabezpieczony i wygrodzony bialo — czerwong ta§mg na
wysokosci 1,5 m nad powierzchnig terenu, oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow.
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1.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom i zagrozeniom
zdrowia

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej — kaski, rekawice,
okulary, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
- Technicy 1 monterzy instalacji elektrycznych powinni legitymowac sie aktualnym
swiadectwem uprawniajagcym do wykonywania robot na urzadzeniach, instalacjach 1 sieci
elektroenergetycznych zasilanych energig elektryczng do 1kV i powyzej 1kV na stanowisku
Eksploatacji — wydawanym przez Komisje Kwalifikacyjng dziatajaca zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Osoby kierujace i nadzorujace prace w zakresie instalacji elektrycznych powinni legitymowac
si¢ aktualnym $wiadectwem uprawniajgcym do wykonywania robdt na urzadzeniach,
instalacjach 1 sieci elektroenergetycznych zasilanych energig elektryczng do 1kV i powyzej
1kV na stanowisku Dozoru — wydawanym przez Komisj¢ Kwalifikacyjng dziatajaca zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003r. w sprawie szczegoélowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robot budowlanych musza
posiada¢ atesty oraz instrukcje okre§lajace sposéb ich uzytkowania, konserwacji
1 przechowywania.
- Na terenie rob6t budowlanych musi znajdowac si¢ przeno$na apteczka pierwszej pomocy.
- Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowigzku stosowania z Norm Polskich
dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).
- Przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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