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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Wstep i zakres opracowania

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w projektowanym budynku

krytej plywalni przy ul. Zielnej w Sandomierzu

Budynek sklada si¢ z dwoch funkcjonalnie powiazanych ze soba czgscl

1 - halaz basenem sportowym, zaplecze szatniowo - sanitarne, trybuny
oraz zaplecze technologiczne ,

2 - hala z basenem rekreacyjnym, zaplecze szatniowo - sanitarne,
pomieszczenia odnowy, sauny, zaplecze technologiczne i bar z sala
konsumpcji zjezdzalnia zewngtrzna oraz kregielnia.

Zakres niniejszego opracowania wykonanego w formie projektu budowlanego

obejmuje :

- rozdzielni¢ gléwna obiektu
- wewnetrzne linie zasilajace
- rozdzielnice obwodowe

- instalacje odbiorcze

o$wietlemia podstawowego
o$wietlenia awaryjnego

gniazd wtyczkowych

zasilania i sterowania wentylacji
zasilania urzadzef technologicznych
telefoniczng

rozglaszania przewodowego
sygnalizacji przyzewowej dla niepelnosprawnych
niskiego napiecia 24V

odgromowa

polaczen wyroéwnawczych

ochrony od przepigé

ochrony od porazen

Zasilanic kablowe nn oraz przylacze telefoniczne zostalo objgte odrgbnym

opracowaniem.

Przy wykonywaniu projektu uwzgledniono m.in. opracowania:
- wytyczne programowo-funkcjonalne krytej ptywalni (opracowanie BIG S.A.)
- wytyczne budowlano-instalacyjne pomieszczen wchodzacych w sktad
krytej ptywalni (opracowanie UKFiT)
- PN-IEC 60364-7-702 instalacje elektryczne - baseny ptywackie



2.2. Zasilanie instalacji odbiorczych

Kabel zasilajajacy wprowadzony bedzie do rozdzielni gtownej RG
umieszczonej w wydzielonym pomieszczeniu w przyziemiu budynku.
Rozdzielni¢ projektuje si¢ jako szafowa, w wykonaniu przysciennym np.
ZMR ”Elektromontaz”.

Z rozdzielni RG beda wyprowadzone wszystkie linie zasilajace
poszczegblne rozdzielnice obwodowe.

Dla kazdej grupy odbioréw przewidziano niezalezng rozdzielnicg. Na
parterze przewiduje si¢ tablice w wykonaniu wngkowym, natomiast w
przyziemiu i podziemiu natynkowe szczelne z tworzywa.

Wewnetrzne linie zasilajace beda wykonane kablami YKY ukladanymi na
drabinkach oraz w korytkach instalacyjnych.

W pomieszczeniu rozdzielni RG przewidziano potposredni
pomiar energii elekirycznej licznikami energii czynnej i biernej oraz
bateri¢ kondensatorow .

Dla umozliwienia zdalnego wylaczenia rozdzielni glownej
(wylaczenia napigcia w obiekcie) przewiduje sig przycisk przy wyjsciu
gtéwnym z budynku .

2.3. Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze projektuje si¢ przewodami YDY ukiadanymi w
korytkach instalacyjnych oraz p/t. Korytka begda instalowane nad sufitem
podwieszonym (sufit kasetonowy rozbieralny) oraz mocowane na
wspornikach (pomieszczenia techniczne przyziemia ).

Osprzet rozdzielczy w wykonaniu szczelnym mocowany do korytek oraz
instalowany p/t.

2.3.1....Instalacja_oSwietlenia podstawowego

Dla o$wietlenia hali basenowej przyjeto projektory z odblysnikiem
asymetrycznym z lampa metalo-halogenowa  150W, ostonigta kloszem,
mocowane do drewnianej konstrukcji dachu.

Oprawy rozmieszczono w dwoch rzgdach zlokalizowanych nad poboczem
basenu dla umozliwienia wilasciwej eksploatacji opraw (m.in. wymiana
lamp) .

Dla do$wietlenia rejonu stupkow startowych oraz Scianki nawrotowej
przewidziano dodatkowe projektory.

Zalaczanie o$wietlenia umozliwia uzyskanie trzech poziomdéw natgzenia
o$wietlenia (max. natgzenie rzedu 600LX).



W pozostalych pomieszczeniach przewidziano oprawy $wietlowkowe
mocowane w stropie podwieszonym modutowym (Agat Plus 4x18)

W pomieszczeniach technicznych , wilgotnych oraz zespolach szatniowych
oprawy w wykonaniu szczelnym (OPK 2x36 i Agat 4x18 IP54)

W pomieszczeniach personelu i obstugi oswietlenie zalaczane jest w
danym pomieszczeniu.

O$wietlenie hali basenu sportowego oraz zaplecza szatniowo-natryskowego
sterowane bedzie przyciskami umieszczonymi w pokoju ratownika (TS1), a
basenu rekreacyjnego w pokoju instruktora (TS2)

Obwody os$wietleniowe ukladane beda w korytkach
instalacyjnych X111 montowanych nad sufitem podwieszonym, osprzet w
wykonaniu szczelnym.

Doprowadzenie do projektorow przewiduje si¢ w korytkach izolacyjnych
mocowanych do konstrukcji dachu. Oprawy mocowane nad trybunami
nalezy instalowa¢ w wykonaniu przelotowym.

Zasilanie do opraw instalowanych na bocznych $cianach hali basenowe;
przewiduje si¢ doprowadzi¢ z korytek instalacyjnych instalowanych w
podbaseniu.

2.3.2. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi po awaryjnym zaniku
napiecia projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne.

Dla potrzeb o$wietlenia awaryjnego przewidziano wytypowane oprawy
o$wietlenia podstawowego. Oprawy te oznaczone symbolem Aw beda
wyposazone w modul , przetwornica-akumulator” o czasie podtrzymania
Swiecenia 1 godz.

Oswietlenie awaryjne przewiduje si¢ w pomieszczeniach:

- halach basenéw (o$wietlenie boczne na $cianach)

- zespole szatniowo - natryskowym

- ciagach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, halle)

- pomieszczeniu ratownika, instruktora i rozdzielni glownej

2.3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Zgodnie z przewidywanym zagospodarowaniem pomieszczen gniazda 220V
zaprojektowano dla zasilania:

- urzadzen wyposazenia baru

- suszarek do wlosow

- kasy fiskalne]

- urzadzen radiowezla

- suszarek do rak

- potrzeb biurowo — porzadkowych



- obstugi eksploatacyjnej pomieszczen
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 3 x 2,5 mm?2 -750V,
uktadanymi w korytkach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym oraz pod
tynkiem przy podejsciu do gniazd. Osprzet stosowaé podtynkowy w wykonaniu
szczelnym. '
Gniazda w pomieszczeniach biurowych i barze instalowa¢ na wysokosci 0,3m a
w pozostatych pomieszczeniach na wysoko$ci 1,2 m.
W pomieszczeniach technologicznych przewidziano gniazda 24V zasilane z
transformatoré6w ochronnych.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji.
Przewody zasilajace poszczeg6lne rodzaje gniazd podano na schematach
ideowych instalacji .

2.3.4. Instalacja zasilania i sterowania wentylacia

Dla wentylacji i klimatyzacji poszczegolnych grup pomieszczefi przewidziano
centrale wentylacyjne oraz wentylatory dachowe.

Urzadzenia wentylacyjne beda zasilane z rozdzielni dostarczanych przez
dostawce urzadzen wentylacyjnych.

Rozdzielnie niezalezne dla kazdej z grup urzadzen bedgq wyposazone w
automatyke sterujaca praca urzadzen wentylacyjnych.

Zataczanie wentylacji wg wytycznych technologicznych bedzie rozwiazane
w odrebnym projekcie automatyki ( zawierajacym réwniez rozdzielnie ) .

2.3.5. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Urzadzenia technologiczne przewidziano dla :

- uzdatniania wody basenowej (odrgbnie dla basenu sportowego
i rekreacyjnego), urzadzenia bgda zasilane 1 sterowane
z tozdzielni dostarczanych razem z urzadzeniami.

- obshugi basenu rekreacyjnego — zasilanie z rozdzielni zlokalizowane;
w podziemiu (pompy ,,sztucznej rzeki,, z RG),sterowanie
urzadzen przyciskami z pomieszczenia instruktora tablica TS-1.

- wanny z goracym hydromasazem — zasilanie i sterowanie z rozdzielni
dostarczanej razem z urzadzeniami.

- obshugi baru — zasilanie z tablicy obwodowej T17.

- dzwigu osobowego dla niepelnosprawnych — zasilanie z RG

kotlowni - wyposazenie tablicy wraz z automatyka objeto odrgbnym

projektem opracowanym po potwierdzeniu dostawy
urzadzen kottowni

1



- czyszczenie niecki basenowej — zasilanie z gniazd 24V umieszczonych
na $cianach , zasilanie z transformatora ochronnego
zainstalowanego w rozdzielni RG ,zataczanie
obwodu z pomieszczenia ratownika.

- o$wietlenie podwodne niecki basenu rekreacyjnego — objete projektem
technologii basenu , zalaczanie z tablicy TS-2.

2.3.6. Instalacja telefoniczna.

Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ telefoniczng .
Wypusty telefoniczne przewiduje si¢ w pomieszczeniach:

- pomieszczenia biurowe - 2szt

- szatni

- recepcji rehabilitacji

- instruktora

- ratownika

- Kkasie

- barze
W hallu na poziomie przyziemia przewidziano aparat wrzutowy.
Instalacje zaprojektowano przewodami YTKSY 3x2x 0,5 mm?2 uktadanymi
pod tynkiem.
Wypusty zostang zakoficzone gniazdami telefonicznymi p/t.
W-pomieszezeniu biurowym na poziomie przyziemia zainstalowana bedzie
centralka telefoniczna np. PANASONIC — 16NN.
Przylacze telefoniczne objete bedzie projektem sieci zewngtrznych .

2.3.7 Instalacja naglo$niania.

Instalacje przewiduje si¢ dla wykorzystywania dla potrzeb komunikatow.
Kolumny glo$nikowe (kardioidalne ) instalowane bgda do konstrukcji stropu:
w hali basenu sportowego 36/26 W a w hali basenu rekreacyjnego 18/12W
Gniazdka mikrofonowe zainstalowane beda w pomieszczeniu ratownika,
instruktora oraz pomieszczeniu biurowym.

Wzmacniacz o mocy 60/120 W typu SM —25B bedzie zlokalizowany w
pomieszczeniu biurowym.

Elementy instalacji naglo$nienia przyjeto na podstawie informacji
przedstawiciela PHILIPS POLSKA Sp. z o.0. COMUNICATION, AL
Jerozolimskie 195 B, W-wa, tel. 0-22 571 03 61.



2.3.8. Instalacja przyzewowa dla niepelnosprawnych

W pomieszczeniu dla niepelnosprawnych: sanitariaty, przebieralnie
przewiduje si¢ instalacj¢ sygnalizacji przyzewowe].

W pomieszczeniu zainstalowany bedzie przycisk Pp uruchamiany ciggnem,
ana zewnatrz nad drzwiami: lampka sygnalizacyjna L z buczkiem
sygnalizacyjnym B .

Wylaczenie instalacji za pomoca kasownika K-125 umieszczonego
wewnatrz pomieszezenia.

Osprzet dla sygnalizacji przyjeto w oparciu o elementy PrZyZewowej
instalacji szpitalnej.

Zasilanie instalacji poprzez transformator ochronny 220/24V instalowany w
tablicy obwodowej .

2.3.9. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome na dachu zaprojektowano drutem stalowym ocynkowanym
DfeZn & 6mm ukladanym na wspornikach klejonych do poszycia dachu.
Do zwodéw na dachu nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy
wystajace ponad poszycie dachu oraz konstrukcje $wietlikow itp.
Przewody odprowadzajace — wykona¢ tym samym drutem ukiadanym w rurze
PCV 22 pod tynkiem i wprowadzi¢ do wngk ze zlaczami probierczymi. ‘Wngki,
zamykane drzwiczkami, nalezy wykonaé na wysokosci 1,3 m od poziomu
gruntu.
Rury i rynny deszczowe taczy¢ ze zwodami poziomymi za pomoca typowych
uchwytow (jezeli beda wykonane z metalu).
Przewody uziemiajace, PFeZn 25x4mm, wprowadzi¢ do wngk ze ztqczami
probierczymi pod tynkiem w rurkach PCV 37.
Uziom otokowy wykonany z plaskownika stalowego ocynkowanego PFeZn
25x4mm ukiadaé w wykopach przy fawach fundamentowych.
Do uziomu otokowego przylaczyc :

- metalowe rury uzbrojenia podziemnego,

- zbrojenia konstrukcji budynku,

- instalacj¢ polaczen wyrownawczych ,

- konstrukcje wsporcze rur zjezdzalni,

- polaczenie przewodu neutralnego z ochronnym w rozdzielni RG .



2.3.10. Instalacja ochrony od przepigc.

W rozdzielnicy glownej zostanie zainstalowany komplet ogranicznikow
przepigé typu B (V 20-B/4 ) aw rozdzielnicach obwodowych ochronniki
przepigciowe typu C (V 20-C/4 ) .

2.3.11. Instalacja ochrony od porazen

Jako ochrone od porazen przewidziano samoczynne odiaczenie zasilania.
Od rozdzielni RG przewiduje si¢ instalacje w ukladzie TN-S.
Wszystkie styki ochronne urzgdzen elektrycznych nalezy pofaczy¢ z
przewodem ochronnym (niezalezna zyla w przewodzie kabelkowym).
Gtéwny przewéd ochronny nalezy potaczy¢ w rozdzielni RG z przewodem
ochronnym, a polaczenie to uziemic.
W obwodach gniazd wtyczkowych przewidziano wylaczniki instalacyjne z
czionem rdznicowym 30mA.
W podbaseniu nalezy wykona¢ magistrale uziemiajaca z plaskownika
stalowego ocynkowanego 25x4mm wlozonego na uchwytach oraz
mocowanego do korytek .
Do tej magistrali nalezy przylaczyc :

- zbrojenia konstrukcyjne niecki basenowej (podpor) oraz stupdw

wsporczych budynku
- wpusty wodne zwiazane z nieckami basenowymi
- metalowe obudowy urzadzen
technologicznych,schody,podesty,zbiorniki

- rurociagi technologiczne

- ciagi wentylacji mechanicznej

- armaturg¢ w natryskach

- korytka instalacyjne

- uziom instalacji odgromowej

- przewéd ochronny instalacji elektrycznej. ‘

pgraniczen
» urzgdzenia
elekiryczne i energetyc zne

oy ewid, 167775/tm, IL/ROWE



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Natezenie oSwietlenia

Wartoéci $rednich natezen o$wietlenia przyjeto zgodnie z norma PN-E/84-
02033 oraz opracowaniami wymienionymi wp.2.1. opisu.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego CalcuLux-
zalaczono przyktadowe wydruki.

3.2. Instalacje odbiorcze

Do obliczen przyjeto moce zainstalowane na poszczegolnych obwodach.
Ze wzgledu na prostote obliczen nie zatacza sig ich. Wyniki zestawiono
na schematach.

3.3. Bilans mocy

Warto$ci mocy zainstalowanych i obliczeniowych dla poszczegolnych tablic
zestawiono w ponizszej tabeli:

}.acznie dla catego obiektu:

Pi=289 kW Po=260 kW

Ze wzgledu na duza ilos¢ grup odbioréw przyjmuje sig dodatkowo
wspolezynnik nie pokrywania si¢ szczytowych obciazen k=08

Ps = Po x k=260 x 0,8 =208 kW Is=339A
ogolny wspotezynnik zapotrzebowania wyniesie :

k. = Ps/Pi = 208/289 = 0,72



