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w160ZESTAW POMP  SIECIOWYCH -
WODY CZYSTEJ/POMPY WODY

 DO PŁUKANIA
Q=32 m3/h x2 szt. (2P+0R),
Q=64 m3/h x2 szt. (2P+0R),

Pmax=60 kW

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ NR 1
V=100 m³

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ NR 2
V=100 m³

ZBIORNIK
SPRĘŻ.

POWIETRZA
V=250 dm3

SPRĘŻARKI
Q=0,46 m3/min, pmax=10 bar,

Pc=5,5 kW x 2 szt.

~

DMUCHAWA
Q=166 m3/h, H=0,85 bar, Pc=7,5 kW

Odprowadzenie wód 
popłucznych do 

istniejącego rowu 
zlokalizowanego przy 

drodze gminnej

Studnia głębinowa nr 2
- wykonanie obudowy studziennej 
oraz zabudowa pompy głębinowej

Studnia głębinowa nr 1
- wykonanie obudowy studziennej 
oraz zabudowa pompy głębinowej

~ AERATOR
DN1400

FILTR 
CIŚNIENIOWY

DN1800

FILTR 
CIŚNIENIOWY

DN1800

FILTR 
CIŚNIENIOWY

DN1800

FILTR 
CIŚNIENIOWY

DN1800

FILTR 
CIŚNIENIOWY

DN1800

FILTR 
CIŚNIENIOWY

DN1800

FILTRACJA I°

FILTRACJA II°

BUDYNEK SUW
zasilanie
napędów

pneumatycznych
armatury

ZMIĘKCZACZ
WODY

ODSTOJNIK  WÓD POPŁUCZNYCH
V=50 m³

POMPA
ZATPIALNA

Q=10 m3/h, H=2,0 bar,
Pc=3,0 kW

PRZELEW

ELEKTROLIZER

ZBIORNIK
NaClO (7 g/dm³)

Z WYPOS.
V=800 dm³

ZBIORNIK
NaCl

110 kg

POMIESZCZENIE  PODCHLORYNU SODU

Odprowadzenie ścieków
z regeneracji do zbiornika 
bezodpływowego ścieków 

o pojemności V=3 m³

~
POMPA

GŁĘBINOWA
Q=90 m3/h, H=6,5 bar,

Pc=26 kW

M

MAX

MIN

MAX
MIN

POMPA
GŁĘBINOWA

Q=90 m3/h, H=6,5 bar,
Pc=26 kW


