R7ZUT OBIEKTU L S =

wygluszy¢ pianka PROJ. ¢
poliuretanowa, gr. Scm stal AISI304
i obudowac¢ plaszczem z sprezone powietrze
blachy aluminiowej 0,5mm

BUDYNEK DMUCHAW
OBIEKT NR 19 OBIEKTY

STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU PIX PIX -14-— Nr WYSZCZEGOLNIENIE-PROJEKTOWANE Ilosc
N OBIEKT NR 12 PROJ. 2x920 PE Zatapialne mieszadla srednioobrotowe o obrotach nie wiecej niz

- Am
ISTN. #200 spust z 2 x PROJ. \EL .__ B : : X w rurze ochronnej #90PE i i i i

do| ISTN. przepompowni P3 sprezone powietrze e nowe przewody mocowadé systemowo h , L 2 .
B . ceramicznym niezawierajaym rozpuszczalnikéw o przyczepnosci w

do sciany konstrukcyjnej reaktora co 0,7m ° s . >
_W_H_ 1 warunkach mokrych min. 14N/mm2. Wirnik smiglowy ze stali ASTM 6
ISTN. IN200 zasuwa z PROJ. otwér w $cianie 316L lub PUR+GFRP poliuretan wzmocniony zywica z widknem

napedem recznym do wymiany 30x30cm, rz.dna 102,00 + szklanym; Silnik elektryczny: Ns= 5,1kW, Prowadnica do mieszadetl
1| do likwidadcj
7 ) Q Zatapialne mieszadla srednioobrotowe o obrotach nie wiecej niz
5 rozpuszczalnikow o przyczepnosci w warunkach mokrych min 5

P

ow nr

Legenda

7.a Komora defosfatacji
7.b Komora denitryfikacji I
7.c Komora nitryfikacji ISTN.spust _kozucha
7.d Komora denitryfikacji II  do likwidacji

7.e Komora przedmuch

ISTN. odplyw

osadu

nadmiernego
— do istn.

obiekt

15

PROJ. podpory
T wg proj. konstrukeji

_
ﬁ L 7 T ISTN.spust kozucha
STN| 930 1L do likwidacji

635

7 : ze stali AISI304. Mieszadlo wyposazone w kabel ekranowany oraz
i a = |
1
' I PROJ. 2x ©156/3 stal AISI304
—sprezone powietrze PROJ| otwor| w scibnie 4850br./min, moc silnika nie wieksza niz 7,6kW. Wykonanie ze

. .uAn. i _ ._é | czujnik przecieku w komorze silnika a takze czujnik temperatury
% 1 I ISTNL_kory} - odplywowe 7 7 7 stojana. Prad nominalny max 14,004, silnik w klasie IE4, IP68.
T N . ] ISTN. chodnik - Ak 7
. 5 i 7 _ _ wowaQ.P z.dna aombo 7 stali nierdzewnej ASTM 316L lub zeliwo szare min EN-GJL-250
& i (GGR5) pokryte materialem ceramicznym niezawierajacym

———— 14/Nmm2. Wirnik smiglowy ze stali ASTM 316L lub GFRP-zywica z
I wioknem szklanym. Prowadnica ze stali AISI304, mieszadlo

PROJ. 2x #156/3 stal AISI304 wyposazone w kabel ekranowany oraz czujnik przecieku w komorze

|mwmmwobm powietrze wﬂﬂ%w a takze czujnik temperatury stojana. Prad nominalny

19256/3 st. AISI304 ' PROJ. #156/3 st. AISI304

ISTN. koryto
PROJ. otwér w_scianie do likwidacji

I
30%30cm, rz.dna 102,00 o I 7
1 | v 7
130 7
\r__ISTN.sciana do likwidacji I
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Ruszt napowietrzajacy wyposazony w dyfuzory rurowe elastomerowe
o dlugosci cylindra 750mm, dla pokrycia Qpow=3800 m3/h dla 2
komdr nitryfikacji dwoch ciagéw reaktora (7.3). Ruszt sklada sie z | 448
430,26m° W jednym ciagu reaktora w komorze nitryfikacji (7.3) 224 kpl. kpl.
Przewody pionowe, wg rysunkow technologicznych w zakresie
1010 dostawy producenta rusztu.
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430,4m°
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PROJ. ¢406/3 stal AISI304
recyrkulacja wewnetrzna
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CIAG REAKTORA NR 2 ||
|

__ __ __ __ __ __ __ 5 iani Ruszt napowietrzajacy wyposazony w dyfuzory rurowe elastomerowe
2 : £ £ 3 PROJ. ot $
) ) ) " woxwomhowNMb% pw%mwoo o dtugosci cylindra 750mm, dla pokrycia Qpow=950 m3/h dla 2
—_ —_ —_ __ —_ —_ __ komor przedmuchu dwéch ciagow reaktora (7.5). W jednym ciagu 128
9 4 |reaktora w komorze przedmuchu 64 kpl. 8 gatezi/sekcja, 8 kpl kpl.
_|HHHHHHHHHHH |||||||| ‘ AS-R/750 na galaz.
__ __ __ __ __ __ r < Przewody pionowe, wg rysunkow technologicznych w zakresie
__ __ __ __ . __ __ ) __ __ PROJ. 6156/3 st. AISI304 ~—__18.

dostawy producenta rusztu.
dacji ¥ v . ' ¥ Zuraw slupowy obrotowy ze stali nierdzewnej AISI304 do obstugi
—_ —_ —_ —_ __. —_ —_ zastawka szandorowa pomp i mieszade! montowany na podlozu betonowym lub stalowym
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Proj. pomost z bprierkami
wg proj. konstr. 15.
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doptyw sciekdow po
osadnikach wstepnych

1800

__ __ __ __ 1010 T stal AISI 304 na powierzchni poziomej. Konstrukcja stalowa zurawia wyposazona
—_ J —_ , , 100 otwér o wym wym.:60x65cm 5 |w ramie o wysiegu 1200 mm, glowice obrotowa, wciagarke linowa 2

260
60, 1. 1204

samohamowna i linke kwasoodporna.

Udzwig uwzgledniajacy min 130% ciezaru urzadzenia w punkcie
PROJ. #156/3 stal AISI304 pracy zurawika.

—sprezone powietrze

7

f

f

f

f

f

f

f

] 20—~ PROJ.okna
Afr przelewowe 80x100
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_ Zuraw slupowy obrotowy ze stali nierdzewnej AISI304 do oblugi
| A > pomp i mieszade! montowany na podtozu betonowym lub stalowym
=, . na powierzchni poziomej.
6 Konstrukcja stalowa zurawia wyposazona w ramie o wysiegu 1200 8

mm, glowice obrotowa, wciagarke linowa samohamowna i linke
kwasoodporna.
Udzwig uwzgledniajacy min 130% ciezaru urzadzenia w punkcie
pracy zurawika.

Mieszadlo pompujace o wydajnosci 350 m®/h (700 m3/h dla dwdch
pracujacych mieszadel) i wysokosci podnoszenia h=0,7m, Moc
zainstalowana nie wieksza niz Ns=2,1kW, Wykonanie stal
kwasoodporna ASTM316L, wirnik $miglowy ze stali AISI316L.
Dopuszcza sie korpus zeliwo szare klasy min. EN-GJL-250 pokryte
nierdzewnej AISI316 wraz z podporami materialem ceramicznym niezawierajacym rozpuszczalnikdw. Max
wg proj. konstrukeji 7 |obroty ponizej 1000obr/min, zaczep $lizgowy mieszadla do 4
1=450cm, B=100cm, h=50cm prowadnicy ze stal nie gorszej niz AISI316L. Mieszadla wyposazone
w czujniki temperatury stojana, czujnik przecieku w komorze
silnika oraz kabel ekranowany. Silnik IP68. Uktad tloczny
= DN400mm stal, L=14,0m z klapa zwrotna o wsp. opordow

7 miejscowych dzeta max 8. Wylot zatopiony do komory 7bl. Prad
PROJ. #812,8/5 stal AISI304 nominalny 4,2A.
zaizolowa¢ welna mineralna gr. 3cm
i obudowac¢ plaszczem z 8
blachy aluminiowej 0,5mm

Proj. 406/3
st. AISI304

4 —‘ ISTN. pomost

przejscie nad istn. rura 7

9200 do wymiany,

wg proj. konstrukeji

__ #ﬁ - ISTN.sciana do likwidacii
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ISTN. zastawka do likwidacji
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Istn. zasuwa odcinajaca

» @ |T ISTN. 6200

. T I*I =
stal AISI304 N 608 I . 15

80 115

648,42m* 140

wtornymi ob. nr 8
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—sprezone powietrze
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istniejaca warstwe spadkowa | I —
w kanale sku¢ i wykona¢ nowa
dopasowana do dna rury
na calej dlugosci kanalu

PROJ. ¢156/3 stal AISI304 7
|
|

|| PROJ. pomost z barierkami
16./, 5 O wg proj. konstr.

X (likwidacja istn. pomostu stalowego &
wraz ze schodami)
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prowadnicy mieszadla
wg proj. konstrukeji

330]]

PROJ. 9406,4/6 stal AISI304 —_ —_ —_

11 11
Proj. uszczelnienie kanalow
wg proj. konstrukeji

Miejsce uciecia kanalu

B |_|_ - :! PROJ. 2x0406,4/6 stal AISI304

22224

Rozdzial $ciekow przed reaktorami przejscie nad istn, rura

biologicznymi ob. nr 6 9200 do wymiany,
wg proj. konstrukeji

ISTN. pomost betonowy

ISTN. chodnik 7

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN350mm zakres pomiarowy
0-750 m®/h — doplyw sciekéw mechanicznie oczyszczonych do R
reaktora

Przepustnica do zabudowy miedzy kolnierzami rurociagu DN400
stal AISI304 z napedem elektrycznym regulacyjnym — sprezone
9 |powietrze; korpus z zeliwa szarego epoksydowanego, dysk ze stali 2
] nierdzewnej AISI316 wymienne uszczelnienie NBR, walek ze stali
1.4104 potrojnie ulozyskowany
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PROJ. #406/3 stal 7
" AISI304 7
przewdd —5— 7
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Przepustnica do zabudowy miedzy kolnierzami rurociagu DN350
10 |stal AISI304 z napedem elektrycznym regulacyjnym — doplyw 2
sciekdow do reaktora

. —

1300,32m°

_._.A_._.

3 —_ zastawka szandorowa

g8 stal AIST 304
7 otwdr o wym wym.:60x65cm
' 1010 A
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y v | : ; PROJ. otwér w $cianie
__ __ PRDJ. #156/5 st. AISI304 30x30cm, rz.dna 102,00
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433,0m®
80 260

Przepustnica do zabudowy miedzy kolnierzami rurociagu DN350
stal AISI304 z napedem recznym - doplyw sciekdw do reaktora
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PROJ. podparcie rurociagu Przepustnica miedzykolnierzowa DN100 z napedem elektrycznym
wg proj. konstrukcji, 12 regulacyjnym — sprezone powietrze; korpus z zeliwa szarego
rozstaw podpdr co 6,0m epoksydowanego, dysk ze stali nierdzewnej AISI316, wymienne
uszczelnienie NBR, walek ze stali 1.4104 potrojnie ulozyskowany

PROJ. 256/3 st. AISI304

1800————
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15,

Przepustnica miedzykolnierzowa DN100 z napedem recznym -
sprezone powietrze

0
| |

13

150

Zasuwa nozowa miedzykolanierzowa DN200 z napedem recznym -
wymiana istniejacych zasuw

PROJ. pomost z barierkami,
wg proj.| konstr.

14

15. e i S—

PROJ.| otwér w_scianie 15 |Klapa zwrotna DN400 -recyrkulacja wewnetrzna 4

30x30cm, rz.dna 102,00

120

CIAG REAKTORA NR 1

Przejscie szczelne lancuchowe, wykonanie odporne na korozje
16 |(elastomer —epdm, plyta oporowa —poliamid, el.metalowe — stal 15
kwasoodporna 1.4307—aR), dla rury DN400 stal, otwdor 500
Przejscie szczelne lancuchowe, wykonanie odporne na korozje
17 |(elastomer —epdm, plyta oporowa —poliamid, el.metalowe — stal 2
kwasoodporna 1.4307—aRg), dla rury stalowej #256mm, tuleja d355x5
Przejscie szczelne lancuchowe, wykonanie odporne na korozje

18 |(elastomer —epdm, plyta oporowa —poliamid, el.metalowe — stal 2
kwasoodporna 1.4307-a?), dla rury stalowej ©156mm, otwér 9200

80 200
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ISTN. wzmocnienie
kontrukeji reaktora

IST _.mowgbm do likwidaciji
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3
430,4m Proj. otwér w $cianie

30x30cm, rz.dna 102,00
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Rozdzial $ciekow przed
reaktorami biologicznymi —ob.6

Reaktory biologiczne —ob.7 NR1 1 NRZ
RZUT OBIEKTU

_ A
_ X ISTN. okno przelewowe
g “ ISTN. chodnik & - do likwidacji
| - o I
_ —2

65 'y

ISTN. drenaz

Uwagi
ISTN. sciany wewnetrzne do likwidacji
ISTN. koryta odptywowe do likwidacji

»-—

[STN. ¢250 przewdd — 16+17 —

ISTN. #200 przewdd —7-

—_ —

ISTN. 9300 przewdd —-16—

ISTN. #150
ISTN. 9200

ISTN, 600
7 ISTN. koryto

do likwidacji 3 3 11 Firma Konsultacyjno—Projektowa Gospodarki Wodno—Sciekowej
— M ISTN.spust kozucha do likwidacji ISTN. okna przelewowe do likwidacji

"WADIS" Sp. z o.o0. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15

g ——————————

| ISTN.otwor do zabetonowania PROJ. 9812.8/5 stal AISI304 ) . . .
ISTN. 8200 spust z do likwidacji ISTN. rurociag odptywowy 0600 do likwidacji Nazwa | adres Oczyszezalnia Sciekéw we Wrzesni Nr umowy:

zaizolowa¢ welna mineralna gr. 3cm
reaktora biologicznego nr 1 obiektu ul. Generata Sikorskiego 42

ISTN. rurociagi recyrkulacji wewnetrznej 9500 do likwidacji budowlanego: 62-300 Wrzesnio 1/2022

i obudowa¢ plaszczem 2z
do [STN. przepompowni P2
Temat opracowania: Data:

. _ o caly przebieg projektowanego el
Proj. otwdr w scianie odplywu z reaktorow blachy aluminiowej 0,5mm]

i
. "
u_w ; .= ISTN. koryto odplywowe
v \ISTN. zasuwa DN200 z [t \ I do likwidacji
« napedem recznym do wymiany

Hw_.—._z UH‘NQSOQ% MHUWQNOHHQWO @OSJ@#H‘NQ, Q.O MHWSJQ.@,O.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw we Wrzesni, dla zadania pn. 99.03.2022

"Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni”

30x30cm, rz.dna 102,00 q wg proj. sieci
technologicznych
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............ | ISTN. barierki na ISTN. pomoscie zelbetowym do wymiany WYCIAG 2 DOKUMENTACS R 1
- _ JR— Tytuf rysunku: Branza:

!
|
|
|
{
|
|
|
|
|
|
=

I

PROJ. mocowania sytemowe rur: wewnatrz reaktora Rozdziat sciekw przed reaktorami biologicznymi ob. 6
/ Reaktory biologiczne — ob. 7 NR1 i NR2

w calosci ze stali nierdzewnej 316L, na zewnatrz w ocynku RZUT OBIEKTOW technologia
Gidwny Skala:

ogniowym lub magnezowym z wyjatkiem kotew — kotwy Projektant:  [Mgr inz. Danuta Serwacka
specjalnose inst.—inz.sieci sanitarn. i ochr.srodowiska 1:100
5100 instalowane na zewnatrz ze stali nierdzewnej 316L

i nr uprawnieni |upr. nr UAN—KZ-7210/33/86

Projektant:  |mgr inz. Joanna Dranicka ]
specjalnosé spec. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urz. Nr rysunku:
i nr uprawnien [cieplnych, went., gazowych, wod. i kan.

upr. nr WAM/0152,/P00S /14 Lu
Opracowaf:  [mgr inz. Bogumifa Sikorska




