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Proj. otwor odwodn.
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przykry¢ kratka
podczepiona na lince
pod wlazem
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Fundament bet. b=0,2m, wysokos¢
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dopasowac do zamontowanej armatury
wykona¢ zgodnie z proj. konstrukecji
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ISTN. odptyw osadu

powrotnego —7— do reaktow

biologicznych — ob. nr 7
ISTN. #200PE

na zasuwe elektryczna regulacyjna

proj. otwor ¢ 100 pod

OBIEKTY

Nr

WYSZCZEGOLNIENIE-PROJEKTOWANE:

Tlos¢

Przeplywomierz elektromagnetyczny
DN200mm kolnierzowy, zakres 10—100 1/s
montaz na fundamencie betonowym
waga:40kg

Wlaz zeliwny typowy kl B125 ¢600

Klamry zlazowe montaz zgodnie z norma

Zasuwa klinowa kolnierzowa DN200mm z
napedem elektrycznym regulacyjnym, z
przedluzeniem trzpienia w obudowie +

kolumienka

41

Zasuwa nozowa miedzykolnierzowa
DN200mm z napedem recznym, z
przedluzeniem trzpienia w obudowie
przystosowanej do zabudowy w ziemi +
kolumienka

Wentylacja nawiewna / wywiewna kominek
wywiewny typowy ©160/110mm r.went
#110mm + obejmy

2 kpl

Przejscie szczelne lancuchowe, wykonanie
odporne na korozje (elastomer —epdm, plyta
oporowa —poliamid, el.metalowe - stal
kwasoodporna 1.4307-a2), dla rury DN200 stal,
tuleja ochronna d259x5

Tuleja kolmierzowa PE #200mm

Tréjnik réwnoprzelotowy $200/9200mm
PE100 SDR17

Wstawka montazowa kotnierzowa DN200
PN10, ze stali nierdzewnej, uszczelnienie
z elastomeru, konstrukcja umozliwiajaca
demontaz przy ograniczonej ilosci
miejsca

kolumienke wykonaé
po zamontowaniu zasuwy

PROJEKTOWANA KOMORA

ISTNIEJACA KOMORA

/

ISTN. wlaz ¢600 \

Komora pomiarowa

Obiekt KP—-2Z

] RZUTY, PRZEKROJ A-A
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Firma Konsultacyjno—Projektowa Gospodarki Wodno—Sciekowej

"WADIS" Sp. z o.o0. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15
Nazwa i adres Oczyszczalnia Sciekéw we Wrzesni Nr umowy:
obiektu ul. Generatfa Sikorskiego 42
budowlanego: 62—300 Wrzesnia 1/2022
Temat opracowania: Data:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw we Wrzesni, dla zadania pn. 22.03.2022
"Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni” e

WYCIAG Z DOKUMENTACJI NR 1
Tytut rysunku:—yora pomiarowa, ob. KP—2, Branza:
RZUTY, PRZEKRGOJ A—A technologia
Gtowny . .
Projektant: [mgr inz. Danuta Serwacka Skala:
specjalnosé inst.—inz.sieci sanitarn. i ochr.srodowiska 1: 50
i nr uprawnien |upr. nr UAN-KZ-7210/33/86
Projektant:  |mgr inz. Joanna Dranicka
specjalnose spec. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urz. Nr rysunku:
i nr uprawnien |ciepinych, went., gazowych, wod. i kan.
upr. nr WAM/0152/P00S /14 4 m

Opracowat:  |mgr inz. Bogumifa Sikorska




