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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow we Wrzesni
Projekt budowlany branzy architektonicznej

. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéw budowlanych.
1.1. Charakterystyka i program uzytkowy projektowanych obiektow budowlanych
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w sktad ktérego wchodza;

1.1.1. przebudowa budynku dmuchaw i dozowania koagulantu PIX (ob.19 i 0b.12)

4 ot.2. Budynek dmchaw i dozowania koagulantu (ob.19) przewidziany do przebudowy

Budynek zrealizowany w potowie lat 90-tych ubiegtego wieku, o wymiarach 6,67m x 19,21m i wysokosci 5,71 w kalenicy
dachu. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, rzut na planie prostokata. Dach jednospadowy z blachy trapezowej z ociepleniem
ze styropianu - spadek ok. 4°. Sciany zewnetrzne gr. 15,5 cm z blachy trapezowej z ociepleniem ze styropianu. Konstrukcja budynku
stalowa.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Z istniejacego budynku dmuchaw doprowadzane jest powietrze do napowietrzania $ciekéw i osadu czynnego w reaktorach
biologicznych. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni przewiduje podtaczenie istniejacych dmuchaw do docelowego, projektowanego
ukfadu technologicznego.

W ramach przebudowy i rozbudowy projektuje si¢ nowe przewody ttoczne sprezonego powietrza. W trakcie prac budowlanych
bedg wykonane réwniez okfadziny dzwigkochtonne na $cianach, a istniejace okna zostang zastapione otworami nawiewnymi z
zamontowanymi Zaluzjami statymi.

Szczegbtowe wyposazenie technologiczne obiektu oraz opis technologii wg projektu technologicznego Tl ,URZADZENIA,
SIECI | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE”.

1.2. Zatrudnienie i potrzeby socjalne zatogi

Eksploatacje oczyszczalni Sciekdw we Wrze$ni prowadzi Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg we
Wrzesni. W oczyszczalni pracujg 32 osoby. Pracownicy bezposredniej obstugi — 17 osob zatrudnionych jest w systemie
trzyzmianowym. Pracownicy nadzoru technicznego i technologicznego — 2 osoby oraz 9 oséb w laboratorium. Dziat eksploatacii sieci
-4 osoby.

Wymagany stan zatrudnienia wynika z prowadzenia wtasciwej eksploatacji, zgodnie z zatozeniami technologicznymi w
poszczegolnych zespotach obiektow: gospodarka Sciekowa, gospodarka osadowa, obiekty energetyczne, transport, zaplecze i nadzor
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oraz obowigzujacych przepisow bhp w komunalnych oczyszczalniach Sciekdw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow.

Liczba zatrudnionych osob gwarantuje petne przestrzeganie przepiséw bhp o czasie pracy, o pracowniczych urlopach
wypoczynkowych oraz gwarantuje optymalne przestrzeganie praw pracowniczych.

Struktura zawodowa:
- Nadzér technologiczny oczyszczalni sprawuje kierownik oczyszczalni i jego zastepca — 2 osoby.
- Obstuga laboratorium wody i $ciekdw : laborant — 9 osdb.
- Pracownicy do bezposredniej obstugi eksploatacyjnej obiektéw — 17 oséb.
- Dziat eksploatacii sieci — 4 osoby

Pracownicy ci powinni by¢ przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami i posiada¢ wymagane uprawnienia.

Pracownicy zatrudnieni w oczyszczalni $ciekéw posiadaja nastepujace pomieszczenia socjalne, zlokalizowane w istniejacym
budynku socjalno - technicznym z laboratorium ( ob. 28):
- szatnie brudna,
- szatnig czysta,
- umywalni¢ z prysznicem,
- WC,
- jadalnie.

Kazdemu pracownikowi przydzielona jest szafka na ubranie czyste i robocze. Istnieje wymag pracy w odziezy roboczej:
kombinezony, zimowe kurtki, obuwie ocieplane i gumowe. Obstuga obiektéw technologicznych nie wymaga statego pobytu
pracownikdw na ich terenie ani w budynkach technologicznych.

2.  Charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych.

2.1. Budynek dmuchaw i dozowania koagulantu PIX (ob.19 i 0b.12) - budynek istniejacy
przebudowywany

W budynku znajduje si¢ jedno pomieszczenie.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

. DIUGOSE POMIESZCZENIA™ ........vcveiecvicreisi et 18,81 m
. SZEroKOSE POMIESZCZENIA™ ....vvviciees ettt eaes 6,32 m
. Wysoko$¢ minimalna do spodu KOnStruKCji*™* ... 4,79 m

. DIUGOSE ZEWNEIIZNG ™ ... 19,21 m
. SZEroKOSE ZEWNEIIZNG * ...t 6,67 m
. WysoKOSCE KaleniCy ** .........cccooiiiiiie i sssenssenenens 9,71 M
. WYSOKOSCE OKAPU ™ ..o 517m
. Powierzchnia zabudowy ..o 131,51 m2
. Kubatura netto budynku.............c.ccooiiiiiiiiniiccceeeseeeeennn. 624,53 M3

*

w $wietle Scian otynkowanych, z projektowang okfadzing dzwigkochfonng
z uwzglednieniem blachy trapezowej
“** wzgledem poziomu posadzki £0,00

*%

W budynku poziom posadzki przyjeto: * 0,00 = 103,70 mnpm (na podstawie dokumentacji powykonawczej
archiwalnej)

3.  Uklad konstrukcyjny obiektow
3.1 Budynek dmuchaw i dozowania koagulantu PIX (ob.19 i ob.12)

Opis stanu istniejacego

Budynek zrealizowany w latach 90-tych ubiegtego wieku, o wymiarach zewnetrznych 6,67 x 19,21m i wys. 5,71 w kalenicy,
przewidziany do przebudowy i wykonania izolacji akustycznej na czesci Scian. Jest to budynek techniczny, wybudowany w konstrukcji
stalowej, niepodpiwniczony, jednoprzestrzenny, na planie prostokata, z ptaskim jednospadowym dachem o spadku 4°. W budynku
zamontowana jest suwnica montazowa o udzwigu 2,0 t z wciggnikiem o no$nosci 2,5 t.



Opis budynku (na podstawie archiwalnej dokumentacji powykonawczej)

. Sciany z blachy trapezowej T-35 /Huta Florian/ + plyty styropianowe 50mm;

. Okna:, przemystowe "METALPLAST" o wym. 300 x 90 cm, ze stali ocynkowanegj, szklenie zespolone;
. Drzwi stalowe (2x) o wym. 90 x 210 cm producent; BUMET, skrzydfo wypetnione plyta PW8;

. Wrota stalowe o wymiarach: 300 x 330 cm producent: BUMET;

. Kanaly energetyczne - Sciany i dno betonowe z betonu B17,5 grubosci 10 i 15 cm, $cianki zabezpieczone L-45x45x5,
przykrycia z blachy stalowej ryflowanej grub. 5mm (géra przykrycia w poziomie posadzki;
. Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grub. 50mm z otynkowaniem, osadzonymi w ksztattownikach jak dla

konstrukji $cian z GK, z profili mocowanych do rygli. Catos¢ zlicowana z wewnetrzng ptaszczyzng rygli konstrukcji
szkieletowej budynku;

. W przestrzeni migdzy ptytami styropianowymi a zewngtrzng blacha trapezowg wyprowadzone poziome pasy
dystansowe ze styropianu 10 x 7 cm w rozstawie co 50 cm. (styropian wzajemnie sklejony).

W istniejacym budynku dmuchaw i dozowania koagulantu PIX projektuje sie nastepujace roboty budowlane:

- demontaz istniejgcego rurociggu powietrza;

- demontaz 4 podp6r stalowych istniejacego rurociaggu powietrza;

- za$lepienie otworu w Scianie szczytowej w miejscu przejécia demontowanego przewodu powietrza;
- wykonanie nowych podpor stalowych pod projektowany rurociag powietrza;

- wykonanie nowego otworu w $cianie dla projektowanego rurociagu powietrza;

- montaz projektowanego rurociggu powietrza;

- montaz projektowanego rurociggu powietrza;

- podtaczenie istniejacych dmuchaw do docelowego uktadu technologicznego

- montaz nowej drabiny systemowej, spetniajacej wymagania przepiséw BHP;

- wykonanie na $cianach szczytowych i na $cianie z drzwiami izolacji dzwigkochtonnej w postaci mat wygtuszajacych;
- wymiana przewodéw doptywu koagulantu PIX;

- montaz oczomyjki przy stanowisku dozowania koagulantu PIX

Szczegoty konstrukceji budynku zawiera projekt konstrukcji ktory jest integralng czescia opracowania.

4.  Ocena geotechniczna posadowienia budynkéw
Na podstawie opracowania: "Dokumentacja badari podfoza gruntowego dla koncepcji modernizacji, przebudowy i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni ul. Generafa Sikorskiego 42” sporzadzona w czerwcu 2020 . przez Przedsigbiorstwo Usfugowo -
Produkcyjne ,SOIL” Marek Zajdel z siedzibg w (85-158) Bydgoszczy przy ul. Stromej 13a.

Lokalizacje otworéw naniesiono na rys. PZT01 -Projekt zagospodarowania terenu.
4.1. Charakterystyka srodowiska geograficznego
41.1. Topografia i zagospodarowanie terenu

Teren badan zlokalizowany jest we wschodniej cze$ci Wrzesni przy ul. Generata Sikorskiego 42. Obejmuje on swym
zasiegiem zachodnig i potudniowo — zachodnig cze$é¢ Oczyszczalni Sciekow.

4.1.2. Hipsometria

Powierzchnia obszaru badan lekko obniza sie w kierunku potudniowo - zachodnim. W miejscach wykonanych wiercen rzedne
zawierajq sie w przedziale:
- 105,8 — 105,5 mnpm — otwory nr 22-24 [rejon poinocny/,
- 104,5-104,2 mnpm - otwory nr 1-5 /rejon Srodkowy/,
- oraz 103,5-103,7- otwory 8, 10,11 /rejon wschodni/,
- 103,3-103,4 8 mnpm - otwory 12-19 /rejon potudniowy/,

terenu oczyszczalni.

4.1.3. Geomorfologia

W ujeciu geomorfologicznym miasto Wrzesnia i jego okolice potozone sg w obrebie Réwniny Wrzesinskiej, stanowigcej
subregion morenowej Wysoczyzny Gnieznienskie;.



4.1.4. Hydrografia

W obrebie samej dziatki brak jest jakichkolwiek form wystepowania wéd powierzchniowych. Wzdtuz wschodniej i potudniowej
granicy terenu oczyszczalni przeptywa ciek, ktdry prowadzi swe wody w kierunku potudniowo — zachodnim do rzeki Wrzesnica. Rzeka
Wrze$nica oddalona jest o ok. 1,6 km w kierunku zachodnim od analizowanego terenu i stanowi baze drenazu dla
przypowierzchniowych wéd podziemnych.

5.  Podstawowe dane technologiczne oczyszczalni

Istniejaca oczyszczalnia Sciekdw komunalnych we Wrze$ni zostata wybudowana w latach 1994-1996. Oczyszczanie $ciekow
odbywa sie w procesach mechaniczno - biologicznych metodg osadu czynnego. Powstajace w procesach oczyszczania osady:
wstepny i biologiczny nadmierny po procesie zageszczania, odwadniane sg na prasie filtracyjnej i stabilizowane oraz higienizowane
chemicznie — wapnem palonym.

Scieki do oczyszczalni doprowadzane sa z przepompowni przy ul. Mitostawskiej, przewodem tlocznym @700mm o dtugosci
2,85 km lub rurociagiem 8400mm. Scieki doptywajace do przepompowni (ttoczni) sa wstepnie oczyszczane na kracie rzadkiej
oczyszczanej mechanicznie, skratki sg odwadniane w prasce Srubowe;.

Na terenie oczyszczalni, $cieki doprowadzane sg do komory rozpreznej, w ktérej nastepuje wyttumienie energii kinetycznej
przettaczanego strumienia Sciekdw oraz rGwnomierny rozdziat na dwa ciggi technologiczne uktadu oczyszczania. Do komory tej
réwniez doprowadza si¢ Scieki z przepompowni Sciekdw wtasnych P3 z terenu oczyszczalni.

Z komory rozpreznej Scieki ptyng do budynku sitopiaskownikéw. W budynku tym zainstalowano dwa pracujace urzadzenia
wraz z ptuczka piasku i praso ptuczkg skratek.

Skratki (zanieczyszczenia state zatrzymane na sitach) sg ptukane, odwadniane, prasowane i zrzucane do kontenera, w ktérym
wywozi si¢ je poza teren oczyszczalni. Piasek zatrzymany w piaskownikach doprowadza sie do ptuczki, w ktorej wyptukuje sie z
zawiesiny mineralnej czesci organiczne, nastepnie piasek odwadnia si¢ oraz za po$rednictwem przeno$nikéw $limakowych
transportuje do kontenerdw. Podobnie jak skratki odwodniony piasek wywozony jest na sktadowisko odpadéw. Po wstepnym
podczyszczeniu $cieki doptywajg do przepompowni za po$rednictwem ktorej dostarcza si¢ je do drugiej komory rozprezno -
rozdzielczej przed osadnikami wstepnymi o przeptywie poziomym. W osadnikach nastepuje zatrzymanie zawiesin tatwoopadalnych
oraz wyflotowanych czeci statych. W rezultacie nastepuje tez obnizenie stezenia zanieczyszczen, w tym: BZTs, ChZT, azot ogdiny,
fosfor ogoiny, ekstrakt eterowy (ttuszcze) i inne.

Wydzielony na dnie osadnikéw osad zgarniany jest mechanicznie do lejow osadnikéw skad odprowadza sie go do
przepompowni osadu wstepnego P2. Do tej przepompowni odprowadza sie réwniez cze$ci ptywajace (wyflotowane czesci state)
zgarniane do koryta z powierzchni osadnikow.

Po osadnikach Scieki doptywajg do komory przelewowej. Komora ta przejmuje $cieki z kanatu ominiecia osadnikéw wstepnych
oraz petni role przelewu nadmiaru $ciekéw do zbiornika retencyjnego. Jej gtéwnym zadaniem jest doprowadzenie $ciekéw do
reaktorow biologicznych. Sg dwa ciagi wielofazowych reaktorow biologicznych z osadem czynnym do usuwania zwigzkéw wegla,
azotu i fosforu we wspoinym systemie przemian.

Istniejace reaktory sg trzystrefowe, poprzedzone komorg predenitryfikacji osadu powrotnego. Z reaktora biologicznego $cieki
wraz z zawiesing osadu czynnego transportowane sg poprzez komore rozdziatu do osadnikéw wtérnych, w ktorych nastepuje
oddzielenie zawiesiny osadu czynnego od $ciekdw oczyszczonych. Oczyszczone $cieki przez koryta przelewowe odprowadzane sg do
kolektora odptywowego poprzez komore pomiarowg $ciekdw oczyszczonych do wylotu - rowu melioracyjnego.

Powstajace w wyniku oczyszczania Sciekow osady: wstepny i nadmierny biologiczny sg zageszczane: wstepny grawitacyjnie,
nadmierny mechanicznie i nastepnie odwadniane na prasie i higienizowane / stabilizowane chemicznie wapnem palonym.
Odwodniony, bezpieczny pod wzgledem sanitarnym osad jest wywozony poza teren oczyszczalni.

5.1.  Docelowy program inwestycji

Charakterystyczne parametry projektowanej oczyszczalni

Przeptywy:
. Sredni dobowy przeptyw SCiekOW ............ccoce...... Qdsr = 10.000 m3/d
. Maksymalny dobowy przeptyw $ciekdw............. Qdmax = 15.000 m3/d
. Maksymalny godzinowy przeptyw $ciekdw ......... Qhmax = 1.125 mé/h (313,00dm3/s)
. Przeptyw z godzin dziennych ..........cccccovvvereenns Qhdz = 850 m¥h
. Sredni godziNOWy Przephyw ..........coovveereeevvvecein. Qhsr = 625 m?h

tadunki zanieczyszczen:

Srednie fadunki zanieczyszczen w $ciekach doptywajacych do oczyszczalni:



. tadunek BZTs - 7260 kg O2/d

. tadunek ChZT - 15.740 kg O2/d

. tadunek Nog —907,4 kg N/d

. tadunek Pog - 221,6 kg Pog/d

. tadunek zawiesiny 0og.— 6.500 kg /d

RLM =121.000

RLM wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dn. 12 lipca 2019 r. — wynosi :
RLM =181 500
Charakterystyczne stezenia zanieczyszczen (85 —percentyl):

. Sezrs = 726 g02/m3

. Schzr = 1574 gO2/m?

. Shog = 90,74 gN/m?

. Spog = 22,16 gP/m3

. Ssog =650 g/m?3
Stezenia zanieczyszczen w odptywie z oczyszczalni:

. Sszrs = 15,0 gO2/m3

. Schzr = 125,0 gO2/m3

. Shog = 10,0 gN/m?3

. Spog = 1,0 gP/m3

. Ssog. = 35,0 g/m3

S'tezenia zanieczyszczen w Sciekach odprovs{adzanych do odbiornika po ich oczyszczeniu sg zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dn. 12 lipca 2019 r. dla oczyszczalni o obcigzeniu > 100 000 RLM.
6.  Opis prac budowlanych w budynku dmuchaw i dozowania koagulantu PIX - istniejacym,

przebudowywanym (ob.19 i ob.12)

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

- demontaz istniejgcego rurociggu powietrza;

- demontaz 4 podpér stalowych istniejacego rurociggu powietrza;

- za$lepienie otworu w Scianie szczytowej w miejscu przejécia demontowanego przewodu powietrza;

- wykonanie nowych podpor stalowych pod projektowany rurociag powietrza;

- wykonanie nowego otworu w Scianie dla projektowanego rurociggu powietrza;

- montaz projektowanego rurociggu powietrza;

- demontaz istniejacej drabiny na dach;

- montaz nowej drabiny systemowej, spetniajacej wymagania przepiséw BHP;

- wymiana przewodow doptywu koagulantu PIX;

- montaz oczomyjki przy stanowisku dozowania koagulantu PIX

- wykonanie na $cianach szczytowych i na $cianie z drzwiami izolacji dzwigkochtonnej w postaci mat wygtuszajacych;
Izolacje akustyczng - do wysoko$ci spodu okien, tj. do 3mnpp - nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

. Na istniejaca Sciane natozy¢ warstwe wysoko elastycznej zaprawy klejowej

. Przyklei€ warstwe izolatora akustycznego o bardzo duzej gestosci, wykonanego na bazie kompozytu pianek, nie
chtonie wody i nie rozprzestrzenia ognia.

. Natozy¢ warstwe wysoko elastycznej zaprawy klejowej

. W warstwie zaprawy zatopi¢ siatke podtynkows;

. Natozy¢ warstwe wysoko elastycznej zaprawy klejowej

. Przyklei¢ ptyte MgO gr 10 mm
. Po wyréwnaniu podioza (szczelin) pomalowac farbg do wnetrz odporng na szorowanie.



Zaprawa klejowa -- klej cementowy - klej o zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie schnigcia otwartego (30 minut), o
wodo- i mrozoodporny, pH = 13, temperatura stosowania od +5°C do +35°C, oznaczanie przyczepno$ci wg normy
PN-EN 1348 po 28 dniach = 1,0 N'mm2, reakcja na ogien A1/A1fl, odporno$¢ na temperature od - 30°C do +90°C,

7.  Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Z uwagi na charakter prac wykonywanych na terenie zaktadu nie przewiduje sie zatrudnienia oséb niepetnosprawnych

ruchowo badz niedowidzacych, w zwigzku z tym projektowane budynki nie sg przystosowane do korzystania przez osoby poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich i niedowidzace.

8.  Przewidywane ilosci wykorzystywanych w obiekcie czynnikéw energetycznych

Szacowane ilosci wykorzystywanych w oczyszczalni czynnikéw energetycznych opisane sa w projektach branzowych, ktére sg
integralng cze$cig opracowania.

9.  Zestawienie wartosci wspdtczynnika ,,U” dla charakterystyki energetycznej obiektow nowo
projektowanych i istniejacego.

9.1. Budynek dmuchaw i dozowania koagulantu PIX (ob.19 i ob.12)

minimalna temperatura projektowana pomieszczenia +5°. Przyjeto warto$ci dla ti < 8°C.

Lp. Opis przegrody Warto$¢ projektowana Warto$¢ maksymalna
Umax) (W/mZ*K) UmaxyW/m2K

1. Sciana zewnetrzna $1 0,377 0,90

2. Podtoga P1 1,486 1,50

3. Stropodach D1 0,391 0,7

W budynku dmuchaw zyski ciepta od urzadzen i od rurociggu powietrza sg na tyle duze, ze przegrody nie wymagajg,
docieplenia, likwiduje sie istniejace okna w ich miejsce wstawiajac zaluzje state.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektow nowo projektowanych
10.1. Zagrozenie wybuchem
Na terenie oczyszczalni nie ma obiektdéw ani urzadzen zagrozonych wybuchem.
10.2. Droga pozarowa

Zgodnie z §12.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych do oczyszczalni $ciekow objetej niniejszym opracowaniem nie jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j - nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Istniejaca droga wewnatrzzaktadowa oraz drogi
nowo projektowane beda jednak spetniaty warunki drég pozarowych z uwagi na dostosowanie ich do uzytkowania przez
wielkogabarytowe pojazdy oczyszczalni.

10.3. Hydranty zewnetrzne

Na terenie oczyszczalni znajduje sig 7 czynnych hydrantdéw przeciwpozarowych oznaczonych na zatgczniku graficznym - rys.
PZT01 symbolem H1-H7.

Zasieg dziatania hydrantéw catkowicie obejmuje obiekty technologiczne i pomocnicze na terenie oczyszczalni.

Opracowata:
mgr inz. arch. Matgorzata Nowak
grudzieri 2020
11.  Przypisy
[11- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)



[2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz 719 z pozn. zm.)

W opracowaniu wykorzystano zdjecia zrobione przez autora opracowania, za zgodq Wiasciciela terenu.



