Projektowane 2x@20 PE w rurze ochronnej @90PE
ukfadac po trasie istniejgcych przewodéw.
Odprowadzenie do ob.7 NR1 i NR2 - Reaktory

Istniejace przewody PIX do wymiany.

_ Projektowana otulina z maty polietylenowej gr. izolacji 5cm
z ptaszczem z blachy aluminiowej gr.0,5mm

Istniejaca podpora stalowa
rurociagu powietrza - do likwidacji

projektowana podpora do mocowania
rurociggéw poziomych wg projektu konstrukcji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW WE WRZESNI - PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNEK DMUCHAW | DOZOWANIA KOAGULANTU PIX (0B.191 0B.12)

RZUT PRZYZIEMIA

5‘7

_projektowana podpora do mocowania

20201228

biologiczne rurociggéw poziomych wg projektu konstrukcji SKALA 150
istniejaca czerpnia 1000 x 1000 istniej i )
r dsx 13 P Istniejaca podpora stalowa rurociagu Istniejaca czerpnia _projektowana ©206/3mm
Spod oK. 1,5 m npp . o 1000 x 1000
powietrza - do likwidaji sp6cl ok, 1,3 m npp stal AISI 304
1920,9 : istnigjacy otwor
..,.-. 695.4 2 100 . 503 100 5025 \ - do zaslepienia Opis budynku (na podstawie archiwalnej dokumentacji powykonawczej)
7 \4 Istniejaca uo%os 7 o Sciany z blachy trapezowej T-35 (T-55?) /Huta Florian/ + plyty styropianowe
A @711,2mm _ xﬂm_ns\m rurociagu projektowana @206/3mm _ Istniejaca podpora stalowa 50mm,
© stal AISI304 _mméwﬁ_m -do stal AISI 304 Irurociagu powielrza - do Riwidadj o 2 o Okna: stal ocynk. przemystowe "METALPLAST"0 wym. 300 x 90 cm, szklenie
N Rs 1004 [ fwidacy [ ARs 100 &LML zespolone.
N 47?98. e e S e e e e e e ———r e s e o e e e e e e e e ettt et ettt e Fes e | 7] o Drzwi stalowe (2x) o wym. 90 x 210 cm producent: BUMET, skrzydto
i L oy wypetnione plyta PW8
© 38 R “ . e Wrota stalowe o wym: 300 x 330 cm producent: BUMET
— — —— ey ——— uﬁ O o i - ! proj m.ﬁos\m% o% yw o Kanaly energetyczne - $ciany i dno betonowe B17,5 grub. 10 i 15 cm, $cianki
~ ! ! | Sprezonego powietrza _ _ _ _
_ n o E = E _ d Ktorow biologi " zabezpieczone L-45x45x5, przykrycia z blachy stalowej ryflowanej grub. 5mm
\ 3 _ 0 reaktor oS_\ iologicznycn . (géra przykrycia w poziomie posadzki)
3 / / s | |-0b.7NR1iNR2 o QOcieplenie $cian ptytami styropianowymi grubo$ci 50 mm z otynkowaniem,
N N projektowanaDN200/DN150 S kanal technologiczny gt. 40 cm ) osadzonymi w _aum*_ass__fmg __m_A dla konstrukgji $cian GK, z profili _
A : N ) mocowanych do rygli. Cato$¢ zlicowana z wewnetrzng ptaszczyzna rygli
R TR [ — o konstrukciji szkieletowej budynku.
z — w istniejqcej scianie U przestrzeni migdzy ptytami styropianowymi a zewnetrzng blachg trapezowa
z ] 50 ) \_w istniejace; § W przestrzeni miedzy plytami styropi i {rzn blacha t
g MV@VN W% 1] 1 W £ ) wykonac otwér @800mm wyprowadzone poziome pasy dystansowe ze styropianu 10 x 7 cm w rozstawie
kS 3] . 3] | S ) co 50 cm. (styropian wzajemnie sklejony),
g ) i =2l
g prog ok. 2cm N/aa\Y y/a\y istniejaca istniejaca g )
> prég ok. 2cm  STACJA DOZOWANIA dmuchawa - dmuchawa - g )
X KOAGULANTU PIX (0b.2)  ~ rezerwa czynna o rezerwa czynna s |l )
= m Istniejace pompy istniejacy otwor @220mm, &5 3 bl 70— IS 5 £ W _ % m W ~
L2 dozujgce (2szt) | | - wyjscie przewodu PIX © e 150 S m ) S$1| SCIANA Nm<<2m._.WNZ> P1 | PODLOGA NA GRUNCIE
N ®
25 42— A m 5 ) blacha trapezowa T35 35 mm gres ceramiczny 15 mm
% 3 ~ S
(6] (6] E 368.9 “ @ | plyta styropianowa gr 50 mm beton B20 120 mm
istnigjacy odptyw Sciekow - e o _ = dkonstrukcia cian C120 3
kwasnych ze stacji dozowania 409 7] 160 139 160 290 70,5 v i85 = podkonstrukcya scian 120 mm papa mm
koagulanta do :.msﬁm\.mom\. studni 251 “ | plyty gipsowo - kartonowe beton 100 mm
I f n
| okadzina 19.0.] stacja dmuchaw tynk wewnetrzn i i i
. . . . . NQMS\‘.@»OOIOBBB »_NO_OO*BN_ @_.mm Omﬂmngva\ — < @ < U_NWQ—A CU_J\ <<m—.mﬁ<<m3_ MOO mm
W miejscu istniejgcej - systemowa & zbiornik PIX S wywietrzak dachowy @400 / wentylator dachowy @315 wywietrzak dachowy @400 ) warstwa kleju cementowego 5mm
drabina na dach - réznica { N . ~ > . ) ——
wysokosci ok. 5,6m. (od —— . O 0,00 = 103,70" m.n.p.m. g N +0,00 = 103,70* m.n.p.m. ) . okladzina dzwiekochtonna 20 mm
o] [} .
 wysokosciok.3m.np.t ,W, B 1881,3 § | Warstwa kleju cementowego 5mm D1 |STROPODACH BUDYNKU
wyposazona w obrecze ochronne) o ( N\ %& ) g atka nodtvnk
/ﬁ 1= \@HN AN okfadzina dzwigkochfonna okadzina dzwigkochfonna =) & .mm siatka podtynkowa blacha trapezowa T35 35 mm
b = 80 80 <) i . .
N ; BN & | warstwa kleju cementowego 5mm plyty styropianowe 50 mm + konstrukcja {180 mm
N N
o : £ 5 5 5 5 - m piyta MgO 10 mm blacha trapezowa T18 18 mm
w0
N 2C180 J34 71 300 P 300 Jop253 300 2 300 Y’ 300 / 3002 231,77 farba do wnetrz odporna na
projektowaha oczomyjka - 2 / ) 253 wycieraczka 2 / szorowanie
wycieraczka prég ok. 6 cm o ) ; z wanng ociekowg prég ok. 6 cm - — - -
, 115 D krawed? zadaszenia W miejscu istniejacych okien 600x90 cm (3 szt) 1115 do wysokosci 3,0 m (do spodu okien/czerpni) na
z wanng ociekowq d ¢ rojektowane zaluzje zewnetrzne z mocowaniem stalym d & .
F ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ proj 4 e ﬁ ﬁ ﬁ krawedz Nmmﬂw&mam ﬁ % Scianach: frontowej i na szczytowych
35,2/ 300 300 25,34~ 300 300 25,3+~ 300 300 #35,2
£l 7\ Firma Konsultacyjno—Projektowa Gospodarki Wodno—Sciekowe]
22,5 ﬁ A\ 625,3 7 625,3 7 625,3 \4\ ﬁmm_m "W ADIS" Sp. z o.0 w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15
................ ‘_mNoum Nazwa i adres Oczyszczalnia Sciekdw we Wrzesni Nr umowy:
B . ) obiektu ul. Generata Sikorskiego 42
Istniejgcy doptyw koagulantu PIX budowlanego: 62 —300 Wrzesniq 1/2022
Projektowane przewody nalez, . Temat o Data:
t\\QQOm po \Ma\m\momw\w\mm\m ! E i i 5 wamowcmﬂmm&o”%gaoso oczyszczalni sciekdw we Wrzesni, dla zadania pn.
> (numeracja zgodna z numeracjg w opracowaniach branzowych) w "Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw we Wrzesni” 22.03.2022
WYCIAG Z DOKUMENTACJI NR 1
A_I 1. Projektowana przepustnica miedzykotnierzowa DN250 z napedem recznym; |_V ”N :-—- v wN<N— m —<— —> ) A )
. ) . . . Tytut rysunku: - BUDYNEK DMUCHAW | DOZOWANIA KOAGULANTU | Branza:
2. Projektowana przepustnica migedzykotnierzowa DN150 z napedem recznym ; UWAGA ) ) PIX (0B.19 | OB.12 RZUT PRZYZIEMIA -
3. Projektowany kompensator DN250 stalowy kofnierzowy ; o wymiary i ksztatt elementéw zakrvtvch budvnku nalezy ustalic na etapie wvk " Powierzchnia zabudowy.......... 131,51 m? (0B, 12) - architektura
; o . . . ymiary I KSziatt elementow Zakrytych budynku nalezy ustalic na etapie wykonawstwa Kub . 624 53 m? Projektant: mgqr inz. arch. Mafgorzata Nowak Skala:
4, Projektowane przejécie szczelne faricuchowe dla rury stalowej @711,2/5mm. Wykonanie odporne . E%B_NJ\ oznaczone * - z Qoxcgmzﬁmo.__ m_.nj_s\m_:m,_ UO<<<_A03m<<ONm_. ubatura Azmzov. .................... S3m specjalnosc upraw. do projekt. w specjaln. architektoniczne]
na korozje, (elastomer -epdm, pfyta oporowa -poliamid, el.metalowe -stal kwasoodporna 1.4307-a2) . . . . . upramnien o KpOKKIA 13/2004 1:50
w otworze G800- o Blachy trapezowe dachu - do ustalenia / potwierdzenia na etapie wykonawstwa
g il A ; _do lkwidaci Sprawdzajqcy: N ku:
5. Projektowane zaluzje zewnetrzne z mocowaniem statym ; * _mﬁ:mm_.m,om furociagi powietrza a.o ___ms_gmo__. N .m%mm?mm%@\ Fo
6. Istniejaca dmuchawa 150 kW z wbudowanym dyfuzorem, falownikiem oraz kompensatorem.; » Istniejace podpory stalowe rurociagow powietrza - do likwidacji e A1 @ \ 1
7. Istniejaca dmuchawa (rezerwa czynna); Opracowat:




