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Pompa zatapialna wirowa odsrodkowa osadu powrotnego
dobrana na punkt pracy Q=55 dm®/s, Hp=13,0m
Ns=15,6kW. Medium osad biologiczny do 3%sm, silnik
czterobiegunowy IP68,3~ /400V/ rozruch bezposredni,
prad nominalny max 3B8A. Pompa przystosowana do
pracy z falownikiem, wyposazona w czujnik przecieku,
stopa sprzegajaca DN150mm, wirnik dwulopatkowy
polotwarty o podwyzszonej odpornosci na zatykanie,
powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 45HRC,
obudowa pompy wykonana z zeliwa szarego EN—GJL—-250.
Prowadnica ze stali AISI316. Sprawnos$¢ hydrauliczna min.
657%.

Kompensator kolnierzowy DN200mm

Przedluzeniem trzpienia w obudowie + kolumienki
pasujace do istniejacych zasuw klinowych typ 06/80

Zurawik slupowy obrotowy, wykonanie stal AISI 304, mocowanie
poziome, wysieg max 1500mm, udzwig max 450 kg

Przejscie szczelne lancuchowe wykonanie odporne na korozje
dla rury #219,lmm stal AISI 304, otwdor 2300mm

Przejscie szczelne lancuchowe wykonanie odporne na
korozje dla rury 9225 PE100 PN10 SDR17, otwdor ¢300mm.

Klamry zlazowe, montaz zgodnie z norma. — wymiana

31

Wstawka montazowa kolnierzowa DN200 PN10, ze stali
nierdzewnej, uszczelnienie z elastomeru, konstrukcja
umozliwiajaca demontaz przy ograniczonej ilosci miejsca
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1. Istniejace pompy do wymiany.
2. Istniejace rurociagi do wymiany na nowe zgodnie z

dokumentacja projektowa

Istniejace podpory bet. do likwidacji.
Istniejacy zuraw do demontazu.
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Istniejaca armatura do ponownego montazu.

Istniejace kanaly wentylacyjne do wymiany na

Istniejace przejscia szczelne na doplywie z

osadnikow wtornych DN400 do wymiany na nowe
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Firma Konsultacyjno—Projektowa Gospodarki Wodno—Sciekowej
"WADIS" Sp. z o.0. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15

Nazwa i adres Oczyszczalnia Sciekéw we Wrzesni Nr umowy:
obiektu ul. Generata Sikorskiego 42
budowlanego: 62—300 Wrzesnia 1/2022
Temat opracowania: Data:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw we Wrzesni, dla zadania pn. 22.03.2022
"Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ciekéw we Wrzesni” e
WYCIAG Z DOKUMENTACJI NR 1
Tytut rysunku: Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego Branza:
P1 — ob. nr 11, RZUTY, PRZEKROJ A—A technologia

Gtéwn .
_qu_.mxxai_ mgr inz. Danuta Serwacka Skala:
specjalnosé inst.—inz.sieci sanitarn. i ochr.srodowiska 1: 50
i nr uprawnief [upr. nr UAN-KZ-7210/33/86
Projektant:  |mgr inz. Joanna Dranicka
specjalnosé spec. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urz. Nr rysunku:
i nr uprawnien [ciepinych, went., gazowych, wod. i kan.

upr. nr WAM/0152,/P00S /14 ; w
Opracowat:  |mgr inz. Bogumita Sikorska




