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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

o wymiary i ksztalt elementow zakrytych budynku nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa
e wymiary oznaczone * - z dokumentacji archiwalnej powykonawczej
o Blachy trapezowe dachu - do ustalenia / potwierdzenia na etapie wykonawstwa

S1| SCIANA ZEWNETRZNA
blacha trapezowa T35 35 mm
w plyta styropianowa gr 50 mm
2" | podkonstrukcja écian C120
2 piyty gipsowo - kartonowe o
tynk wewnetrzny
warstwa kleju cementowego 5 mm
oktadzina dzwigkochtonna 20 mm
*m warstwa kleju cementowego 5mm
m siatka podtynkowa
W warstwa kleju cementowego 5mm
plyta MgO 10 mm
farba do wnetrz odporna na
szorowanie

* do wysokosci 3,0 m (do spodu okien/czerpni) na

Scianach: frontowej i na szczytowych

P1 | PODLOGA NA GRUNCIE

gres ceramiczny 15mm
beton B20 120 mm
papa 3 mm
beton 100 mm
piasek ubity warstwami 200 mm

D1 |STROPODACH BUDYNKU

blacha trapezowa T35 35 mm
ptyty styropianowe 50 mm + konstrukcja 180 mm
blacha trapezowa T18 18 mm

Firma Konsultacyjno—Projektowa Gospodarki Wodno—Sciekowe]

"WADIS" Sp. z o.0 w Bydgoszczy, ul. Chadkiewicza 15
Nazwa i adres Oczyszczalnia Sciekéw we Wrzesni Nr umowy:
obiektu ul. Generata Sikorskiego 42
budowlanego: 62 —300 Wrzesnia 1/2022
Temat opracowania: Data:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow we Wrzesni, dla zadania pn.
22.03.2022

"Madernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni”
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