Przemystowa 38 m.

12 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany - wszystkie powierzchnie
2,87*(3,72+4,06+2,66+0,6+3,5+2,88+2+2,04+2,08)+2,87*2*(2,7+1,48) m?2 91,55
RAZEM 91,55
2|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-01 nywane recznie na $cianach - $ciany - przedpokdj
2,87*(1,29+1,29) m?2 7,40
RAZEM 7,40
3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity - wszystkie powierzchnie
1,29*1,29+3,72*4,06+2,88*3,5-0,84*2,02+2,7*1,48 m?2 29,15
RAZEM 29,15
4/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
1202-07
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
5|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - pokdj, kuchnia bez pasa roboczego i tazienka
bez pasa wys. 2 m - $ciany
2,87%(1,29+1,29)+2,87%(3,72+4,06+2,66+0,6+3,5+2,88+2+2,04+2,08)+2,87*2* |m2 77,92
(2,7+1,48)-2*2%(2,7+1,48)-1,5*2,88
RAZEM 77,92
6|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity, nalezy przyja¢ w kalkulacji
analogia malowanie farbag antyplamowa!
29,15 m?2 29,15
RAZEM 29,15
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni
2*2%(2,7+1,48)+1,5*2,88 m?2 21,04
RAZEM 21,04
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
9|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9
W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostosowanego do podziatu
okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe, k. biaty, wraz z nawiewnikiem 1
nawiewnik na pomieszczenie
0,8*1,4 m?2 1,12
RAZEM 1,12
10|Kalkulacja |Montaz nawiewnikéw okiennych -higrosterowalne szt.
wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14|Kalkulacja [Podklejenie wyktadziny pcv, wyczyszczenie wszelkich elementéw nie podlega- |kpl.
wiasna jacych remontowi oraz ich zabezpieczenie na czas wykonywania robot
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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