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1. DANE OGOLNE

Inwestycja: Budowa boiska treningowego do pitki noznej wraz z rozbudowa sieci wewnetrznej
oSwietlenia, nawodnienia i pitkochwytami.

Inwestor:

Gmina Zapolice

PL. Strazacki 5

98-161 Zapolice

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 123/1; 124/2 obreb 0014 Stronsko

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- mapa sytuacyjno wysokosSciowa — kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,

- ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.,, w sprawie warunkoéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225),

- obowiazujace normy.

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU

Przeznaczenie terenu: zgodnie z stanem istniejacym przedmiotowy teren zagospodarowany

jest jako teren sportowy - teren zielony z trawga naturalna.

Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa istniejaca dziatki:

- obstuga komunikacyjna terenu inwestycji jw — z drogi wewnetrznej zlokalizowanej na
dziatce Inwestyciji,

- zasilanie w wode z istniejacej sieci wewnetrznej na terenie inwestycji,

- zasilanie elektryczne z istniejacej sieci wewnetrznej na terenie inwestycji,

- odprowadzenie Sciekdw bytowych - nie dotyczy, zakres inwestycji nie przewiduje instalacji
sanitarnych,

- odprowadzenie wod deszczowych z boiska poprzez naturalng infiltracje w chtonny grunt
oraz rozsaczanie w gruncie rodzimym,

- tereninwestycji nieurzadzony.

Obszar inwestycji ABCD-A. Teren inwestycji — dz. nr ewid. 123/1; 124/2 obreb 0014 Stronsko.

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obecnie istniejacego terenu sportowego -
stadionu pitkarskiego w m. Stronsko. Teren objety opracowaniem graniczy: od potnocy z droga
gminng i zabudowa budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Od zachodu i potudnia z za-
budowa budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Od wschodu z droga gminna.

Na terenie Inwestycji zlokalizowane jest obecnie boisko pitkarskie z nawierzchnig trawy natu-
ralnej, budynek klubowy oraz teren zielony, niezagospodarowany. Istniejace boisko pitkarskie
nie jest przedmiotem inwestycji.

Dostep do boiska zapewniony poprzez wewnetrzng droge zlokalizowana na dziatce Inwestycji.
Teren pod planowane boisko treningowe niezagospodarowany o zdegradowanej nawierzchni
trawiastej wymagajacej usuniecia wbudowanych opon samochodowych.



Pomiedzy boiskiem gtéwnym a planowanym treningowym zlokalizowana jest stara bieznia
zuzlowa oraz boksy dla zawodnikow rezerwowych (do przesuniecia).

Przylegty teren do boiska jest uzbrojony: sie¢ nawodnienia, sieC elektroenergetyczna NN. Na
terenie dziatek przeznaczonych pod inwestycje wystepuja drzewa i krzewy niekolidujace
z przewidywanymi robotami budowlanymi. Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

5.1 Opis ogolny

Na przedmiotowym terenie przewiduje sie inwestycje pod nazwa ,Budowa boiska treningowe-
go do pitki noznej wraz z rozbudowa sieci oSwietlenia, nawodnienia i pitkochwytami”.

5.2 Zakres projektowanych robét

Na przedmiotowym terenie przewiduje sie roboty w zakresie:

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe elementoéw zagospodarowania terenu kolidujacych
z projektowanym boiskiem,

- budowa boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej, sianej,

- rozbudowa istniejacej wewnetrznej sieci nawadniania i elektroenergetycznej nN,

- montaz pitkochwytow,

- montaz mobilnej tablicy wynikow,

- montaz elementow wyposazenia sportowego i matej architektury,

- odtworzenie terendw zielonych przeksztatconych w wyniku prac budowlanych.

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- demontaz bokséw dla zawodnikow rezerwowych,

- oczyszczenie terenu inwestycji i wywiezienie opon samochodowych.

Warunki ogélne prowadzenia rob6t rozbiérkowych

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktore sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Zabezpieczenie interes6w os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i budowli w tym réwniez podziemnych
znajdujacych sie w obrebie terenu inwestycji, w szczegdlnosci tych, ktdre nie zostaty przewi-
dziane do przebudowy. Wykonawca winien zapewni¢ wtasSciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac i bedzie odpowiadac za
wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca winien przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby zatoga nie wyko-



nywata pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami w po-

mieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach. Materiaty tatwopalne powinny

by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s06b trzecich.

Roboty przygotowawcze zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczyC instalacje istniejace znajdujace sie w zasiegu prowadzonych prac przed
uszkodzeniem,

- uzyskac stosowne pozwolenia Wtascicieli sasiadujacych dziatek na ewentualne czasowe
wejScie i zajecia terenu.

Opis rob6t rozbiorkowych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla rob6t rozbidrkowych zgodnie z ustale-

niami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.

1650). Poszczegblne obiekty nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Roboty rozbiorkowe wykonac recznie lub mechanicznie przy uzyciu niezbednych narzedzi bu-

dowlanych i maszyn, materiaty uzyskane z rozbiérki segregowac pod wzgledem rodzaju.

Podczas robdt rozbidrkowych nalezy dokonac rozbicia elementéw betonowych fundamentow,

w spos6b reczny lub mechaniczny.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powo-

dowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy,

powinien on przewiezC je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenta-

cja projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegol-

nosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami,

odpowiednim gruntem (zageszczanym np. pospo6tka zwirowa do poziomu otaczajacego terenu

i zagesci¢ warstwowo do 1s>0,98.

6.2 Budowa boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej

Roboty przygotowawcze wg opisu pkt 6.1

W ramach inwestycji przewiduje sie uzyskanie boiska do pitki noznej o wymiarach pola gry
25x50m + wybiegi za liniami bocznymi i kohcowymi. Boisko z nawierzchnig naturalng — trawa
siana. Strefy wybiegdw wykonczone trawa identyczna jak na ptycie boiska. Pobocze wzdtuz li-
nii, szerokoSci min.: 3,0m i 4,5m oraz za liniami bramkowymi 7,50m. Powierzchnia boiska bez
wybiegow 1.250,00m?. Powierzchnia boiska wraz z strefami wybiegow 2.112,50m?. Pole gry bo-
iska wyznaczone zostanie liniami szerokosci 10 cm w kolorze biatym. Wykonanie linii nastapi
po uzyskaniu petnego efektu trawnika na ptycie boiska.



Ptyta gtéwna boiska podzielona jest na dwie rowne czesci linig Srodkowa. Na Srodku tej linii
zakreslony jest okreg Srodkowy o Srednicy 10,50 m, w obrebie ktdrego znajduje sie punkt
wznowienia gry. Wzdtuz krotszych linii boiska (linii bramkowych) usytuowane sa bramki
o wym. 2,00x5,00 m. Przy kazdej bramce wyznaczone jest pole bramkowe o wym. 3,00x8,50 m
oraz pole karne o wymiarach 9,50x17,50 m. Od linii pola karnego odchodzi tuk pola karnego.
Rzedna ,0” boiska pitkarskiego 178,60m npm. Rzedna uzyskana poprzez budowe nowej podbu-
dowy o zmiennej migzszosci, wbudowanego w miejsce wykorytowanego humusu i gruntow za-
legajacych ponizej. Boisko do pitki noznej projektuje sie jako przepuszczalne dla wody -
o spadku daszkowym 0,5% w kierunku potudniowo-wschodnim.

Przygotowanie podtoza

Warstwa nosna boiska (podbudowa) musi by¢ zbudowana z takich materiatow, ktore pozwala-

ja na utrzymanie prawidtowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wod-

nej. Catos¢ warstwy nosnej nalezy wykonac z mieszanki zwiru i piasku w proporcjach 1:3. Nale-
zy stosowac piasek zwykty o uziarnieniu 2-4 mm oraz zwir o wielkosci ziaren 16-31,5 mm. Pod-
toze pod wysiew trawy powinno sktadac sie z rodzimej ziemi, piasku oraz torfu w proporcjach
podanych w dalszej czeSci opisu. Po transporcie podtoza, jego odpowiednim przemieszaniu
zgodnie z powyzszymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie nalezy wierzchnia warstwe uwato-
wac i wyprofilowac. Profilowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym w kie-
runkach i ze spadkiem wskazanym na rysunku A2. Wysiew nasion i pielegnacja podana

w punktcie 6.3 opisu.

Wykonanie warstw

e odspojenie darni na gtebokos¢ ok. 40,0 cm,

e wyrdwnanie terenu,

e wymieszanie i rozwiezienie warstwy nosnej z mieszanki zwiru i piasku gr. 15,00 cm; zwir
frakcji 16-31,5 mm, piasek 2-4 mm,

e wyprofilowanie terenu ptyty boiska wraz ze strefg towarzyszaca spycharka z laserowy sys-
temem prowadzacym z ustalonym spadkiem 0,5%,

e dostawa i roztozenie siatki na krety na catej powierzchni boiska, siatka z polipropylenu,
oczka 13x20 mm, gramatura 35g/m2, kolor czarny, uktadac¢ na zaktad min. 15 cm, z wywi-
nieciem przy obrzezach, montaz siatki za pomoca systemowych kotkéw o dt. min 14 cm,

e wymieszanie i rozwiezienie podtoza gr. min. 15,00 cm w sktadzie: torf ogrodniczy + piasek
+ gleba rodzima w proporcjach: 25%-25%-50%,

e watowanie i jednoczesne profilowanie ptyty boiska,

e wykonanie zasiewu trawy siewnikiem perforacyjnym mieszanka traw o nastepujacym skta-
dzie: 60% zycica trwata, 20% kostrzewa czerwona roztogowa, 205 wiechlina takowa,

e wysianie nawozow wielosktadnikowych o sktadzie: Azot (N) 15%, Fosfor (P20s) 9%, Potas
(K20) 15%, Zelazo (Fe) 1% w ilosci 3 kg/100 m2 oraz nawo6z azotowy ( saletra wapniowo-
amonowa) o sktadzie: Azot (N) 27% w formie azotanowej 13,5% i amonowej 13,5%, Wapn
(Ca0) 7%, Magnez (Mg0) 4%, w dawce 4kg/100 m2.



6.3 Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne obszaru trawiastego/ ptyty boiska

Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska na wode zalezy od bardzo wielu czynnikdw. Ma na nie
wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie, temperatura) a takze do-
bor mieszanki traw, grubosS¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjac, ze Srednio
boisko pitkarskie potrzebuje ok. 3,5 litra wody/ m2. Trawnik Swiezo zatozony do wchodu nasion
tzn. przez 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet tylko do gtebokosci 2
cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy podlewac gdy gleba jest wyschnieta do gte-
bokosci 3 cm. Lepsze efekty daje obfite a czeste podlewanie rano lub najlepiej wieczorem. Na
dojrzatym trawniku mniej szkdd wyrzadzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.
Nawozenie

Powinno by¢ kompleksowe i odpowiadac faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez powinno
by¢ poprzedzone analiza podtoza. NajczeSciej zabieg ten przeprowadza sie trzykrotnie w ciagu
sezonu (marzec, czerwiec, sierpie) nawozami o dtugim okresie dziatania przy zachowaniu od-
czynu gleby pH 5,5 do 6,5.

Koszenie

Pierwsze koszenie. Powinno sie odbywac gdy wiekszos¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm (ok. 3,5 ty-
godnia od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wysokoS¢ 5-7 cm, jednoczeSnie zbie-
rajac skoszona trawe.

Wysokos¢ koszenia

Zalecana wysokosS¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5 cm, a w okresach suszy 3,5 do 5 cm
(zalezy od intensywnoSci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszczac
aby trawa osiagneta wysokosS¢ wieksza niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do za-
wigzania ktosdéw. Koszenie nie krocej niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po
kazdorazowym koszeniu zaleca sie podlanie trawnika.

Czestotliwos¢ zabiegow pielegnacyjnych

Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik sportowy kosi sie
Srednio dwa do trzech rzy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac sie wytacznie, gdy
jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac prostopa-
dle tzn. na krzyz.

Napowietrzanie

Aeracja ma za zadanie poprawienie wtasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz
usuniecie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegolnie wiosna (marzec). Napowie-
trzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz usu-
niecie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25-0,5 mm, jego
zuzycie na 100 m2 ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.

Watowanie

Watowanie poprawia wtasciwosci fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu.
Wage watu dobieramy biorac pod uwage wilgotnosc¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalnosc)



oraz grubos¢ darni. Zabieg ten wykonywac nalezy wiosna, dociskajac kepy trawy wysadzone
przez mroz. Tak jak koszenie, watowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni. Lokalne uszko-
dzenia najszybciej mozna likwidowac stosujac fragmenty darni o jednakowym sktadzie gatun-
kowym jak dari boiska. Rownie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewni-
kiem wgtebnym (perforacyjnym). Zabieg ten jest bardzo skuteczny i mato czasochtonny. Za-
bieg ten nalezy wykonac¢ niezwtocznie po pojawieniu sie uszkodzenia poniewaz w miejsce to
natychmiast wejdzie roslinnoS¢ konkurencyjna.

6.4 Montaz wyposazenia sportowego boiska treningowego
Bramki treningowe
Wyposazenie sportowe stanowic¢ beda bramki przenosne, aluminiowe do pitki noznej o wymia-
rach 5x2m w ilosci 1 kmpl oraz o wymiarach 7,32x2,44 m w iloSci 1 kmpl. Bramki wykonane
z profilu aluminiowego owalnego 120/100 z podwojnymi zebrami wzmacniajacymi, powierzch-
nia profilu anodowana w kolorze naturalnym. Specjalnie zaprojektowana rama dolna, posiada-
jaca mozliwoS¢ napetnienia piaskiem stanowi integralne obcigzenie, ktore zabezpiecza bramke
przed przewréceniem. Rama zostata wykonana z profilu aluminiowego 75 x 50 mm. Profil na
catej dtugosci posiada system do mocowania siatki za pomoca dotaczonych do zestawu zapi-
nek. Bramka wyposazona jest w dwa kota transportowe, utatwiajace jej przemieszczanie po
boisku. Dzieki niewielkiej wadze i kotom, moze by¢ z tatwoscig przesuniete w dowolne miejsce
przez 2 osoby.
W zestawie:

e 2 kota transportowe

e rama dolna "safety" z mozliwoscig napetnienia piaskiem (obciazenie, przeciwwaga)

e zapinki do siatki

Stupki do siatkowki

Profesjonalne stupki do siatkowki dzieki zastosowaniu mechanizmu naciagowego z ptynna re-
gulacja wysokosci Swietnie sprawdza sie na obiektach zewnetrznych, gdzie wymaga sie przede
wszystkim wielofunkcyjnosci, jakosci wykonania oraz gwarancji wytrzymatosci na dtugie lata.
Dzieki takiemu rozwigzaniu stupki nadaja sie do gry w:

- Siatkowke

- Fistball



Badmintona
Siatko-Noge
Tenis ziemny

Wyposazenie zestawu:

Stupki wysokosci 3m, wykonane z profilu owalnego aluminiowego o wymiarach
120x100mm;

Antyurazowa ostona zapinana na rzep 4cm wykonana z pianki o grubosci 50mm pokryta
materiatem PCV.

Profesjonalna siatka do siatkdwki zgodna z oficjalnymi normami - wytrzymata na warunki
atmosferyczne.

Antenki do siatkowki wykonane z elastycznego preta epoksydowego, znakowana zgodnie
z wymogami FIVB.

Kieszonki na antenki wykonane z materiatu PCV.

Linie pola boiska wyznaczaja pole boiska do gry w siatkdwke. Srodek boku boiska zazna-
czony kwadracikiem w innym kolorze - pole boiska podzielone jest na dwie réwne czesci.

Mozliwos¢ zastosowania na boiskach zewnetrznych i wewnetrznych. Stupki przeznaczone do

montazu na state (do zabetonowania) lub w tulejach (mozliwoS¢ demontazu). Miejsce monta-
zu zbodnie z rys. A2.

Boksy dla zawodnikoéw rezerwowych

W ramach inwestycji boisko nalezy wyposazy¢ w boksy dla zawodnikow rezerwowych w iloSci

dwoch kompletow. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ dwa komplety bokséw dla zawodnikdéw re-
zerwowych dla boiska gtownego zdemontowanych w trakcie robot przygotowawczych i roz-

biorkowych. Nowo zakupione boksy zamontowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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Konstrukcja stalowa lakierowana. Siedziska plastikowe 12 szt. - dostepne kolory: niebieskie,
czerwone, z06tte, zielone, biate, czarne. Pokrycie bezbarwnym poliweglanem komorowym.

Materiat profile stalowe ZG 50x30 oraz 30x30

Kolor siedzisk do wyboru: niebieski, czerwony, z6tty, zielony, biaty czarny
Kolor konstrukcji dowolny kolor z palety RAL

Wykonczenie lakierowanie

Dtugosc 610 cm

WysokoS¢ do poziomu siedziska 50 cm

Wysokos¢ catkowita 210,6 cm

Gtebokosc 110 cm

wiata wolnostojaca
Montaz
przykrecane do punktowych fundamentoéw betonowych

6.5 Montaz pitkochwytow

Projektuje sie montaz pitkochwytow z siatkami polipropylenowymi o wysokosci 5m.

Projektuje sie montaz pitkochwytow za bramkami o dtugosci 21 mb (strona potnocna), 21mb po
stronie potudniowej oraz 54,0mb od strony drogi gminnej. Nalezy zamontowac stalowe stupki
o przekroju prostokatnym lub okragtym wys. 5,0m z zawieszona siatka polipropylenowa o wy-
sokiej wytrzymatosci (grubosé siatki 4-4,5mm o oczkach 10x10 cm) na petnej wysokos¢ na roz-
ciagnietych linkach stalowych miedzy stupkami. Wskazane jest zamontowanie stezeni miedzy
stupkami (skosnych linek stalowych) w przestach konhcowych i poSrednich co 5 przesto. Stoso-
wac rozwigzania systemowe pitkochwytow. Przekroje stupkdw, rozstaw wg wytycznych i ry-
sunkéw danego producenta. Typowe fundamenty lub tuleje montowac ze stupkami wg rysun-
kow i wytycznych producenta.

Stupki pitkochwytow wykonane z rury ocynkowanej (przekroj okragty, kwadratowy lub prosto-
katny), wyprodukowanej zgodnie z norma DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.
Wtasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatoSciowe potwierdzone atestem producenta wg
PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie elek-
trostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i kapturkami z tworzywa sztuczne-
go. Kolor zielony. Uwaga, nie moga wystawac zadne ostre elementy mogace skaleczy¢ lub
uktué.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkow i elementdw montazowych stanowi podwojny system
zabezpieczenia w postaci ocynku ogniowego gr powtoki ~60-70um a nastepnie warstwa polie-
steru naktadany metoda elektrostatyczna o grubosci ~80um.

Technologia i uwagi do montazu pitkochwytow.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu pitkochwytu zaak-
ceptowanego przez Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowac
rozwigzanie systemowe wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajacych trwa-
tos¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robot.
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6.6 Montaz tablicy wynikéw

Elektroniczna tablica wynikdw sportowych jest doskonatym rozwigzaniem dla rozgrywek na
otwartym powietrzu. Projektowana tablica stadionowa ma zastosowanie przeznaczona do roz-
grywek w pitkce noznej. Tablica przeznaczona do stosowania podczas treningu lub podczas
rozgrywanych meczow wysSwietlajac czas rzeczywisty, czas gry czy wynik meczu (od O do 99).
Model ten posiada state duze napisy GOSPODARZE — GOSCIE. Kat Swiecenia diod 120 stopni
zapewnia dobra czytelnos¢ ze wszystkich miejsc boiska. Tablica moze zosta¢ zamontowana na
state lub dostarczona wraz z konstrukcja wolno stojaca.

GOSPODARZE  GOSCIE

Tablica przeznaczona do pracy w warunkach zewnetrznych na boiskach sportowych i szkol-
nych. Moze by¢ stosowana zamiennie do boiska treningowego oraz w trakcie rozgrywek na bo-
isku gtdwnym.
Wymiary: 1100x900x60 mm
WySwietlane parametry:
e cCzasgry
e (zas rzeczywisty
e wynik gry (od 0 do 99)
e staty duzy napis GODPODARZE - GOSCIE
Widocznos¢ tablicy: do 80 m
Obudowa: hermetyczna obudowa aluminiowa, ptyta czotowa, poliweglan antyrefleksyjny, od-
porny na uderzenia pitka
Wysokos¢ wySwietlanych cyfr: 220 mm
Diody led: super-jasne, zewnetrzne
Kat Swiecenia: 120 stopni
Zasilanie: 230V / 50 Hz, opcjonalnie 12V (zasilanie akumulatorowe)
Sterowanie: bezprzewodowe — pilot radiowy (zasieg okoto 150 metrow)
6.7 Rozbudowa wewnetrznej sieci systemu nawodnienia boiska
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejacej sieci systemu nawodnienia boiska tre-
ningowego do pitki noznej na stadionie pitkarskim w m. Stronsko.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie:
- system nawadniania PE HD100 PN10 dn50x3,0mm - L = 61,00 m
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- system nawadniania PE HD100 PN10 dn40x2,7mm - L = 170,00 m

Instalacja nawadniajaca sktada sie z sieci podziemnej wykonanej z rur polietylenowych, zra-
szaczy oraz z urzadzen sterujacych, ktére pozwalaja wtaczac i wytaczac instalacje w dowolnie
ustalonym czasie.

Sie€ rurociagéw podziemnych

Instalacje nawadniania nalezy wykonac z rur polietylenowych PE HD100 PN10 w zakresie Sred-
nic @40x2,7mm=@50x3,0mm, uktadanych na gtebokosci ok. 60 cm potaczonych ze soba
ksztattkami zaciskowymi. Kazda sekcja musi by€ zaopatrzona w zawory odcinajace i spustowe
zamontowane na koncach poszczegblnych rurociggdw umozliwiajace odwodnienie sieci przed
okresem zimowym. Wzdtuz rurociggu prowadzone beda kable sterujace (24 V) jako potaczenie
kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem.

Zraszacze

System nawadniania oparty jest na 6 zraszaczach sektorowych wyposazonych w odpowiednie
dla zakresu dysze zlokalizowanych poza liniami bocznymi i koAcowymi oraz 1 zraszaczu petno-
obrotowym wyposazonym w odpowiednie dla zakresu dysze zlokalizowane w ptycie boiska.
Kazdy ze zraszaczy jest wyposazony w specjalna pokrywe z kauczuku i trawy, chronigca zawod-
nikow przed kontuzjami.

Zawory elektromagnetyczne umieszczone sa w studzience plastikowej zlokalizowanej poza li-
niami bocznymi boiska. Dostep do niej jest z gornej czeSci obudowy bez koniecznosci uszka-
dzania murawy, pozwalajac dowolnie sterowac procesem nawadniania. Uruchamianie kazdej
sekcji nastepuje przez otwarcie elektrozaworu w zraszaczu sterowanego z centrali.

Sterownik

W sktad systemu sterowania wchodza: sterownik, wytacznik deszczowy, ktéry wstrzymuje pra-
ce instalacji nawadniajacej w czasie opadu naturalnego. Do sterownika podtaczone beda prze-
wodem YDY 2x1,0 mm? czujnik opadu deszczu oraz kablami sterowniczymi typu YKY 1,5mm?
cewki zaworow elektromagnetycznych. Elementy te zasilane beda napieciem 24 V pradu
zmiennego. Zasilanie uzyskac z istniejacej studni nawadniania boiska gtdbwnego. Montaz ste-
rownika nalezy dokona¢ w miejscu umozliwiajacym dogodny dostep konserwatora. Lokalizacje
wytacznika deszczowego nalezy wykonaC w miejscu zapewniajacym dostep dla naturalnego
opadu.

Zrédto wody

Zrodtem wody dla instalacji nawadniania bedzie istniejaca studnia gtebinowa, zasilajaca ist-
niejaca sie€ nawodnienia boiska gtéwnego.

Zasady pracy systemu nawadniajacego

Przewiduje sie nawadnianie ptyty jeden raz w ciagu doby tj. w godzinach wieczornych lub noc-
nych. Czas pracy jednego zraszacza lub sekcji wynosi okoto 15 - 25 minut i zalezy od podtoza
(rodzaju gleby, stanu murawy, itp.). Sterownik odmierzajacy aktualny czas dnia przekaze zgod-
nie z zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewke pierwszego za-
woru elektromagnetycznego - zraszacza, powodujac jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie
sie elementow ruchomych zraszacza oraz uruchomienie czesci jego obrotowych. Po odmierze-
niu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego — zraszacza, sterownik automatycz-
nie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke drugiego zaworu elektromagnetycznego -
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zraszacza itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznego. Po zakohczeniu
pracy poszczegblnych zraszaczy, urzadzenia te powrdca do swojej macierzystej postaci.
W przypadku wystapienia opadu naturalnego wytacznik deszczowy stosownie do obfitosci
deszczu wstrzyma nawadnianie badz je zawiesi.

Zasady serwisowe

Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajacego to znaczy w miesiacu paz-
dzierniku, nalezy odwodnic catg sie€ rurociagdw podziemnych przygotowujac ja do okresu zi-
mowego. W tym celu nalezy zamknac¢ gtéwny zawdr wody oraz podtaczyC sprezarke do po-
szczegoblnych zawordw odwadniajacych znajdujacych sie w studzienkach ujeciowych i prze-
dmuchac sprezonym powietrzem catg sie€ podziemna oprozniajac ja z wody poprzez dysze po-
szczegoOlnych urzadzen nawadniajacych, zgodnie z zasada zraszacz po zraszaczu.

Roboty ziemne

Metoda wykonania wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gteboko-
§ci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu
o szerokosci, co najmniej 1 m liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.
Przewiduje sie uktadanie rurociagow i kanatow w wykopach waskoprzestrzennych.

Roboty montazowe

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno-
§ci, odwodniony trwale na czas budowy. Projektowane rurociagi musza by¢ uktadane na pod-
sypce z piasku gruboSci 15cm z recznie wyréwnanego i zageszczonego piasku. W warstwie
podsypki wykonac rowek, aby rura opierata sie w nim na 1/4 swego obwodu. Wykopy w obre-
bie strefy niebezpiecznej rury, czyli do wysokosci 30 cm ponad rurg, nalezy zasypac piaskiem
lub bardzo drobna pospdtka 0+10 bez kamieni. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecz-
nej powinien by¢ zageszczony recznie ubijakami drewnianymi, po obu stronach przewodu jed-
noczesnie, warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3 Srednicy. Stosowanie ubijakow me-
chanicznych i metalowych jest dopuszczalne dopiero w odlegtosci poziomej ponad 20cm od
scianki rury. Podczas zageszczania nalezy utrzymywac wilgotnos¢ optymalna. Przy zbyt su-
chym gruncie nalezy go odpowiednio zwilzy¢ woda. Wykopy powyzej tej warstwy zasypywac
warstwami po 30cm gruntem rodzimym z zageszczaniem kazdej warstwy.

Do budowy w wykopie mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza. Rury do budowy prze-
wodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczySci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi€ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Po wykonaniu robét, a przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Wszelkie dane konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej dostarczanej przez producentow.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktore posiadaja rownowazne badz
wyzsze parametry od podanych w opisie.

Probe szczelnoSci kanatéw cisnieniowych nalezy wykonac zgodnie z norma PN-81/B-10725.
Odbiér czeSciowy robot

Odbiorowi czeSciowemu podlegaja roboty tzw. zanikajace:
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- utozenie kanatow wraz z podtozem,
- obsypkaizasypka w strefie rurociggow.

6.8 Rozbudowa istniejacej wewnetrznej sieci elektroenergetycznej — oSwietlenie boiska
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowana jest wewnetrzna sie€ zasilajaca oraz ZKP z ktdrego reali-
zowane bedzie zasilanie oSwietlenia boiska w ramach istniejacego przydziatu mocy. Istniejace bo-
isko sportowe nie posiada oSwietlenia sportowego.
Stan projektowany
Projektowane oSwietlenie zasilane bedzie z istniejacej rozdzielni przy budynku socjalnym w
ramach rozbudowy wewnetrznej sieci elektroenergetycznej.
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:

e rozbudowe linii kablowej,

e montaz nowych stupéw oSwietlenia boiska,

e zabudowe opraw oSwietleniowych na projektowanych stupach,

e zabudowe instalacji uziemiajacej oraz przepieciowe].
Projektowane oSwietlenie w zatozeniu ma umozliwi¢ wydtuzenie czasu eksploatacji boiska
w godzinach wieczornych. Parametry projektowanego oSwietlenia umozliwiaja korzystanie
z boiska na poziomie rekreacyjnym i nie przewiduja organizacji zawodow sportowych. Zastoso-
wano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy tego typu inwe-
stycjach.
Zasilanie
Instalacje oSwietleniowa boiska sportowego wykonac kablem ziemnym YAKXS 4x25 mm? na
odcinku pomiedzy tablica rozdzielcza a nowoprojektowanymi stupami oSwietlenia boiska. Ta-
blice rozdzielcza rozbudowac o szafke sterujaca. Od szafki wykona¢ potaczenia do projektowa-
nych stupéw oswietleniowych. Od ztacza stupowego do oprawy zasilanie wykonac¢ przewodem
YLY 3x2,5mm2.

Trasa linii kablowej
Linie kablowa YAKXS 4x25 mm? dt. 225 mb uktada¢ w ziemi w wykopie linig falista (z zapasem

1-3% dtugosci wykopu) po trasie jak na planie, na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm z przykryciem 10 cm warstwg piasku, nastepnie warstwa rodzimego gruntu
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folia PCW koloru niebieskiego. Promien zgi-
nania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla. Na poczatku i koncu trasy ka-
bla zostawi¢ 3m zapasu. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Na oznacznikach nale-
zy umiescic trwate napisy zawierajace, co najmniej:

a) numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d)

Linie kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie.

rok utozenia kabla.
Dobér i rozmieszczenie stupow oSwietleniowych

Do oSwietlenia boiska zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane o nosnosci dostosowanej
do masy i powierzchni opraw oSwietleniowych, wysokosci h=10m, posadowione na prefabry-
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kowanych fundamentach. Na stupach zainstalowac poprzeczki dostosowane do liczby opraw.
Na kazdym maszcie zaprojektowano po trzy naSwietlacze. Poprzeczki stupow nalezy wykonac
wg. indywidualnych rozwigzan.

Zatozenia:

- stalowe ocynkowane wysokosci 10m (4 szt),

- strefa wiatrowa W1,

- strefa sadziowa S2,

- grunt Sredni.

Projektowane kable elektroenergetyczne nie wprowadzaja dodatkowych naprezen dla projek-
towanych stupow. Dobrano stupy wysokosci 10m - fundament prefabrykowany dla stupa
oSwietleniowego — gtebokos¢ posadowienia 1,5 [m]. W zwiazku z tym, nie powstana dodatko-
we sity ktore spowodowatyby przekroczenie dopuszczalnych wartoSci obcigzen tego stupa.
Dobér i rozmieszczenie opraw oSwietleniowych

Dla oSwietlenia boiska zaprojektowano naswietlacze ze zrodtem LED 193W o parametrach
technicznych:

- zrodto Swiatta: LED

- moc opraw: 193 W

- obudowa: aluminium lakierowane proszkowo

- klasaizolacji: I

- stopien ochrony: IP65

- temperatura barwowa: 4000K

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako Srodek ochrony przed dotykiem poSrednim projektuje sie samoczynne wytaczenie zasila-
nia w uktadzie sieci TN-C oraz zastosowanie opraw oSwietleniowych w II klasie ochronnosci.
Dodatkowo nalezy wykonac uziemienie stupdw oSwietleniowych poprzez podtaczenie bednarki
FeZn 25x4 do zacisku uziemiajacego stup.

W przypadku, gdy zmierzona wartoS¢ rezystancji wykonanego uziemienia bedzie wieksza od
wartosci 10Q nalezy podtaczy¢ do bednarki FezZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4
oraz wbijac prety @16/6m az do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.
Ochrona odgromowa i potaczenia wyrownawcze

Wszystkie stupy potaczy€ za pomoca ptaskownika FeZn 25x4. W przypadku zblizenia sie stupow
do metalowego ogrodzenia, wykonac potaczenia wyrdwnawcze pomiedzy nimi za pomoca pta-
skownika FeZn 25x4. Wymagana rezystancja uziomu mniejsza niz 10Q.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na terenie objetym inwestycja wystapia kolizje z projektowana siecia nawodnienia boiska.
Poza tym na dziatce nie s3 zlokalizowana zadne inne sieci uzbrojenia terenu. Kable w miej-
scach skrzyzowan i zblizeh z uzbrojeniem podziemnym nalezy chroni¢ rurami ostonowymi.
Obliczenia techniczne

Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

P= (12x193)=2316W

Catkowita moc projektowanych opraw wynosi 2316

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowana
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Pobl = ki« kj +Pz
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)
czyli moc obliczeniowa wynosi:
Pobl =1x 1,2 x 2316 kW = 2780W
Sprawdzenie projektowanego kabla
_Pz _ 2780
8 Us=coso 230=0,9
Projektowany kabel YAKXS 4x25 mm2 musi spetnia¢ nastepujace warunki:
IB<In<Iz
12<145x1z
Dopuszczalna obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabla YAKXS 4x25 mm2 wynosi [z=112 A.
Obwod w projektowanej rozdzielnicy zabezpieczony zostanie wktadka topikowa typu BiWts
16A.
Czyli:
13,42A < 16A < 112A
1,9 x 16A < 1,45A x 112A
30,4A < 162,4A
Warunki sa spetnione.
Spadek napiecia dla najdtuzszego obwodu
AU 200« (PxL ]
~%Ty =S #Un?

I

—13,42A

~3,06%

Spadek napiecia liczony na projektowanym odcinku do ostatniej lampy w obwodzie jest
mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktory dla obwodow oSwietleniowych wynosi 5%.

6.9 Montaz elementéw matej architektury

tawka uliczna - parkowa

Projektuje sie dwa rodzaje tawek. Cztery tawki bez oparcia montowane pomiedzy boiskami
oraz dwie tawki z oparciem za bramkami. Elementy stalowe jak i drewniane, zostaty zaimpre-
gnowane przed wilgocig. Wykorzystano do tego technike malowania proszkowego oraz wytrzy-
mate impregnaty do drewna. Listwy sa zabezpieczone az 4 krotng warstwa lakieru.

Materiat Drewno / stal tawka z oparciem
Dtugosc tawki (cm) 170 tawka z podtokietnikiem
Szerokos¢ tawki (cm) 36 Mocowanie tawki do podtoza

16



Wysokos¢ tawki (cm) 40-45 Dtugosc tawki (cm) 194

Dtugosc siedziska (cm) 170 Szerokosc¢ tawki (cm) 55
SzerokoS¢ siedziska (cm) 36 Wysokos¢ tawki (cm) 76
Wysokos¢ siedziska (cm) 40-45 Dtugosc¢ siedziska (cm) 170
Szerokos¢ deski (cm) 8 Szerokosc¢ siedziska (cm) 36
Grubosc¢ deski (cm) 4 Wysokosc¢ siedziska (cm) 42

Kosz na Smieci

Kosz na Smieci do zamontowania poprzez wkopanie lub wbetonowanie. Kosz wykonany z bla-
chy malowanej w kolorze zielonym oraz czarnym.

Parametry kosza na Smieci:

Wysokos¢ catkowita — 100 cm

Pojemnos¢ kosza — 30 L

WysokoS¢ pojemnika — 48 cm

Srednica wktadu - 28 cm

Zalecany montaz poprzez zabetonowanie elementu kotwiacego

.

6.10 Odtworzenie terendéw zielonych

Teren poza obszarem ptyty, przeksztatcony w trakcie robot nalezy wyréwnac, wyprofilowac wy-
sokosciowo taczac poziom nowych elementow zagospodarowania z terenem istniejgcym a na-
stepnie obsia¢ trawa naturalna. Do profilowania terenu wykorzysta¢ humus zgromadzony na
terenie budowy pod nowe elementy zagospodarowania terenu. Nalezy przeprowadzi¢ roboty
pielegnacyjne trawnikéw do chwili uzyskania petnego zakrzewienia sie trawy i jednolitej na-
wierzchni gestosci trawy. Teren w obrebie inwestycji uporzadkowac po wykonaniu prac.

7. WARUNKI LOKALIZACYINE I GEOTECHNICZNE

- I kategoria geotechniczniczna, warunki gruntowe proste,

- poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia,

- strefa przemarzania gruntu hz=1,0m.

8. UZBROJENIE TERENU W MEDIA

Uzbrojenie terenu zgodnie z opisem pkt. 3.

9. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie zainteresowania konserwatora zabytkow, w zwigzku
z powyzszym niniejszy projekt zagospodarowania dziatki nie podlega uzgodnieniu z konserwa-
torem zabytkow.
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10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. -
Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 p0z.1947 z p6z. zmianami).

11. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowane roboty budowlane nie generuja zmiany warunkow dostepnosci obiektu dla oséb
niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych. Pole gry boiska dostepne bezposrednio
z przylegtego terenu i chodnikdw przy boisku.

12. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi
oraz powietrza, jak rowniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsia-
dow. Powyzsza inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne,
nie bedzie uciazliwa dla otoczenia oraz nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk. Inwestycja
nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru na ktérym bedzie realizowana. Przyjete rozwigzania
eliminuja wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

13. UWAGI KONCOWE

- Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robot.

- Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne,
znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higie-
niczna wydana przez Panstwowy Zaktad Higieny.

- Wszystkie zaprojektowane elementy powinny mieC odpowiednie dokumenty, certyfikaty
i deklaracje do dopuszczenia do uzytkowania.

- Po wykonaniu rob6t, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geode-
zyjna powykonawcza przez uprawnionego geodete.

Projektowat:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nr upr. 227/KL/72
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PREZYDIUMN Hialce dmig.. pasdZiernlk
WOIEWODZKIE) RADY NARODOWEJ .
WYDZIAL :
BUDOWNICTWA URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
W KIELCACH

227/K1/72

Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art, 19 ust. 1 pki. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31-go siycznia 1961 reku, — prawo budowlane {Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i § .5 ust, 1 p,1 12 rozporzgdzenia Przewodniczqcego Komiletu
Budownictwa Urbanisiyki i Archilektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w spra-
wie kwalifikacji fachowych oséb wykonujqeyeh funkcje fechniczne w  bu-

downictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266 — z péiniejszymi zmianami

Ob. ... Doktér Zbigniew Feliks .~

magister inZynier architekt

-

28 kwietnia 1936 r.w Olednicy pow.Busko

yrodzony drnia ...

OTRZYMUIJE

foad : architektoniczne]j
W OBPBE [AIROE O o s st e e e e et e e R RS R R e s

uprawnienia budowlane do:
1ssporzpdzania projektdw budowlanych architektonicznych wszelkich
ohiektéw budowlanych,projektéw budowlanych konstrukeyjnych
z wyjatkiem projektdéw obiektdw budowlanych o skomplikowanej
konstrukeji,projektéw instalacji 1 urzpdzedi sanitarnych
-z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzed sanitarnych.
2 kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektdw budowlanych
z wyjatkiem robdét przy obiektach o skomplikowanej konstrukeji,
przy skomplikowanych instalacjach 1 urzgdseniach sanitarnych
oraz urzgdzeniach i instalacjach elektryczanych.
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ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

HHEH .
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

magister inZynier architekt Zbigniew Feliks Doktér
posiadajacy kwalifikacje zawoedowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 227 /KL/72,

jest wpisany na liste czionkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0014.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-10-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0014-8184-D41Y-241B-1ECD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa lzba Architektéw RP.
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