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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktére zostana zrealizowane w ramach zadania - Budowa boiska treningo-
wego do pitki noznej wraz z rozbudowa sieci nawodnienia i pitkochwytami.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w ramach
projektowanej inwestycji. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t fundamentowych i
zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budo-

wy i obejmuja:

- wykonanie rob6t w gruntach nieskalistych,

- budowe nasypow,

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropo-
genicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub ta czeS¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami ro-
WOW.

1.4.3 Wysokosc¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wy-
znaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4 Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosSc jest mniejsza niz1 m.

1.4.5 Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokoS¢ przekracza 3 m.

1.4.7 Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokoS¢ jest mniejsza niz1 m.

1.4.8 Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9 Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10 Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11 Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreSlony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzy-
matosS¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkdow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa rob6t dro-
gowych.

1.4.14 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogo-
wych.

1.4.15 Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wy-
konywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z
trasa drogowa.
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1.4.16 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreSlona
WQg WZzoru:

gdzie:

Xd- gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3),

Xds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z obowiazujaca norma, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17 Wskaznik réznoziarnistoSci - wielkoSC charakteryzujaca zageszczalnoS¢ gruntdow niespoistych,
okreSlona wg wzoru:

U= dﬂ
di
gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18 Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wzoru:
E

ly -2
E1

gdzie:

El - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z obo-

wigzujaca norma

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z obo-

wigzujaca norma

1.4.19 Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0g6lne wymagania dotyczace robot
0go6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. 0g6lne wymagania dotyczace materiatow

0golne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.01 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksy-
malnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosSci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto-
§ci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaak-
ceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST
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D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na od-
ktad nalezy do obowiazkdéw Zamawiajacego, o ile nie okreSlono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier
moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika je-
dynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci.

Lp. | Wyszczegblnie- | Jed- Grupy gruntéw
nie
wtasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu —  rumosz m'eg[]'— — piasek py[asty mato wysadzinowe
niasty —  zwietrzelina — glina piasz- czysta zwiezta, glina
—  7wir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezta
— pospotka — rumosz glinia- | — it it piaszczys-ty, it pylasty
— piasek gruby sty bardzo wysadzinowe
— piasek éredni |— 2wirgliniasty |~ Ppiasekgliniasty
— piasekdrobny |— pospotka  gli-| — PYL pytpiasz-czysty
—  suzel nierozpa- niasta — glina piasz- czysta, glina, glina pyla-
dowy sta
— it warwowy
2 ZawartosS¢ cza-
stek %
10,075 mm 15 od 15 do 30 @ 30
10,02 mm W3 od 3 do 10 ® 10
3 Kapilarnosc
bierna Hkb m 1,0 2 1,0 @ 1,0
4 Wskaznik  pia-
skowy WP @ 35 od 25 do 35 & 25
3. SPRZET

3.1. 0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoScia korzysta-
nia z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, kopar-
ki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadze-
nia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. 0g6lne wymagania dotyczace transportu
0Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
Ssrodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtoSci transportu ponad wartosci za-
twierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za trans-
port, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesSniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
0golne zasady wykonania robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wiek-
sze niz % 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekra-
cza€ + 1 cmi -3 cm. Szerokosc goérnej powierzchni korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projekto-
wanej o wiecej niz 4 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 4 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierbwnosci, wyni-
kajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W gruntach skalistych wymagania, dotyczace row-
nosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreSlone w dokumen -
tacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w doku-
mentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadze-
nia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy€ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wyko-
nywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ule-
gna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usu-
niecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodat-
kowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadze-
nie wod do istniejacych zbiornikbw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. 0Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-
nia robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecz-
nym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spo-
istych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wy-
magah dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i grun-
towe nalezy odprowadzi€ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoSci z wymaganiami specyfika-
cji okreSlonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreSlono ST 00.01 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokoSci korpusu | Pomiar taSma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica
ziemnego lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 Pomiar szerokosci dna rowow | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach

0 R X 100 m co 50 m na tukach o R & 100 m

3 Pomiar rzednych powierzchni | oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnoSci powierzchni
korpusu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego po- | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
wierzchni korpusu lub dna | w punktach watpliwych
rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej war-
stwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2
warstwy

6.3.1 SzerokosS¢ korpusu ziemnego

SzerokosS¢€ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz ¢ 10 cm.
6.3.2 SzerokoS¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz ¢ 5 cm.

6.3.3 Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1cm.

6.3.4 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze roznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci pochy-
lenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5 ROwnos¢ korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.
6.3.6 ROwnoSC skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac 4 10 cm.
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6.3.7 Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosSciowych, nie moze dawac roéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiek-
szych niz-3 cm lub +1 cm.

6.3.8 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okresli€ wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik
odksztatcenia I0, zgodnie z obowigzujaca norma.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zosta-
na odrzucone. JeSli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtaSciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wy-
kazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac
wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkoS¢ po-
tracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru rob6t

0golne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty ziemne uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Obowigzujace normy

10.2. Inne dokumenty

e Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

¢ Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

« Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

e —
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