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1. Informacje ogolne

1.1. Nazwa zamdwienia

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wykonania i odbioru rob6t na-
wierzchni trawiastych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa ,Budowa boiska treningowe-
go do pitki noznej wraz z rozbudowa sieci nawodnienia i pitkochwytami”.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej ST

1.2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie warstwy wegetacyjnej boiska.

1.2.2 Zakres robot objetych ST.

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci wykonania warstwy wegetacyjnej
boiska.

1.3. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z ST 00.01 Wymagania ogolne.

1.4. 0g6lne wymagania dotyczace robot

0go6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w 0goélnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnoS¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumen-
tow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. 0g6lne wymagania dotyczace materiatow

0go6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej ST.

2.2. 0golne szczegotowe dotyczace materiatow

Warstwa wegetacyjna grubosci 20 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej prochniczej,
piasku i nawozow w stosunku: 5 jednostek humusu: 2 jednostki torfu: 3 jednostki piasku oraz 2,5 kg
azofoski na 1m3 mieszanki

3. SPRZET

0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia sie do uznania wykonaw-
¢y, po uzgodnieniu z Inspektorem. 3 Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace za-
chowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

0Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktoére nie wptyna niekorzystnie na ja-
kosc i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez doSwiad-
czonego Wykonawce posiadajacego stosowne referencije.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacja projektows, a
w szczegOlnosci z projektem zagospodarowania terenu na ktdrym naniesiono uzbrojenie terenu. Zdje-
cie warstwy gleby nalezy wykonac¢ na zgodnie z zatozonymi rzednymi. Nalezy wykonywac to w taki
sposob by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej warstwy z czescig urodzajna profilu. W przy-
padku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne na-
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lezy przerwac roboty oraz powiadomic¢ Inwestora i wtadze konserwatorskie. Materiat uzyskany nalezy
ztozy€ na terenie budowy w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ ksztattujac zgodnie z projektem
uksztattowania docelowego warstwy wegetacyjnej. Na tak przygotowanym podtozu wykonac warstwe
odsaczajaca zgodnie z dokumentacja projektowa. A nastepnie przystapi¢ do wykonania warstwy we-
getacyjnej.

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwe wegetacyjna dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowac w catosci poza ptyta boiska i wbudo-
wac po laboratoryjnym potwierdzeniu spetnieniu warunkow jakie s3g jej stawiane. Nalezy przewidziec
przynajmniej 25% iloSci wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z
uwagi na brak innych norm i wskazan nalezy przyja¢ wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe.
Musi byc¢ tak zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem zawierata wystar-
czajaca ilosS¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody
z opadow w gtab gruntu. Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi za-
wierac sie w przedziale okreSlonym w ponizszej tabeli:
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Srednica ziarna w mm

Zawartos¢ substancji organicznych powinna wahac sie w przedziale od 1% do 3%. Mieszajac poszcze-
go6lne sktadniki musi powstac jednorodna mieszanka - tak sie aby cata ilos¢ substratu na warstwe we-
getacyjna byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu probek roztozona bez koniecznosci uzu-
petniania dodatkami na ptycie boiska. Ziarna sktadnikdbw warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy po-
wierzchni nie powinny przekracza¢ 3mm. W tym celu mieszanie nalezy potaczy¢ z przesiewaniem ma-
szynowym z sitami o maks. oczku 3.5mm. Probki pobrane z pryzmy musza wykazywac jednorodnosé
materiatu w catej masie podtoza. Nalezy pobrac probki celem ustalenia nawozenia startowego, uzysku-
jac wskazania nawozowe w specjalistycznej stacji

chemiczno - rolniczej. PrzepuszczalnoS¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4
mod.k*>1.5 x 103 cm/s przy ilosci wody doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k*>0.6x103 cm/s przy iloSci wody
doprowadzonej 0.9 w Pr.

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomoca analizy sitowej wg obowigzujacej normy. Badania w

czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzaniu jakosci kruszywa na biezaco w miare poste-
pu robot normy.
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Dopuszcza sie przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej po roztozeniu i wyprofilowaniu warstwy
wegetacyjnej przy uzyciu specjalistycznych maszyn separujaco odsiewajacych po zaakceptowaniu
przez inwestora.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,

- Wilgotnosci materiatu,

- Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,

- Technicznych dokumentéw kontrolnych.

Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mie€ grubos¢ 20 cm na catosci ptyty boiska gtéwnego,. Wilgotnosé sub-
stratu nie moze by¢ wieksza niz 70%. Po roztozeniu na ptycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umoz-
liwiajacego wtasciwy wzrost trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Roztozenie substratu
nalezy wykonywac specjalistycznymi rowniarkami laserowymi do boisk, charakteryzujacymi sie niska
waga oraz duza doktadnoscia. Przyjmuje sie, ze Slad pozostawiony przez ciagnik uzywany do obrobki
gleby powinien by¢ odciSniety na gtebokoS¢ nie wieksza niz 2cm. Niedopuszczalne jest zageszczanie w
stopniu przyjetym dla podbudow i warstw odsaczajacych.

Spadki uksztattowane zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowej

Ptaszczyzna badana tata 2m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2mm.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- Réwnosci podtoza,

- Zageszczenia gruntu podtoza,

- Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,

- Wilgotnosci materiatu,

- Zageszczenia podbudowy,

- Grubosci warstwy wegetacyjnej,

- Wymiaroéw warstwy wegetacyjnej,

- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy,

- Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,

- Technicznych dokumentow kontrolnych.

Montaz trawy z rolki

Rozktadanie/walcowanie

Rozktadanie musi odbywac sie na wilgotne podtoze. Przed roztozeniem trawnika nalezy zastosowac
nawoz startowy bezpoSrednio na glebe. Zaraz po dostarczeniu trawnika nalezy rozpoczac€ jego rozkta-
danie, poniewaz trawnik jest produktem Swiezym i potrzebuje wilgoci. Nalezy rozwina¢ pierwsza rolke
na prostym podtozu. Uktadac pierwszy pas tak, aby byt umieszczony rownolegle do prostej krawedzi.
Kolejne pasy nalezy uktadac jak cegty, czyli naprzemianlegle, przesuniete w stosunku do wczeSniejsze-
go rzedu. Nalezy uwazac, zeby zawsze uktadac rzedy w linii prostej i unika¢ pozostawiania miedzy nimi
duzych przerw. Nastepne rolki beda zaktadane nachodzaco, zeby p6zniej nie mozna byto rozpoznac
miejsce stykania sie ze soba poszczegolnych pasm. Kanty musza SciSle do siebie przylegac, zeby nie
powstaty zadne szczeliny ani zachodzenia (naktadania na siebie) ciezko p6zniej po zatozeniu usunac
szczeliny i mate uniesienia. Zeby nie zostawi¢ $ladéw na Swiezo zaktadanym trawniku, polecamy
wsiasc kilka desek i rozktadac je na juz potozonych czeSciach. Nalezy ograniczy¢ chodzenie po Swiezo
potozonym trawniku do minimum. Krawedzie trawnika zabezpieczy€ ziemia po bokach, zeby nie wysy-
chat. Nastepnie nalezy walcowac trawnik, ukoSnie do kierunku zaktadania, zeby dobrze przyczepit sie

e —
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do ziemi, dzieki temu powierzchnia bedzie rownomiernie zageszczona. Zaktadanie musi by¢ przeprowa-
dzone bardzo starannie przez osoby (firmy) posiadajace odpowiednie przeszkolenie i doSwiadczenie
poparte stosownymi dokumentami.

Podlewanie

Trawnik bezpoSrednio po zatozeniu nalezy obficie nawodnié, decyduje to o szybkim i mocnym wzroScie.
Nastepnie nalezy go codziennie podlewac (okoto 10 do 20 litréw na metr kwadratowy) az po okoto 2-3
tygodniach ukorzeni sie. Przy suchej pogodzie nalezy podlewac obficie najlepiej 2 do 3 razy dziennie.
PIELEGNACJA PLYTY BOISKA - ZALECENIA

Koszenie

Koszenie - nalezy kosi¢ tak by wysokos¢ trawy w okresie jej uzytkowania wynosita 3- 4cm, nizsze ko-
szenie moze spowodowac uszkodzenie trawnika i ostabienie jego wtasciwoSci mechanicznych, przed
okresem zimy zwiekszamy wysokoS¢ trawy do 5-6cm.

Kosiarki — najodpowiedniejszymi kosiarkami do nawierzchni typu sportowego sa kosiarki wrzecionowe
- intensywnos¢ koszenia tym sprzetem musi uwzgledniac to iz wysokoS¢ pokosu nie moze przekroczy¢
1 cm, nalezy zatem prowadzi¢ koszenie tak by kosi¢ trawe o wys. max. 5cm. Kosiarki rotacyjne uzytko-
wane na boisku musza charakteryzowac sie duza predkoscia obrotowa nozy tnacych i takim ich usta-
wieniem i naostrzeniem ze ciecie jest rowne i nie strzepi trawy. Kosiarki te moga bardzo skutecznie
zbierac pokos, nalezy je stosowac w sytuacji koszenia wiosennego czy po sezonie uzytkowania. Warun-
kiem dopuszczenia kosiarek do pracy na ptycie boiska jest wyposazenie ich w odpowiednie ogumienie
typu trawnikowego — wykluczony jest bieznik tzw. rolniczy. Ciezar sprzetu musi uwzgledniac specyficz-
ne wtasSciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotycza wszystkich urzadzeh stosowanych na boisku.
CzestotliwoS¢ koszenia dostosowac do wzrostu trawy i stosowanego sprzetu przestrzegaja wyzej opi-
sanych zasad.

Podlewanie

Prawidtowe podlewanie musi zapewni¢ pewne przyjecie sie trawy i jej szybkie przyroSniecie do podto-
za. Nalezy stosowac nawadnianie w taki sposob, aby warstwa wegetacyjna byta wilgotna a nie zalana
co grozi obumieraniem korzeni z braku tlenu. Podlewanie winno by¢ dostosowane do panujacych wa-
runkéw pogodowych.

Nawozenie

Uzupetniajace nawozami mineralnymi w zaleznosci od pory roku i potrzeb okreSlonymi przez badanie
laboratoryjne oraz stan wizualny. Nalezy przestrzegac Scisle zalecen producenta. Trawy wykorzystuja
sktadniki pokarmowe znajdujace sie ptytko w glebie w zwiazku z tym bardzo szybko nastepuje wyjato-
wienie tej warstwy i nalezy regularnie uzupetniac je stosujac nawozenie mineralne. Zeby okresli¢ wta-
Sciwe zapotrzebowanie na nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania w Stacji chemicznej celem
okreslenia dawek nawozenia dla trawnikow. Podstawowe nawozenie trawnikow wykonuje sie sktadni-
kami: Azot : Fosfor : Potas w proporcjach 4 : 1: 2 przy czym nawozenie jesienne musi uwzgledniac
zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje sie ze roczne zapotrzebowanie na azot wynosi 15-
20g/m2. Zaleca sie stosowanie nawozow specjalistycznych do trawnikow sportowych w iloSciach i cze-
stotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba ze zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem
okreslaja konkretne dawki. Stosowanie nawozow o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego
aplikowanie i zmniejsza ryzyko ostabienia stanu nawierzchni. Rozsiewajac nawoz nalezy stosowac pro-
fesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i rownomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy
przeprowadzac poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu nalezy prowadzi¢ na suchga trawe.
Wertykulacja
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Wertykulacja darni pozwala usuwac obumarte czesci traw, ktére zbieraja sie na powierzchni darni two-
rzac filcowata zbitg pokrywe. Filc sktada sie gtéwnie z czesci todyg oraz obumartych resztek lisci. Naj-
czesciej zbieraja sie one w skupiska tworzac zbita powierzchnie miedzy darnia a nowymi czeSciami
kietkow traw. Urzadzenia stosowane do wertykulacji — wertykulatory dziataja powierzchno nie moga
ingerowac w glebe. Moga to by¢ urzadzenia samojezdne lub zawieszane na ciagnikach - z zachowa-
niem warunkoéw okreslonych dla kosiarek i innego sprzetu stosowanego na boiskach. Mozna przystapic
po mocnym zageszczeniu sie darni (min. po 6 koszeniach). Zabieg zalecany jest do wykonania w czasie
sezonu wegetacyjnego w przerwie miedzy rozgrywkami lub w miare potrzeb lecz nie mniej niz dwa razy
w sezonie.

Aeracja

Aeracja - czyli napowietrzanie wzmaga wymiane i gospodarke gazow w glebie co ma bardzo duze zna-
czenie w procesie korzenienia sie trawy. Dopiero po tym zabiegu trawa wtasSciwe zaczyna przerastac
warstwe wegetacyjna. Urzadzenia do napowietrzania — areatory, maja za zadanie spulchnienie po-
wierzchni wraz z gorna warstwa nawierzchni darni na gtebokos¢ 5-25cm. W przypadku aeracji po sie-
wie — mozna przystapi€ do niej po rozroSnieciu sie darni (po 6 koszeniach). Stosuje sie kolce b. cienkie
0.5-0.8cm., b. gesto rozmieszczone — wykonujace ok. 2000 otworéw na 1m2 powierzchni. Zaleca sie
wykonanie zabiegu Wiosng i p6znym latem przez co stymuluje sie dzieki temu wzrost korzeni.
Piaskowanie

Piaskowanie poprawia schniecie gérnej warstwy darni po intensywnych opadach. Po rozprowadzeniu
piasku za pomoca wtoki, nalezy wyczesa¢ mate nierdbwnosci specjalnie do tego stosowang szczotka
trawnikowa. Efektem tych dziatan jest polepszenie i usprawnienie nawierzchni. Piasek uzyty do pia-
skowania 1-2mm ptukany, kwarcowy w ilosciach 40-120ton na ptyte w zaleznosci od stanu trawy. Zale-
ca sie wykonanie piaskowania raz w sezonie.

Dosiew trawy

Podczas intensywnego uzytkowania murawy czesto dochodzi do wystepowania miejscowych drobnych
ubytkow, czesto tez zdarza sie, ze na skutek niewtasciwego koszenia trawy dochodzi do rozluznienia
darni. W takich przypadkach stosuje sie dosiew nasion specjalistycznymi mieszankami regeneracyjny-
mi. Zabieg ten wykonuje sie w potaczeniu z wertykulacja, aeracja i piaskowaniem, dzieki czemu nasio-
na szybko kietkuja, zas kepy mocno sie krzewia, tworzac zwarta, gesta darn. Stosujac odpowiednie
mieszanki traw, w krotkim czasie przywracamy wtasciwosci fizyczne i techniczne ptyty boiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0golne zasady kontroli jakosci robot podano w 0goélnej Specyfikacji Technicznej.
W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zatozen projektowych przedmio-
towej inwestycji.

Trawa naturalna

Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni:

- rownos¢ i prawidtowos¢ wykonania podtoza,

- rownosc¢ roztozonej warstwy wegetacyjnej,

- parametry techniczne i fizyczne warstwy wegetacyjnej

- zgodnoSci materiatow z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- prawidtowos¢ wykonania rob6t do chwili koAcowego odbioru
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6.2. Kontrola nawierzchni

Powierzchnia ptyty boiska winna by¢ wykonana z dopuszczalna odchylenia ptaszczyzny od zatozonych
spadkow powierzchni mierzone tata 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0g6lne zasady prowadzenia obmiarow rob6t

0golne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w 0gélnej ST. Podstawa dokonywania obmiaréw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumen-
tacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegblnych robot w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

0golne zasady odbiorow robot. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji, opisanych
w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia rob6t jw. OkreSlono w ST ogblnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem obowigzujace normy.
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