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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne doty-
czace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem systemu nawadniania boiska w ramach za-
dania - Budowa boiska treningowego do pitki noznej wraz z rozbudowa sieci nawodnienia i pitkochwy -
tami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
systemu nawadniania boiska.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykopy,

- montaz systemu nawadniania,

- zasypanie wykopow.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywac
tacznie z opisem technologii wykonania robot zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Prawem Budow-
lanym oraz okreSleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne".

1.5. 0g6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogbélne wymagania dotyczace robot podano w SST
»,Wymagania ogolne".

15.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz przekaze dziennik bu-
dowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatow do chwili odbioru koAcowego robot.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czeS¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wyka-
zem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projek-
towa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obo-
wigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegblnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpo-
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wiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosSci podane na rysunku
wielkoSci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreSlone w do-
kumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa od-
chylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza€ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wyko-
nane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca ja-
kosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i in-
nych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wta-
Czony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykofnczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotycza-
cych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla oso6b lub wtasnosSci spotecznej. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegOlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoS¢ powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w po-
mieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty ta-
twopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy -
wotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasSciwe oznaczenie i zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowa-
nych Uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach do-
starczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda do-
puszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie od-
powiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczefnstwa.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszel-
kie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
s3 uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszyst-
kie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien
by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreSlony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania
robot technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

2.2. Rurociagi

- rury PE HD100 PN10 dn40x2,7mm — dn50x3,0mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet winien
by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu i urzadzenia transportowe wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i dostosowane do transportu odpowiednich materiatow.

Przy dtuzszym magazynowaniu materiatow powinno sie ono odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty w sposdb zapewniajacy statecznosc
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegblnych partii materiatu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0g6lne warunki wykonania Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca przed-
stawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonany system nawadniania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wyma-
ganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej.

5.2. Przygotowanie podtoza

Projektowana oS kanatu powinna byC oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. OS przewo-
du wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy€ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwoS¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. GruboSé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢
taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wtasciwosSciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic do
jej zageszczania. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwny-
wane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzy-
mania rownej powierzchni. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od - 20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnoSci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przy-
padku, gdy wilgotnoS¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosSci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢€ okre-
§lona iloScia wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych. Roboty wy-
konywac przy temperaturze +5°C + +30°C. Montaz wykona¢ na przygotowanym podtozu. Roboty po-
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przestapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
okreSlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
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ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia rob6t iich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normie BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i
PN-91/B-10728. W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtoéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kru-
szywa lub betonu,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowied-
nich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie in-
nymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpie-
czenia.
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia po-
szczegOlnych jego warstw;
6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-
nosi¢ wiecej niz £ 5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 5 cm,
roéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla prze-
wodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny prze-
kroczyc: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
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dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2cm i nie moga spowodo-
wac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powi-
nien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego

jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m2dla przewodow;

- 0,21/m2dla przewodbw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

SzczelnoS¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez

okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do

poziomu terenu. CiSnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu

wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bez wykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadac¢ usytuowanie i dtu-

gosc przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjna oraz zbadac jego szczelnosc. Ba-

dania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

6.2. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgod-

nosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmia-
nie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatow badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych
reaktywnosci alkalicznej;

- atestu (zaSwiadczenia o jakoSci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Inspektora Nadzoru watpliwosci, co do jakosci kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

dla przewodow — mb

dla wykopéw — m3

dla préb szczelnosci — mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0dbiér czeSciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywa-
nia robot,

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e —
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- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnoSci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utoze-
nia,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

- dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnoSci przewodow,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbior czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasci-

wych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnoSci. Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze-

sciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych ba-

dan powinny byC ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. 0dbiér techniczny kohcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniona jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budo-
wy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacje postanowiefn dotyczaca usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspek-
tora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. 10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociagowych i ich sktadowych.

[2] PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[3] PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociago-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania.

[5] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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