Zalacznik nr 7 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: Dostawa oleju napedowego dla PGKiM

w Sandomierzu Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 12.

Dostawa oleju napedowego PN — EN 590 odbywac¢ si¢ bedzie przez okres 24 miesiecy.

Szacunkowa ilo$¢ dostaw to 500 000 litrow to jest 500 m?3.

Dostarczone paliwo bedzie przeznaczone do celéw wiasnych Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ zakupu paliwa w ilosciach odbiegajacych od

podanych wielkoS$ci, przy zachowaniu opcji, w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb.

Prawo opcji: Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji
polegajacego na zwigkszeniu podstawowego zakresu zamoéwienia do 20% ilosci
zamoOwienia podstawowego tj. ilosci dostawy oleju napedowego W ramach
realizowanego zamowienia. Wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie umozliwié

Zamawiajacemu zakup dodatkowych ilosci paliwa na takich samych zasadach, jak

dostawy objete zamowieniem podstawowym.

Prawo opcji: Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji
polegajacego na zmniejszeniu do 20% ilosci zamowienia podstawowego w przypadku
wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiajacego, z ktorego moze, ale nie musi
skorzysta¢ w ramach realizacji niniejszego zamowienia. W przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje zadne
roszczenie odszkodowawcze.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrebne;j

nie beda wymagane. Zamawiajacy ztozy na ta okoliczno$¢ stosowne o$wiadczenie.

. Warunki dostaw paliwa.

9.1. Dostarczone paliwo musi spetnia¢ Polskg Normeg.

9.1.1. Olej napedowy PN — EN 590 +A1:2017-06.

9.1.2. Sposob dostawy oraz jako$¢ spelia¢ beda wymogi okreslone w aktualnie

obwigzujacych przepisach w szczegdlnosci w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.
0 systemie monitorowania i kontrolowania jakosci paliw (t.j. Dz. U. z 2024 .
poz. 1209 z pézn. zm.) oraz W Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw ciektych
(Dz. U. z 2024 poz. 1018).

9.2. Paliwo dostarczane bedzie autocysternami do magazynu Zamawiajgcego - Stacja
Paliw przy ul. Przemystowej 12, 27 — 600 Sandomierz.

9.3. Autocysterny dowozace paliwo muszg by¢ zaplombowane.

9.4. Poszczeg6lne dostawy paliwa beda realizowane na podstawie zamoéwienia
ztozonego przez Zamawiajgcego e-mailem lub poprzez platforme zakupowsg nie
pézniej niz W ciggu 48 godzin od otrzymania zamowienia przez Wykonawce.
Zamoéwienia beda sktadane w godzinach 7.00 — 15.00. Dostawy od poniedziatku do
piatku w dni robocze w godzinach od 7:00 do 12:00.

9.5. Minimalna ilos¢ zamawianego jednorazowo paliwa — 10 000 1., a maksymalna —
20 000 .

9.6. Wykonawca zobowigzany jest do kazdej dostawy dotaczy¢ aktualny atest
jakosciowy producenta paliwa lub potwierdzong kopi¢ atestu dotyczaca
dostarczonej partii paliwa.

9.7. Do kazdej dostawy nalezy roéwniez dolaczyé dowod wydania, ktory powinien
zawierac :
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10.

11.

12.

13.
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15.

16.

17.

18.

9.7.1. Temperatur¢ nalewu paliwa, objetos¢ w m® w temperaturze nalewu, gesto$é
paliwa w temperaturze + 15 °C oraz mase produktu w kg i objetosé
w temperaturze +15°C.

9.8. Zamawiajacy bedzie pobiera¢ probki paliwa przy kazdej dostawie. Kierowca
autocysterny  dostarczajacej paliwo musi  posiada¢  upowaznienie  do
reprezentowania Wykonawcy przy pobieraniu probek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan laboratoryjnych paliwa
w  kierunku zgodnosci wlasciwosci  dostarczanego paliwa z  parametrami
fizykochemicznymi przedstawionymi w atescie jako$ciowym. Ewentualnie ujawnienie
niezgodnosci parametrow probki paliw danej dostawy z przedstawionymi w atescie
jakosciowym bedzie uznawane za niezgodne z zamoéwieniem i bedzie podlegato
reklamacji. W przypadku wykazania niezgodnosci Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami badan.
Wykonawca w okresie do 7 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego reklamacji, bedzie
mial mozliwo$¢ oceny swojej probki ,.$wiadka”. Po uptywie 7 dni od zgloszenia
reklamacji, w przypadku potwierdzenia niezgodnos$ci parametréw probki paliwa danej
dostaw, Wykonawca zobowigzany jest w ciagu 24 godzin wymieni¢ reklamowane
paliwo na zgodne z zamoéwieniem, W tej samej ilosci i w tej samej cenie co
reklamowane. Ponadto musi réwniez wymieni¢ paliwo, ktore byto w zbiorniku przed
dolaniem reklamowanej dostawy.

Kierowca musi posiada¢ swiadectwo jakosci oraz dowdod wydania na dostarczong parti¢

paliwa.

Probki paliwa beda pobierane bezposrednio z autocysterny przed zlaniem paliwa do

magazynu Zamawiajgcego W obecnosci upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy.

Rozliczenie dostaw paliw nastgpowac bedzie zgodnie z normg PN — 1SO 91 — 1, to jest

w temperaturze referencyjnej + 15 ° C.

Podstawa okreslenia iloSci przyjetego paliwa beda wydruki ze wskazania sond

zainstalowanych w zbiornikach w stacji paliw Zamawiajacego. Sondy w zbiornikach

posiadaja aktualng legalizacje.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do dostarczania w okresie od dnia 16 kwietnia

do dnia 30 wrzesnia paliwa letniego; od dnia 01 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia

01 pazdziernika do dnia 15 listopada paliwa przej$ciowego; od dnia 16 listopada do

konca lutego paliwa zimowego.

Zamawiajacy W niektorych przypadkach bedzie wnioskowal do Wykonawcy, aby dla

danej dostawy wystawil oddzielng faktur¢ na 600 |. i oddzielng na pozostatg ilos¢

zamowionego oleju napedowego.

Zapisy ogolne dotyczace przedmiotu zamowienia:

19.1. Zamawiajacy na terenie Spotki posiada wewnetrzng stacje paliw z wyposazeniem.

19.2. Sondy w zbiornikach posiadaja wazng legalizacje¢ do 10 czerwca 2035 r.
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