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Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizować w oparciu
o projekt konstrukcyjny wykonawczy
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-3,40 -3,70

-4,00
-3,74

-1,66

-3,70

-2,56

-2,58

-2,58

-4,00

-2,56

-5,00

89,0°

S2

S8

S2

S7

S6S1

S1

S5

odw. liniowe

S7

istn.styropian gr.10cm

S6

S7

S8

otwór techniczny

h=2,70m

h=2,70m

EIS30

-1
-1

-1
-1

EIS30

EIS30

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 2 [S2]: ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
-proj. ściany nośne gr 25cm
 - pustak z ceramiki poryzowanej
-proj. ściany działowe gr.12cm
 - beton komórkowy

-szacht instalacyjny- należy
 obudować ściankami z płyt g-k
 na ruszcie metalowym

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 6 [S6]:ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 5 [S5]:
Ściany projektowane:
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1 [S1]: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 7 [S7]: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 8 [S8]:

A1

A2

istniejąca
czerpnia
powietrza

śc
ia

na
 R

E
I1

20

śc
ia

na
 R

E
I1

20

EIS30
EI30

EI30

EI30

EI30

EIS30

Uwaga: dodatkowe ocieplenie styropianem gr.10cm
             oraz wymianę istn. ocieplenia gr.10cm na 20cm
             należy wykonać ponad poziomem terenu
Uwaga: wymiary podano w świetle projektowanych
            ścian murowanych bez tynków wewnętrznych,
            istniejących ścian z tynkami
Uwaga: powierzchnie pomieszczeń podano
            w świetle wszystkich ścian wykończonych
Uwaga: budnek będzie wyposażony w wentylację
            mechaniczną nawiewno-wywiewną
            w nowej części hali basenowej,
            w istniejących pomieszczeniach
            wentylacja mechaniczna i grawitacyjna bez zmian
Uwaga: wszystkie okna i drzwi z wymiarowaniem
           na czerwono należy wymienić na nowe,
           wymiary i kształt sprawdzić na budowie
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A3
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B2
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L

L

8

8

K

K

ściana żelbetowa gr.25cm

tynk wewnętrzny 1,5cm

styropian EPS 038 gr.25cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm

istn. ściana murowana
z betonu komórkowego,
otynkowana, gr.27cm,

styropian EPS 038 gr.20cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm
ściana żelbetowa gr.25cm

tynk wewnętrzny 1,5cm

styropian EPS 038 gr.20cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm

istn. ściana murowana
z cegły pełnej,
otynkowana, gr.28cm

styropian EPS 038 gr.10cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm

istn. ściana murowana
z betonu komórkowego,
otynkowana, gr.27cm,

styropian EPS 038 gr.25cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm
istn. ściana murowana
z cegły pełnej,
otynkowana, gr.28cm

styropian EPS 038 gr.20cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm
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Zestawienie pomieszczeń
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Nr

-1.1

-1.1'

-1.2

-1.3

-1.4

-1.5

-1.6

-1.7

-1.8

-1.9

-1.10

-1.11

-1.12

-1.13

-1.14

-1.15

-1.16

-1.17

-1.18

-1.19

-1.20

-1.21

-1.22

-1.23

-1.24

-1.25

-1.26

-1.27

-1.28

-1.29

-1.30

-1.31

-1.31'

-1.32

-1.33

-1.34

-1.35

-1.36

-1.37

-1.38

-1.39

-1.40

-1.41

-1.42

-1.43

-1.44

-1.45

-1.46

-1.47

-1.48

-1.49

-1.50

-1.51

-1.52

-1.53

-1.54

-1.55

Nazwa
pomieszczenia

Kl. schodowa

Komunikacja

Przedsionek

Solarium

Solarium

Siłownia
Komunikacja
wewn.
WC D

Natrysk D

Solarium

Solarium

Natrysk M

Szatnia M
Komunikacja
wewn.
Magazynek

Szatnia

WC

Sauna

wypoczywalnia

Natrysk

Pom. porz.

Hydroteriapia

WC niep.

Przedsionek

WC

Natrysk

Aneks

Pokój służbowy

Pokój służbowy

Natrysk

WC

Komunikacja

Kl. schodowa

Wymiennikownia

Pom. socjalne

Mag. substancji
chemicznych

Mag. substancji
chemicznych

WC

Przedsionek

Pom. na chlor
Pom.
uzdatniania
wody
Wentylatornia

Podbasenie
Podbasenie-
pom. filtrów
Magazyn
Pom. na
substacje
chemiczne
Łazienka D

WC D

WC D niep.

Szatnia D

Pom. gosp.

Łazienka M

WC M

WC M niep.

Szatnia M

Komunikacja
Podbasenie -
SUW

Powierzchnia

30,7

20,6

3,3

3,9

8,8

41,0

13,3

3,4

3,5

3,9

3,4

3,5

3,9

5,6

5,6

3,1

1,7

6,7

7,8

2,4

2,8

8,4

2,9

6,6

1,9

3,1

3,5

6,6

8,6

3,2

1,9

21,1

5,3

29,4

10,9

4,6

2,3

2,5

4,3

6,6

41,8

59,1

561,5

91,8

15,3

6,9

10,4

1,5

3,2

16,7

12,8

10,6

1,5

3,0

11,5

6,3

119,3

1 285,8 m²
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