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Podstawa prawna:

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu o$wietlenia

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?+K] Wsp.l[Jch\;vrﬁz\./&']I'2017 ;’gg{#igil;
1 Sciana zewnetrzna Sz 7 0,18 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ5 0,16 0,23 Tak
3 Sciana zewnetrzna SZ 8 0,18 0,23 Tak
4 Sciana zewnetrzna SZ 4 0,14 0,23 Tak
5 Sciana zewnetrzna Sz2 0,15 0,23 Tak
6 Sciana zewnetrzna Sz3 0,16 0,23 Tak
7 Sciana zewnetrzna SZ6 0,13 0,23 Tak
Il. Przegrody $ciany na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?+K] Wsp.l[Jch\;vngz\./x']I'2017 :gg;rl:igil;
1 Sciana na gruncie SG7 0,18 Brak wymagan Nie dotyczy
Ill. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?<K] WSp'lEJVCV\;Vrgz\./gZOH ;’gg{#igil;
1 D1 0,13 0,18 Tak
IV. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?<K] WSp'lEJVCV\;Vrgz\./gZOH ;’gg{#igil;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak

V. Przegrody sciany wewnetrzne
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Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?+K] Wsp.l[Jch\;vngz\./x']l'ZON :X:ﬁ%ﬁ;
1 Sciana wewnetrzna SW 12 1,35 0,30 Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW 25 0,79 0,30 Nie dotyczy
VI. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2+K] WSp'l[JVCV\;VrEZY&-]FZON :ggr:i?)il;
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,53 0,25 Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?+K] Wsp.l[Jch\;vrﬁz\./&']I'2017 ;’gg{#gﬂ;
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,40 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VIIl. Okna zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol [\VX/?E:]ZE] Wsp. g V\\;\f'IQZL(J)lV;g V\\llvs_lp_)z%zv?g Wardnek spefniony
[Wim2eK] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0oz1 0,80 0,75 1,10 0,35 Tak do';l)igzy
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchn’i przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 0.00m?
wspoétczynniku U >= 0,9 [W/m?2«K] '
Suma péllpowierzchni rz_utu poziomeg_]o’vyszystkich kondygnaciji A= .m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = ..m?
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°Az + 0,03*Aw = 0,00m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy i 24,01 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 839,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczeh zyskami wewnetrznymi Qlint 0,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 138583500 J/K
Stata czasowa budynku T 119,8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 11 -
- aH 9,0 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qw,ndg,n KWh/m-c

Miesigc | Il Il \ \% VI i Vi IX X Xl X1

Srednia temperatura zewnetrzna

0e. °C -0,8 0,6 4,8 76| 12,4 152| 155| 16,9| 12,7 9,7 31| -0,7

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 7441 720 7441 720 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu,y=1073Hy*(0i-0¢e)*tm | 5927 | 5051 | 4589| 3793| 2772| 2035| 2031| 1697| 2614| 3418| 4834| 5903
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy:10'3'sz'(9i-9i,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,n=QH,+QH,zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qso, KWh/m-c 1833 | 2558 | 4537| 5686| 7996| 8852| 8654| 7303| 5102| 3576| 1996| 1663

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=(int*10-3«Asetm KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ot gn=Qsor+ Qint KWh/m-c 1833| 2558| 4537| 5686| 7996| 8852| 8654| 7303| 5102| 3576| 1996| 1663
,gn—\sol n -

YH=QH,gn/ QHht 0,31 051 099 150| 2,88| 4,35| 4,26| 430 195| 105| 041 0,28
YH1 0,30, 0,41 0,75 1,24 2,19| 0,00, 0,00, 000( 1,50| 0,73| 035| 0,30
YH,2 0,41| 0,75| 1,24 2,19| 3,62 0,00 0,00, 000| 3,13| 150| 0,73| 0,35
frm 1,00 1,00 0,74 0,00 0,00f 000 000| 0,00 000 057 1,00f 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

L 1,00 1,00 0,90, o0,66| 0,35| 0,23 0,23| 0,23| 0,51| 0,88 1,00f 1,00
zyskow ciepta, nH.gn

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qu,nd,n=QH ht - NH,gn*QH,gn 409;1' 2494% 483? 33,75 0,13| 0,00, 0,00 o0,00f 3,12
kWh/m-c

276,8| 2838, | 4240,

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miesigcu Qv,ezlo's‘Hve'(ei-ee)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

. . _ 5927 | 5051| 4589 | 3793| 2772| 2035| 2031| 1697 | 2614| 3418| 4834| 5903
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qxr +

Qv.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=%(QH,nd,n), KWh/rok 14466,9
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02
Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 972,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczenh zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 160413000 J/K
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Stata czasowa budynku t 186,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OH,lim 11 -
- an 134 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qw,nda,n KWh/m-c

Miesigc | Il Il \ \% \ VI Vi IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna

ge, °C -0,8 0,6 4,8 76| 12,4 152| 155| 16,9| 12,7 9,7 31| -0,7

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 7441 720 744| 720 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quu=1073Hy(qi-ge)tm | 3708 | 3124 | 2710| 2139| 1355| 828| 802| 553| 1259| 1836| 2916| 3690
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy:10'3‘sz‘(Qi'Qi,yz)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QHn=QH,t+QH.zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qso, KWh/m-c 805| 1124| 1994 | 2499| 3514| 3890| 3803| 3209| 2242| 1571| 877| 731

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qjint*10-3*Astm kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qti.gn=Qsor+ Qint KWh/m-c 805| 1124 | 1994| 2499| 3514| 3890| 3803| 3209| 2242| 1571 877 731
,gn=Usol in -

9H=QH,gn/QH,nt 0,22| 036| 0,74, 1,17| 259| 4,70| 4,74 581| 1,78| 086| 0,30| 0,20
OH,1 0,21 0,29| 0,55 095| 188| 0,00, 000| 000f 1,32 058| 0,25 0,21
OH,2 0,29| 0,55| 095 1,88 3,65| 0,00 0,00| 000 3,79| 1,32| 0,58| 0,25
fr,m 1,00 1,00, 1,00, 0,28 0,00| 000 0,00, 000, 000 0/74| 1,00{ 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

L 1,00/ 1,00, 1,00, 0,84 039| 0,21| 0,21| 0,27 0,56 0,98| 1,00{ 1,00
zyskow ciepta, h,gn

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie QH,nd,n:QH,ht - hH,gn'QH,gn
kWh/m-c

2902, | 1999,| 724,9
85 97 8

4301| 000| 000 000| 000| 024|2964| 2038, | 2959,

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miesigcu Qu,e=10-3Hve*(qi-Ce)*tm
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

. L _ 3708 | 3124| 2710| 2139 1355 828 802 553| 1259| 1836 2916| 3690
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qx +

Qv.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=S(Q#,nd,n), KWh/rok 10965,7
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3
Temperatura wewnetrzna strefy i 16,0 °C
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Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 1312,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczeh zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 | W/m?
Pojemnosé¢ cieplna budynku Cm 216529500 | J/K
Stata czasowa budynku T 217,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim L1 -

- aH 15,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qw,ndg,n KWh/m-c

Miesigc | Il Il \ \% \ VI Vi IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna

0e. °C -0,8 0,6 4,8 76| 12,4| 152| 155| 16,9| 12,7 9,7 31 -07

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 7441 720 7441 720 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quy=1073Hy*(0i-0¢e)*tm | 3452| 2858| 2301| 1670| 740| 159| 103| -185| 656| 1294| 2565| 3431
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy:10'3'sz'(9i-9i,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qw nh=QH+QH,zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

R 554 774 1373| 1720| 2419| 2678| 2618| 2209| 1543| 1082 604 503
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qjint*10-3*Astm KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qt.gn=0so+Qint KWh/m-c 554 774 1373| 1720| 2419| 2678| 2618| 2209| 1543| 1082 604 503
,gn=so in -

JH=Orgn/Qbint 016| 027| 060| 1,03 3,27/ 16,84| 25.49 ‘11'2 235| 084| 024| 015
i 05| 022| 043| 081| 215 000 000 000| 159| 054| 019] 015
2 0.22| 043| o081| 215| 1005 000 000 0001392 159| 054| 019
fim 1,00] 1,00] 1,00 052 000 000 000 000 000 065 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

. 1,00 1,00 1,00f 0,92| 0,31| 0,06 0,04 -0,08| 0,43| 0,99 1,00 1,00
zyskow ciepta, nHgn

Miesieczne zapotrzebowanie na 2897, | 2084, | 9288 224.1| 1961, | 2928,
4

energie QH,nd,n:QH,ht - T‘[H,gn'QH,gn
kWh/m-c 34 14

79,56 0,00 0,00f 0,00 0,004 0,00

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miesigcu Qv,e:lO's‘Hve'(ei-ee)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qx +
Qv,e kWh/m-c

3452 | 2858| 2301| 1670 740 159 103| -185 656 | 1294| 2565| 3431
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=2(QH,nd,n), KWh/rok 11103,4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy Ar Vv o Zapotrzebowanie na ciepto
Numer strefy QHind
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 839,90 2683,90 24,0 14466,88
2 Strefa 02 972,20 2728,66 20,0 10965,71
3 Strefa O3 1312,30 3575,30 16,0 11103,36
Catkowite zapotrzebowanie strefy £Qu,na [kWh/rok] 36535,95

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wlasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 3124,40 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,25 dm3/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 6196,86 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Czesc¢ budynku
Nazwa zrédta Nowe zrodto ogrzewania
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspotczynnik Wr 1,30 -
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 36535,95 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania \rﬁ\é?nzier:faclzineep}lg\évrliggivlsompaktowy z obudowsg, o mocy
Sprawnos¢ wytwarzania nn.g 0,98 -
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Wybrany wariant regulacji p%ytpwymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowej
Sprawnos¢ regulacji nw.e 0,82 -

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w

Wybrany wariant przesytu ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
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armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosé przesytu nHd

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nu,s

1,00

Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nitot

0,77

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeilpom,H%

2477,15

kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrodio cieptej wody

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj no$nika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Ww 1,30 -

Wspétczynnik Wei 3,00 -

Energia uzytkowa Qw,nd 6196,86 kWh/rok
Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, o mocy

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej do 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,98

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przewodami

rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu nw.d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw tot 0,69 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomw 729,77 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe Zzrodto Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Ei i 96731,42 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 3124,40 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 2000,00 h/rok
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Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wylgczenie
Wplyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 ‘ -
Regulagja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Tak
poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,.L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czesc¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta QuH QkH QpH
kwWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 36535,95 |[47359,74 |68999,12
Suma 36535,95 |[47359,74 |68999,12
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrédta Quw Qkw Qp.w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 6196,86 9033,32 13932,62
Suma 6196,86 9033,32 13932,62
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu.L Qk.L Qrp.L
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto $wiatta - 108344,49 |325033,47
Suma - 108344,49 |325033,47
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 13,68 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx H+Qkw+Qk.L+Eeipom) / Af 53,75 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qpw+Qp L 407965,21 kWh/rok
Rocany kil sbiczeiowy apolizshouania s ieoaving snergepenonane oo | 1go57 | uineron
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 3124,40 m?2
o T o e e )| P koo
(C)Zézv?liseti(lg\r/]viz maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 KWh/(m ?rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne EPmax 160,00 kWh/(m 2erok)
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obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2-rok) Uwagi
130,57 < 160,00 Warunek spetniony
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ccaniany budynek

50 100 150 200 1250 ,300 350

T

T

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowg Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 2477,15
2 Przygotowanie cieptej wody 729,77
3 Oswietlenie wbudowane 114,75
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