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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN"

Adres budynku: Ustrzyki Dolne miasto
Nazwa inwestora: Gmina Ustrzyki Dolne

Adres inwestora: ul. Mikotaja Kopernika 138-700 Ustrzyki Dolne

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Lesko

Powierzchnia zabudowy A;,=1520,2m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=3124,40 m?
Powierzchnia netto A=3155,10m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=18494m?3

Kubatura ogrzewana budynku V=8987,86 m?

Liczba kondygnacji: 3

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

kamienny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qt,nd [kWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 100,0 36536,0

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qt,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel 1000 36536.0

2.2.1. System projektowany

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla s

ystemu przygotowania cieptej wody

kamienny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 100,0 6196,9

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel 100,0 6196.9

2.3.1. System projektowany

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia wbudowanego

Lp. Rodzaj paliwa

Udziat %

Qv nd [KWh/rok]

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

1 elektryczna

100,0

108344,5
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2.3.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

3. Dostepne nosniki energii

Sie¢ cieptownicza

4. Warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych

Istniejgce

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

5.1 Budinek irolektowani

100,0 108344,5

1 Ciep?o siecic_)we Z cieptowni - 0.44 Z/kWh
Wegiel kamienny

5 Sie¢ elektroenergetyczna 0.60 Z/kWh
systemowa - Energia elektryczna

3 Sie¢ eIektroenergetyczna 0,50 Z/KWh
systemowa - Energia elektryczna

5.2 Budinek z alternatﬁnimi zrodtami eneriii

Miejscowe wytwarzanie energii w

1 budynku - Wegiel kamienny 0,80 zkg

5 Sie¢ elektroenergetyczna 0.60 A/kWh
systemowa - Energia elektryczna

3 Sie¢ elektroenergetyczna 0.50 A/kWh
systemowa - Energia elektryczna

4 Miejscowe Wytwgrzanie energii w 0.00 A/kWh
budynku - Energia stoneczna

6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrédto 'Nowe zrédto
ogrzewania' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Ciepto sieciowe z cieptowni -
Wegiel kamienny o wH=1,30,
typu Wezet cieptowniczy
kompaktowy z obudowg, o0 mocy
nominalnej do 100kW o
sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,98, Ogrzewanie wodne z |NIE.
grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji
automatycznej miejscowej o
sprawnosci regulacji nH,e=0,82,
C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
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System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze Regulacja wezla
cieplnego obstugujgcego system
ogrzewania i system
przygotowania cieptej wody
uzytkowej o mocy elektrycznej
qel=0,09 W/m*2, czasie dziatania
tel = 8760 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom =
2477,1528 kWh/rok.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca okresowo
o0 strumieniach powietrza Vve1=0,00 m3h,
Vve2=0,00 m%nh; wentylacja grawitacyjna
o strumieniach powietrza Vve1=0,00 m?%h,
Vve2=0,00 m¥h.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca okresowo
0 strumieniach powietrza Vve1=0,00 m%h,
Vve2=0,00 m%h; wentylacja grawitacyjna
o strumieniach powietrza Vve1=0,00 m%h,
Vve2=0,00 m¥h.

TAK, Zrodto 'Nowe zrédio cieptej wody' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel
kamienny o wW=1,30, typu Wezet ciepiny
kompaktowy z obudowa, o mocy
nominalnej do 100 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,98, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnosci akumulacji nW,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Pompy
cyrkulacyjne w systemie przygotowania
cieptej wody uzytkowej o pracy
przerywanej do 8 godzin na dobe w
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
o0 mocy elektrycznej gel=0,04 W/m*2,
czasie dziatania tel = 5840 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowg Eel,pom = 729,7664 kWh/rok.

NIE.

TAK, Zrodio '"Nowe zrédio $wiatta' o
regulacji Reczna wptywu Swiatta
dziennego o wspdtczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tgcznik
wigczenie/wytaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu
pracy FO=1,00, i wspdtczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc=0,90,
0 sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=26869,84 W.

NIE.

7. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
7.1. Budynek projektowany

Ciep_’ro sieciowe z cieptowni - Wegiel 100,0 077 1,00 kwh/kw 473597 473597 KWh/rok
kamienny h
Sie¢ elgktroenergetyczna systemowa ) 1,00 KWh/kW 24772 24772 KWh/rok
- Energia elektryczna h
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7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Miejscowe wytwarzanie energiiw 1154 977 |7,70  |kWhikg |47359,7 6150,6 kg/rok
budynku - Wegiel kamienny

Sie¢ elgktroenergetyczna systemowa | ) 1,00 KWh/kW 2477.2 24772 KWhirok
- Energia elektryczna h

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnhikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Ciepto sieciowe z
cieptowni - YWegiel

kamienny
[k¥Whirak]

Sied
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kVWWhe

rok]

Miejscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Wegiel kamienny
[kgdfrak]

a0 10000,0 200000 300000 400000

Cieplo sieciowe z Siec Miejscowe

cieptowni - Weygiel elektroenergetyczna wytwarzanie energii w

kamienny [kKWWh/rok] systemowa - Energia budynku - Wegiel
elektryczna [KWh/rok] kamienny [kg/rok]

Projektowany 47358 7

Alternatywny o0 2477 2 B150 5

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

8. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
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8.1. Budynek projektowany

Clepfo sieciowe z cieptowni - 1000 0,69 1,00 kKWh/kwh | 9033,3 9033,3 KWh/rok
Wegiel kamienny

Sie¢ elektroenerget_yczna . 1,00 kwh/kwh | 729,8 729,8 kWh/rok
systemowa - Energia elektryczna

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii w 100,0 |0,69 7.70 KWhikg |9033,3 1173.2 kgirok
budynku - Wegiel kamienny

Siec elektroenerget_yczna - 1,00 kwh/kwh | 729,8 729,8 kWh/rok
systemowa - Energia elektryczna

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Ciepto sieciowe z
cieptowni - YWegiel
kamienny
[kwhiralk]

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k ks

rok]

Miejscowe
wiytwarzanie
energii w budynku
- WWegiel kamienny
[kgfrok]

Projektowany
Alternatywny

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

o0

10000 20000 30000 40000 50000 60000 FO000,0 50000 20000

Cieplo sieciowe z
cieptowni - Wegiel
kamienny [KWh/rok]

Sied
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna [KWhirok]

Miejscowe

arzanie energii w

budynku - Wegiel
kamienny [kg/rok]

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Charakterystyka zrodet energii systemu oswietlenia wbudowanego
9.1. Budynek projektowany
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Sie¢ elgktroenergetyczna systemowa 100,0 1,00 1,00 kKWh/kw 108344.5 108344,5 KWh/rok
- Energia elektryczna h
9.2.

Miejscowe wytwarzanie energii w 100,0  |1,00 1,00 MJ/kg  |108344,5 390037,0 KWh/rok
budynku - Energia stoneczna

9.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Siec
elektroenergetyczna

SYStemowa _

Energia
elektryczna
[k he

rok]

kiejscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Energia
[kWhirok]

o0 50000,0 1000000 150000,0 2000000 2500000 3000000 3500000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [KWh rok]

1053344 .5 0,0
o0 390037 0

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu oswietlenia wbudowanego

10. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

Co
CwwL
Ogwigtlenie
oo 50000,0 1000000 1500000
co Cwu Oswietlenie

Ciepto sieciowe 473597 90333 0o
z cieplowni -
Wegiel
kamienny
[KWh/rok]

Siec 24772 7298 108344 5
elektroenergetycz|

systemowa

Energia
elektryczna

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

co
Cwl

Oswigtlenie

| | | | | | | |
00 500000 1000000 150000,0 2000000 2500000 300000,0 3500000

co cwu Déwietlenie
Miejscowe B150 6 1732 ona
wytwarzanie
energii w
budynku -
Wegiel
kamienny
[kg/rok]

Siec 24772 7298 00
elektroenergetycz

Miejscowe oo op 390037 0
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[kKWWh/rok]
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Ciepto sieciowe =
cieptowni - Wegiel
karnienny
[K¥vhirok]
Siec
elektroenergetyczna
systemovwa

Blesigaowe
elpftpErzaaic
[kidrdii w budynku
rekilvegiel kamienny
[kgfrok]
Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczhna

[k¥Whirak] of

500000 1000000 150000,0 2000000 250000,0 300000,0 3500000

Ciepto sieciowe Siec
z cieplow

Wegiel kamienmgystemowa

[KWh/rok] -

Energia

Miejscowe

elekiroenergetycznimytwarzanie

energii w
budynku -

Wegiel kamienny

[kg/rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stloneczna

Projektowany

56393 ,1

elektryczna
[K\Wh/
rok]

111551 4

[KWh/rok]

0.0

Alternatywny

0.0

32069

73238

390037 0

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i
wentylacji

Cieplo sieciowe z cieplowni | 47359 74 KWhirok 20838,28
- Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 2477,15 kWh/rok 1486,29
elektryczna
Opfaty state Om zt/m-c 100,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00

Miejscowe wytwarzanie

6150,62

kg/rok

4920,49

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1

Licencja dla: Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Ewa Drwiega [L01]

11

energii w budynku - Wegiel
kamienny

Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 2477,15 kWh/rok 1486,29
elektryczna

Opfaty state Om zt/m-c 100,00

Abonament Ab zt/m-c 100,00

12. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania
cieptej wod

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
|ztrak]

50000

Projektowany

10000 0 150000
co
[zhrok]

UTAE

200000 250000

Alternatywny

5606

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylac;ji

Cieplo sieciowe z cieptowni -

1 . : 9033,32 kwh/rok 3974,66
Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 729,77 kwh/rok 437,86
elektryczna
Optaty state Om zt/m-c 100,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
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Miejscowe wytwarzanie energii
! w budynku - Wegiel kamienny 117316 kg/rok 938,53

Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 729,77 kWh/rok 437,86

elektryczna

Optaty state Om zt/m-c 100,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00

Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

Gyl
[ztrok]

5000 10000 15000 20000 25000 0000 35000

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
13. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu oswietlenia

wbudowanego

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 108344,49 kWh/rok 65006,69
elektryczna
Optaty state Om zl/m-c 100,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
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_
I R R R

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

OSwietlenie
[zhirok]
GO00O 0

o0 100000 20000 0 300000 40000 0 S0000 0
Oswietlenie

[zt ToK]
G7a06 7
24000

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu os$wietlenia wbudowanego

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]

co
[zd/rok]

CWL
[zdrok]

Qgwietlenie
[z¥/rak]

00 100000 20000,0 30000,0 400000 500000 0000,0 700000 &0000,0 200000
Catkowite CwWil Oswietlenie

[zt Tok] [zirok] [ztirok] [z4/rok]

Projektowany 94531 3 247246 BFd06 7
Alternatywny 14983 2 8806 8 . 24000

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
15. Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

24724,58 8806,78
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- 64,38
0,00 0,00
7,91 2,82
0,00 0,00

- 15917,79

- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

15.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

2400,00 3776,39
- -57,35
0,00 0,00
0,77 1,21
0,00 0,00
- -1376,39
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

15.4 Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

67406,69 2400,00
- 96,44
0,00 0,00
21,57 0,77
0,00 0,00

- 65006,69
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

15.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

16. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
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950000 0z¢
B44444 42t
738088 9z
(33333 32+
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Zestawienie kosztow

i T2 3 4 A B 7 8 9 10

lat ok lata lata lata lat lat lat lat lat lat

W Koszly inwestycyjne waniant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant altematywny
Koszty eksplostacyine wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant atermnatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | oszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z1] eksploatacyjne [zi] [z4] eksploatacyjne [zl]

0 0,00 - 0,00 -
1 0,00 189062,54 0,00 29966,34
2 0,00 283593,81 0,00 44949,51
3 0,00 378125,08 0,00 59932,68
4 0,00 472656,35 0,00 74915,85
5 0,00 567187,62 0,00 89899,02
6 0,00 661718,89 0,00 104882,19
7 0,00 756250,16 0,00 119865,36
8 0,00 850781,43 0,00 134848,54
9 0,00 945312,70 0,00 149831,71
10 0,00 1039843,97 0,00 164814,88
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