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Wyprzedzeniem.

Wymagania techniczne dotyczqce ograniczenia agresywnego
oddziafywania otoczenia na zewnetrzne elementy niecki:
Wszystkie materiaty stykajgce sie z elementami niecki muszq by¢
zatyierdzone przez dostawce niecek basenowych kazdorazowo
przed ich zastosowaniem. W przypadku kruszywa przeznaczonego
do wykonania warstyy podbudowy pod blachy denne nalezy
przekaza¢ do badafi jego probke dostawcy niecek z odpowiednim

W celu ograniczenia oddziafywania agresywnych opardw wody
basenowe] nalezy bezyzglednie zastosowa¢ w pomieszczeniach
technicznych wokéf nlecek nastepujqce rozwigzania:

- zbiorniki wyrdwnawcze, szczelnie zamknigte, z instalacjq
odpoletrzania wyprowadzong na zewngtrz budynku,

- Wszelkie odwodnienia | kanaty sclekowe odprowadzajqce zuzytq
wode basenowq do kandlizacji mozliwie szczelnie zamknigte a
kratki sciekowe o mozliyie matej powlerzchni, w rozyigzaniu
ograniczajgcym parowanie, maksymalnie oddalone od elementdw
basenu ze stdli szlachetne],
- unika¢ lokalizacji kanatéw wentylacyjnych odprowadzajgcych
zuzyte powietrze z hali basenowej w bezposrednim sgsiedztwie
niecek W podbaseniu.
- Wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia
technicznego wokdt niecek, wymuszona, nawiewno—wywiewna, stale
dziafajgca o wydajnosci 2 w/h (zalecany odzysk ciepfa).

- Wszelkie przejscia z pomieszczenia technicznego wokdt niecek
do innych pomieszczefi technicznych muszq byé zamykane W
sposdb szczelny (zalecane stosowanie drzwi z mechanizmem

§ samozamykajqcym).

[ Zapewnic antyposlizgowosc dna, stopni schodéw, pokryw kanaféw |
zasilajacych oraz na pozostalych powierzchniach, ktorych szer.
| rzutu na ptaszczyzng poziomq przekracza 100 mm, )

(0znaczenie krawedzi schoddy, oraz inne baryienia w obrebie niecki
nalezy wykona¢ metodq trawienia elektrochemicznego na kolor
RAL5011 dopuszczalnie RAL5008 lub powlekania termicznego winylem.

Podane wymiary i zbrojenia fundamentow sa wymiarami wytycznymi
i stanowia minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych ze
stali nierdzewnej. Dokladne wymiary fundamentow powinny byc
ustalowe przez firme prowadzaca budowe, po badaniach
statycznych gruntu. Nalezy przy tym zwrocic uwage na zapewnienie
roynomiernego przelewu wody przez krawedz przelewowa poprzez
odpoyiednie zabezpieczenie gruntu przed mozliwoscia
nieroynomiernego obsuniecia sie.

Tolerancja krawedzi przelewowej na calym obwodzie

niecki wynosi £2mm i jest kazdorazowo potwierdzana pomiarem
geodezynjnym po zamknieciu obwodu niecki przez DOSTAWCE NIECKI
a przed wykonaniem betonu nadlanego przez firme budowlana.

Niezbedne dane dotyczace ciezaru niecki
ze stali nierdzewnej zostana dostarczone przez jej producenta,

Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiedni drenaz migdzy
nieckq ze stali nierdzewnej a pfytq fundamentowq.
Rury drenazowe powinny by¢ przeprowadzone przez fundamenty
kanatdw dennych i scian bocznych. Powinny byé dopasowane do
istniejacych warunkdw budowlanych.

J

~

Wszelkie atrakcje i inne urzqdzenia wbudowane W niecce na pfycie )
fundamentowe]j nalezy bezwzglednie zabetonowaé przed wykonaniem
ostatnich warstw podsypki z kliica!

J

2 Ya

We wszystkich potgczeniach kolnierzowych kréécéw stosowaé
| elementy ziqczne ze stali nierdzewnej — gatunek A4.

J

[ Podtgczenie zigczy kontrolnych uziemienia niecki — Firma J

ELEKTRYCZNA.

’

(" Zbiorniki przelewowe technologii uzdatniania wody przykry¢ szczelnie
Z odpoyietrzeniem na zewnqtrz budynku
— Firma BUDOWLANA lub TECHNOLOGICZNA,

J

Probki kruszywa przekazaé DOSTAWCY NIECKI do analizy
chemicznej, w celu zatwierdzenia do zastosowania w
kontakcie z elementami niecki ze stali nierdzewne;j.

Podklad gruby: Kliniec, frakcja 8—32mm z zachowaniem funkcji
drenazu! Grubo$¢ zgodnie projektem.

Gérna warstwa bezposrednio pod dnem wylewka betonowa grubosci
min. 7cm zatarta na gfadko.

Wszystkie podklady nalezy wykonac z materialow nie zawierajacych
ziemi i zyiazkow zelaza.

Poziom lustra wody: +0.03
Poziom plazy: +£0.00
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