AUTORSKA PRACOWNIA
RCHITEKT PROJEKTOWA

U@@ R MGR INZ. ARCH.
MARIOLA SIDOR

Zahutyn 234 38-580 Sanok
tel. kom.: 582 5716 191 tel./fFax: (13) 46 338 44

Nazwa obiektu: ZESPOL. BASENOW "DELFIN” Arkusz nr1

PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

Adres obiektu budowlanego:
jednostka ewid. Ustrzyki Dolne miasto 180108 4
obreb ewid. 0001 Ustrzyki Dolne
dz.nr ew. 557/2, 554/9, 552/9

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Projektant:

cz. architektoniczna: mgr inz. arch. Mariola Sidor Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
w specjalnosci architektonicznej

asystent projektanta: mgr inz. arch. Adriana Haduch

Data: maj 2020r.




USLUGI PROJEKTOWE ~ ARCHITEKT MARIOLA SIDOR arkusz nr 2
38-500 Sanok Zahutyi 234 Tel.(13)4633844, kom.502-576701

Nazwa obiektu: ZESPOt BASENOW "DELFIN”

Branza architektoniczna czes¢ opisowa

Spis zawartosci:

1.Podstawa opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

2.0Opis istniejgcego budynku

3. Warunki posadowienia i uktad konstrukcyjny obiektu

4.Rozwigzania architektoniczno-budowlane

5.Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
6. Prace remontowe i wykonczenie poszczegdlnych pomieszczen

7. Elementy zagospodarowania terenu przy budynku

8. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej



UStUGI PROJEKTOWE ARCHITEKT MARIOLA SIDOR arkusz nr 3
38-500 Sanok Zahutyn 234 Tel.(13)4633844, kom.502-576701

Nazwa obiektu: ZESPOt BASENOW "DELFIN”

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

- Na zlecenie inwestora projektuje sie przebudowe rozbudowe budynku krytej
ptywalni na dziatce w Ustrzykach Dolnych.

- Istniejgcy budynek jest czesciowo dwukondygnacyjny, czesciowo
trzykondygnacyjny, w tym podbasenie.

- Bryta projektowanej rozbudowy budynku zostata zaprojektowana w nawigzaniu do
istniejgcej czesci budynku.

- Planuje sie powiekszenie budynku krytej ptywalni od strony zachodniej, istniejgcy
budynek zaplecza basenow odkrytych zostanie wchioniety i zaadoptowany do
nowej funkgciji.

- Projektowana rozbudowa bedzie o konstrukcji stalowej i murowanej, dach
wykonany jako spadzisty przechodzgcy w krzywoliniowy, o nosnych belkach z
drewna klejonego oraz stalowych, kryty blachg trapezowa, gietg do ksztattu dachu.
Nachylenie czesci spadzistej to 27°, 28° i 30°.

- Nad istniejacg czescig budynku projektuje sie wymiane blachy trapezowej na
nowg, gieta na wymiar oraz utozenie nowych izolacji, ocieplenie wetng mineralng
gr. 30cm.

- Opracowanie zawiera czes¢ architektoniczno-budowlang projektu budowlanego w
skali 1:100.

Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych — wg zatgcznika ark.nr 4/1-4/4.

Parametry techniczne budynku:

- pow. zabudowy istn. budynku hali basenowej i budynku zaplecza -1339,8m?
basenow zewnetrznych

- pow. zabudowy budynku hali basenowej po przebudowie i -1520,2m?
rozbudowie

- pow. uzytkowa budynku hali basenowej i bud. zaplecza basenéw -2788,7m?
przed inwestycjg

- pow. uzytkowa budynku hali basenowej po przebudowie i -3155,1m?
rozbudowie

- kubatura istniejgcego budynku -16 320m*®

- kubatura po przebudowie i rozbudowie -18 494m°

- wysokos¢ budynku w kalenicy od terenu przed gt. wejsciem -13,9m

- liczba kondygnaciji 2 i 3, w tym podbasenie

2.0pis istniejacego budynku

- Istniejgcy budynek hali basenowej jest wolnostojgcy, dwu- i trzykondygnacyjny, w
tym podbasenie

- Bryta budynku rozplanowana zostata na podstawie prostokgta ze Scianami
szczytowymi pod kagtem w stosunku do scian podtuznych.

- Dach spadzisty o nachyleniu okoto 30° przechodzgcy w krzywoliniowy. Pokrycie
dachu: gieta blacha trapezowa.

- Sciany o konstrukcji murowanej gr.24cm, wykonane z cegly petnej i zelbetu;
ocieplone styropianem gr.10cm; posadowione na zelbetowych fundamentach

- Stolarka okienna PCV i stalowa, drzwiowa — ptytowa i stalowa.
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3 Warunki posadowienia i uktad konstrukcyjny obiektu

- budynek zalicza sie do Il Kategorii geotechnicznej

- grunt nosny wg opinii geotechnicznej, warunki geotechniczne proste
- poziom wody gruntowej- powyzej poziomu posadowienia budynku

- gtebokos$¢ przemarzania — 1,20m ppt

- poziom posadzki parteru budynku hali basenowej 503,7m npm,

4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Gtoéwna bryta budynku rozplanowana zostata na rzucie w ksztaicie prostokata ze
Scianami szczytowymi usytuowanymi ukosnie wzgledem scian podtuznych.
Projektowana rozbudowa odbywa sie przy zachodniej ukosnej Scianie szczytowej i
usytuowana jest pod katem wzgledem gtéwnego budynku.

Istniejgcy budynek zaplecza basenow odkrytych zostanie wchtoniety i zaadoptowany
do nowej funkciji.

Projektowana rozbudowa bedzie miata 2 i 3 kondygnacje nadziemne, podobnie jak
czesc istniejgca.

W nowej czesci na poziomie parteru przewidziano nowy basen z atrakcjami oraz
jacuzzi wolnostojgce. Poprzez projektowany tgcznik z brodzikiem do ptukania stép
oraz natryskiem mozna przejs¢ do holu, z ktérego dostepne sg sauny, teznia solna
oraz komunikacja na zewnatrz budynku i na wyzszy poziom. Na pierwszym pietrze w
rozbudowywanej czesci zaprojektowano lodziarnie, ktéra bedzie integralng czescig
istniejgcej kawiarni. Bedzie obstugiwana przez tych samych pracownikéw, majgcych
zaplecze w czesci kawiarnianej.

Najnizszg kondygnacje stanowig istniejgce szatnie zewnetrzne oraz podbasenie pod
projektowang czescig hali basenowe;.

Sciany projektuje sie jako zelbetowe i z ceramiki poryzowane;. Istniejgca cze$é
zaplecza basendéw zewnetrznych zostata wykonana z betonu komérkowego (parter) i
cegly petnej na zaprawie (przyziemie).

Projektowana czes¢ budynku bedzie przykryta dachem spadzistym o kacie
nachylenia 28°przechodzgcym w krzywoliniowy. Pokrycie dachu z blachy trapezowej
gietej wg ksztattu dachu, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Nad istniejgcg czescig budynku projektuje sie wymiane pokrycia z blachy trapezowe;j
i izolacji przeciwwilgociowych oraz wymiane istniejgcego ocieplenia na wetne
mineralng gr. 30cm

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych catego budynku basenowego
styropianem gr. 10cm oraz czesciowg wymiane ocieplenia na nowe o gr. 20cm
Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kazdej Sciany istniejgce;.

Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej — betonowanie i murowanie.
Konstrukcje nosng stanowig rowniez stalowe belki i stupy. Nalezy sprawdzic¢ stan i
gtebokos¢ posadowienia istniejgcych fundamentéow. Fundamenty pod nowg czescig
projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wylewane na budowie.

4.1. Fundamenty

Projektuje sie tawy fundamentowe pod nowymi stupami oraz ptyte fundamentowg
pod projektowang czescig. Fundamenty posadowic¢ na gtebokosci— wg projektu
konstrukcji. Zaktada sie wymiane gruntu pod projektowang czescig do poziomu
warstw nosnych. Wszystkie sciany fundamentowe budynku nalezy zaizolowaé
dwukrotnie Abizolem oraz dociepli¢ styrodurem XPS gr. 10cm (wg rysunkow).



USLUGI PROJEKTOWE ~ ARCHITEKT MARIOLA SIDOR arkusz nr 6

38-500 Sanok Zahutyn 234 Tel.(13)4633844, kom.502-576701
Nazwa obiektu: ZESPOt. BASENOW "DELFIN”

4.2. Sciany fundamentowe — izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

- izolacje poziomg - pape asf.na lepiku asf. lub termozgrzewalng utozy¢ na chudym
betonie (pod ptytg fundamentowg i tawami) i szczelnie potgczy¢ z izolacjg pionowg
Scian fundamentowych

- izolacja pionowa na $cianach fundamentowych do poziomu 30cm nad otaczajgcy
teren — 2x abizol

4.3. 1zolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa nadziemia

- pod pokryciem dachu - na wiezbie dachowej napigé membrane dachowg
paroprzepuszczalng; m-dzy murem a elementami drewnianymi 1x papa lub folia
PCV; pod warstwg ocieplenia folia izolacyjna

4.4. Sciany zewnetrzne projektowane:

« Sciany zewnetrzne fundamentowe [SF1] gr.35cm dwuwarstwowe U= 0,34W/m?K
- styrodur XPS 037 gr.10cm na kleju do styroduru do poz. min.1,2m ponizej
terenu
- izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych 2x Abizol
- zelbet monolityczny gr.25 cm
- izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych 2x Abizol

e Sciany zewnetrzne przyziemia [S1] gr.46,5cm dwuwarstwowe U = 0,19W/m?K
- na cokole wystajgcym ponad teren nalezy wykonac¢ oktadzine elewacyjng (na
izolacji termicznej) na wysokos¢ 50cm, a powyzej tynk elewacyjny silikatowy
lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.20cm na kleju (1cm)
- Scian zelbetowa gr. 25cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

e Sciany zewnetrzne [S2] gr.53cm dwuwarstwowe U = 0,15W/m?K
- na cokole wystajgcym ponad teren nalezy wykona¢ oktadzine elewacyjng (na
izolacji termicznej) na wysokos¢ 50cm, a powyzej tynk elewacyjny silikatowy
lub silikonowy/ na wykuszu oktadzina elewacyjna na catej wysokosci
- styropian ESP 038 gr.25cm na kleju (1cm)
- Scian zelbetowa gr. 25cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

e Sciany zewnetrzne [S3] gr.48cm dwuwarstwowe U = 0,16W/m?K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.20cm na kleju (1cm)
- $ciana murowana z ceramiki poryzowanej np. POROTHERM gr. 25cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

e Sciany zewnetrzne [S4] gr.53cm dwuwarstwowe U = 0,14W/m?K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.25cm na kleju (1cm)
- $ciana murowana z ceramiki poryzowanej np. POROTHERM gr. 25cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
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e Sciany zewnetrzne [S5] gr.48,5cm dwuwarstwowe U = 0,16W/m?*K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.20cm na kleju (1cm)
- istn. sciana murowana z betonu komorkowego gr. 27cm, otynkowana

e Sciany zewnetrzne [S6] gr.53,5cm dwuwarstwowe U = 0,13W/m?°K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.25cm na kleju (1cm)
- istn. $ciana murowana z betonu komérkowego gr. 27cm, otynkowana

e Sciany zewnetrzne [S7] gr.49,5cm dwuwarstwowe U = 0,18W/m?®K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.10cm x1cm dla uzyskania jednolitej powierzchni z
projektowang $ciang; styropian klejony i kotkowany
- istn. styropian gr. 10cm wykonczony tynkiem na siatce
- istn. Sciana murowana z cegty gr. 28cm, otynkowana

e Sciany zewnetrzne [S8] gr.49,5cm dwuwarstwowe U = 0,18W/m?*K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.20cm na kleju (1cm) (po demontazu istn. ocieplenia)
- istn. Sciana murowana z cegty gr. 28cm, otynkowana

* Wykonac ocieplenie i elewacje budynku styropianem stosujgc masy klejowe
i elewacyjne w jednym systemie.

4.5. Sciany no$ne wewnetrzne

e Sciany nosne istniejgce w czesci basenowe;j
- tynk cementowo-wapienny
- Sciana z cegty petnej gr 25cm
- tynk cementowo-wapienny

e Sciany nosne projektowane
- tynk cementowo-wapienny
- pustaki ceramiczne gr. 25cm
- tynk cementowo-wapienny

4.6. Sciany dziatowe

- $ciany dziatowe z bloczkéw z betonu komdrkowego gr.12cm

- obudowa komindw wentylacyjnych bloczkami z betonu komdrkowego gr. 6¢cm
* §ciany murowane gr.6 nalezy zbroi¢ w poziomie co 2 warstwy pretem g6mm lub
bednarkag

4.7. Stupy i podciggi zelbetowe wylewane na budowie - wg cz.konstrukcyjnej

4.8. Wentylacja

- Projektuje sie wentylacje mechaniczng w projektowanej czesci hali basenowej

- Wentylacje grawitacyjng projektuje sie w tezni solnej i pomieszczeniach
przynaleznych do projektowanej sauny oraz w lodziarni i jej zapleczu na 1 pietrze

- Piony wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonac z pustakow z betonu lekkiego o
Sciance gr.4cm z kanatami 12cmx17cm na zaprawie cementowe].
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- Obudowe szachtéw instalacyjnych nalezy wykonac z ptyt g-k na ruszcie
metalowym w przestrzeni ogrzewanej, wyprowadzi¢ ponad dach.

- Kominy wentylacyjne nalezy obmurowaé betonem komérkowym gr. 6cm i ponad
dachem ociepli¢ styropianem gr 5cm, wykonczyc¢ tynkiem na siatce i nakry¢
czapkag betonowg, okutg blacha.

- Wiloty wentylacyjne na wys.15cm pod stropem zabezpieczy¢ kratkg PCV.

4.9. Dach nad czescig rozbudowywang - warstwy wg projektu konstrukciji

- nad projektowang rozbudowg hali basenowej projektuje sie dach w nawigzaniu
do istniejgcego budynku — spadzisty przechodzacy w krzywoliniowy o nachyleniu
gtébwnej potaci dachu 27°
warstwy projektowanego dachu- wg rysunkow
nad czescig lodziarni oraz zaplecza projektuje sie wykonczenie dachu ptytami gk
2x 1,25cm
nad nowg czescig hali basenowej projektuje sie wykonczenie sufitu blachg
stalowg trapezowg, powlekang w kolorze biatym, mocowanie pomiedzy
dzwigarami z drewna klejonego, nalezy konac¢ szczelne potgczenie,
zabezpieczajgce przed przenikaniem pary wodnej, nastepnie utozyc folie
izolacyjng
pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze niebieskim

4.10. Dach nad istniejgcag czes$cig

Projektuje sie remont dachu nad istniejgcg halg basenowa.

Bedzie on polegat na zdjeciu istniejgcej blachy oraz ocieplenia. Nalezy sprawdzi¢
stan techniczny blachy trapezowej nosnej, oczyscic jg z rdzy, istniejgce otwory po
wkretach wypetni¢, zabezpieczy¢ przed przeciekaniem, pomalowac farbg
antykorozyjng. Pomiedzy falami blachy trapezowej utozy¢ belki drewniane o
wysokosci rownej wysokosci fali. Nastepnie utozyc¢ folie paroizolacyjng, nastepnie
deski giete (na wysokos¢ 10cm) i wetna mineralna pomiedzy, ptatwie stalowe
12x12cm i wetna mineralna pomiedzy, krokwie drewniane 8x8cm i wetha mineralna
pomiedzy, membrana dachowa paroprzepuszczalna, kontrtaty drewniane, taty
drewniane i blacha trapezowa gieta do ksztattu dachu. Wymiary oraz ksztatt dachu
nalezy zmierzy¢ na budowie i zamowic blache gietg na wymiar.

Konstrukcje dachu nad istn. cze$cig administracyjng stanowig krokwie i ptatwie oraz
czesciowo z ptyty kanatowe. Projektuje sie wymiane blachy na nowg oraz
ewentualnie wymiane zuzytych elementdw, jesli po zdjeciu blachy okaze sie to
konieczne.

Projektuje sie wykonanie nowej obrobki blacharskiej wokoét dachu na catym budynku.
Istniejgce rozwigzanie z ptyt pokrytych tynkiem nalezy zdemontowac¢ i wykona¢ nowe
okapy stanowigce przedtuzenie dachu poza obrys Sciany i okute blachg stalowg
powlekang w kolorze pokryciach dachowego.

4.11. Posadzki - warstwy wg rys. przekroju

- w projektowanej czesci hali basenowej ptytki basenowe, zblizone kolorystycznie
oraz rozmiarowo do ptytek w istniejgcej czesci, antyposlizgowe
w projektowanym holu i tezni solnej oraz na antresoli na | pietrze ptytki gresowe
o wysokiej odpornosci na Scieranie, antyposlizgowe, w saunach posadzka
gresowa z drewnianym gestym rusztem, stanowigcym podest dla uzytkownikéw
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4.12. Stolarka
projektuje sie wymiane istniejgcych okien w catym budynku na nowe, w kolorze
biatym, nalezy je montowac w warstwie ocieplenie na odpowiednich
systemowych tgcznikach — ciepty montaz, szklenie potrojne Umax=1 AW/Km?,
w nowej czesci projektuje okna PCV w kolorze biatym, ciepty montaz, szklenie
potréjne Umax=1,1W/Km?,
drzwi wejsciowe— aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym, indywidualne,
Umax=1,5W/Km?
zestaw okienno-drzwiowy z gtéwnymi drzwiami wejsciowymi - aluminiowy,
przeszklony szktem bezpiecznym, szklenie potréjne Umax=1,1W/Km?, kolor
biaty, ciepty montaz
projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych (oznaczone na rysunkach
czerwonym wymiarowaniem), z uwagi na zbyt matg szerokos¢. Otwory drzwiowe
nalezy podkuc, w razie potrzeby wykonac¢ nowe nadproze, w celu osadzenia
drzwi, zgodnie z rysunkami.
drzwi pozarowe wyposazone w samozamykacz

4.13.Wykonczenie budynku
projektuje sie docieplenie istniejgcego budynku basenowego styropianem gr.10
od strony potnocnej. Docieplenie nalezy wykonac¢ w jednym systemie, dajgcym
gwarancje i atest na doklejenie warstwy styropianu gr. 10cm do istniejgcego
styropianu gr. okoto 10cm oraz kotkowanie styropianu przed dwie warstwy az to
Sciany nosnej (Sciana S7). Kotek min. 6cm w murze; ciepty kotek- z zatyczkg
styropianowg. W czesci potudniowej nalezy zdemontowac istniejgce ocieplenie i
wykona¢ nowe styropianem gr. 20cm kotwionym do czesci nosnej (Sciana S8).
elewacja budynku wykonczona tynkiem elewacyjnym silikonowym lub
silikatowym w kolorze biatym z dodatkami w kolorze ciemno niebieskim.
cokét z ptytek elewacyjnych grafitowych
obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemno niebieskim
(kobaltowym)
rynny i rury spustowe PCV, w kolorze ciemno niebieskim (kobaltowym)
na dachu przy $cianach szczytowych istniejgcego budynku wykonaé
odprowadzenie wdd opadowych do rynien zlokalizowanych na scianach
podtuznych
wokot budynku wykonaé ptytke odbojowg szerokosci 60cm z ptyt betonowych
lub kostki brukowej na piasku ze spadkiem min. 2% od budynku
w projektowanej hali basenowej sciany nalezy obtozy¢ ptytkami basenowymi do
wysokosci gornej czesci okien.

5. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Instalacje projektowane:

- instalacja o$wietleniowa

- instalacja sitowa

- instalacja odgromowa

- instalacja wody zimnej

- instalacja uzdatniania wody basenowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- wentylacja mechaniczna w czesci projektowanej rozbudowy

- istn. wentylacja grawitacyjna fazienek oraz wentylacja w projektowanym
sanitariacie i natrysku przy saunie wspomagana wentylatorkiem elektrycznym
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6.

Prace remontowe i wykonczenie poszczeqgdlnych pomieszczen

Nalezy zamontowac przed drzwiami na boczne klatki schodowe w poziomie pietra i
piwnic oraz przed drzwiami prowadzgcymi z korytarza | pietra do pomieszczenia
kawiarni przeszklone szafki z kluczami pozwalajgcymi na otwarcie drzwi w czasie,
kiedy te drzwi bedg zamkniete na klucz.

6.1 Pomieszczenie: 0.01 Wiatrotap

Projektuje sie wymiane zestawu okienno-drzwiowego z gtownymi drzwiami
wejsciowymi na nowy o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz -
Umax=1,1W/Km?, szklenie potrojne, aluminiowy, przeszklony szktem
bezpiecznym, kolor biaty, ciepty montaz. Bedg to drzwi spetniajgce rowniez role
napowietrzania klatki schodowej po otwarciu okien oddymiajgcych.

Istniejgca scianke szklang wydzielajgcg wiatrotap nalezy zdemontowac i wykonaé
nowg w zmienionej lokalizacji w klasie odpornosci pozarowej EI60, kolor biaty,
przeszklong szktem bezpiecznym

Projektuje sie wymiane zestawu okiennego prowadzgcego z powiekszonego
wiatrotapu do hali basenowej na nowy z drzwiami 90cm w Swietle przejscia oraz
odpornosci ogniowej EI60

Do nowo wydzielonej klatki schodowej rowniez projektuje sie drzwi aluminiowe, w
kolorze biatym. Bedg to rowniez drzwi napowietrzajgce po otwarciu okien
oddymiajgcych.

Projektuje sie demontaz starej posadzki i wykonanie nowej z ptytek podtogowych
w kolorze szarym takie jak Paradyz Intero Silver Gres Rekt. Mat. G1 lub o
podobnych parametrach i wygladzie; o ksztatcie prostokatnym i proporcjach
bokoéw w przyblizeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niz 60x30cm, antyposlizgowych,
uktadanych z przesunieciem rzedow (ukfad wg rysunkow), gatunek I.

Na Scianach nalezy wykonac cokolik na wys. 8cm z ptytek w takim samym kolorze
jak posadzka.

Po lewej i prawej stronie od wejscia (przy zestawie okiennym) nalezy zamontowac
gablote sklepowg wykonang indywidualnie na konstrukcji ze stali nierdzewnej i
Sciankami ze szkta bezpiecznego hartowanego. W gablocie powinno byc¢ 4
szklane potki (wysokosc podzielona na 5 poziomych przestrzeni). Potki wykonane
réwniez ze szkta hartowanego, bezpiecznego. Gabloty przeznaczone bedg na
ekspozycje strojow kgpielowych sprzedawanych w kasie biletowej. Powinny by¢
zabezpieczone przez wywrdceniem sie, przytwierdzone do posadzki.

Wysokos¢ gablot 215cm, gtebokos¢ 40cm, szerokos¢ 170cm ze Scieciem.
Wysoko$¢ taka sama jak rama drzwi wejsciowych.

Projektuje sie 40 szafek schowkowych (10 modutéw po 4 w pionie) zamykanych
na kluczyk, w kolorze biato szarym, metalowych. Szeroko$¢ pojedynczego modutu
30cm, gtebokos¢ 50-55cm, wysokosc okoto 1,9m. Szafki takie jak -Szafa
schowkowa CLASSIC ,AJ Produkty” — lub o podobnych parametrach i wyglgdzie.
Przy tylnej Sciance szafek na kluczyk nalezy wykonaé $cianke z ptyty meblowej w
kolorze grafitowym przytwierdzong poprzez konstrukcje ze stali nierdzewnej do
Sciany, podtogi oraz sufitu. Do ww scianki nalezy zamontowac wieszaki na okrycia
wierzchnie wykonane z metalu, malowane proszkowo na kolor biaty lub jasno
szary, 0 geometrycznym azurowym wzorze taki jak Polyhedra Wieszak scienny
STIGA L lub o podobnym ksztatcie i wyglgdzie- 4szt- po 2szt na jedna $cianke.
Przy szafkach projektuje sie azurowe scianki z pionowych drewnianych lamel
4x8cm o wysokosci od posadzki do sufitu, w kolorze naturalnego drewna,
zaimpregnowane do stopnia niepalnosci preparatami przeznaczonymi stosowania
w pomieszczeniach na pobyt ludzi, oszlifowane, pozbawione sekdw.
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Dopuszcza sie tgczniki ze stali nierdzewnej pomiedzy lamelami, nadajgce

sztywnosc¢ catej sciance.

- Przy drewnianych sciankach projektuje sie po dwie betonowe donice z

roslinnoscig. Donice trapezowe o wys. okoto 0,9m i podstawie okoto 20x20cm
(tacznie 4 donice) np. donice CONE C4Y podstawa 24x24, gora 32x32, wys.

93cm. Donice w kolorze jasno szarym.

- Projektuje sie modutowe siedziska (modutowe pufy) takie jak Bazalto lub podobne
0 nie gorszych parametrach; w odcieniach szarosci i kolorze ciemno niebieskim

(kobaltowym) zlokalizowane przy szafkach po lewej stronie (3szt). Materiat

obiciowy o gramaturze nie gorszej niz 530 g/Im, odporno$¢ na Scieranie 110 000

cykli, odpornos¢ na pilling 4-5 (w skali 1-5, gdzie 5 to max), odpornos$¢ na swiatto
5-7 (w skali 1-8, gdzie 8 to max), odpornosc koloru na Scieranie 4-5 (w skali 1-5,

gdzie 5 to max), trudnopalna. Wymiary pojedynczej pufy modutowej to okoto

66x52cm, wys.44cm.

Korpus — ptyta 18 i 28mm oraz HDF 3mm, skrecony, siedzisko- gr. 50mm, boki
10mm obite piankg tapicerska, stopki z tworzywa- g30mm, 6szt. z regulacja,
tgczniki metalowe — profil ciety laserowo, malowane proszkowo na kolor czarny.

- Dopuszcza sie inne siedziska modutowe, po konsultacji i akceptacji architekta.

- Sciane w wiatrotapie od strony basenu nalezy obtozyé $cienng oktadzing winylowg
w kolorze ciemno niebieskim (kobaltowym) takg jak Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2
— Uni BRIGHT EXTREME BLUE lub inng o nie gorszych parametrach. Parametry
oktadziny nie gorsze niz: grubos$¢ 1,5mm, waga 2400g/m2, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 0,35mm, odpornos¢ na ogien B-s2,d0 wtasciwosci elektrostatyczne
<2kV, odpornosc¢ na swiatto 26, odporna na uderzenia- brak widocznych pekniec,
odporna na zadrapania — brak widocznego zadrapania, odporna na smugi po

czyszczeniu, twardos¢ w skali Shore A 92, odporno$¢ na zabrudzenia

- Sciane od strony klatki schodowej nalezy obtozyé $cienna oktadzing winylowg w
kolorze biatym takg jak Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2 - Uni SUPER WHITE lub

inna o parametrach nie gorszych niz ww oktadzina w kolorze niebieskim.
- Projektuje sie rozebranie istniejgcego sufitu podwieszanego, otynkowanie
powierzchni w razie konieczno$ci, wygtadzenie gtadzig gipsowg oraz

pomalowanie na kolor biaty.

- Projektuje sie o$wietlenie sufitowe z lamp natynkowych LED 6,5x116¢cm w kolorze
jasno szarym, 9szt takie jak PXF LIGHTING VIP LED lub inne o takim samym
wygladzie i nie gorszych parametrach, rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem.

- Projektuje sie demontaz istniejgcego grzejnika oraz wykonanie nowego grzejnika
pionowego na $cianie przy wieszakach na okrycia wierzchnie. Drugi taki sam
grzejnik projektuje sie na przeciwlegtej scianie. Grzejniki o szerokosci 57cm i
wysokosci 200cm, w kolorze antracytowym lub czarnym — RAL7021. Projektuje sie
grzejniki dekoracyjne Purmo Narbonne VM lub inne o takim samym wygladzie i nie

gorszych parametrach.

6.2 Pomieszczenie: 0.02 Hol z kasg biletowa

- Projektuje sie wydzielenie nowego holu z kasg biletowg oraz zmiane organizaciji
ruchu uzytkownikéw. Istniejgcg oktadzine kamienng stupa nalezy zdemontowac i
wykonac scianki z betonu komdrkowego gr. 24cm wydzielajgce klatke schodowg

wg rysunkéw.

- Hol zostat oddzielony od klatki schodowej Sciang REI60 oraz oknem EI60

- Szklang Scianke oddzielajgcg wiatrotap od holu nalezy wykonac w klasie EI60.
- Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi z holu do innych pomieszczen na nowe,

w jednolitym stylu oraz kolorze biatym.

- Nalezy wyburzyc istniejgce Scianki wydzielajgce kase biletowg oraz szatnie.
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- W centralnej czesci projektuje sie lade wyspowg ze stanowiskiem pracy kasjerki
(opcjonalnie dwa stanowiska); koloru biatego z elementami drewnianymi zgodnie z
rysunkami. Wprowadza sie prawostronny ruch klientow basenu.

- Projektuje sie demontaz starej posadzki i wykonanie nowej z ptytek podtogowych
w kolorze szarym takich jak Paradyz Intero Silver Gres Rekt. Mat. G1 lub innych o
podobnym wyglgdzie i nie gorszych parametrach. Ptytki podtogowe o ksztatcie
prostokgtnym i proporcjach bokow w przyblizeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niz
60x30cm, antyposlizgowych, uktadanych z przesunieciem rzedow, gatunek |I.

- Sciane pomiedzy pom 0.2 a 0.13 nalezy obtozy¢ oktadzing winylowg w kolorze
ciemno niebieskim (kobaltowym) taka jak Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2 — Uni
BRIGHT EXTREME BLUE lub inng o takim samym wyglgdzie i nie gorszych
parametrach. Parametry oktadziny nie gorsze niz: grubos¢ 1,5mm, waga
2400g/m2, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,35mm, odpornosc¢ na ogien B-s2,d0
wiasciwosci elektrostatyczne <2kV, odpornos¢ na swiatto 26, odporna na
uderzenia- brak widocznych peknie¢, odporna na zadrapania — brak widocznego
zadrapania, odporna na smugi po czyszczeniu, twardos¢ w skali Shore A 92,
odpornos¢ na zabrudzenia.

- Ryzalit na Scianie oraz filarek miedzyokienny nalezy pomalowac na kolor grafitowy
oraz obtozy¢ pionowymi lamelami drewnianymi 4x6¢cm w kolorze naturalnego
drewna, zaimpregnowane do stopnia niepalnosci preparatami przeznaczonymi
stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi, oszlifowane, pozbawione sekow.

- Pozostate Sciany nalezy obtozy¢ okfadzing winylowg w kolorze biatym takg jak
Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2 - Uni SUPER WHITE lub inng o takim samym
wygladzie i o parametrach nie gorszych niz ww oktadzina w kolorze niebieskim.
Szpalety okienne i drzwiowe malowane na kolor biaty lub obtozone oktadzing.

- Projektuje sie wykonanie nowego grzejnika pionowego na Scianie przy oknie na
hale basenowg oraz drugiego na Scianie klatki schodowej niedaleko hydrantu.
Grzejniki o szerokosci 57cm i wysokosci 200cm, w kolorze antracytowym lub
czarnym — RAL7021. Grzejnik dekoracyjny taki jak Purmo Narbonne V M lub inny
o takim samym wyglgdzie i nie gorszych parametrach . Montaz grzejnikow na
wysokosci 50cm nad posadzka.

- Projektuje sie modutowe siedziska (modutowe pufy) takie jak Bazalto lub inne o
zblizonym wyglgdzie i nie gorszych parametrach. Pufy w odcieniach szarosci i
kolorze ciemno niebieskim (kobaltowym) zlokalizowane przy szklanej sciance EI60
po 4 w dwoch zestawach (fgcznie 8 puf). Materiat obiciowy o gramaturze nie
gorszej niz 530 g/lm, odpornos¢ na scieranie 110 000 cykli, odpornosé na pilling 4-
5 (w skali 1-5, gdzie 5 to max), odpornos¢ na swiatto 5-7 (w skali 1-8, gdzie 8 to
max), odpornosc¢ koloru na scieranie 4-5 (w skali 1-5, gdzie 5 to max),
trudnopalna. Wymiary pojedynczej pufy modutowej to okoto 66x52cm, wys.44cm.
Korpus — ptyta 18 i 28mm oraz HDF 3mm, skrecony, siedzisko- gr. 50mm, boki
10mm obite piankg tapicerska, stopki z tworzywa- g30mm, 6szt. z regulacja,
tgczniki metalowe — profil ciety laserowo, malowane proszkowo na kolor czarny.
Dopuszcza sie inne siedziska modutowe, po konsultacji i akceptaciji architekta-
gtdbwnego projektanta.

- W strefie zmiany obuwia projektuje sie siedziska w formie tawek z drewna litego
debowego w liczbie 3 szt. Ltawki o wymiarach dt. 128cm, szer. 39cm, wys. 45¢cm,
gr.5cm, kolor naturalny, takie jak: tawka CLASSIC 3 os. MELYO lub inne o takim
samym wyglgdzie i nie gorszych parametrach.
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- Projektuje sie lade kasowg w kolorze biatym z elementami drewnianymi,
wykonang z ptyty meblowej wg projektu wykonawczego firmy meblarskiej.
Wymiary lady to 3,8x2,7m o wysokos¢ 1,1m. Lada posiada z dwdch stron
wyoblenia o promieniu 1m. Bedzie przystosowana do pracy max 20s6b. Wejscie
do wnetrza wyspy ukryte- niewidoczne od zewnatrz.

- Projektuje sie demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego oraz wykonanie
nowego obnizajgcego wysokos¢ pomieszczenia do nie mniej niz 3,0m. Projektuje
sie sufit kasetonowy z paneli 60x60cm np. sufit w systemie Armstrong. Sufit
podwieszany nalezy wykona¢ wg zalecen producenta wybranego systemu.

- W suficie nalezy zamontowac 4 gto$niki wg rysunkow.

- Oswietlenie:

Projektuje sie oswietlenie sufitowe w formie pasow swietinych LED o szerokosci
okoto 9cm, rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem. Zaprojektowano trzy gtowne
uktady lamp i jeden nad wejsciem do toalet. Nad ladg w dwoch lokalizacjach
projektuje sie po 3 lampy wiszgce w formie pojedynczych ,tub” o wymiarach: wys.
60cm, Srednica @ 8cm, dtugosc¢ catkowita 100cm w kolorze czarnym lub
grafitowym, takie jak PXF Lighting TUBO LED 15W lub inne o podobnym
wygladzie i nie gorszych parametrach. Lampy z mozliwoscig regulacji dtugosci.

- Nawiew i wywiew wentylacji mechanicznej — nalezy zachowac istniejgce kanaty
wentylacyjne oraz dostosowac je do nowego rozmieszczenia elementow na
suficie. Mozliwa niewielka przebudowa kanatow np. przesuniecie lub zastosowanie
ksztattki umozliwiajgcej podtgczenie do nowych kratek wentylacyjnych. Po
demontazu istniejgce sufitu podwieszanego nalezy zweryfikowac¢ rozmieszczenie
kratek wzgledem projektu oraz wezwac projektanta. Ukfad projektowanych kratek
wentylacyjnych jest zblizony do istniejgcych. tacznie na suficie bedzie 6
kwadratowych kratek o wymiarach 30x30cm montowanych w kasetonach.

- Projektuje sie barierki ze stali nierdzewnej wydzielajgce przestrzen oraz bramki z
kontrolg dostepu i przejsciem dla niepetnosprawnych

- Na Scianie zlokalizowanej na przeciwko gtbwnego wejscia zaprojektowano zegar
3D w kolorze jasno szarym. Srednica zewnetrzna okoto 1,55m, zasilany
elektrycznie. Poszczegolne cyfry zamontowane do $ciany w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przypadkowy demontaz przez klientéw oraz dzieci.

- Projektuje sie tablice informacyjne w kolorze grafitowym z jasnymi napisami, jak
na rysunkach.

6.3 Pomieszczenie: 0.03 Komunikacja

- Projektuje sie obtozenie scian do wysokosci min. 2m oktadzing winylowg w
kolorze biatym takg jak Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2 - Uni SUPER WHITE lub
inng o takim samym wyglgdzie i nie gorszych parametrach.

- Projektuje sie demontaz starej terakoty i wykonanie nowych ptytek podtogowych w
kolorze szarym takich jak Paradyz Intero Silver Gres Rekt. Mat. G1 lub innych o
zblizonym wygladzie i nie gorszych parametrach; o ksztatcie prostokgtnym i
proporcjach bokéw w przyblizeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niz 60x30cm

- Oswietlenie z paneli LED sufitowych, przeznaczonych do zabudowy w sufitach
kasetonowych i wymiarach 60x60cm w ilosci 2szt.

- Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego — z takich samych
paneli jak w pomieszczeniu 0.2.

6.4Pomieszczenie: 0.04 Klatka schodowa
- Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej od holu i wiatrotapu $ciang murowang
gr. 24cm REIG0 oraz oknami i drzwiami EI30
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- Oswietlenie z lamp natynkowych LED sufitowych 40x40cm w kolorze biatym, w
ilosci 3szt takich jak FINESTRA LED 32W lub inne o takim samym wygladzie i nie
gorszych parametrach.

- Projektuje sie skucie istniejgcych ptytek na schodach i spocznikach oraz potozenie
nowych w jasno szaro-bezowym takich jak Tubgdzin Newstone White lub innych o
podobnym wygladnie i nie gorszych parametrach; o ksztatcie prostokgtnym i
proporcjach bokow w przyblizeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niz 60x30cm, ptytki
antyposlizgowe min. R10, klasa scieralnosci min. PEI 4-6000 — zalecana PEIS5,

- Projektuje sie malowanie na kolor jasnobezowym farbami odpornymi na Scieranie.

- Projektuje sie demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego oraz wykonanie
nowego obnizajgcego wysokos¢ pomieszczenia do nie mniej niz 3,0m. Sufit
podwieszany nalezy wykonac jako ptywajgcy na ruszcie metalowym, wykonczony
wodoodpornymi ptytami gipsowo-kartonowymi.

6.5 Pomieszczenie: 0.33 Wiatrotap

- Projektuje sie wyburzenie istniejgcej scianki do klatki schodowej oraz dostawienie
Scianki umozliwiajgcej montaz drzwi o szerokosci 90cm do pomieszczenia 0.28

- Nalezy uzupefnic ptytki podtogowe w miejscu wyburzenia scianki ptytkami
gresowymi takimi samymi jak istniejgce.

- Malowanie scian farbami odpornymi na Scieranie

6.6 Pomieszczenie: 0.37 Hala basenowa

- Projektuje sie potgczenie istniejgcej hali basenowej z nowg czescig rekreacyjng
poprzez wyburzenie podmuréwek podokiennych w trzech oknach oraz likwidacje
nawiewow i grzejnikow.

- Projektuje sie basen rekreacyjny ze stalowg nieckg oraz atrakcjami takimi jak:
szeroki masaz karku, gejzer powietrzny, taweczka rurowa z masazem
powietrznym -5 stanowisk, podwodna lezanka rurowa z masazem powietrznym -4
stanowiska. Stalowg niecke nalezy wykona¢ wg projektu technologicznego

- W jednym z naroznikéw hali projektuje sie wanne z hydromasazem — jacuzzi,
osmiokatng o wymiarach 2,26x2,26m i wysokosci 1,08m.

Wanna do hydromasazu wewnetrzna z rynng przelewowgq jaka jak: Octavia

Poolspa B2 lub inna o takim samym wyglgdzie i nie gorszych parametrach:

- wymiary: 2,260 x 2,260 m

- wysokosc: 1,080

- gtebokosc¢: 0,810 m

- pojemnosé: 1050 |

- konstrukcja: akryl sanitarny wzmocniony laminatem poliestrowym na stelazu
aluminiowym

- Wanne z hydromasazem nalezy posadowi¢ na zaizolowanym stropie zelbetowym i
obudowac panelami wodoodpornym w kolorze biatym z poziomym podziatem na 3
czesci. Pas dzielgcy w kolorze brgzowym imitujgcym drewno. Panele powinny byc¢
demontowalne, w celu zapewnienia dostepu do elementéw instalacyjnych wanny.

- Projektuje sie schodki drabiniaste z obustronng barierkg, umozliwiajgce wejscie do
wanny. Schodki nalezy wykonac ze stali nierdzewnej, odpornej na dziatanie chloru
oraz antyposlizgowymi stopnicami.

- Projektuje sie obtozenie scian ptytkami basenowymi w kolorze biatym, o wym.
20x20cm, matowej, gatunek 1, PEI4, takimi jak: RAKO COLOR TWO GAA1K023
WHITE 20x20 BIALA MATOWA lub innymi o takim samym wygladzie i nie
gorszych parametrach - do poziomu okien. Ptytki na stupach miedzy okiennych
nalezy skuc i potozy¢ nowe w kolorze biatym jednolite dla catej rozbudowy.
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Petng Sciane przy basenie nalezy obtozy¢ ptytkami w kolorze jasno szarym, o
wym. 20x20cm uktadane uko$nie bez przesuniecia — karo takimi jak RAKO
COLOR ONE WAA1N112 lub innymi o takim samym wyglgdzie i nie gorszych
parametrach
Sciany ponad ptytkami nalezy pomalowac biatg farbg przeznaczong do
pomieszczen basenowych, odporng na dziatanie wilgoci

Na stopnicach schodow tgczacych istniejgcy poziom hali basenowej z
projektowang czescig nalezy uktadac ptytki z reliefem (strukturg), matowe,
antyposlizgowe R10/B, o wymiarach 10x20cm, odporno$¢ na Scieranie PEI 4, gat.
1 takie jak: RAKO COLOR TWO GRND8023 lub innymi o takim samym wyglgdzie
i nie gorszych parametrach. Podstopnice projektuje sie z biatych ptytek
basenowych podtogowych, gtadkich, matowych, odpornos¢ na Scieranie PEI4 o
wym. 10x20cm, gat. 1 takie jak: RAKO COLOR TWO GAAD8023 lub inne o takim
samym wygladzie i nie gorszych parametrach.

Na podtodze w projektowanej czesci nalezy utozy¢ ptytki z reliefem (strukturg),
matowe, antyposlizgowe R10/B, o wymiarach 10x20cm, odpornos$¢ na $cieranie
PEI 4, gat. 1 takie jak: RAKO COLOR TWO GRND8023 lub innymi o takim samym
wygladzie i nie gorszych parametrach. Nalezy wykona¢ delikatny spadek
posadzki, umozliwiajgcy sptyw wody do kratki przelewowej basenu.
W posadzce plazy projektuje sie spadki oraz korytko odwadniajgce wykonane z
ksztattek w kolorze biatym takie jak: RAKO Seria POOL XPES58023, XPD58023,
XPP58023 lub inne o takim samym wygladzie i nie gorszych parametrach. Ksztatt
korytka dostosowac do obrysu basenu. Wykonujgc warstwy posadzkowe nalezy
uwzgledni¢ grubosc¢ korytek odwadniajgcych.

projektuje sie platforme schodowg dla niepetnosprawnych montowang do poreczy
ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcg dostep niepetnosprawnym na projektowany
poziom basenu

przy istniejgcych stupach nalezy zamontowac¢ posrednig porecz ze stali
nierdzewnej o wysokosci 90cm.

pod oknami projektuje sie nawiew cieptego powietrza obudowany ptytami
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie aluminiowym, wg rysunkéw,
obtozenie ptytkami jednolitymi dla catej Sciany, pod ptytkami na ptytach gk nalezy
wykonac izolacje z folii w ptynie

gtdbwng konstrukcje dachu bedg stanowity dzwigary z drewna klejonego
realizowane wg. projektu konstrukcyjnego, pomiedzy nimi projektuje sie z blache
stalowg trapezowg, powlekang w kolorze biatym, nalezy zwroéci¢ szczegding
uwage na uszczelnienie potgczenia na linii dzwigar/blacha.

Projektuje sie obudowe kanatéw wentylacyjnych i syfonéw z ptyt gipsowo
kartonowych wodoodpornych na ruszcie aluminiowym, obtozenie biatymi ptytkami,
20x20cm jednolitymi dla reszty scian, pod ptytkami na ptytach gk nalezy wykonaé
izolacje z folii w ptynie.

w wykuszu projektuje sie skosng szklang scianke ostonowg zewnetrzng w
systemie stupowo-ryglowym o wysokiej izolacyjnosci termicznej Uf od 0,5
W/(m2K) takg jak: Aluprof System MB-TT50 lub inng o takim samym wygladzie i o
parametrach nie gorszych niz:

- Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa AE (1350Pa)

-  Wodoszczelnosé: klasa RE 1800Pa,

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2700PA,

- Badanie bezpieczenstwa: 4050 Pa

- Odpornos$¢ na uderzenie: klasa I15/E5,

- szklenie 3 komorowe
- nachylenie szklanej scianki wynosi okoto 70°, Scianki boczne tréjkatne- pionowe.
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- stupy i rygle aluminiowe,
- oswietlenie hali basenowej bedzie stanowito 6 lamp montowanych do dzwigarow z
drewna klejonego, wg. czesci elektrycznej projektu

6.7 Pomieszczenie: 0.38 Komunikacja w hali basenowej

- Istniejgce grzejniki oraz nawiewy powietrza znajdujgce sie w obrebie
projektowanego przejscia zostang przebudowane zgodnie z projekt instalaciji c.o.
Istniejgce okno nalezy zdemontowaé oraz skué ptytki na filarze miedzyokiennym i
w obrebie projektowanych schodkow. Miejsca te nalezy pozniej wykonczy¢
ptytkami basenowymi sciennymi w kolorze biatym, o wymiarach 20x20cm
jednolitymi dla catego zatozenia.

- Projektuje sie schody zelbetowe z istniejgcego poziomu basenu na poziom
+0,62m, na ktérym znajduje sie projektowany hol z antresolg oraz wyjscie na
zewnatrz. Schody nalezy zaizolowac folig w ptynie oraz obtozy¢ ptytkami
basenowymi w kolorze biatym. Na stopnicach schodoéw uktadac ptytki z reliefem
(strukturg), matowe, antyposlizgowe R10/B, o wymiarach 10x20cm, odpornos¢ na
Scieranie PEI 4, gat. 1 takie jak: RAKO COLOR TWO GRND8023 lub inne o takim
samym wygladzie i nie gorszych parametrach. Podstopnice projektuje sie z biatych
ptytek basenowych podtogowych, gtadkich, matowych, odpornos¢ na Scieranie
PEI4 o wym. 10x20cm, gat. 1 takie jak: RAKO COLOR TWO GAAD8023 lub inne
o takim samym wyglgdzie i nie gorszych parametrach. Przy schodach
zamontowac obustronng porecz ze stali nierdzewne;.

- W posadzce projektuje sie spadki oraz korytko odwadniajgce wykonane z
ksztattek w kolorze biatym takie jak RAKO Seria POOL XPE58023, XPD58023,
XPP58023 lub inne o takim samym wygladzie i nie gorszych parametrach..
Wykonujgc warstwy posadzkowe nalezy uwzgledni¢ grubosc¢ korytek
odwadniajgcych.

- Brodzik do ptukania stop oraz posadzke wokot niego i w natrysku projektuje sie
rowniez z ptytek antyposlizgowych, takich samych jak na stopnicach schodéw, w
kolorze biatym. Brodzik o ksztatcie trapezu prostokgtnego (jedna krawedz
dostosowana do ukosnej sciany) o wymiarach zewnetrznych 135x150/160cm i
wysokosci 15¢cm, gtebokos¢ brodzika 20cm, gtebokos¢é wody 15¢cm.

- Prysznic do optukania ciata bedzie wydzielony Sciankami ze szkta hartowanego
bezpiecznego, przezroczystego, odptyw liniowy w posadzce, armatura czasowa,
natryskowa z cieptg woda.

- Przy schodach nalezy zamontowa¢ blokowang bramke, umozliwiajgca
jednostronny ruch- wyjscie z hali basenowej na hol. Bramka wykonana ze stali
nierdzewnej. Wejscie na hale basenowg tylko i wytgcznie przez brodzik do
optukania stép i prysznic.

- drzwi pomiedzy pomieszczeniem 0.38 a 0.39 nalezy wyposazy¢ w kontrole
dostepu na zegarek basenowy oraz automatyczne zdejmowanie blokady w
przypadku pozaru.

- projektuje sie lampe natynkowg sufitowg w kolorze biatym, przystosowang do
pomieszczen wilgotnych wg. czesci elektrycznej projektu

6.8 Pomieszczenie: 0.39 Hol z kasg biletowa dla basenéw zewnetrznych

- W miejscu istniejgcego tarasu projektuje sie hol z kasg biletowg dla basendéw
zewnetrznych.

- Hol jest dostepny bezposrednio z zewnatrz poprzez schody oraz z hali basenowe;j
wydzielonym dojsciem z brodzikiem do ptukania stup.

- Istniejgcy styropian stanowigcy ocieplenie scian nalezy zdemontowac, a Sciany
otynkowac.
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- Sciane pomiedzy holem a teznig i saung nalezy pomalowaé na kolor grafitowy i
obtozy¢ pionowymi lamelami drewnianymi 4x6¢cm w kolorze naturalnego drewna,
zaimpregnowane przed wilgocig, zaimpregnowane do stopnia niepalnosci
preparatami przeznaczonymi stosowania w pomieszczeniach na pobyt,
oszlifowane, pozbawione sekow.

Odcinek sciany przy spocznikach schodow stalowych nalezy zabudowac ptytami

gk na ruszcie aluminiowym, nadajgc kat prosty pomiedzy scianami. Na odcinku

ww Sciany na catej jej wysokosci nalezy wykonac oktadzine winylowg w kolorze
ciemno niebieskim (kobaltowym) taka jak Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2 — Uni

BRIGHT EXTREME BLUE lub inng o takim samym wyglgdzie i nie gorszych

parametrach. Parametry oktadziny nie gorsze niz: grubos¢ 1,5mm, waga

2400g/m2, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,35mm, odpornosc¢ na ogien B-s2,d0
wiasciwosci elektrostatyczne <2kV, odpornos¢ na swiatto 26, odporna na
uderzenia- brak widocznych peknie¢, odporna na zadrapania — brak widocznego

zadrapania, odporna na smugi po czyszczeniu, twardos¢ w skali Shore A 92,

odpornos¢ na zabrudzenia. Przy pozostatej czesci schoddw projektuje obtozenie

do wysokosci min. 1,1m (do poziomu poreczy) oktadzing winylowg w kolorze

biatym takg jak Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2 - Uni SUPER WHITE lub inng o

takim samym wygladzie i nie gorszych parametrach. Obrzeza wykonczy¢

systemowymi listwami w kolorze biatym lub aluminiowym.

- W holu projektuje sie stalowe schody wewnetrzne, dostosowane do ksztattu $cian,
a przy nich kase biletowg. Schody projektuje sie jako stalowe, ze stopnicami i
podstopnicami stalowymi, obtozonymi ptytkami podtogowymi. Ptytki nalezy kleic
specjalnym dwusktadnikowym klejem poliuretanowym takim jak Keralastic lub
innym o takich samych lub nie gorszych parametrach. Spoiny (fugi) nalezy
wypetni¢ preparatem przeznaczonym do tego celu, w jednym systemie co klej, taki
jak Keracolor FF + Fugolastic lub innym o takich samych lub nie gorszych
parametrach, w kolorze zblizonym do ptytek.

- Bezposrednio z holu bedzie dostepna teznia solna oraz sauna wraz z zapleczem.

- Projektuje sie zdemontowanie istniejgcych warstw tarasowych oraz wykonanie
hydroizolacji polimerowo bitumicznej bezrozpuszczalnikowej na istniejgcej ptycie
zelbetowej, nastepnie nalezy utozy¢ styrodur XPS gr.18cm, wykona¢ wylewke
cementowg gr. 6cm zbrojong siatkg oraz wykonczy¢ ptytkami podtogowymi.

- Projektuje sie ptytki w kolorze szarym, o ksztatcie kwadratowym, wymiar nie

mniejszy niz 60x60cm, antyposlizgowych, uktadanych ukos$nie tzw. ,karo”, gatunek

| takie jak: Opoczno Newstone Light Grey Lappato lub inne o takim samym
wygladzie i nie gorszych parametrach. Na schodach nalezy uktadac ptytki z tej
samej kolekciji jak w catym holu np. Newstone Light Grey Steptread.

Projektuje sie modutowe siedziska (modutowe pufy) w liczbie 5szt. takie jak:

Bazalto lub inne o zblizonym wygladzie i nie gorszych parametrach; w odcieniach

szarosci i kolorze ciemno niebieskim (kobaltowym) zlokalizowane przy Scianie z

drewnianymi lamelami. Materiat obiciowy o gramaturze nie gorszej niz 530 g/Im,

odpornosc¢ na Scieranie 110 000 cykli, odporno$¢ na pilling 4-5 (w skali 1-5, gdzie

5 to max), odporno$¢ na swiatto 5-7 (w skali 1-8, gdzie 8 to max), odpornos¢

koloru na Scieranie 4-5 (w skali 1-5, gdzie 5 to max), trudnopalna. Wymiary

pojedynczej pufy modutowej to okoto 66x52cm, wys.44cm.

Korpus pufy— ptyta 18 i 28mm oraz HDF 3mm, skrecony, siedzisko- gr. 50mm, boki

10mm obite piankg tapicerska, stopki z tworzywa- g30mm, 6szt. z regulacja,

tgczniki metalowe — profil ciety laserowo, malowane proszkowo na kolor czarny.

- projektowane belki stalowe nalezy pomalowac farbami peczniejgcymi,
zabezpieczajgcymi do R120 na kolor biaty takim jak preparat Propaint SC4 lub
innym o nie gorszych parametrach.
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Dwie belki stalowe przechodzace przez hol nalezy obtozy¢ ptytami gipsowo
kartonowymi, z zachowaniem podziatow wg. rysunkow.

- projektuje sie oswietlenie gtbwne z dwoch wiszgcych lamp dekoracyjnych o
Srednicy okoto 70cm i dlugosci 300cm takie jak: MaxLight Bolle CX4094 lub inne o
takim samym wygladzie i nie gorszych parametrach, w kolorze biatym;

- pod obudowang stalowg belkg znajdujgcg sie przy scianie z drewnianymi lamelami
projektuje sie oswietlenie liniowe z tasmy LED, natomiast pod belkg przechodzgca
przez srodek holu projektuje sie 6 opraw punktowych wpuszczanych w zabudowe
gk (soczewki) takie jak KANLUX MORTA szkto 22116 lub inne o takim samym
wyglgdzie i nie gorszych parametrach i 3 lampy ,tuby” w kolorze szarym nad ladg
kasowg. Wysokos$¢ ,tub” 20cm, Srednica 8cm takie jak TUBO NT LED lub inne o
takim samym wygladzie i nie gorszych parametrach. Pod antresolg nalezy
zamontowac 5szt lamp tzw ,tuby” o wysokosci 14cm i srednicy 8cm z takiej samej
firmy i kolekcji co lampy nad ladg czyli TUBO NT LED lub inne o takim samym
wygladzie i nie gorszych parametrach.

6.9 Pomieszczenie: 0.40 Komunikacja przed saunag

- Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych na nowe o szerokosci 90cm w Swietle.

- Istniejgce ptytki na posadzce i na scianach nalezy skuc¢ na catej przestrzeni
pomieszczen przynaleznych do sauny i utozy¢ nowe o wygladzie desek.

- Na posadzce projektuje ptytki w kolorze brgzowym i wymiarach 15x60cm uktadane
na mijanke, antyposlizgowe, odporne na Scieranie takie jak: Opoczno Grand Wood
Rustic Chocolate inne o takim samym wygladzie i nie gorszych parametrach

- Na scianach projektuje sie ptytki w kolorze szarym imitujgce beton o wym.
60x60cm, uktadane do sufitu takie jak: Opoczno Newstone Light Grey Lappato lub
inne o takim samym wygladzie i nie gorszych parametrach

- oswietlenie lampami przystosowanymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze
biatym

6.10 Pomieszczenie: 0.41 Sauna

- Projektuje sie saune finskg gotowg o wym. okoto 2,55x2,0x2,0m lub indywidualng
dostosowang do wymiardw pomieszczenia , 6-osobowag, drzwi wejsciowe do
sauny ze szkta hartowanego, przyciemnionego, piecyk 9kW/400V, o$wietlenie
wewnetrzne dostarczone razem z saung

- Posadzka z ptytek prostokgtnych —takich samych jak komunikacja przed sauna,
wyposazona w kratke sciekowg, podtoga sauny drewniana - azurowa.

6.11 Pomieszczenie: 0.42’ Natrysk
- Przy saunie projektuje sie natrysk umozliwiajgcy schtodzenie ciata.

- Na podtodze i na scianach nalezy uktadac ptytki z tej samej kolekcji co ptytki w
komunikacji przed saung (pom. 0.40) do wysokosci sufitu.

- Na sciance z armaturg w prysznicu uktadac ptytki drewnopodobne w kolorze
brgzowym (takie jak na podtodze) o wym. 15x90cm takie jak: Classic Oak Beige
lub inne o takim samym wygladzie i nie gorszych parametrach. Na pozostatych
Scianach ptytki w kolorze szarym z tej samej kolekcji co w pom. 0.40 takie jak
Opoczno Newstone Light Grey Lappato lub inne o takim samym wyglgdzie i nie
gorszych parametrach

- Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem elektrycznym podtgczona
kanatem pod stropem do komina wentylacyjnego posadowionego na wyzszej
kondygnaciji.

- Projektuje sie sufit podwieszany na ruszcie metalowym i wieszakach (15cm),
wykonczony ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi (1.25cm).
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- Natrysk wyposazony w armature czasowg z cieptg i zimng wodg oraz odptyw
liniowy w posadzce

- oswietlenie lampami przystosowanymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze
biatym

6.12 Pomieszczenie: 0.42 WC
- Projektuje sie wydzielong toalete z miskg ustepowsg, geberitem w zabudowie i
umywalka.

- Na podtodze i na Scianach nalezy uktadac ptytki z tej samej kolekcji co ptytki w
komunikacji przed saung (pom. 0.40), na $cianach do wysokosci min 2m.

- Na sciance z toaletg i zabudowie gebetiru uktadac ptytki drewnopodobne w
kolorze brgzowym (takie jak na podtodze) o wym. 15x90cm takie jak: Classic Oak
Beige lub inne o takim samym wygladzie i nie gorszych parametrach. Na
pozostatych scianach ptytki w kolorze szarym z tej samej kolekcji co w pom. 0.40
np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato

- Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem elektrycznym podtgczona
kanatem pod stropem do komina wentylacyjnego posadowionego na wyzszej
kondygnaciji.

- Projektuje sie sufit podwieszany na ruszcie metalowym i wieszakach (15cm),
wykonczony ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi (1.25cm).

- oSwietlenie lampami przystosowanymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze
biatym

6.13 Pomieszczenie: 0.43 Pom. porzadkowe

- Projektuje sie wydzielone pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem technicznym na
wysokosci 50cm nad podtogg oraz ztgczkg do weza i kratkg Sciekowa.

- Ptytki na podtodze i na scianach nalezy uktadac takie same jak w komunikacji
przed saung (pom. 0.40) do wysokosci min. 2m.

- Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem elektrycznym podtgczona
kanatem pod stropem do komina wentylacyjnego posadowionego na wyzszej
kondygnaciji.

- oswietlenie lampami przystosowanymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze
biatym

6.14 Pomieszczenie: 0.44 Teznia solankowa

- Projektuje sie pomieszczenie z teznig solankowg oraz miejscem do wypoczynku

- Istniejgce ptytki podtogowe i Scienne nalezy sku¢ i utozy¢ nowe. Na podtodze
ptytki bedg w kolorze grafitowym, odporne na $cieranie i antyposlizgowe, o
wymiarach nie mniejszych nich 30x60cm. Na Scianach projektuje sie ptytki w
kolorze szarym, przypominajgce beton.

- Projektuje sie teznie solankowg umieszczong przy petnej Scianie, po lewej stronie
od wejscia do pomieszczenia. Konstrukcja z drewna swierkowego i debu w
kolorach wspétgrajgcych kolorem lezakdw, wypetnienie z selekcjonowanych i
sezonowych gatezi tarniny / witek brzozowych

- Szerokosc¢ konstrukcji co najmniej ok. 35 cm oraz 70 cm ( koryto), pozostate
wymiary wg projektu indywidualnego firmy wykonawcze;j

- Instalacja rozprowadzania solanki wraz z pompg i uktadem zasilajgcym.

- Naczynie zbiorcze solanki wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

- Oswietlenie LED w gornej czesci scianki z gateziami tarniny

- Technologia tezni nie zaktada zrzutu wody solankowej do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej. Woda bedzie parowata i zostanie okresowo uzupetniana.




USLUGI PROJEKTOWE ~ ARCHITEKT MARIOLA SIDOR arkusz nr 20
38-500 Sanok Zahutyh 234 Tel.(13)4633844, kom. 502-576701

Nazwa obiektu: ZESPOL BASENOW "DELFIN”

- Naprzeciw tezni projektuje sie drewniane siedziska- lezaki bujane (np. vidaXL)

w ilosci 4szt. o wymiarach: 149x60xm, wys. 86cm wykonane z litego drewna
akacjowego.

- Oswietlenie pomieszczenia - $cienne kinkiety o niskim natezeniu swiatta, nadajgce

6

6

klimat pomieszczeniu

.15 Pomieszczenie: 1.1 Klatka schodowa
Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej od holu i wiatrotapu $ciang murowang
gr. 24cm REIG0 oraz oknami i drzwiami EI30
Oswietlenie z paneli LED sufitowych 30x30cm w ilosci 2szt.
Projektuje sie skucie istniejgcych ptytek na schodach i spocznikach oraz potozenie
nowych w jasno szaro-bezowym takie jak: Tubgdzin Newstone White lub inne o
takim samym wyglgdzie i nie gorszych parametrach, o ksztatcie prostokgtnym i
proporcjach bokoéw w przyblizeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niz 60x30cm, ptytki
antyposlizgowe min. R10, klasa $cieralnosci min. PEI 4-6000 — zalecana PEIS5,
Projektuje sie malowanie na kolor jasnobezowym farbami odpornymi na $cieranie.
W pfaszczyznie dachu nalezy wykona¢ dwa okna oddymiajgce o tgcznej
powierzchni czynnej min. A;=1,6m?. Wymiary okien: 114x140cm. System otwarcia
okien sprzezony z otwarciem drzwi napowietrzajgcych- drzwi wejsciowe do
budynku oraz drzwi pomiedzy wiatrotapem a klatkg schodowa.
Projektuje sie demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego oraz wykonanie
nowego obnizajgcego wysokos¢ pomieszczenia do nie mniej niz 3,0m. Sufit
podwieszany nalezy wykonac jako ptywajgcy na ruszcie metalowym, wykonczony
wodoodpornymi ptytami gipsowo-kartonowymi.

.15 Pomieszczenie: 1.1’ Hol

- Projektuje sie skucie istniejgcych ptytek oraz potozenie nowych w jasno szaro-

bezowym np. Tubgdzin Newstone White, o ksztatcie prostokgtnym i proporcjach
bokow w przyblizeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niz 60x30cm, ptytki antyposlizgowe
min. R10, klasa scieralnosci min. PEI 4-6000 — zalecana PEI5. Nalezy sprawdzi¢
stan wylewki betonowej i uzupetni¢ ubytki.

- Projektuje sie demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego oraz wykonanie

nowego obnizajgcego wysokos¢ pomieszczenia do nie mniej niz 3,0m. Sufit
podwieszany nalezy wykonac jako ptywajgcy na ruszcie metalowym, wykonczony
ptytami gipsowo-kartonowymi

- oswietlenie wg. czesci elektrycznej

6

.15 Pomieszczenie: 1.19 Hol i 1.20 Lodziarnia

- Projektuje sie jednolite wykohczenie w holu i czesci przeznaczonej na lodziarnie.
- Posadzke bedg stanowity ptytki podtogowe antyposlizgowe, o klasie scieralnosci

PEI5, w kolorze szarym- kolorystyka spéjna z holem na parterze (pom. 0.39).

- Istniejgce okno z pomieszczenia 1.18 nalezy zdemontowac, wyburzy¢

podmurdéwke podokienng, zwezi¢ otwor i osadzi¢ nowe nadproze, zamontowad
drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem.

- Projektuje sie szklang $cianke systemowg pomiedzy holem a halg basenowa.

Ramy okienne stalowe w kolorze biatym. Nalezy zamontowac porecz ochronng ze
stali nierdzewnej na wysokosci 1,1m oraz dodatkowg poprzeczkg na wys. 50cm.

- Powyzej przeszklenia projektuje sie scianke szkieletowg na konstrukcji stalowej,

wykonczonej wodoodpornymi ptytami gipsowo-kartonowymi, malowanie farbami
przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych na kolor biaty.
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- przy projektowanych oknach o parapecie ponizej 90cm nalezy zamontowaé
poziomg porecz na wysokosci 110cm. Porecz bedzie wykonana ze stali
nierdzewnej.

- Przy schodach oraz antresoli projektuje sie barierke ze stali nierdzewnej i szkta
hartowanego, bezpiecznego o wys. 1,1m.

- stalowa konstrukcja dachu oraz stupy widoczne w pomieszczeniach muszg by¢
zaimpregnowane przed korozjg oraz zabezpieczone farbami peczniejgcymi do
R120 w biatym kolorze

- Lodziarnia bedzie potgczona funkcjonalnie z barem w istniejgcej czesci budynku-
obstuga przez jeden personel. Pomieszczenie socjalne oraz toaleta dla
pracownikéw znajduje sie na zapleczu baru.

- wykonczenie wnetrz wspotgrajgce z holem na parterze, sciany malowane na biato,
Sciana pomiedzy barem lodziarni a zapleczem obtozona okfadzing scienng
winylowg, takg samg jak w holu dla basendéw zewnetrznych na parterze. Wneke w
okolicy umywalki nalezy obtozy¢ ptytkami w kolorze grafitowym, a $ciane nad nimi
pomalowac na kolor grafitowy. Komin wentylacyjny oraz pozostaty fragment $ciany
pomalowac na kolor grafitowy oraz obtozy¢ drewnianymi lamelami 4x6cm
zabezpieczonymi do NRO.

- Projektuje sie obudowe klimatyzatoréw wykonang z rusztu metalowego i ptyt
witokno-cementowych stanowigcg jednoczesnie miejsce mocowania lamp LED
60x60 przystosowanych do zabudowy-6szt. Oswietlenie nad ladg oraz stolikami
bedg stanowity lampy wiszgce — tuby w kolorze szarym -8szt, o srednicy 8cm i
wysokosci 60cm, catkowita dtugos¢ lamp okoto 180cm — lampy z mozliwoscig
regulacji do max 210cm takie jak TUBO LED PXF Lighting lub inne o takim
samym wyglgdzie i nie gorszych parametrach. Na scianie w kolorze niebieskim
projektuje sie 3szt kinkietow w formie pionowych tub o srednicy 8cm i wysokosci
20cm, kolor szary; takie jak TUBO KINKIET IP65 LED lub inne o takim samym
wygladzie i nie gorszych parametrach.

- projektuje sie lade barowg o wysokosci okoto 1m oraz w kolorze grafitowym.
Realizacja wedtug projektu wykonawczego firmy meblarskiej. W ciggu lady nalezy
przewidzie¢ lade mroznicze (na lody). Ksztatt w formie litery ,L” 2,6mx2,6m.

6.16 Pomieszczenie: 1.21 Zaplecze lodziarni

- Projektuje sie pomieszczenie zaplecza wyposazone w umywalke, zlew,
chtodziarke oraz regat.

- Wykonhczenie posadzki ptytkami gresowymi o wym. 30x30cm w kolorze szarym.

- Pod stalowym dzwigarem nalezy zabudowac przestrzen o wysokosci mniejszej niz
1,9m. Zabudowa na ruszcie metalowym, obudowana ptytami gipsowo-
kartonowymi wodoodpornymi.

- Na scianach projektuje sie ptytki ceramiczne w kolorze biatym do wysokosci 2m.

- Wentylacja grawitacyjna potgczona kanatem do komina.

- Oswietlenie wg czesci elektrycznej

7. Elementy zagospodarowania terenu przy budynku

7.1 Rozbidrka istniejgcych schodow zewnetrznych
- Projektuje sie rozbidrke istniejgcych zelbetowych schoddéw zewnetrznych
prowadzgcych z poziomu terenu na taras.
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8. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r.
(DzU z 2015 poz 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690; z pdzniejszymi zmianami). — Rozp.1

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109
poz.719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw. - Rozp.2

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr124
poz.1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. - Rozp.3

8.1. Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- projektowany budynek o powierzchni netto (z komunikacjg) 3155,1m? w tym:
hala basenowa istniejaca 691,9 m?, hala basenowa projektowana 106,1 m?;

- budynek czesciowo dwukondygnacyjny i czesciowo trzykondygnacyjny w tym
przyziemie czesciowo zagtebione w ziemi.

- maks. wysokos¢ budynku od poziomu terenu przed gtébwnym wejsciu do kalenicy
to 13,9m

8.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;

Budynek po rozbudowie bedzie sie znajdowat w odlegtosci okoto 31m (odlegtos¢ bez
zmian) od najblizszego budynku stacji transformatorowej, 44,6m (odlegtosc bez
zmian) od budynku od strony pétnocnej — specjalny osrodek szkolno-wychowawczy.
Od strony zachodniej odlegtos¢ do najblizszych budynkéw — garazy wynosi okoto
100m. Z pozostatych stron odlegtosci wynoszg ponad 100m.

8.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku w czesci biurowo-socjalnej mogg by¢ uzyte materiaty palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen o temp. zapalenia 270-550°C. W czesci basenowej nie
bedag znajdowac sie materiaty palne. W budynku nie przewiduje sie przechowywania
lub stosowania materiatdw mogacych powodowaé powstanie strefy zagrozenia
wybuchem. Materiaty uzyte na wykonczenie podtdg, scienne oraz sufity muszg
posiadac¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie powszechnym. Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie
materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz.719).

8.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Obcigzenie ogniowe nie przekroczy 500 MJ/m?.

8.5 Kategoria ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe;
Budynek zakwalifikowany jest do ZL |
- budynek sportu i rekreacji, 2-3-kondygnacje nadziemne- budynek sredniowysoki

8.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia/strefy zagrozone
wybuchem.
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8.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 3155,1 m*-
powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZLI zakwalifikowanym do kategorii ZLI SW
nie powinna przekraczac¢ powierzchni 5000 m2 — jednak dla stref pozarowych w
sktad ktérych wchodzg pomieszczenia kondygnacji podziemnej (a tak jest w
analizowanym przypadku) nie moze przekroczy¢ 2500 m2 (50% wartosci
dopuszczalnej) — przekroczenie dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej byto
przedmiotem odstepstwa, uzyskano stosowne odstepstwo.

8.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klase odpornosci pozarowe£ budynku (budynek o 2-3 kondygnacjach

nadziemnych Q< 500 MJ/m*) ustalono jako "B"

- budynek niski N (§212.2, 4, 7) Rozp.1)

Odpornosc¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych budynku wynosi co najmnie;:

(§216 1. Rozp.1)
gtdbwna konstrukcja nosna— R120

- konstrukcja dachu — R30

- strop — REI 60

- $ciana zewnetrzna — EI60

- przekrycie dachu — RE30

- Konstrukcja nosna wykonana bedzie z elementéw Zzelbetowych, murowanych i
stalowych, konstrukcja dachu -drewno klejone zabezpieczone do R120, pokrycie
dachu niepalne z blachy trapezowej, w czesci projektowanej na antresoli
projektuje sie sufit podwieszany do konstrukcji dachu, wykonczony podwadjnie
ptytami gipsowo—kartonowych gr. 1,25cm — EI60; stalowe belki i stupy
stanowigce gtéwng konstrukcje nosng nalezy pomalowac farbami peczniejgcymi,
zabezpieczajgcymi do R120 np. Propaint SC4

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytgcznie:

— materiaty, ktéorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i silnie dymigce,

— wykfadziny podtogowe i okfadziny scienne oraz statych elementow wystroju
i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne" i nie rozprzestrzeniajgce
ognia,

— sufity podwieszane i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”, nie kapigce i
nie odpadajgce pod wptywem ognia.

8.9 Warunki ewakuaciji

Kazde z wyjs¢ z poszczegolnych pomieszczeh na droge ewakuacji posiada wymiary
minimum 0,9 x 2,0 m w $wietle. tgczna szerokos¢ wyjs¢é ewakuacyjnych
dostosowana jest do ilosci oséb moggcych przebywaé w pomieszczeniu.
Zapewniono odpowiednie techniczne warunki ewakuacji ludzi z poszczegdlnych
kondygnaciji. Lgczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m
na kazde 100 os6b moggcych przebywaé w danej strefie lub na kondygnacji.
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Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zapewniono
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiednie;j
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej — jako
réwnorzedne wyjscie do innej strefy pozarowej uznaje sie wyjscie do kazdej z klatek
wydzielonych pozarowo: obudowanych przegrodami klasy REI60, wejscia do klatek
majg drzwi klasy EIS30, ponadto klatki schodowe wyposazone sg a automatyczny
system oddymiania.

Pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w poziomie parteru sa:
pomieszczenie niecki basenowej gtdbwnej (basenu ptywackiego), niecki basenowej z
atrakcjami oraz strefa wejsciowa z kasami. Wszystkie pozostate pomieszczania —
gtéwnie higieniczno-sanitarne (WC, natryski, szatnie) nie sg przeznaczona na staty
pobyt ludzi. Spetnione sg wymagania w zakresie nieprzekroczenia dopuszczalnej
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych i dojs¢ ewakuacyjnych.

Stwierdzong nieprawidtowos$cig jest prowadzenie przejScia przez wiecej niz 3
pomieszczenia — nalezy jednak podkresli¢, ze wynika to ze specyfiki obiektu i
dotyczy to w zasadzie wytgcznie pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, natrysk,
szatnia).

Wyjscie ewakuacyjne gtéwne prowadzi przez hol petnigcy rowniez funkcje
uzupetniajgcg — w holu wejsciowym (petnigcym réwniez role wiatrotapu) znajdowaé
beda sie szafki na obuwie dla klientéw basenu. Wysokos¢ holu w miejscu, gdzie
przebiega¢ bedzie droga wynosi¢ bedzie nie mniej niz 3,3 m, szerokos¢ drogi
ewakuacji wynosi¢ bedzie co najmniej 2,1 m zas drzwi wyjsciowe posiadaé bedg
szerokos¢ 1,8 m (dwa skrzydta drzwiowe po 90 cm)

Zamontowanie przed drzwiami na boczne klatki schodowe w poziomie pigtra i piwnic
oraz przed drzwiami prowadzgcymi z korytarza | pietra do pomieszczenia kawiarni
przeszklonych szafek z kluczami pozwalajgcymi na otwarcie drzwi w czasie, kiedy te
drzwi bedg zamkniete na klucz.

Ewakuacja z kondygnacji przyziemia prowadzona jest korytarzem — z kazdego
pomieszczenia (w czesci istniejgcej) zapewniono dwa kierunki ewakuacji do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej oraz do klatki prowadzgcej na parter z
wyjéciem bezposrednio na zewnatrz. Klatka schodowa prowadzgca z kondygnacji
przyziemia posiada biegi o szerokosci minimum 115 cm oraz spocznik o szerokosci
75 cm — minimalny wymiar wynosi 90 cm — szerokoS¢ spocznika klatki schodowej
stanowigcej drugi kierunek ewakuacji z piwnic byla przedmiotem odstepstwa.
Uzyskano stosowne odstepstwo.

Ewakuacja z pierwszego pietra odbywaé sie bedzie do wydzielonych pozarowo
klatek schodowych — obecnie zadna z klatek schodowych nie jest zamykana oraz
oddymiana . Jedna z klatek schodowych trzybiegowa fgczy wszystkie kondygnacje
budynku posiada szerokosci biegébw i spocznikbw zgodne 2z wymaganiami
przepiséw. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w poziomie | pietra dotyczy
pomieszczenia 1.8 — od wyjscia z pomieszczenia do wejscia do przestrzeni
wydzielonej klatki schodowej dtugo$¢ drogi ewakuacji wynosi 19,2 m. Dla
pomieszczen biurowych zapewniony jest drugi kierunek ewakuacji przez
pomieszczenie kawiarni.

Druga z klatek schodowych przebiega w czesci obiektu wewnatrz — wychodzac z
pietra na klatke schodowg pokonuje sie dtugos¢ jednym biegiem wewngtrz budynku i
nastepnie wychodzi sie na schody zewnetrzne biegngce przy scianie budynku na
parter.
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Parametry istniejgcej klatki schodowej stanowigcej droge ewakuacji z pietra
(pomieszczenia kawiarni i lodziarni):
e Minimalna szeroko$¢ biegdw — nie mniej niz 119 cm (uzyskane odstepstwo),
¢ Minimalna szeroko$¢ spocznika — nie mniej niz 119 cm (uzyskane odstepstwo),
e SzerokoS¢ drzwi bedgacych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na
zewnatrz — 90 cm (uzyskane odstepstwo).
Drogi ewakuacji wyposazone bedg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dtugosci przejsé¢ i dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania przepisow.
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego do wyjscia na droge ewakuacyjng dla hali
basenowej nie przekracza 40m. Zapewniono 3 wyjscia z proj. budynku na zewnatrz.
w tym 2 istniejgce, 1 projektowane.

Istniejgcy obiekt wyposazony jest w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W
projektowanej rozbudowie budynku zostanie wykonane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne jako rozbudowa istniejgcego systemu. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Natezenie oswietlenia min. 1 Ix, a w miejscach lokalizacji urzgdzen
ppoz. min. 5 Ix.

W przestrzeni drog ewakuacji w przyziemiu oraz klatach schodowych z zawezonymi
parametrami awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — w osi drogi na wskazanych
odcinkach zapewnione bedzie natezenie w osi drogi minimum 5 Ix.

8.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowej;
1) Dla obiektu zapewniony jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry umozliwia
oditgczanie wszystkich obwodow elektrycznych w budynku.

2) Przeciwpozarowy wytgcznik umieszczony jest w poblizu gtébwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiednigj
polskiej normy.

3) Obiekt jest chroniony instalacjg odgromowa.

8.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a
w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizaciji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

Do ochrony obiektu — poszczegélnych stref pozarowych przewiduje sie
nastepujace instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej:
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
e wewnetrzna instalacja hydrantowa — hydranty HP25 z wezem potsztywnym,
e osSwietlenie awaryjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172,
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e Wyposazenie czesci obiektu w instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru —
ochrong objete bedzie czes¢ przyziemia — pomieszczenia zawarte miedzy osig 2
i 4. Centrala CSP poprzez bramke telefoniczng bedzie powiadamiata Kierownika
Krytej Ptywalni oraz osoby wyznaczone z personelu technicznego, ponadto z
chwilg wykrycia pozaru na tej kondygnacji automatycznie wytgczona zostanie
wentylacja oraz zatgczone zostang na tej kondygnaciji sygnalizatory akustyczne.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektami wykonawczymi uzgodnionymi przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczenh przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

8.12 Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719), obiekt bedzie wyposazony w
gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka
gashiczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktdrym
moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢c 30 m.
Kondygnacje przyziemia nalezy wyposazy¢ w zwiekszong ilos¢ podrecznego sprzetu
gasniczego.

8.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zaopatrzenie w wode w ilosci 20 I/s zapewnione jest z istniejgcej sieci miejskiej.

W odlegtosci okoto 72m od przedmiotowego budynku, przy drodze wewnetrznej
znajduje sie hydrant zewnetrzny nadziemny DN8O0 na istniejgcej sieci wodociggowe;.
Kolejne dwa hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odlegtosci 183m (nadziemny DN80)
i 236,7m (podziemny DN8O0).

8.14 Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku stanowi droga publiczna od strony pdétnocne;j
budynku oraz droga wewnetrzna na dziatce inwestora o szerokosci minimalnej 4m
zlokalizowana od strony wschodniej i zachodniej. Obiekt jest dostepny dla jednostek
ratowniczo - gasniczych z dwoch stron (spetniono warunki okreslone w § 12 ust. 7 i
10 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz.1030).

8.15 Zaktualizowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego — szczegdlnie w
zakresie organizacji warunkéw ewakuacji. W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
nalezy okresli¢ zadania i obowigzki pracownikow obiektu w zakresie zadan
zwigzanych z prowadzeniem ewakuacji z budynku oraz okresli¢ zasady zachowania
uzytkownikow budynku z chwilg zadziatania sygnalizatorow akustycznych
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Spis rysunkéw
ark.28 Rzut przyziemia skala 1:100
ark.29 Rzut parteru skala 1:100
ark.30 Rzut pietra | skala 1:100
ark.31 Rzut dachu skala 1:100
ark.32 Przekroj A1 skala 1:50
ark.33 Przekréj A2 skala 1:50
ark.34 Przekroj A3 skala 1:100
ark.35 Przekréj B1 skala 1:50
ark.36 Przekroj B2 skala 1:50
ark.37 Przekréj B3 skala 1:100
ark.38 Przekroj B4 skala 1:50
ark.39 Elewacja potudniowa skala 1:100
ark.40 Elewacja potudniowo — zachodnia skala 1:100
ark.41 Elewacja zachodnia skala 1:100
ark.42 Elewacja pétnocna skala 1:100
ark.43 Elewacja wschodnia skala 1:100
ark.44 Wizualizacje zewnetrzne budynku i
wnetrza hali basenowej
ark.45 Detal brodzika do ptukania stép skala 1:20
ark.46 Detal ocieplenia belki/ stupa stalowego skala 1:10
ark.47 Detal ocieplenia dachu nad istniejgcg  skala 1:10
halg basenowg
ark.47’ Detal ocieplenia przewyzszenia na skala 1:10
istn. dachu nad halg basenowg
ark.48/1-48/6 Zestawienie okien
ark.49/1-49/7 Zestawienie drzwi
ark.50 Rzut holu gtéwnego skala 1:50
ark.51 Rzut sufitu holu gtéwnego skala 1:50
ark.52 Hol gtéwny i wiatrotap — rozwiniecia skala 1:50
Scian
ark.53 Hol gtéwny i wiatrotap — rozwiniecia skala 1:50
Scian
ark.54 Wizualizacje wiatrotapu
ark.55 Wizualizacje holu gtbwnego
ark.56 Rzut holu z kasg dla basenéw skala 1:50
zewnetrznych
ark.57 Rzut sufitu holu z kasg dla basendw skala 1:50
zewnetrznych
ark.58 Hol dla basenéw zewnetrznych — skala 1:50
rozwiniecia $cian
ark.59 Hol dla basenéw zewnetrznych — skala 1:50
rozwiniecia $cian
ark.60 Wizualizacje holu dla basendw
zewnetrznych
ark.61 Wizualizacje holu i antresoli
ark.62 Wizualizacje lodziarni na pietrze |
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