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1. Wstep

Opracowanie geotechniczne wykonane zostato dla Zleceniodawcy. Opisane zostaty
warunki na dzialce nr 557/2 zlokalizowanej w m. Ustrzyki Dolne. Na mapie
dokumentacyjnej (zat.2) zaznaczono punkty, w ktérych przeprowadzono
szczegotowe badania podtoza gruntowego.

Warunki gruntowe zostaty okre$lone na podstawie badan czterech odwiertéw
geotechnicznych, charakterystyki makroskopowej gruntu, badan penetrometrem

ttoczkowym, oraz badan $cinarkag obrotowa.

. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Badany teren usytuowany jest w miejscowosci Ustrzyki Dolne, gminie Ustrzyki Dolne,
powiecie bieszczadzkim, wojewddztwie podkarpackim. Teren planowanej inwestyc;ji
charakteryzuje sie zréznicowaniem wysokosciowym. W najblizszym sgsiedztwie
usytuowany jest kompleks sportowy oraz zabudowa wielorodzinna.

. Morfologia oraz budowa geologiczna

Omawiany teren potozony jest w rejonie Karpat fliszowych w obrebie skolskiej
jednostki tektonicznej. Na osadach fliszowych (naprzemianlegte tupki i piaskowce)
zalegajg mtodsze osady czwartorzedowe tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski,
zwietrzelina skalna.

Na omawianym obszarze pod warstwg nasypow niekontrolowanych, nasypow
budowlanych i gleby zalegaja piaski gliniaste, gliny zwiezte i zwietrzelina gliniasta.

Ponizej wystepuje podtoze skalne, ktdérego spag nie zostat przewiercony.

. Warunki hydrogeologiczne

Os$ hydrologiczng badanego terenu stanowi zlewnia rzeki Strwigz.
Podczas prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowanie wodd

gruntowych.




. Cel badan

Celem badan jest okreslenie warunkéw gruntowych na dziatce nr 557/2 w m. Ustrzyki
Dolne na potrzeby rozbudowy Zespotu Basenéw ,Delfin” w m. Ustrzyki Dolne.

Na podstawie badan makroskopowych, badan penetrometrem ttoczkowym, badan
écinarkg obrotowa, oraz korzystajgc z norm: PN-81/B-03020, PN-88/B-04481
okreslono w przyblizeniu charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych
gruntéw, tj.:

- stopien plastycznosci I dla gruntow spoistych

- stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych

- wilgotno$¢ naturalna wn

- gestosé objetosciowa p

- spojnos¢ Cu

- kat tarcia wewnetrznego @u

- edometryczny modut cisliwosci pierwotnej Mo

- modut pierwotnego odksztatcenia Eo

. Warunki geotechniczne

W celu okreslenia parametréw geotechnicznych oraz warunkédw gruntowych
wykonano nastepujace prace terenowe:

- cztery wiercenia mato Srednicowe

- badania penetrometrem ttoczkowym

- badania $cinarkg obrotowg

- analize makroskopowg w trakcie wiercenia

Na terenie objetym badaniami wyrézniono cztery warstwy geotechniczne: | (la, Ib, Ic),
Il (lla, llb, llc, 11d), lI, IV.

Rozmieszczenie tych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw
wiertniczych i przekrojach geologicznych. Przy podziale na warstwy nie

uwzgledniono warstwy nasypdw niekontrolowanych, nasypéw budowlanych i gleby.

W oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych przyjeto parametry geotechniczne
wydzielonych warstw zgodnie z norma PN-81/B-03020.
Charakterystyka wydzielonych warstw:




Warstwa geotechniczna la: do tej warstwy zaliczamy piasek gliniasty o barwie
brunatno brgzowej, mato wilgotny, twardoplastyczny. Wystepuje on w trzech
odwierconych otworach (OB1, OB2, OB3). Migzszos¢ warstwy waha sie od 0,7 m
(OB1) do 2,0 m (OB3).

Parametry geotechniczne warstwy la:

Wilgotno$¢ naturalna
Gestos¢ objetosSciowa
Kat tarcia wewnetrznego
Spojnosé

Stopien plastyczno$ci

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Edometryczny modut Scisliwo$ci pierwotne;

Wn = 13,00 [%]
p=2,15 g/cm?
¢u = 20,50 [°]

cu = 36,33 kPa
IL=0,08

Eo = 38700 kPa
Mo = 51000 kPa

Warstwa geotechniczna Ib: do tej warstwy zaliczamy piasek gliniasty o barwie

brgzowej, mato wilgotny, plastyczny. Wystepuje on w czwartym odwierconym

otworze (OB4). Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,8 m.

Parametry geotechniczne warstwy Ib:

Wilgotno$¢ naturalna
Gestos¢ objetosciowa
Kat tarcia wewnetrznego
Spojnosé

Stopien plastyczno$ci

Wn = 16,00 [%]
p =2,10 g/cm?3
ou = 13,50 []
cu = 13,65 kPa
IL=0,29

Eo = 16900 kPa
Mo = 24150 kPa

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Edometryczny modut cisliwo$ci pierwotnej

Warstwa geotechniczna lc: do tej warstwy zaliczamy piasek gliniasty o barwie
brazowej, mokry, plastyczny. Wystepuje on w czwartym odwierconym otworze (OB4).

Migzszo$¢ warstwy wynosi 1,3 m.

Parametry geotechniczne warstwy lc:

Wilgotnos¢ naturalna wn = 16,00 [%]
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Gestos¢ objetosciowa p =2,10 g/cm?3
Kat tarcia wewnetrznego ¢u= 10,30 [°]
Spojnosé cu = 8,95 kPa
Stopien plastyczno$ci IL=0,48

Eo = 11400 kPa
Mo = 16300 kPa

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotne;j
Warstwa geotechniczna lla: do tej warstwy zaliczamy gline zwieztg, o barwie
brunatno szarej, mato wilgotng, plastyczng. Wystepuje ona w pierwszym

odwierconym otworze. Migzszo$¢ warstwy wynosi 1,2 m.

Parametry geotechniczne warstwy lla:

Wilgotno$¢ naturalna
Gestos¢ objetosciowa
Kat tarcia wewnetrznego
Spéjnosé

Stopien plastycznosci

W = 24,00 [%]
p =2,00 g/cm?3
ou = 13,70 []
cu = 14,30kPa
IL=0,27

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 17600 kPa

Edometryczny modut $cisliwo$ci pierwotne;j Mo = 25200 kPa
Warstwa geotechniczna llb: do tej warstwy zaliczamy gline zwieztg, o barwie
brunatno szarej, mato wilgotng, plastyczng. Wystepuje ona w pierwszym

odwierconym otworze. Migzszos¢ warstwy wynosi 0,7 m.

Parametry geotechniczne warstwy lib:

Wilgotnoé¢ naturalna wn = 24,00 [%]

Gesto$¢ objetosciowa p =2,00 g/cm?
Kat tarcia wewnetrznego ¢u = 10,60 [°]
Spojnosé cu = 9,35kPa
Stopien plastycznosci IL=0,46

Eo = 11900 kPa
Mo =17000 kPa

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej




Warstwa geotechniczna llc: do tej warstwy zaliczamy gline zwieztg z czastkami
organicznymi, o barwie brunatno szarej, mato wilgotna, plastyczng. Wystepuje ona w

pierwszym odwierconym otworze. Migzszo$¢é warstwy wynosi 0,2 m.

Parametry geotechniczne warstwy llc:

Wilgotno$¢ naturalna
Gestos¢ objetoSciowa
Kat tarcia wewnetrznego
Spojnosé

Stopien plastyczno$ci

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Wn = 24,00 [%]
p =2,00 g/cm?
¢u=9,60[]

cu = 9,35kPa
IL=0,46

Eo = 10900 kPa

Edometryczny modut $cisliwo$ci pierwotne;j Mo =15600 kPa
Warstwa geotechniczna lld: do tej warstwy zaliczamy gline zwiezta, o barwie
brunatno brgzowej, mato wilgotna, twardoplastyczng. Wystepuje ona w czwartym

odwierconym otworze. Migzszo$¢ warstwy wynosi 1,0 m.

Parametry geotechniczne warstwy lld:

Wilgotno$¢ naturalna wn = 18,00 [%]

Gestos¢ objetosciowa p=2,10 g/cm?3
Kat tarcia wewnetrznego ¢u= 15,00 [°]
Spéjnosc cu = 17,40kPa
Stopien plastycznosci IL=0,19

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Eo =21100 kPa

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo =30100 kPa
Warstwa geotechniczna lll: do tej warstwy zaliczamy zwietrzeline gliniasta, mato
wilgotng, potzwartg. Wystepuje ona we wszystkich odwierconych otworach.

Migzszo$¢ warstwy waha sie od 0,4 m (OB4) do 0,8 m (OB3)

Parametry geotechniczne warstwy lll:
Wilgotno$¢ naturalna wn = 9,00 [%]
p =2,20 g/cm?3

¢u =25,00[]

Gesto$¢ objetosciowa

Kat tarcia wewnetrznego
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Spojnosé cu = 50,00 kPa
Stopien zageszczenia IL<0,00

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 67500 kPa
Edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej Mo = 80600 kPa

Warstwa geotechniczna IV: do tej warstwy zaliczamy podtoze skalne
o wytrzymatosci na $ciskanie 2,0 <Rc< 5,0 Mpa Wystepuje we wszystkich

odwierconych otworach badawczych. Spag warstwy nie zostat przewiercony.

7. Podsumowania i wnioski

1. W celu ustalenia warunkdédw gruntowych terenu na potrzeby rozbudowy w m.

Ustrzyki Dolne na dziatce nr 557/2 wykonano:

cztery otwory badawcze o gtebokosci do 4,6 m

badania penetrometrem ttoczkowym

badania $cinarkg obrotowg
e ocene makroskopowa gruntu okreslajgcg jego rodzaj i stan

2. Ze wzgledu na rodzaj i stan badanych gruntow wydzielono w podtozu
budowlanym cztery warstwy geotechniczne | (la, Ib, Ic), Il (lla, llb, llc, lid), lII,
V.

3. Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych i przekroju geologicznym (cze$é
graficzna opracowania).

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie
korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie z normg
PN-81/B-03020.

5. Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych
o istnieniu ruchéw mas ziemnych (osuwisk).

6. Ponizej warstw zwietrzeliny gliniastej wystepuje podtoze skalne o
wytrzymatosci na Sciskanie 2,0 <Rc< 5,0 Mpa. Spag warstwy nie zostat
przewiercony.

7. Podczas prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wéd

gruntowych.
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8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463) ze
wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze
wzgledu na charakterystyke obiektu przyjaé nalezy |l kategorie
geotechniczna.

8. Wykaz literatury

Witun Z., 1976, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikaciji i tgczno$ci,
Warszawa.

Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie.

Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania probek gruntu.
Polska norma PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe.

Polska norma PN-98/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne.

Myslinska E., Laboratoryjne badanie gruntéw i gleb, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego.

Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogolne

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — CzeSc 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr OB1

Zatnr: 3

Miejscowosé: Ustrzyki Dolne
Gmina: Ustrzyki Dolne
Powiat: bieszczadzki
Wojewodztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geolnstal
Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka

System wiercenia: recznie + udar

Rzedna: 498.30 m n.p.rri. Giebokos$¢: 3.80 m

Skala 1:50 [ Data wiercenia: 2019-09-13

38 2 g 9 5
2 2
= '3 & ) Prqﬁl Przelot o 5 g 2 § s
ogF| S litologiczny Opis litologiczny - o < s [>)
25 o =] 8 G 9 D c
°FZ| § E | =% S 3
(mpptl| @ | (m] [m] @ o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
gleba Gb
0.20
B piasek gliniasty brunatny Pg la tpl
1.0 = 0.90
= =
o Loy glina zwiezta brunatno-szara lla
s mw
2.0 | /=2 Gz pl
= 2.10
L y __—_ glina zwiezta brunatno-szara Ib
i 2.80( glina zwiezta brunatno-szara + czastki organiczne llc
—3.0
3.00
zwietrzelina gliniasta KWg 1] pzw
3.50 podtoze skalne [\
3.80

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 0B2

Zat.nr: 4

o™

Miejscowosé: Ustrzyki Dolne
Gmina: Ustrzyki Dolne
Powiat: bieszczadzki
Wojewodztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geolnstal
Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka

System wiercenia: recznie + udar

Rzedna: 501.45m n.pn{. Giebokoséé: 2.80 m

Skala 1:50 i Data wiercenia: 2019-09-13

348 F o .
o 2
$O .| & ) me" Przelot . i 5 %-g § =
25| 8 litologiczny Opis litologiczny — » £ < )
25 o o 8 G o ke c
ONZ| § E | 5% | & 8
(mpptl| @ | [m] [m @ ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN
\)\7/<
XN ;
872 nasyp niekontrolowany nN
A
{:/\)‘/
SRt 0.80
1.0 [ " A4 -
piasek gliniasty brunatno-brazowy Pg la tpl
mw
2.0 1.90
zwietrzelina gliniasta KWg 1| pzw
<4 podtoze skalne \%
2.80

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwor nr OB3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5

Miejscowos¢: Ustrzyki Dolne
Gmina: Ustrzyki Dolne
Powiat: bieszczadzki
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geolnstal
Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka

System wiercenia: recznie + udar

Rzedna: 501.25 m n.p.n{ Glebokosé: 3.10 m

Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2019-09-13

3 % ‘g g “Q 3
N =1
<8 £ _ Fiohl Przelot o = £ e 5
> (=] C o
2s5| 8 litologiczny Opis litologiczny = oS 2 5)
(_9 %l g g s g Qo Ke) %
g E 3 S o
[m.p.ptl| @ [m] @ 2
1 2 3 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany nN
0.20
piasek gliniasty brunatno-brazowy Pg la tpl
mw
2.20
¥ zwietrzelina gliniasta KWg 1] pzw
| 3.0 280 podioze skalne \Y
3.10

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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. § KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 6
Iinstal Otwor nr OB4

Wiercenie: Geolnstal
Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka

Miejscowosc¢: Ustrzyki Dolne
Gmina: Ustrzyki Dolne
Powiat: bieszczadzki
Wojewodztwo: podkarpackie

System wiercenia:

Rzedna: 501.80 m n.p.n‘{. Glebokos¢: 4.60 m

Skala 1:50 I Data wiercenia: 2019-09-13

38 = g ” 5
S N 2
% '3 8 i P"?“' Przelot . ) 5 g 2 § s
Sog| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 » < 5 o
‘C')F E g g Qo g Qo g) g
E £ 8 2 »
[mppt]| @ | Im] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp budowlany nB
0.80
glina zwiezta brunatno-brazowa Gz Ild tpl
mw
1.80
piasek gliniasty brazowy Ib
2.60
Pg pl
piasek gliniasty brazowy lc m
40 : 3.90 T
zwietrzelina gliniasta KWg ] mw pzw
L 430 podtoze skalne \Vi
4.60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Oznaczenia

do profili i przekrojow geotechnicznych

numer otworu

KW

KR

KO

Z

Zg

Po

Pog

Pr

Ps

Pd

P

105,25 rzedna otworu
Poziom zwierciadta ustalony
wod podziemnych nawiercony
STAN GRUNTU
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3 mato wilgotny mw
= | wilgotny w
= mokry m
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s /Q( zwarty zw
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> E’ {(~)  zageszczony zg
N o bardzo zageszcz. bzg
Symbole + domieszka
dodat- / na granicy
K I przewarstwienia
owe 3/4 ilos¢ waleczkowan
S N | Nasyp
SRR

NB | Nasyp budowlany

Posadzka
// betonowa
7 < s
@@\ H | Grunt préchniczny
AN
- = = T |Torf
— == Nm | Namut

Krj | Kreda jeziorna
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Tip
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Zwietrzelina
Rumosz
Otoczaki i glazy
Zwir

Zwir gliniasty
Pospodtka

Pospoétka gliniasta

Piasek
gruboziarnisty
Piasek
srednioziarnisty
Piasek
drobnoziarnisty

Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt

Glina piaszczysta
Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta
zwiezta

Glina pylasta
zwiezta

Glina zwiezta
It pylasty
It

Piaskowiec
Margiel

Wapien
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Ustugi Inzynieryjne GEOINSTAL
Barbara Stramenhf,
ul. Migdzybrodzka 3, 38-500 O¥,

W nip: 6871833404 REGON 361082087

@ N tel: 696 960 723 N
s
Instal

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

Ocena warunkéw gruntowych dla projektowanej rozbudowy Zespotu
Basendw ,Delfin” na dz. nr 557/2 w m. Ustrzyki Dolne, gmina
Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki

Opracowanie:
P mgr inz. Barbara Stramecka

mgr inz. Barbara Stramecka 204,, el QUr’ AN a2
‘ upr. geol. MS: 1X-0568

upr. geologiczne MS: IX — 0568
Czilonek Polskiego Komitetu Geotechniki,

Odziat Matopolski

mgr inz. Robert Stramecki

Stz o

upr. PDK/G01 T,L;nu
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,

Cztonek Polskiego Komitetu Geotechniki,

Odziat Matopolski

Sanok, wrzesien 2019 r.

Usﬁzgi Iniynieryjne GEOINSTAL Barbara Strémecka, ul. Miedzybrddzka 3, 738-5'0(7) Sahok
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Spis tresci:
1. Wstep
2. Zakres wykonywanych prac

3. Wyniki rozpoznania oraz charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Spis zatacznikéw:

Zat. 1 — Mapa orientacyjna
Zal. 2 — Mapa dokumentacyjna
Zal. 3 — 6 - Karty dokumentacyjne otwordéw




1. Wstep

Opracowanie geotechniczne wykonane zostato dla Zleceniodawcy. Opisane zostaty
warunki na dzialce nr 557/2 zlokalizowanej w m. Ustrzyki Dolne. Na mapie
dokumentacyjnej (zat.2) zaznaczono punkty, w ktérych przeprowadzono szczegotowe
badania podtoza gruntowego.

Warunki gruntowe zostaly okreslone na podstawie badan czterech odwiertow
geotechnicznych, charakterystyki makroskopowej gruntu, badan penetrometrem

ttoczkowym, oraz badan $cinarkg obrotows.

. Zakres wykonywanych prac

W celu okreslenia parametréw geotechnicznych oraz warunkéw gruntowych wykonano
nastepujgce prace terenowe:

- cztery wiercenia mato Srednicowe

- badania penetrometrem ttoczkowym

- badania $cinarkg obrotowg

- analize makroskopowa w trakcie wiercenia

. Wyniki rozpoznania oraz charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Warunki hydrogeologiczne

0$ hydrologiczng badanego terenu stanowi zlewnia rzeki Strwigz.
Podczas prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowanie wod

gruntowych.

Warunki geotechniczne

Na terenie objetym badaniami wyrézniono cztery warstwy geotechniczne: I (la, Ib, Ic),
Il (lla, lib, lic, 1id), 1, IV.

Rozmieszczenie tych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworow
wiertniczych i przekrojach geologicznych. Przy podziale na warstwy nie uwzgledniono

warstwy nasypoéw niekontrolowanych, nasypéw budowlanych i gleby.




W oparciu o uzyskane wyniki z badar terenowych przyjeto parametry geotechniczne
wydzielonych warstw zgodnie z normg PN-81/B-03020.
Charakterystyka wydzielonych warstw:

Warstwa geotechniczna la: do tej warstwy zaliczamy piasek gliniasty o barwie
brunatno brgzowej, mato wilgotny, twardoplastyczny. Wystepuje on w trzech
odwierconych otworach (OB1, OB2, OB3). Migzszo$¢ warstwy waha sie od 0,7 m
(OB1) do 2,0 m (OB3).

Parametry geotechniczne warstwy la:

Wilgotnos¢ naturalna wn = 13,00 [%]

Gestos¢ objetosciowa p=215glcm?
Kat tarcia wewnetrznego ¢u = 20,50 [?]
Spéjnosé cu = 36,33 kPa
Stopien plastycznosci IL=0,08

Eo = 38700 kPa
Mo = 51000 kPa

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej
Warstwa geotechniczna Ib: do tej warstwy zaliczamy piasek gliniasty o barwie
brgzowej, mato wilgotny, plastyczny. Wystepuje on w czwartym odwierconym otworze

(OB4). Migzszos¢ warstwy wynosi 0,8 m.

Parametry geotechniczne warstwy lb:

Wilgotnosc naturalna
Gestos¢ objetosciowa
Kat tarcia wewnetrznego
Spojnosé

Stopien plastycznoéci

Wn = 16,00 [%]
o0 =2,10 g/lcm?
¢u=13,50 [°]
cu = 13,65 kPa
IL=0,29

Eo = 16900 kPa
Mo = 24150 kPa

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej

Warstwa geotechniczna lc: do tej warstwy zaliczamy piasek gliniasty o barwie
brgzowej, mokry, plastyczny. Wystepuje on w czwartym odwierconym otworze (OB4).

Migzszos$¢ warstwy wynosi 1,3 m.

N




Parametry geotechniczne warstwy Ic:
Wilgotnosé naturalna

Gestos¢ objetosciowa

Kat tarcia wewnetrznego

Spdjnosc

Stopien plastycznosci

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Edometryczny modut Sciliwosci pierwotnej

Wn = 16,00 [%]
p=2,10 g/cm?®
@u = 10,30 [°]

cu = 8,95 kPa
IL=0,48

Eo = 11400 kPa
Mo = 16300 kPa

Warstwa geotechniczna lla: do tej warstwy zaliczamy gling zwigztg, o barwie

brunatno szarej, mato wilgotng, plastyczna. Wystgpuje ona w pierwszym odwierconym

otworze. Migzszo$¢ warstwy wynosi 1,2 m.

Parametry geotechniczne warstwy lla:
Wilgotnos¢ naturalna

Gesto$¢ objetosciowa

Kat tarcia wewnetrznego

Spodjnosé

Stopien plastycznosci

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Edometryczny modut $cisliwoéci pierwotnej

Wn = 24,00 [%]
p = 2,00 g/cm?®
ou= 13701

cu = 14,30kPa
IL=0,27

Eo = 17600 kPa
Mo = 25200 kPa

Warstwa geotechniczna lib: do tej warstwy zaliczamy gline zwigzlg, o barwie

brunatno szarej, mato wilgotng, plastycznag. Wystepuje ona w pierwszym odwierconym

otworze. Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,7 m.

Parametry geotechniczne warstwy llb:
Wilgotnos¢ naturalna

Gestos¢ objetosciowa

Kat tarcia wewnetrznego

Spojnosé

Stopien plastycznosci

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Wn = 24,00 [%]
p = 2,00 g/cm?
ou = 10,60 [°]
cu = 9,35kPa
IL=0,46

Eo = 11900 kPa

55



Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo =17000 kPa
Warstwa geotechniczna lic: do tej warstwy zaliczamy gling zwigzlg z czgstkami
organicznymi, o barwie brunatno szarej, mato wilgotng, plastyczna. Wystepuje ona w

pierwszym odwierconym otworze. Migzszos¢ warstwy wynosi 0,2 m.

Parametry geotechniczne warstwy lic:

Wilgotnos¢ naturalna wn = 24,00 [%]

Gestos¢ objetosciowa p = 2,00 g/cm?
Kat tarcia wewnetrznego ou = 9,60 [
Spojnosc cu = 9,35kPa
Stopien plastycznosci IL=0,46

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Eo = 10900 kPa

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotne; Mo =15600 kPa

Warstwa geotechniczna Ild: do tej warstwy zaliczamy gline zwiezla, o barwie
brunatno brazowej, mato wilgotna, twardoplastyczng. Wystepuje ona w czwartym

odwierconym otworze. Migzszo$¢ warstwy wynosi 1,0 m.

Parametry geotechniczne warstwy lid:

Wilgotno$¢ naturalna
Gestos¢ objetosciowa
Kat tarcia wewnetrznego
Spojnosé

Stopien plastycznosci

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Wn = 18,00 [%]
p =210 g/lcm?
ou = 15,00 [°]
cu = 17,40kPa
IL=0,19

Eo = 21100 kPa

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo =30100 kPa

Warstwa geotechniczna lll: do tej warstwy zaliczamy zwietrzeling gliniasta, mato
wilgotna, polzwarta. Wystepuje ona we wszystkich odwierconych otworach. Migzszos¢
warstwy waha sie od 0,4 m (OB4) do 0,8 m (OB3)

Parametry geotechniczne warstwy lil:

Wilgotno$¢ naturalna wn = 9,00 [%]

5¢



Gesto$¢ objetosciowa p = 2,20 glcm?®
Kat tarcia wewnetrznego ou = 25,00[°]
Spoéjnosc cu = 50,00 kPa
Stopien zageszczenia IL<0,00

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 67500 kPa
Edometryczny modut cisliwosci pierwotnej Mo = 80600 kPa

Warstwa geotechniczna IV: do tej warstwy zaliczamy podioze skalne
o wytrzymatosci na $ciskanie 2,0 <Rc< 5,0 Mpa Wystepuje we wszystkich

odwierconych otworach badawczych. Spag warstwy nie zostat przewiercony.

mgrinz. B &&q i
gl ie— Yoo thae_—

upr. geol. MS: 1x-0568

LYs



7§

-

(= FANN
P MO}

3 .”.n.w‘,.,.m.‘._....

IUMO,

i,
P
b
il

gloogeZ "

v P
2 LAEF

.
.

.....

. yezEmig

e

’ it ;&,!)
gl

7 r————
i

N D yemsary

—

A ,0! gL v

Y & o s
.. I{o {b}




55

. D

-~

S0

1

\ 3esA B
\3eSA

=

o
" =

T e

L

Sy

=

niomjo 950300346 - 05z
nuaJa) eupdzi = 00°00¢
NIOM}O Jawinu = L§0
:epuaber

N e e

gher 000G

-l
T
|
]
|
i

» b
£ a0k &
ammmﬁx SBLEeT
L3 .“.r..x..‘;. | 2 |
e ——E T AL GG
: i .
.mmL,. E
2108 Y
e sl b
105 P
210 / “
adsr 0 S mlﬂ
108 \%ﬁm 5

NS
o108

nnnnannne Ak

# .
n i
// =

brard :9.%

o~

oVt b AR ‘,
mN..Sm

i

| BS5H5F




GO

- KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3
instal Otwor nr OB1

Miejscowosé: Ustrzyki Dolne
Gmina: Ustrzyki Dolne
Powiat: bieszczadzki
Wojewodztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geolnstal
Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka

System wiercenia: recznie + udar

Rzedna: 498.30 m n.p.ﬂ. Glebokos$é: 3.80 m

Skala 1:50 l Data wiercenia: 2019-09-13

o -
<5 & _ Profil Przelot e B LR g 3
2g%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 0 < S [S)
53¢8| 2 g S 8 ke -
i £ =3 g 3
[mpptl| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LY gieba b
SR 0.20
L 3 :L / piasek gliniasty brunatny Pg la tpl
1.0 __-—/ 0.90
- = glina zwigzta brunatno-szara lla
— mw
’_20 (= Gz p|
e 2.10
L Sy __—- glina zwiezta brunatno-szara b
= 2.80| glina zwiezta brunatno-szara + czastki organiczne lle
3.0
3.00
zwietrzelina gliniasta KWg i pzw
.30 podioze skalne \%
3.80

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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'; ‘\ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4
instal Otwér nr  OB2

Miejscowosé: Ustrzyki Dolne
Gmina: Ustrzyki Dolne
Powiat: bieszczadzki
Wojewodztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geolnstal
Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka

System wiercenia: recznie + udar

Rzedna: 501.45 m n.p.n{. Glebokosé: 2.80 m

Skala 1 : 50 i Data wiercenia: 2019-09-13

38 g 8 g 2
e} N =
= ‘S & ) Prqﬁl Przelot o ) 5 gg g s
205| 8 litologiczny Opis litologiczny . » < B o
8%2| 2 g | g8 | 2| §
g E =% s a
[mp.pt]| @ | [m] [m] @ s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
A
5 )5/5 nasyp niekontrolowany nN
B N, )/\/\
&/‘)’/
gt 0.80
1.0 |, " 7 .
piasek gliniasty brunatno-brazowy Pg la tpl
mw
20 1.90
zwietrzelina gliniasta KWg 1 pzw
20 podtoze skalne \Y
2.80

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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': f KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 5
Iinstal Otwoér nr OB3

Miejscowosé: Ustrzyki Dolne
Gmina: Ustrzyki Dolne
Powiat: bieszczadzki
Wojewodztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geolnstal
Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka

System wiercenia: recznie + udar

Rzedna: 501.25m n.p.rr{. Gtebokosé: 3.10 m

Skala 1: 50 i Data wiercenia: 2019-09-13

83 £ S o 5
o N =
= 'S g . P“’,ﬁ‘ Przelot o . 5 g £ § s
2.9 &l e litologiczny Opis litologiczny 5 05 s 5)
6 %: g g s g Qo ko) %
g E 8 = o
[mp.pt]| @ | [m] [m] %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany nN
o 0.20
. piasek gliniasty brunatno-brazowy Pg la tpl
o= mw
00 [0
2.20
o zwietrzelina gliniasta KWg 1l pzw
| 30 250 podioze skalne \Y
3.10

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Iinstal

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr OB4

Zat.nr: 6

Miejscowoséé: Ustrzyki Dolne
Gmina: Ustrzyki Dolne
Powiat: bieszczadzki
Wojewodztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geolnstal

Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka

System wiercenia:

Rzedna: 501.80 m n.p.n{. Glebokosé: 4.60 m

Skala 1:50 I Data wiercenia: 2019-09-13

32 £ g 3 5
o N =
£3 8  Profi Przelot o 5 £% o 3
25| © litologiczny Opis litologiczny = 0 < b o
crg| 2 2 s | B g
& E | =3 = &
[mp.pt]| @ | [m] [m] @ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
95
Vo4 nasyp budowlany nB
B N, AN
A
= 0.80
—1.0 = =}
= glina zwiezta brunatno-brgzowa Gz Iid tpl
mw
1.80
piasek gliniasty brgzowy b
2.60
Pg pl
piasek gliniasty brazowy lc m
4.0 3.90 .
zwietrzelina gliniasta KWg ] mw pzw
4.30 .
L podtoze skalne \Y
4.60

|
|
|
|
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
|
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