SCIANA 1

stalowe belki konstrukcji dachu pomalowane
farbg peczniejgcg do R120 na kolor biaty

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym wykonczony ptytami
widkno-cementowymi

wyréwnanie powierzchni

Sciany za pomoca ptyt gk,
nastepnie obtozenie

oktadzing winylowg w kolorze
ciemno niebieskim (kobaltowym)
n% Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni BRIGHT EXTREME BLUE

SCIANA 2

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym wykonczony ptytami
widkno-cementowymi

podkonstrukcja
do montazu
wiszgcych lamp

porecz ze _
stali nierdzewnej

cokolik
o wys. 8cm
Z ptytek

podtogowych

schody o konstrukgcji stalowej, stopnice

i podstopnice obfozone ptytkami

z tej samej kolekcji jak w catym holu

nf). ewstone Light Grey Steptread,
ptytki klejone na specjalnym
dwusktadnikowym kleju poliuretanowym,
przeznaczonym do klejenia ptytek

do powierzchni metalowych

ptytki na posadzce w kolorze szarym, o ksztafcie kwadratowym,
wymiar nie mniejszy niz 60x60cm, antyposlizgowych,
uktadanych ukosnie tzw. "karo", gatunek

np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato

lampa LED prostokatna,
Swiecgca gora-dot,
wys. 10cm, dt. okoto 1,1m

Sciany po zdjeciu styropianu
nalezy otynkowa¢ i malowac
biatg farbg odporng

na wilgo¢ | Scieranie,
zmywalng

porecz ze )
. stali nierdzewnej

oktadzina winylowa w kolorze
biatym np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2

- Uni SUPER WHITE

do wys. 1,1m wykonczona
listwami systemowymi

piﬁtki na posadzce w kolorze szarym,
o ksztatcie kwadratowym, wymiar nie
mniejszy niz 60x60cm, antyposlizgowych,
uktadanych ukosnie tzw. "karo", gatunek
np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato
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ok $cianka wykonana z ptyty meblowej
w kolorze grafitowym i obtozona
obustronnie pionowymi lamelami
z drewna o wym. 4x6cm,
zaimpregnowanymi do NRO
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betonowe donice z roslinnoscia,
0 wys. okoto 0,9m
i podstawie 24x24cm

+0.62
AN

nalezy naklei¢ na szybe
nieprzezroczystg folie
w Kkolorze biatym

schody o konstrukcji stalowej, stopnice i podstopnice

obtozone ptytkami z tej samej kolekcji

jak w catym holu np.Newstone Light Grey Steptread,

ptytki klejone na specjalnym dwusktadnikowym kleju poliuretanowym,
przeznaczonym do klejenia ptytek do powierzchni metalowych

cokolik o wys. 8cm
z ptytek podtogowych

ptytki na posadzce w kolorze szarym, o ksztaicie kwadratowym,
wymiar nie mniejszy niz 60x60cm, antyposlizgowych,
uktadanych ukosnie tzw. "karo", gatunek |

np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato

nalezy naklei¢ na szybe
nieprzezroczstg folie
w kolorze biatym

Iagm LED 60x60
wbudo

wane w zabudowe
z ptyt wiékno-cementowych

SCIANA 3

stalowe belki konstrukcji dachu pomalowane
farbg peczniejgcg do R120 na kolor biaty

sufit podwieszany na ruszcie

wiékno-cementowymi

aluminiowym wykonczony ptytami

S

oswietlenie
tzw. tuby
2 8cm
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] klimatyzator

lapmy wiszgce tzw.

tuby o wysokosci 1,8m
i sSrednicy 8cm
w kolorze grafitowym

porecz ze stali nierdzewnej
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piitki na posadzce w kolorze szarym,

o ksztatcie kwadratowym, wymiar nie
mniejszy niz 60x60cm, antyposlizgowych,
uktadanych ukosnie tzw. "karo", gatunek |
np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato
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oswietlenie
punktowe

445
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grzejnik
scienny
pionowy
dekoracyjny
w kolorze
biatym

o wym.
57x200

200

35

malowanie

7 7

obudowa stalowych belek
ptytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym,

z zachowaniem dylatacji

oswietlenie liniowe LED

HALA BASENOWA aﬁ BASENY ZEWNETRZNE
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tabliczka informacyjna

w kolorze grafitowym

Z napisami w kolorze
jasnego drewna lub biatymi

grzejnik Scienny
pionowy dekoracyjny
w Kkolorze biatym

o wym. 57x200

obfozenie istn. sciany .
azurowymi pionowymi lamelami
z drewna o wym. 4x6cm,

scian

biatg farbg
odporng
na wilgo¢

i Scieranie,
zmywalng

cokolik o wys. 8cm
z ptytek podtogowych

p’%tki na posadzce w kolorze szarym,
o ksztafcie kwadratowym, wymiar nie

zaimpregnowanymi do NRO,
éC|anef\ migdzy lamelami
pomalowac na kolor grafitowy
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betonowe donice

z roslinnoscia,

o wys. okoto 0,9m

i podstawie 24x24cm

mniejszy niz 60x60cm, antyposlizgowych,
ukfadanych ukosnie tzw. "karo", gatunek |
np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato

Temat:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ

PLYWALNI

Ades:— jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

Przedmiotrys.:
Stadium: Nrrys.

Asystent projektanta:
mgr inz. arch. Adriana Haduch PW W7

) Skala:
Projektant:
mgr inz. arch. Mariola Sidor 1 . 50
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
w specjalno$ci architektonicznej Data:

maj 2020

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizowac w oparciu |Nrark. 5 8
o projekt konstrukcyjny wykonawczy

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie w czgsci lub cato$ci oraz udostepnianie osobom trzecim
dozwolone wylacznie za pisemng zgoda autora projektu (Dz.U.24/194, poz.83, art.115-118)
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