lampy LED 60x60
przystosowane do
sufitéw kasetonowych

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym i wieszakach,
wykonczony kasetonami

sufit podwieszany systemowy,
kasetonowy na ruszcie

aluminiowym i wieszakach,

z oswietleniem i kraktami wentylacyjnymi
kompatybilnymi z systemem

SCIANA 1

tablica informacyjna

w kolorze grafitowym
zawierajgca przestrzen
magnetyczng na aktualnosci
oraz regulamin ptywalni

tablica informacyjna

w kolorze grafitowym
zawierajgca rozmieszczenie
pomieszczen w budynku oraz
oraz cennik korzystania z obiektu

grzejnik scienny
pionowy dekoracyjny
w kolorze grafitowym

$cianka azurowa z drewnianych

pionowych lameli 4x8cm
zaimpregnowanych do NRO
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lampy natynkowe sufitowe,
prostokatne 6,5x116cm  —

330

szafki schowkowe
w kolorze biatym,
zamykane na kluczyc¢,
5 kolumn po 4 szafki w pionie

215

gablota wystawowa
indywidualna

wykonana z metalu

i szkta bezpiecznego,
hartowanego, wys. 215cm,
szer. 170cm, gt. 40cm,

cokolik o wys. 8cm
z ptytek podtogowych

oktadzina winylowa w kolorze
biatym np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2

- Uni SUPER WHITE

balustrada ze stali nierdzewnej
w%dzielajaca ptatng strefe,
z bramka dla niepetnosprawnych

ist. hydrant
p.poz

oktadzina winylowa w kolorze
ciemno niebieskim (kobaltowym)
n% Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni BRIGHT EXTREME BLUE

okno EI60, aluminiowe,
w kolorze biatym,
rzeszklone szktem

zestaw okienno-
drzwiowy EI60,
aIuminiowi/),

w kolorze biatym

drzwi aluminiowe,

napowietrzajgce,

w kolorze biatym,
rzeszklone szkiem

ezpiecznym

modutowe siedziska (modutowe pufy)
nﬁ. IBazalto w odcieniach szarosci
i ko

ezpiecznym orze ciemno niebieskim (kobaltowym)
. . przestrzen  lampy LED 60x60
przestrzen instalacyjna instalacyjna przystosowane do
sufitow kasetonowych
sufit podwieszany na ruszcie sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym i wieszakach, aluminiowym i wieszakach,
wykorniczony kasetonami wykonczony kasetonami
0 \ lampy sufitowe LED,
w0 tworzgce pasy Swietlne
+ wpuszczane w sufit
grzejnik scienny — |
pionowy dekoracyjny
w kolorze grafitowym
o
&
f - .
5
I
oktadzina winylowa w kolorze cokolik oktadzina winylowa w kolorze
biatym np. Tarkett o wys. 8cm biatym np. Tarkett
ist. hvdrant ProtectWALL 1.5 B-s2 Z plytek ProtectWALL 1.5 B-s2
Dpos - Uni SUPER WHITE _podiogowych - Uni SUPER WHITE

cokolik o wys. 8cm
z ptytek podtogowych

projektuje sie demontaz starej Fosadzki

I wykonanie nowej z pgtek odtogowych

w Kolorze szarym np. Para Yz Intero Silver
Gres Rekt. Mat. G1 o ksztalcie prostokatnym
i proporcjach bokow w przalblizeniu 21,
wymiar nie mniejszy niz 60x30cm,
antyposlizgowych, uktadanych

z przesunieciem rzedow, gatunek I.

I wykonanie nowej z ptytek

np. Paradyz Intero Silver Gres

wymiar nie mniejszy niz 6
antyposlizgowych, uktadanych

podtogowych w kolorze szarym

0 wys. okoto 0,9m
i podstawie 24x24cm

betonowe donice z roslinnoscia,

projektuje sig demontaz starej posadzki
I wykonanie nowej z ptytek podtogowych w kolorze szarym

np. Paradyz Intero Silver Gres Rekt.

at. G1 o ksztalcie prostokatnym

i proporcjach bokdw w przyblizeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niz 60x30cm,
antyposlizgowych, uktadanych z przesunieciem rzedéw, gatunek |.

oktadzina winylowa w kolorze
ciemno niebieskim (kobaltowym)
n% Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni BRIGHT EXTREME BLUE

SCIANA 4

przestrzen instalacyjna

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym i wieszakach,
wykonczony kasetonami

projektuje sie demontaz starej posadzki

Rekt. Mat. G1 o ksztatcie prostokgtnym
i proporcjach bokow w prza/blizeniu 2:1,
x30cm,

Z przesunieciem rzedow, gatunek |I.

cokolik o wys. 8cm
z ptytek podtogowych

okfadzina winylowa w kolorze
biatym np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2

- Uni SUPER WHITE

projektuje si¢ demontaz starej posadzki
| wykonanie nowej z p’gtek odtogowych
w Kolorze szarym np.

Silver Gres Rekt.
o ksztatcie prostokgtnym

i proporcjach bokéw w przyblizeniu 2:1,
wymiar nie mniejszy niz 60x30cm,
antyposlizgowych, uktadanych

Z przesunieciem rzedéw, gatunek I.

aradyz Intero
at. G1

SCHEMAT
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|
Sciana 5
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AUTORSKA PRACOWNIA

RCHITEKT
IDOR

PROJEKTOWA

MGR INZ. ARCHITEKT

MARIOLA SIDOR

38-500 Sanok Zahutyn 234
www.architektsidor.pl

tel/fax.13 46-33-844, kom.502-576-701
e-mail: mariola.zagorz.234@wp.pl

Temat:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ

PLYWALNI

Ades: jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.

Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

Przedmiotrys.: ,

Stadium: Nrrys.
Asystent projektanta:
mgr inz. arch. Adriana Haduch PW W3

Skala:
Projektant:
mgr inz. arch. Mariola Sidor 1 . 50
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
w specjalno$ci architektonicznej Data:

maj 2020

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizowac w oparciu |Nrark. 5 2
o projekt konstrukcyjny wykonawczy

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie w czgsci lub cato$ci oraz udostepnianie osobom trzecim
dozwolone wylacznie za pisemng zgoda autora projektu (Dz.U.24/194, poz.83, art.115-118)
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