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S7-$ciana zewnetrznd

~

10cm istn styropian

S8-$ciana zewnetrznad

B

0,5cm tynk zewnetrzny
10cm styropian EPS 038

proj. nowa blacha

trapezowa gieta

do ksztattu dachu
ist. konstrukcja dachu

28cm istn. Sciana murowana
z cegty otynkowana

L odwewnatrz

0,5cm tynk zewnetrzny
20cm styropian EPS 038

(po usunieciu istn.
warstwy ocieplenia)
| zaprawa klejowa ~1cm
28cm istn. sciana murowana
z cegly otynkowana

L odwewnatrz

blacha trapezowa
do ksztattu dachu

gieta

6x6cm faty drewniane

5x3cm Kkontriaty drewniane

membrana dachowa
paroprzepuszczalna

8x8cm krokwie drewniane
dostosowane do ksztattu dachu
i wetna mineralna gr.8cm pomiedzy

12x12cm ptatwie stalowe
i wetna mineralna gr.12cm pomiedzy

Uwaga: wymiary i ksztatt

20x10cm deski drewniane giete
i wetna mineralna gr.10cm pomiedzy

dachu nalezy sprawdzi¢
na budowie przed

folia paroizolacyjna

zamowieniem blachy

4,5x13cm belki drewniane
w falach istn. blachy trapezowej

Uwaga: wymiary podano
w Swietle tynkow
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