SCIANA 5

oktadzina winylowa w kolorze
ciemno niebieskim (kobaltowEm)
przestrzen n% Tarkett ProtectWALL 1.5 B-

instalacyjna

ni BRIGHT EXTREME BLUE

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym i wieszakach,
wykonczony kasetonami

w kolorze biatym

obtozenie istn. sciany
azurowymi pionowymi lamelami
z drewna o wym. 4x6¢cm,
zaimpregnowanymi do NRO,
écian? miedzy lamelami
pomalowac¢ na kolor grafitowy

Scianka azurowa z drewnianych

pionowych lameli 4x6cm

zaimpregnowanych do NRO

bramka kontrolna obrotowa

wydzielajgca ptatng strefe

balustrada ze stali nierdzewnej
wydzielajgca ptatng strefe

lampy natynkowe sufitowe,
prostokatne 6,5x116cm

SCIANA 6

oktadzina winylowa w kolorze

ciemno niebieskim (kobaltowym)
n% Tarkett ProtectWALL 1.5
- Uni BRIGHT EXTREME BLUE

sufit podwieszany na ruszcie
-S2 aluminiowym i wieszakach,
wykonczony kasetonami

lampy wpuszczalne
w sufit tworzgce
pasy Swietlne

tablica informacyjna
w kolorze grafitowym
Z napisami w kolorze

zegar $cienny 3D z ) )
jasnego drewna lub biatymi

w kolorze szarym

litery 3D o wys. 8cm
mocowane do Sciany

oktadzina winylowa w kolorze
ciemno niebieskim (kobaltow
Tarkett ProtectWALL 1.5
ni BRIGHT EXTREME BLUE

"

SCIANA 7

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym i wieszakach,
wykonczony kasetonami

napis 3D wiszgcy
z sufitu na linkach,
wys. liter 25cm
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w kolorze naturalnym,

3 szt. tawki z litego drewna debowego,

o] wim. dt. 128, szer. 39, wys. 45, gr. 5cm
np. tawka Classic 3 osobowa

I

I

2x 3szt - lampy wiszgce
0 $rednicy 8cm

i wysokosci 100cm,
kolor szary

tablica informacyjna
w kolorze grafitowym
Z napisami w kolorze

jasnego drewna lub biatymi litery 3D o wys. 8cm

mocowane do Sciany
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110

= H wydzielajgca ptatng strefe
AN
N ||

grzejnik scienny
pionowy dekoracyjny
w kolorze grafitowym

EI60, aluminiowe, w kolorze biatym,
przeszklone szkiem bezpiecznym

SCIANA 8

zestaw okienny z drzwiami ewakuacyjnymi,

podtogowych

grzejnik scienny
pionowy dekoracyjny
w kolorze grafitowym

cokolik o
wys. 8cm
z ptytek

powierzchnia sufitu
otynkowana wygtadzona
g’radziqI gisowg

I pomalowana na biato

szafki schowkowe

w kolorze biatym,
zamykane na kluczyc,
5 kolumn

po 4 szafki w pionie

indywidualna

gablota wystawowa
wykonana ze stali
nierdzewnej

i szkta bezpiecznego,
hartowanego,

wys. 215¢cm,
szer.170cm,

gt. 40cm
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oktadzina winylowa w kolorze
ciemno niebieskim (kobaltowym)
n;l)J. Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni BRIGHT EXTREME BLUE

betonowe donice
z roslinnoscig,
0 wys. okoto 0,9m

i podstawie 24x24cm

zestaw okienno-drzwiowy EI60,
aluminiowy, w kolorze biatym

modutowe siedziska (modutowe pufy)
_nﬁ. Bazalto w odcieniach szarosci
i kolorze ciemno niebieskim (kobaltowym)

grzejnik scienny
pionowy dekoracyjny
w kolorze grafitowym

z ptytek podtogowych

okfadzina winylowa w kolorze
biatym np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2

- Uni SUPER WHITE

balustrada ze stali nierdzewnej
wydzielajgca ptatng strefe
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obtozenie istn. sciany azurowymi pionowymi lamelami
cokolik o wys. 8cm z drewna o wym. 4x6cm, zaimpregnowanymi do NRO,
z plytek podtogowych Sciane miedzy lamelami pomalowaé na kolor grafitowy
projektuje sie demontaz starej posadzki
I wykonanie nowej z ptytek podtogowych w kolorze szarym
np. Paradyz Intero Silver Gres Rekt. Mat. G1 o ksztalcie prostokgtnym
i proporcjach bokow w przyblizeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niz 60x30cm,
antyposlizgowych, uktadanych z przesunieciem rzedéw, gatunek |I.
sufit podwieszany na ruszcie
przestrzen aluminiowym i wieszakach,
instalacyjna wykonhczony wykonczony kasetonami
&
3 szt. tawki
z litego
S drewna
o debowego,
w kolorze
F naturalnym,
I o wym. dt.128,
szer.39,
A =) 7;439 L wys.45,gr.5cm
i - + np. Lawka Classic
o ™ 3 osobowa
0 <
cokolik o wys. 8cm

projektuje sie demontaz starej

posadzki i wykonanie nowej

z p%tek podfogowych w kolorze szarym
np. Paradyz Intero Silver Gres

Rekt. Mat. G1 o ksztalcie prostokatnym
i proporcjach bokéw w prza/blizeniu 21,
wymiar nie mnieﬁzy niz 60x30cm,
antyposlizgowych, uktadanych

Z przesunieciem rzedow, gatunek I.

lada recepcyjna
owys. 1,1m,

biata z elementami
jasnego drewna

I logiem kompleksu
basenéw

obfozenie istn. sciany azurowymi pionowymi lamelami
z drewna o wym. 4x6cm, zaimpregnowanymi do NRO,
$ciane miedzy lamelami pomalowac na kolor grafitowy

projektuje sie demontaz starej posadzki

I wykonanie nowej z ptytek podtogowych w kolorze szarym

np. Paradyz Intero Silver Gres Rekt. Mat. G1 o ksztatcie prostokatnym

i proporcjach bokoéw w przyblizeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niz 60x30cm,
antyposlizgowych, uktadanych z przesunieciem rzedéw, gatunek |I.

bramka kontrolna obrotowa
wydzielajgca ptatng strefe

SCIANA 9

istniejgcy sufit podwieszany nalezy
zdemontowac, oczysci¢ powierzchnie,
otynkowan¢ w razie koniecznosci, wykonac
gtadz gipsowg oraz pomalowac na biato

lampy sufitowe
natynkowe LED
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indywidualna indywidualna T
gablota wystawowa gablota wystawowa
wykonana ze stali 8 wykonana ze stali
nierdzewnej nierdzewnej
i szkta 170 ¥ ¥ 170 i szkta
bezpiecznego, = ——— bezpiecznego,
wys. D150, Wys. 2150,
s. 215cm, . ,
\sNzyer.17OCm, - | szer.170cm,
gt. 40cm gt. 40cm 8
- vl | =
= = o |

projektuje sig demontaz starej posadzki

I wykonanie nowej z ptytek podtogowych w kolorze szarym

np. Paradyz Intero Silver Gres Rekt. Mat. G1 o ksztalcie prostokgtnym

i proporcjach bokow w przyblizeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niz 60x30cm,
antyposlizgowych, uktadanych z przesunieciem rzedéw, gatunek I.
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SCIANA 10

istniejgcy sufit podwieszany nalezy lampy

zdemontowadé, oczysci¢ powierzchnie, natynkowe
otynkowan¢ w razié koniecznos$ci, wykonag S%Igt)c\;\ll(e'tn o
gtadz gipsowg oraz pomalowacé na biato g Sx1 16%m
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zestaw okienno-drzwiowy EI160

AUTORSKA PRACOWNIA

RCHITEKT
IDOR

38-500 Sanok Zahutyn 234

www.architektsidor.pl

PROJEKTOWA
MGR INZ. ARCHITEKT
MARIOLA SIDOR

tel/fax.13 46-33-844, kom.502-576-701
e-mail: mariola.zagorz.234@wp.pl

Temat:
ROtZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ

PLYWALNI

Ades:— jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

Przedmiotrys.: ,

Stadium: Nrrys.
Asystent projektanta:
mgr inz. arch. Adriana Haduch PW | W4

Skala:
Projektant:
mgr inz. arch. Mariola Sidor 1 50
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
w specjalno$ci architektonicznej Data:

maj 2020

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizowaé w oparciu |Nr ark. 5 3
o projekt konstrukcyjny wykonawczy

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie w czesci lub catosci oraz udostepnianie osobom trzecim
dozwolone wylacznie za pisemna zgoda autora projektu (Dz.U.24/194, poz.83, art.115-118)
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