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AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA

mgr inz. architekt
MARIOLA SIDOR

tel/fax.13 46-33-844, kom.502-576-701
e-mail: mariola.zagorz.234@wp.pl

Nr rys.

Temat:

Adres:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ
PŁYWALNI

Przedmiot rys.:

HOL DLA BAS. ZEWN.

Data:

Nr ark.

W.7

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w części lub całości oraz udostępnianie osobom trzecim
dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U.24/194,  poz.83, art.115-118)

maj 2020

 jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

mgr inż. arch. Mariola Sidor
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119
w specjalności architektonicznej

Projektant:

Asystent projektanta:
mgr inż. arch. Adriana Haduch

Skala:

1:50

38-500 Sanok Zahutyń 234
www.architektsidor.pl

Stadium:

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizować w oparciu
o projekt konstrukcyjny wykonawczy

PW

+1,40

+1,71

+0,62

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym wykończony płytami
włókno-cementowymi

płytki na posadzce w kolorze szarym, o kształcie kwadratowym,
wymiar nie mniejszy niż 60x60cm, antypoślizgowych,
układanych ukośnie tzw. "karo", gatunek I
np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato

poręcz ze
stali nierdzewnej

wyrównanie powierzchni
ściany za pomocą płyt gk,
następnie obłożenie
okładziną winylową w kolorze
ciemno niebieskim (kobaltowym)
np. Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni BRIGHT EXTREME BLUE

cokolik
o wys. 8cm
z płytek
podłogowych

schody o konstrukcji stalowej, stopnice
i podstopnice obłożone płytkami
z tej samej kolekcji jak w całym holu
np.Newstone Light Grey Steptread,
płytki klejone na specjalnym
dwuskładnikowym kleju poliuretanowym,
przeznaczonym do klejenia płytek
do powierzchni metalowych

stalowe belki konstrukcji dachu pomalowane
farbą pęczniejącą do R120 na kolor biały
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obudowa stalowych belek
płytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym,
z zachowaniem dylatacji

obłożenie istn. ściany
ażurowymi pionowymi lamelami
z drewna o wym. 4x6cm,
zaimpregnowanymi do NRO,
ścianę między lamelami
pomalować na kolor grafitowycokolik o wys. 8cm

z płytek podłogowych

malowanie
ścian
białą farbą
odporną
na wilgoć
i ścieranie,
zmywalną betonowe donice

z roślinnością,
o wys. około 0,9m
i podstawie 24x24cm

grzejnik
ścienny
pionowy
dekoracyjny
w kolorze
białym
o wym.
57x200

tabliczka informacyjna
w kolorze grafitowym
z napisami w kolorze
jasnego drewna lub białymi

płytki na posadzce w kolorze szarym,
o kształcie kwadratowym, wymiar nie
mniejszy niż 60x60cm, antypoślizgowych,
układanych ukośnie tzw. "karo", gatunek I
np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato

płytki na posadzce w kolorze szarym,
o kształcie kwadratowym, wymiar nie
mniejszy niż 60x60cm, antypoślizgowych,
układanych ukośnie tzw. "karo", gatunek I
np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym wykończony płytami
włókno-cementowymi

stalowe belki konstrukcji dachu pomalowane
farbą pęczniejącą do R120 na kolor biały

poręcz ze stali nierdzewnej

oświetlenie liniowe LED

oświetlenie
punktowe

grzejnik ścienny
pionowy dekoracyjny
w kolorze białym
o wym. 57x200

lapmy wiszące tzw.
tuby o wysokości 1,8m
i średnicy 8cm
w kolorze grafitowym

klimatyzator

lapmy LED 60x60
wbudowane w zabudowę
z płyt włókno-cementowych

oświetlenie
tzw. tuby
ø 8cm
i wys. 14cm
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sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym wykończony płytami
włókno-cementowymi

płytki na posadzce w kolorze szarym, o kształcie kwadratowym,
wymiar nie mniejszy niż 60x60cm, antypoślizgowych,
układanych ukośnie tzw. "karo", gatunek I
np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato

poręcz ze
stali nierdzewnej

cokolik o wys. 8cm
z płytek podłogowych

schody o konstrukcji stalowej, stopnice i podstopnice
obłożone płytkami z tej samej kolekcji
jak w całym holu np.Newstone Light Grey Steptread,
płytki klejone na specjalnym dwuskładnikowym kleju poliuretanowym,
przeznaczonym do klejenia płytek do powierzchni metalowych

ściany po zdjęciu styropianu
należy otynkować i malować
białą farbą odporną
na wilgoć i ścieranie,
zmywalną

płytki na posadzce w kolorze szarym,
o kształcie kwadratowym, wymiar nie
mniejszy niż 60x60cm, antypoślizgowych,
układanych ukośnie tzw. "karo", gatunek I
np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato

ścianka wykonana z płyty meblowej
w kolorze grafitowym i obłożona
obustronnie pionowymi lamelami
z drewna o wym. 4x6cm,
zaimpregnowanymi do NRO

należy nakleić na szybę
nieprzezroczstą folię
w kolorze białym

należy nakleić na szybę
nieprzezroczystą folię
w kolorze białym

podkonstrukcja
do montażu
wiszących lamp

betonowe donice z roślinnością,
o wys. około 0,9m
i podstawie 24x24cm

lampa LED prostokątna,
świecąca góra-dół,
wys. 10cm, dł. około 1,1m

okładzina winylowa w kolorze
białym np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni SUPER WHITE
do wys. 1,1m wykończona
listwami systemowymi
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