Zestawienie Drzwi

ID Nazwa llos¢ Materiat Szer. Wys. Orientacja Widok od strony otwarcia
149
Drzwi wewnetrzne : T
asymetryczne 135 @
(90+45) 2 aluminiowe/ T
D1 naswietlem 90cm, 1 kolor biat 135 210 |L 8
przeszklone szklem y = @
bezpiecznym, drzwi ~
napowietrzajgce D
T 7.0 457 N
149
Drzwi wewnetrzne + +
asymetryczne 135 3
(90+45) z 4|k
naswietlem 90cm, aluminiowe/
Dp przeciwpozarowe 1 kolor biaty 135|210 |L ° U §
dymoszczelne b
EIS30, przeszklone
szklem bezpiecznym 1 , D 1
7, 90 457
Zestaw okienno-
drzwiowy L 570 L
wewnetrzny N .
skfadajacy sie z o
drzwi @
asymetrycznych 150 aluminiowe/ 7
D2p | (90+60), naswietla |1 kolor biat 150 210 |L S
90cm oraz olor biaty o i
doswietlen bocznych N
po ok.202cm,
przeciwpozarowe 4 +
El60, przeszklone v 202 202 "
szktem bezpiecznym
. , 250 .
Zestaw okienno- 1 7
drzwiowy sktadajacy 7 T
sie z drzwi 8
ewakuacyjnych 90, 4
naswietla 95cm aluminiowe/ o
D3P | oraz doswietlen 1 kolor biaty 90 205 L - \ 3
bocznych po 80cm, Q :
przeciwpozarowe
EI60, przeszklone 1 il
szkiem bezpiecznym L, 80, 90 , 80,
100
Drzwi wewnetrzne z .
otworami w dolnej
czesci dla doptywu PCV/ kolor
D4 powietrza, 1 biaty %0 205 P § E
przeszklone biatym
szktem bezpiecznym \
5 90 5
Uwaga: wymiary zewnetrzne drzwi podano w $wietle muru, przy zamawianiu stolarki i sSlusarki drzwiowej 49/1

nalezy uwzgledni¢ przestrzen na montaz oraz sprawdzi¢ wymiary na budowie




Zestawienie Drzwi

ID

Nazwa

llosé¢

Materiat

Szer.

Wys.

Orientacja

Widok od strony otwarcia

D4

Drzwi wewnetrzne z
otworami w dolnej
czesci dla doptywu
powietrza,
przeszklone biatym
szkiem bezpiecznym

PCV/ kolor
biaty

90

205

205

D5

Drzwi wewnetrzne z
otworami w dolnej
czesci dla doptywu
powietrza,
przeszklone biatym
(mlecznym) szklem
bezpiecznym

PCV/ kolor
biaty

80

205

205
210

D5

Drzwi wewnetrzne z
otworami w dolnej
czesci dla doptywu
powietrza,
przeszklone biatym
(mlecznym) szkiem
bezpiecznym

PCV/ kolor
biaty

80

205

205
210

D5p

Drzwi wewnetrzne
przeciwpozarowe
dymoszczelne EIS30

aluminiowe/
kolor biaty

80

205

D5p

Drzwi wewnetrzne
przeciwpozarowe
dymoszczelne EIS30

aluminiowe/
kolor biaty

80

205

D6

Drzwi wewnetrzne
przesuwne,
przeszklone biatym
(mlecznym) szkiem
bezpiecznym

PCV/ kolor
biaty

96

205

D6

Drzwi wewnetrzne
przesuwne,
przeszklone biatym
(mlecznym) szklem
bezpiecznym

PCV/ kolor
biaty

96

205

Uwaga: wymiary zewnetrzne drzwi podano w $wietle muru, przy zamawianiu stolarki i sSlusarki drzwiowej

nalezy uwzgledni¢ przestrzen na montaz oraz sprawdzi¢ wymiary na budowie

49/2




Zestawienie Drzwi

ID Nazwa llos¢ Materiat Szer. Wys. Orientacja Widok od strony otwarcia
100
Drzwi wewnetrzne,

D7 przeszklone biatym 5 P_CV/ kolor 90 205 P o 17 °
(mlecznym) szktem biaty ] | S
bezpiecznym

5 90 ;
100
Drzwi wewnetrzne,
przeszklone biatym PCV/ kolor

D7 (mlecznym) szktem 3 biaty % 1205 |L § §
bezpiecznym

? 9 5
100
Drzwi wewnetrzne aluminiowe/

D7p | przeciwpozarowe 1 kolor biat 90 205 P °

dymoszczelne EIS30 y & S
100

Drzwi wewnetrzne z \ +

otworami w dolnej PCV/ kolor

D8 czesci dla dop{ywu 1 b!aiy_ z 90 205 L © o
powietrza, zblizone niebieskim I 4N
wygladem do wypetnieniem
istniejgcych drzwi , 1

5 9 5
100
Drzwi wewnetrzne z i
otworami w dolnej PCV/ kolor

D8 czesal dia dopi_ywu 2 b!aiy_ z 90 205 P o | e
powietrza, zblizone niebieskim Sl e N
wygladem do wypetnieniem
istniejacych drzwi

5 90 5
100
Drzwi wewnetrzne, Ei(a:iv / Zk°|°r
D9 zblizone wyglagdem | 2 niegieskim 90 205 |L ] =
do istniejgcych drzwi o o ma
wypetnieniem
g 9 5
100
Drzwi wewnetrzne, Eigiv /Zkolor

D9 zblizone wyglgdem |2 niegieskim 9 |205 P g =)

do istniejgcych drzwi o N o
wypetnieniem
5 90 5

Uwaga: wymiary zewnetrzne drzwi podano w $wietle muru, przy zamawianiu stolarki i sSlusarki drzwiowej
nalezy uwzgledni¢ przestrzen na montaz oraz sprawdzi¢ wymiary na budowie




Zestawienie Drzwi

bezpiecznym,

ID Nazwa llos¢ Materiat Szer. Wys. Orientacja Widok od strony otwarcia
110
Drzwi wewnetrzne,

D10 przeszklone biatym y PCV/ kolor 100 205 L © Jl o
(mlecznym) szktem biaty g &
bezpiecznym

5 100 5
. 147
Drzwi wewnetrzne + n
dwuskrzydtowe ©
asymetryczne &
133cm (90+43) 2 aluminiowe/ T

D11p naswietlem 95cm, 1 kolor biaty 133 1210 |L 8
przeciwpozarowe o NI
dyposzczelne EIS30, N
przeszklone szktem D
bezpiecznym L L7 4

7 90 437
100
Drzwi wewnetrzne,
D12 przeciwpozarowe 5 aluminiowe/ 90 205 P - -
P dymoszczelne kolor biaty Q & N
EIS30 *
5 9 5
4100,
Drzwi wewnetrzne ptytowe/ kolor
D13 (techniczne) 1 biaty % 1205 |P S i S
5 9 5
100
Drzwi wewnetrzne
(techniczne) aluminiowe/

D13p przeciwpozarowe 1 kolor biaty 90 205 |P § k. E

EI30 o
5 90 §

100

Drzwi wewnetrzne

D13p (techmcznfe) 2 alumlnl_owe/ 90 205 L © o
przeciwpozarowe kolor biaty IS KN
EI30 o

? %0 5
Drzwi wewnetrzne 4140,
dwuskrzydtowe i
asymetryczne ) H
130cm (90+40), aluminiowe/

D14p przeszklone szktem L kolor biaty 130 1205 1L § 5 E

przeciwpozarowe
dymoszczelne EIS30

Uwaga: wymiary zewnetrzne drzwi podano w $wietle muru, przy zamawianiu stolarki i sSlusarki drzwiowej
nalezy uwzgledni¢ przestrzen na montaz oraz sprawdzi¢ wymiary na budowie

49/4




Zestawienie Drzwi

ID Nazwa llos¢ Materiat Szer. Wys. Orientacja Widok od strony otwarcia
100
D15 Drzwiwewnetrzne 3 Piowelkolor g5 1505 p o 2
b|a+y 3% Bi'\ 3%
5 90 5
94
Drzwi wewnetrzne aluminiowe/ ,
D16p | przeciwpozarowe 1 kolor biat 80 205 P 9 E= o
dymoszczelne EIS30 y S
7 80 ;
104
Drzwi wewnetrzne z §
naswietlem 120cm,

D17p prze;zklone szktem 1 alumlnl_owe/ 90 210 P s
bezpiecznym, kolor biaty 8
przeciwpozarowe e
dymoszczelne EIS30 o

N 7 90 ; N
Drzwi wewnetrzne z
naswietlem 100cm, i 171
bocznym panelem A
doswietlajgcym NN +
71cm, przeszklone 8
szktem L
bezpiecznym, aluminiowe/ °

D18 doktadne wymiary 1 kolor biaty % 1200 |L &
zestawu nalezy g ,
sprawdzié na -
budowie, zestaw | 1
bedzie czescia i 5 90 5 71
istniejgcej przegrody
szklanej w kawiarni

190
Drzwi wewnetrzne c: T
dwuskrzydiowe @
symetryczne 180cm T

D19 | (90+90), 1 peVikelor g 210 P S
na$wietlem 80cm, y =) o
przeszklone szktem o
bezpiecznym ,

T 500,005
150
Drzwi wewnetrzne ©
(techniczne) aluminiowe/

D20p | przeciwpozarowe 1 kolor biat 140 |205 'L 9 = 2
EI30, skrzydia y 8 o
asymetryczne 90+60

5, 90 ,50,5

Uwaga: wymiary zewnetrzne drzwi podano w $wietle muru, przy zamawianiu stolarki i sSlusarki drzwiowej
nalezy uwzgledni¢ przestrzen na montaz oraz sprawdzi¢ wymiary na budowie

49/5




Zestawienie Drzwi

ID Nazwa llos¢ Materiat Szer. Wys. Orientacja Widok od strony otwarcia
Zestaw okienno-
drzwiowy + 535 +
zewnetrzny + F
sktadajacy sie z S
drzwi symetrycznych 4
180 (90+90), aluminiowe/ o
DZ1 naswietla 90cm 1 kolor biaty 180 1210 L 5 &
oraz doswietlen b 5
bocznych po 177cm,
przeszklone szktem | |
bezpiecznym, drzwi " 177 90 90 177° "
napowietrzajgce * t t * t
105
Drzwi zewnetrzne z o
naswietlem 95cm, i
DZ2p prze;zklone szkiem 1 aIumlnl_owe/ 95 205 P °
bezpiecznym, kolor biaty ]
przeciwpozarowe S
EI30
v 5 95 5 -
190
Drzwi zewnetrzne g 17
dwuskrzydtowe I~
symetryczne 90+90, aluminiowe/ S
Dz3 z naswietlem 40cm, 1 kolor biaty 180 1210 L = i §
przeszklone szktem o
bezpiecznym
N 9 , 90 N
140
Drzwi zewnegtrzne
dwuskrzydtowe aluminiowe/
DZ4 | asymetryczne 90+ 1 kolor biat 130 205 P e =)
40,przeszklone y N N
szktem bezpiecznym
Drzwi zewnetrzne aluminiowe/
DZ5 techniczne ! kolor biaty 100|205 P S f S
100
210
O F
Drzwi zewnetrzne
techniczne stalowe/ kolor
DZ6 | dwuskrzydiowe 2 sza 200 (240 |L o o
symetryczne 100+ Y N AN o
100 g
U5 100 , 100 5
Uwaga: wymiary zewnetrzne drzwi podano w swietle muru, przy zamawianiu stolarki i slusarki drzwiowej 49/6

nalezy uwzgledni¢ przestrzen na montaz oraz sprawdzi¢ wymiary na budowie




Zestawienie Drzwi

ID Nazwa llos¢ Materiat Szer. Wys. Orientacja Widok od strony otwarcia
214
Drzwi zewngtrzne AN
techniczne stalowe/ kolor
DZ7  dwuskrzydiowe 1 sza 204 240 |P o ©
symetryczne 100+ Y N VN o
100
Y% 102 , 102 5 T
100
Drzwi zewnetrzne
DZ8 przeszklone szktem 1 aluminiowe/ 90 205 L © o
bezpiecznym, kolor biaty Q 4 &
napowietrzajgce
5 90 5
4 255 "
Zestaw okienno- N L
drzwiowy sktadajacy o
sie z drzwi o >
szerokosci 90cm w aluminiowe/ © 4
DZ9 swietle, naswietla 1 . 90 205 |P Q <
kolor biaty &
99cm, bocznego 10
panelu &
doswietlajgcego 4
150cm & ; 1

155

90 9

300

Uwaga: wymiary zewnetrzne drzwi podano w $wietle muru, przy zamawianiu stolarki i sSlusarki drzwiowej
nalezy uwzgledni¢ przestrzen na montaz oraz sprawdzi¢ wymiary na budowie
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