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Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizować w oparciu
o projekt konstrukcyjny wykonawczy

PW

10
 x

 1
85

28

20 x 155

30

O
3

hp
 6

0368

255

O
4

hp
 6

0510

255

O
5

hp
 6

0654

255

O
6

hp
 6

0795

255

427
255

567
255

O2

hp 60

35
6

55
4 O2

hp 60

35
6

55
4

11
 x

 1
75

26

17
 x

 1
75

 x
 2

5

21
0

11
2

20
580

20
5

90 20
5

90 20
5

90

D
4

205
90

D
4

205
90

20
580

O
13

hp
 9

0

200
540

20
5

9420
5

94

210
92

D15

20
590

D15

20
590

D15

20
590

100
100

20
5

80 20
5

80

20
580 20
580 20
590

205
80

205
80

D
16

p

205
80

15
262

O
w

5

hp
 9

6

150
124

hp 80

8588

DZ
8205

90

O
14php 39

265
240

DZ9

205
90

D17p

210+120
90

205
80

205
80

D
18

200
90

20
5

80

20
580

205
80

O16

hp 20

80
110

O15

80
190

O
20

hp 40
290

110

O
20

hp 40

290
110

O
19

hp 90

240
135

O
18

hp 90

190
135

O
17

hp 90

140
135

O
21

275
425

Ow2

hp 0

210
895

D7

205
90

D19

210+8090+90

Ow3

hp 0

29
4

16
5

D1p

21
0+

84
90

+4
5

hp 229

14
078

hp 229

14
078

hp 229

14
078

hp 229

14
078

hp 229

14
078

hp 229

14
078

hp 229

14
078

hp 229

14
078

hp 229

14
078

hp 229

14
078

14
0

11
4

14
0

11
4

Z

H
P 

25

H
P 

25

O
w1hp 66 143

220

B4

A1

A3
A3

B1

B1

B2

B2

A2

B3

B3

 B4

518 5

16
515

25

12
193 5

26 5

25

193 5

12

845 5

16
2 164 5

38 5

717

175

175

1 020

39

39

250

320

320

5235

1 119

3335

1195

320

320

250
39

1 0485

25

515

515

439

516

24
20

149 48 165 24

22
524

22
2

24
52

4

2 4265

596 601 599 602 601 602 599

263 3385 3 6835 315
4 600 1 009

35
5

60
0

60
0

1 
90

3
35

5

49
5

57
05

30
57

05
30

1 
87

4
49

5
12

21
1

16
63

0
17

29
7

30

63
65

61
4

60
05

1 
32

3

12
7

25
5

30

25
5

30

25
5

30

25
5

15
05

77
5

355 596 601 599 602 601 602
3 097

5865 685 554 47 554 47 553 47 554 47 555 705

3 6835

27 114 27

495 307 24 382 24 1705 30 247 16 307 28 573 28 296 16 263 30 898 16 327 16 233 565

28 345 8 219 28 247 10 144 10 95 10

1195

495 2 4325 16 1 4605 28

9605 104 1 097 104 161

3 007

1 0965

44130

119

119

3 6835 9165

3 
18

6
48

85

26 5

231

135
24

135
28

135

86 5

150

110
57 5

425

595

26 5

394

110

170

190

2555

46

255
40 5

17
1

13 104
4

895

575

73

247

73

247

73

2525

+3,73

+3,73

+3,73

+3,73

152,2°

S4

S8

S2

proj. okna oddymiające
o łącznej powierzchni czynnej
Aa=1,6m2

REI60

przeszklony panel
do wymiany na drzwi

istn.styropian gr.10cm

S4

S8

S7

S7

S7

S7

S8

S8

S2

ściana
REI60

S2

zestaw
okienno
-drzwiowy

drzwi
napowietrzające

ściana
REI60

REI60

okno stałe z jedną
kwaterą oddymiającą
o powierzchni czynnej
min. Aa=0,65m2

A1

pustka nad basenem

pustka nad holem

EIS30

EIS30

EIS30

EI60

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 4 [S4]: ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
-proj. ściany nośne gr 25cm
 - pustak z ceramiki poryzowanej
-proj. ściany działowe gr.12cm
 - beton komórkowy

-szacht instalacyjny- należy
 obudować ściankami z płyt g-k
 na ruszcie metalowym

Ściany projektowane:
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 7 [S7]: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 8 [S8]:

pustka nad basenem
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Uwaga: dodatkowe ocieplenie styropianem gr.10cm
             oraz wymianę istn. ocieplenia gr.10cm na 20cm
             należy wykonać ponad poziomem terenu
Uwaga: wymiary podano w świetle projektowanych
            ścian murowanych bez tynków wewnętrznych,
            istniejących ścian z tynkami
Uwaga: powierzchnie pomieszczeń podano
            w świetle wszystkich ścian wykończonych

Uwaga: budnek będzie wyposażony w wentylację
            mechaniczną nawiewno-wywiewną
            w nowej części hali basenowej,
            w istniejących pomieszczeniach
            wentylacja mechaniczna i grawitacyjna bez zmian
Uwaga: wszystkie okna i drzwi z wymiarowaniem
           na czerwono należy wymienić na nowe,
           wymiary i kształt sprawdzić na budowie
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pustak z ceramiki
poryzowanej gr.25cm
tynk wewnętrzny 1,5cm

styropian EPS 038 gr.25cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm

istn. ściana murowana
z cegły pełnej,
otynkowana, gr.28cm

styropian EPS 038 gr.10cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm

istn. ściana murowana
z cegły pełnej,
otynkowana, gr.28cm

styropian EPS 038 gr.20cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm
ściana żelbetowa gr.25cm

tynk wewnętrzny 1,5cm

styropian EPS 038 gr.25cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja Kategoria
strefy Nr Nazwa

pomieszczenia Powierzchnia
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