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AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA

mgr inz. architekt
MARIOLA SIDOR

tel/fax.13 46-33-844, kom.502-576-701
e-mail: mariola.zagorz.234@wp.pl

Nr rys.

Temat:

Adres:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ
PŁYWALNI

Przedmiot rys.:

HOL GŁÓWNY I WIATROŁAP

Data:

Nr ark.

W.3

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w części lub całości oraz udostępnianie osobom trzecim
dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U.24/194,  poz.83, art.115-118)

maj 2020

 jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

mgr inż. arch. Mariola Sidor
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119
w specjalności architektonicznej

Projektant:

Asystent projektanta:
mgr inż. arch. Adriana Haduch

Skala:

1:50

38-500 Sanok Zahutyń 234
www.architektsidor.pl

Stadium:

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizować w oparciu
o projekt konstrukcyjny wykonawczy
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modułowe siedziska (modułowe pufy)
np. Bazalto w odcieniach szarości
i kolorze ciemno niebieskim (kobaltowym)

sufit podwieszany systemowy,
kasetonowy na ruszcie
aluminiowym i wieszakach,
z oświetleniem i kraktami wentylacyjnymi
kompatybilnymi z systemem

ścianka ażurowa z drewnianych
pionowych lameli 4x8cm
zaimpregnowanych do NRO

projektuje się demontaż starej posadzki
i wykonanie nowej z płytek podłogowych w kolorze szarym
np. Paradyż Intero Silver Gres Rekt. Mat. G1 o kształcie prostokątnym
i proporcjach boków w przybliżeniu 2:1, wymiar nie mniejszy niż 60x30cm,
antypoślizgowych, układanych z przesunięciem rzędów, gatunek I.

betonowe donice z roślinnością,
o wys. około 0,9m
i podstawie 24x24cm

szafki schowkowe
w kolorze białym,
zamykane na kluczyć,
5 kolumn po 4 szafki w pionie

tablica informacyjna
w kolorze grafitowym
zawierająca przestrzeń
magnetyczną na aktualności
oraz regulamin pływalni

tablica informacyjna
w kolorze grafitowym
zawierająca rozmieszczenie
pomieszczeń w budynku oraz
oraz cennik korzystania z obiektu

balustrada ze stali nierdzewnej
wydzielająca płatną strefę,
z bramką dla niepełnosprawnychokładzina winylowa w kolorze

ciemno niebieskim (kobaltowym)
np. Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni BRIGHT EXTREME BLUE

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym i wieszakach,
wykończony kasetonami

zestaw okienno-
drzwiowy EI60,
aluminiowy,
w kolorze białymokładzina winylowa w kolorze

białym np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni SUPER WHITE

drzwi aluminiowe,
napowietrzające,
w kolorze białym,
przeszklone szkłem
bezpiecznymokno EI60, aluminiowe,

w kolorze białym,
przeszklone szkłem
bezpiecznym

cokolik o wys. 8cm
z płytek podłogowych

gablota wystawowa
indywidualna
wykonana z metalu
i szkła bezpiecznego,
hartowanego, wys. 215cm,
szer. 170cm, gł. 40cm,

lampy natynkowe sufitowe,
prostokątne 6,5x116cm

grzejnik ścienny
pionowy dekoracyjny
w kolorze grafitowym

lampy LED 60x60
przystosowane do
sufitów kasetonowych
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sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym i wieszakach,
wykończony kasetonami

okładzina winylowa w kolorze
białym np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni SUPER WHITE

projektuje się demontaż starej posadzki
i wykonanie nowej z płytek podłogowych
w kolorze szarym np. Paradyż Intero Silver
 Gres Rekt. Mat. G1 o kształcie prostokątnym
i proporcjach boków w przybliżeniu 2:1,
wymiar nie mniejszy niż 60x30cm,
antypoślizgowych, układanych
z przesunięciem rzędów, gatunek I.

przestrzeń instalacyjna

lampy sufitowe LED,
tworzące pasy świetlne
wpuszczane w sufit

cokolik o wys. 8cm
z płytek podłogowych

grzejnik ścienny
pionowy dekoracyjny
w kolorze grafitowym

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym i wieszakach,
wykończony kasetonami

okładzina winylowa w kolorze
białym np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni SUPER WHITE

projektuje się demontaż starej posadzki
i wykonanie nowej z płytek
podłogowych w kolorze szarym
np. Paradyż Intero Silver Gres
Rekt. Mat. G1 o kształcie prostokątnym
i proporcjach boków w przybliżeniu 2:1,
wymiar nie mniejszy niż 60x30cm,
antypoślizgowych, układanych
z przesunięciem rzędów, gatunek I.

przestrzeń
instalacyjna

cokolik
o wys. 8cm
z płytek
podłogowych

lampy LED 60x60
przystosowane do
sufitów kasetonowych

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym i wieszakach,
wykończony kasetonami

okładzina winylowa w kolorze
białym np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni SUPER WHITE

projektuje się demontaż starej posadzki
i wykonanie nowej z płytek podłogowych
w kolorze szarym np. Paradyż Intero
Silver Gres Rekt. Mat. G1
o kształcie prostokątnym
i proporcjach boków w przybliżeniu 2:1,
wymiar nie mniejszy niż 60x30cm,
antypoślizgowych, układanych
z przesunięciem rzędów, gatunek I.

przestrzeń instalacyjna

okładzina winylowa w kolorze
ciemno niebieskim (kobaltowym)
np. Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2
- Uni BRIGHT EXTREME BLUE

cokolik o wys. 8cm
z płytek podłogowych
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