obudowa klimatyzacji
Z ptyt wiékno
-cementowych na
ruszcie metalowym

barierka ze stali nierdzewnej |
z wypetnieniem ze szkta !
hartowanego bezpiecznego

SCIANA 4

stalowe belki konstrukcji dachu pomalowane
farbg peczniejgcg do R120 na kolor biaty

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym wykorczony ptytami
widkno-cementowymi

podkonstrukcja do montazu wiszacych lamp

malowanie Scian
biatg farbg odporng
na wilgo¢ I Scieranie,
zmywalng

lam obudowa stalowych
wiszp yce o belek ptytami .
"tuby’ s h gipsowo-kartonowymi
0 ér.8cm ] na ruszcie metalowym,
i wys.14cm, | U} 120 1 120 1 120 1 172 z zachowaniem dylatacji
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betonowe donice

z roélinnoéciao,

o wys. okoto 0,9m

i podstawie 24x24cm

obtozenie istn. $ciany
azurowymi pionowymi lamelami
z drewna o wym. 4x6cm,
zaimpregnowanymi do NRO,
écian? miedzy lamelami
pomalowac na kolor grafitowy

ptytki na posadzce

w kolorze szarym,

o ksztafcie kwadratowym,
wymiar nie

mniejszy niz 60x60cm,
antyposli %owych,
uktadanych ukos$nie

tzw. "karo", gatunek |

np. Opoczno Newstone
Light Grey Lappato

modutowe siedziska
(modutowe pufy)

np. Bazalto w odcieniach
szarosci i kolorze ciemno
niebieskim (kobaltowym)

obudowa stalowych
belek ptytami gipsowo
-kartonowymi

na ruszcie metalowym,
z zachowaniem dylataciji

SCIANA 5

stalowe belki konstrukcji dachu pomalowane
farbg peczniejgcg do R120 na kolor biaty

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym wykonhczony ptytami
widkno-cementowymi

[

oswietlenie liniowe LED

grzejnik scienny
pionowy dekoracyjny
w kolorze biatym

obudowa stalowych
belek ptytami
gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym,
z zachowaniem dylatacji

porecz ze )
stali nierdzewnej

obtoZenie istn.
Sciany azurowymi
pionowymi lamelami
z drewna o wym. 4x6cm,
zaim&regnowanymi
do NRO, sciane
miedzy lamelami
Eomalowaé na

olor grafitowy

okfadzina winylowa w kolorze

biatym np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2

- Uni SUPER WHITE

do wys. 1,17m wykonczona
listwami systemowymi

sufit podwieszany na ruszcie
aluminiowym wykonczony ptytami
widkno-cementowymi

podkonstrukcja miedzy belkami
do mocowania wiszacych lamp

SCIANA 6

stalowe belki konstrukcji dachu pomalowane
farbg peczniejgcg do R120 na kolor biaty

obudowa klimatyzacji
z ptyt widkno
-cementowych

na ruszcie metalowym

wyréwnanie powierzchni $ciany
za pomoca ptyt gk,nastepnie
obtozenie oktadzing winylowg w kolorze
ciemno niebieskima(

Tarkett ProtectWALL 1.5

ni BRIGHT EXTREME BLUE

kobaltow
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cokolik o wys. 8cm
z ptytek podtogowych

malowanie scian
biatg farbg odporng
na wilgo¢ | Scieranie,
zmywalng

p+Ktki na posadzce w kolorze szarym,

o ksztatcie kwadratowym, wymiar nie
mniejszy niz 60x60cm, antyposlizgowych,
ukfadanych ukosnie tzw. "karo", gatunek |
np. Opoczno Newstone Light Grey Lappato

napis 3D motowany
do obudow?/ stalowej
belki, wys. liter 25cm

$ciany po zdjeciu styropianu
nalez¥ otynkowac¢ i malowac
biatg farbg odporng

na wilgo¢ | $cieranie,
zmywalng

lampa wiszgca w kolorze biatym

np. MaxLight Bolle CX4094,
w holu bedg 2szt takich lamp

o $rednicy okoto 70cm i dtugosci 300cm

poziomym swiecgca w gore
I w dét, kolor szary
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barierka ze

stali nierdzewnej

i szkta bezpiecznego,
hartowanego
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| lampa prostokgtna w uktadzie
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| wymiar nie mniejr?zy niz 60x60cm,
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antypoéliz%owyc

3szt - Iampg wiszgce "tuby"
cm i wysokosci

o srednic
20cm, kolor antracytowy

porecz ze )
stali nierdzewnej

uktadanych ukos$nie
tzw. "karo", gatunek |
np. Opoczno Newstone
Light Grey Lappato

PP AIAA /7,
AP AP AP A AI I AP IIIIAD /7,

piitki na posadzce w kolorze szarym,
0

|

p Zespét Basenéw Delfin
w5’ w Ustrzykach Dolnych

5szt - lampy wiszgce "tuby"”
o] érednic?/ cm i wysoKoSci
14cm, kolor antracyt

Scianka wykonana z ptyty meblowej
w kolorze grafitowym i obtozona
obustronnie pionowymi lamelami

z drewna o wym. 4x6cm,
zaimpregnowanymi do NRO

betonowe donice z roslinnoscia,
o wys. okoto 0,9m
i podstawie 24x24cm

320,32 32
110

schody o konstrukgcji stalowe;j,
stopnice i podstopnice )
obtoZzone Eiytkaml z tej samej
kolekcji jak w catym holu
nP.Newstone Light Grey Steptread,
ptytki klejone na specjalnym
dwuskfadnikowym kleju
poliuretanowym, przeznaczonym
do klejenia ptytek

do powierzchni metalowych

lada recepcyjna
owys. 1,1m,

biata z elementami
jasnego drewna

I logiem kompleksu
basenéw

cokolik o wys. 8cm
z ptytek podtogowych

p’%tki na posadzce w kolorze szarym,
0 ksztatcie kwadratowym,

wymiar nie mnieﬁzy niz 60x60cm,
antyposlizgowych,

uktadanych ukosnie

tzw. "karo", gatunek |

np. Opoczno Newstone

Light Grey Lappato
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