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Zestawienie Drzwi

ID

D1

D1p

D2p

D3p

D4

Nazwa

Drzwi wewnętrzne
asymetryczne 135
(90+45)  z
naświetlem 90cm,
przeszklone szkłem
bezpiecznym, drzwi
napowietrzające

Drzwi wewnętrzne
asymetryczne 135
(90+45)  z
naświetlem 90cm,
przeciwpożarowe
dymoszczelne
EIS30, przeszklone
szkłem bezpiecznym

Zestaw okienno-
drzwiowy
wewnętrzny
składajacy się z
drzwi
asymetrycznych 150
(90+60), naświetla
90cm  oraz
doświetleń bocznych
po ok.202cm,
przeciwpożarowe
EI60, przeszklone
szkłem bezpiecznym

Zestaw okienno-
drzwiowy składajacy
się z drzwi
ewakuacyjnych 90,
naświetla 95cm
oraz doświetleń
bocznych po 80cm,
przeciwpożarowe
EI60, przeszklone
szkłem bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne z
otworami w dolnej
części dla dopływu
powietrza,
przeszklone białym
szkłem bezpiecznym

Ilość

1

1

1

1

1

Materiał

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

PCV/ kolor
biały

Szer.

135

135

150

90

90

Wys.

210

210

210

205

205

Orientacja

L

L

L

L

P

Widok od strony otwarcia

7 90 45 7

149

30
0

21
0

90

149

29
4

21
0

84

7 90 45 7

570

202 8 90 60 8 202

21
0

90

30
0

250
30

0

20
5

95

80 90 80

100

21
0

20
5

5

5 90 5

49/1Uwaga: wymiary zewnętrzne drzwi podano w świetle muru, przy zamawianiu stolarki i ślusarki drzwiowej
należy uwzględnić przestrzeń na montaż oraz sprawdzić wymiary na budowie
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Zestawienie Drzwi

ID

D4

D5

D5

D5p

D5p

D6

D6

Nazwa

Drzwi wewnętrzne z
otworami w dolnej
części dla dopływu
powietrza,
przeszklone białym
szkłem bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne z
otworami w dolnej
części dla dopływu
powietrza,
przeszklone białym
(mlecznym) szkłem
bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne z
otworami w dolnej
części dla dopływu
powietrza,
przeszklone białym
(mlecznym) szkłem
bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne
przeciwpożarowe
dymoszczelne EIS30

Drzwi wewnętrzne
przeciwpożarowe
dymoszczelne EIS30

Drzwi wewnętrzne
przesuwne,
przeszklone białym
(mlecznym) szkłem
bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne
przesuwne,
przeszklone białym
(mlecznym) szkłem
bezpiecznym

Ilość

4

1

3

1

1

1

1

Materiał

PCV/ kolor
biały

PCV/ kolor
biały

PCV/ kolor
biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

PCV/ kolor
biały

PCV/ kolor
biały

Szer.

90

80

80

80

80

96

96

Wys.

205

205

205

205

205

205

205

Orientacja

L

P

L

L

P

L

P

Widok od strony otwarcia

100

21
0

20
5

5

5 90 5

90

21
0

20
5

5

5 80 5

90

21
0

5 80 5

20
5

5

90

21
0

20
5

5
5 80 5

90

21
0

20
5

5

5 80 5

96

20
5

96

20
5

49/2Uwaga: wymiary zewnętrzne drzwi podano w świetle muru, przy zamawianiu stolarki i ślusarki drzwiowej
należy uwzględnić przestrzeń na montaż oraz sprawdzić wymiary na budowie
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Zestawienie Drzwi

ID

D7

D7

D7p

D8

D8

D9

D9

Nazwa

Drzwi wewnętrzne,
przeszklone białym
(mlecznym) szkłem
bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne,
przeszklone białym
(mlecznym) szkłem
bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne
przeciwpożarowe
dymoszczelne EIS30

Drzwi wewnętrzne z
otworami w dolnej
części dla dopływu
powietrza, zbliżone
wyglądem do
istniejących drzwi

Drzwi wewnętrzne z
otworami w dolnej
części dla dopływu
powietrza, zbliżone
wyglądem do
istniejących drzwi

Drzwi wewnętrzne,
zbliżone wyglądem
do istniejących drzwi

Drzwi wewnętrzne,
zbliżone wyglądem
do istniejących drzwi

Ilość

2

3

1

1

2

2

2

Materiał

PCV/ kolor
biały

PCV/ kolor
biały

aluminiowe/
kolor biały

PCV/ kolor
biały z
niebieskim
wypełnieniem

PCV/ kolor
biały z
niebieskim
wypełnieniem

PCV/ kolor
biały z
niebieskim
wypełnieniem

PCV/ kolor
biały z
niebieskim
wypełnieniem

Szer.

90

90

90

90

90

90

90

Wys.

205

205

205

205

205

205

205

Orientacja

P

L

P

L

P

L

P

Widok od strony otwarcia

100

21
0

20
5

5

5 90 5

100

21
0

20
5

5

5 90 5

100

21
0

100

21
0

20
5

5

5 90 5

100

21
0

20
5

5

5 90 5

100

21
0

20
5

5

5 90 5

100

21
0

20
5

5

5 90 5

49/3Uwaga: wymiary zewnętrzne drzwi podano w świetle muru, przy zamawianiu stolarki i ślusarki drzwiowej
należy uwzględnić przestrzeń na montaż oraz sprawdzić wymiary na budowie
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Zestawienie Drzwi

ID

D10

D11p

D12p

D13

D13p

D13p

D14p

Nazwa

Drzwi wewnętrzne,
przeszklone białym
(mlecznym) szkłem
bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne
dwuskrzydłowe
asymetryczne
133cm (90+43) z
naświetlem 95cm,
przeciwpożarowe
dyposzczelne EIS30,
przeszklone szkłem
bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne,
przeciwpożarowe
dymoszczelne
EIS30

Drzwi wewnętrzne
(techniczne)

Drzwi wewnętrzne
(techniczne)
przeciwpożarowe
EI30

Drzwi wewnętrzne
(techniczne)
przeciwpożarowe
EI30

Drzwi wewnętrzne
dwuskrzydłowe
asymetryczne
130cm (90+40),
przeszklone  szkłem
bezpiecznym,
przeciwpożarowe
dymoszczelne EIS30

Ilość

1

1

2

1

1

2

1

Materiał

PCV/ kolor
biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

płytowe/ kolor
biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

Szer.

100

133

90

90

90

90

130

Wys.

205

210

205

205

205

205

205

Orientacja

L

L

P

P

P

L

L

Widok od strony otwarcia

110

21
0

20
5

5

5 100 5

147

30
5

21
0

95

7 90 437

100

21
0

20
5

5

5 90 5

100

21
0

20
5

5

5 90 5

100
21

0

5 90 5

20
5

5

100

21
0

5 90 5

20
5

5

140

21
0

20
5

5

5 90 40 5

49/4Uwaga: wymiary zewnętrzne drzwi podano w świetle muru, przy zamawianiu stolarki i ślusarki drzwiowej
należy uwzględnić przestrzeń na montaż oraz sprawdzić wymiary na budowie
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Zestawienie Drzwi

ID

D15

D16p

D17p

D18

D19

D20p

Nazwa

Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne
przeciwpożarowe
dymoszczelne EIS30

Drzwi wewnętrzne z
naświetlem 120cm,
przeszklone szkłem
bezpiecznym,
przeciwpożarowe
dymoszczelne EIS30

Drzwi wewnętrzne z
naświetlem 100cm, i
bocznym panelem
doświetlającym
71cm, przeszklone
szkłem
bezpiecznym,
dokładne wymiary
zestawu należy
sprawdzić na
budowie, zestaw
będzie częścią
istniejącej przegrody
szklanej w kawiarni

Drzwi wewnętrzne
dwuskrzydłowe
symetryczne 180cm
(90+90), z
naświetlem 80cm,
przeszklone szkłem
bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne
(techniczne)
przeciwpożarowe
EI30, skrzydła
asymetryczne 90+60

Ilość

3

1

1

1

1

1

Materiał

płytowe/ kolor
biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

PCV/ kolor
biały

aluminiowe/
kolor biały

Szer.

90

80

90

90

180

140

Wys.

205

205

210

200

210

205

Orientacja

P

P

P

L

P

L

Widok od strony otwarcia

100

21
0

20
5

5

5 90 5

94

21
2

20
5

7

7 80 7

104

33
0

21
0

12
0

7 90 7

171

30
0

20
0

10
0

5 90 5 71

190

29
0

21
0

80

5 90 90 5

150

21
0

5 90 50 5

20
5

5

49/5Uwaga: wymiary zewnętrzne drzwi podano w świetle muru, przy zamawianiu stolarki i ślusarki drzwiowej
należy uwzględnić przestrzeń na montaż oraz sprawdzić wymiary na budowie
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Zestawienie Drzwi

ID

DZ1

DZ2p

DZ3

DZ4

DZ5

DZ6

Nazwa

Zestaw okienno-
drzwiowy
zewnętrzny
składajacy się z
drzwi symetrycznych
180 (90+90),
naświetla 90cm
oraz doświetleń
bocznych po 177cm,
przeszklone szkłem
bezpiecznym, drzwi
napowietrzające

Drzwi zewnętrzne z
naświetlem 95cm,
przeszklone szkłem
bezpiecznym,
przeciwpożarowe
EI30

Drzwi zewnętrzne
dwuskrzydłowe
symetryczne 90+90,
z naświetlem 40cm,
przeszklone szkłem
bezpiecznym

Drzwi zewnętrzne
dwuskrzydłowe
asymetryczne 90+
40,przeszklone
szkłem bezpiecznym

Drzwi zewnętrzne
techniczne

Drzwi zewnętrzne
techniczne
dwuskrzydłowe
symetryczne 100+
100

Ilość

1

1

1

1

1

2

Materiał

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

stalowe/ kolor
szary

Szer.

180

95

180

130

100

200

Wys.

210

205

210

205

205

240

Orientacja

L

P

L

P

P

L

Widok od strony otwarcia

535

30
0

21
0

90

1775 90 90 1775

105

30
0

20
5

95

5 95 5

190

25
0

21
0

40

5 90 90 5

140
21

0

20
5

5

5 40 90 5

110

21
0

20
5

5

5 100 5

210

24
5

5 100 100 5

24
0

5

49/6Uwaga: wymiary zewnętrzne drzwi podano w świetle muru, przy zamawianiu stolarki i ślusarki drzwiowej
należy uwzględnić przestrzeń na montaż oraz sprawdzić wymiary na budowie
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Zestawienie Drzwi

ID

DZ7

DZ8

DZ9

Nazwa

Drzwi zewnętrzne
techniczne
dwuskrzydłowe
symetryczne 100+
100

Drzwi zewnętrzne
przeszklone szkłem
bezpiecznym,
napowietrzające

Zestaw okienno-
drzwiowy składajacy
się z drzwi o
szerokości 90cm w
świetle, naświetla
99cm, bocznego
panelu
doświetlającego
150cm

Ilość

1

1

1

Materiał

stalowe/ kolor
szary

aluminiowe/
kolor biały

aluminiowe/
kolor biały

Szer.

204

90

90

Wys.

240

205

205

Orientacja

P

L

P

Widok od strony otwarcia

214

24
5

5 102 102 5

24
0

5

100

21
0

20
5

5

5 90 5

255

20
5

99

155 5 90 5

39
26

5

30
4

49/7Uwaga: wymiary zewnętrzne drzwi podano w świetle muru, przy zamawianiu stolarki i ślusarki drzwiowej
należy uwzględnić przestrzeń na montaż oraz sprawdzić wymiary na budowie
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Temat:

Adres:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
KRYTEJ PŁYWALNI

Przedmiot rys.:

Okno oddymiające O14p

Data:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w części lub całości oraz udostępnianie osobom trzecim
dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U.24/194,  poz.83, art.115-118)

maj 2020 jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

mgr inż. arch. Mariola Sidor
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119
w specjalności architektonicznej

Projektant:

Asystent projektanta:
mgr inż. arch. Adriana Haduch

38-500 Sanok Zahutyń 234
www.architektsidor.pl

Skala:

1:20

Konstrukcja:

Poz. 2 Okno oddymiające

Kolor profili:X) RAL

Uwagi produkcyjne:

Do konstrukcji dołączone:
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