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Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZESPOLU BASENOW "DELFIN" O CZESC
REKREACYJNA OBEJMUJACA ROZBUDOWE, | PRZEBUDOWE
BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI, BUDOWE ZEWNETRZNEGO
BASENU DLA DZIECI | BUDOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
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Adres obiektu budowlanego:
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obreb ewid. 0001 Ustrzyki Dolne
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Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne
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cz. architektoniczna: mgr inz. arch. Mariola Sidor Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
w specjalnosci architektoniczne;

asystent projektanta: mgr inz. arch. Adriana Haduch
cz. technologiczna: mgr inz. Bogdan Tarnawski Upr. Nr 68/2000
w specjalnosci instalacyjnej
cz. konstrukcyjna: mgr inz. Wincenty Janowski Upr. Nr ANB-2-8346/97/89/90
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
cz. sanitarna: mgr. inz. Michat Kurcon Upr. Nr PDK/0031/POQOS/10
w specjalnosci instalacyjnej
cz. elektryczna: mgr inz. Pawet Stasicki Upr. Nr PDK/0007/PWQE/15
w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajacy:
cz. architektoniczna: mgr inz. arch. Wiestaw Pawtowicz Upr Nr UAN-2-8346-43/84 PK-0106
w specjalnosci architektoniczne;
cz. technologiczna: mgr inz. Dariusz Sowa Upr Nr SLK/1009/PWOS/05
w specjalnosci instalacyjnej
cz. konstrukcyjna: mgr inz. Barbara Janowska Upr. GP.I.UA-8346-117/90
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
cz. sanitarna: mgr inz. Jan Mi$niakiewicz Upr. Nr 46/75
w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
cz. elektryczna: mgr inz. Zbigniew Skoczek Upr. Nr PDK/0096/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej

Data: marzec 2020r.
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Nazwa obiektu: ZESPOt. BASENOW "DELFIN”

PROJEKT BUDOWLANY

strona 2
Zawartos¢ dokumentacii:
TOM |
ark. 3 Oswiadczenie 0 zgodnosci z przepisami
ark.4- 6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ark. 7 Warunki techniczne zasilania w wode i odprowadzenia Sciekow

ark. 8 - 32 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ark.33-67  OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

ark 68 -87  Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb zawodowych i posiadanych uprawnieniach

projektantow

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
ark. 1-33 Branza architektoniczna

ark. 34-57  Branza technologiczna

ark. 58-78  Branza konstrukcyjna

ark. 79-105 Branza sanitarna

ark.106 - Branza elektryczna

ark. Charakterystyka energetyczna budynku

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDOWA ZEWNETRZNEGO BASENU DLA DZIECI | BUDYNKU TECHNICZNEGO
ark. 1-21 Branza architektoniczna

ark. 22 -42  Branza technologiczna
ark. 43 -54  Branza konstrukcyjna
ark. 55-71  Branza sanitarna

ark. 72 - Branza elektryczna

Data: marzec 2020r.




Sanok, marzec 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z pOzniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.
”Rozbudowa zespotu basenéw "Delfin" o czesé rekreacyjng obejmujaca
rozbudowe i przebudowe budynku krytej ptywalni, budowe zewnetrznego

basenu dla dzieci i budowe budynku technicznego oraz
zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg”
na dziatkach nr ewid. 557/2, 554/9, 552/9 w m. Ustrzyki Dolne

sporzgdzony w marcu 2020r. dla:

Gminy Ustrzyki Dolne

ul. Mikotaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

Czes¢ architektoniczna:

Czes$¢ technologiczna:

Czes¢ konstrukceyjna:

Czes¢ sanitarna:

Czesc¢ elektryczna:

wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. architekt

Wiestaw Pawtowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
nr UAN-2-8346-43/84

mgr inz. Dariusz Sowa
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr SLK/1009/PWQOS/05

mgr inz. Barbara Janowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr GP.1.UA-8346-117/90

mgr inz. Jan Misniakiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacji i
urzadzen sanitarnych
nr 46/75

mgr inz. Zbigniew Skoczek
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr PDK/0096/POOE/11

Projektant:

mgr inz. architekt

Mariola Sidor
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
nr ANB-2-8346/84/89/90

mgr inz. Bogdan Tarnawski
Uprawnienia budowlane bez ograniczen do

projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci: instalacyjnej w

sieci, instalacji i urzadzen: wodnych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i

gazowych
Upr. Nr 68/2000

mgr inz. Wincenty Janowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr ANB-2-8346/97/89/90

mgr inz. Michat Kurcon
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0031/POOS/10

mgr inz. Pawet Stasicki
Uprawnienia do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr PDK/0007/PWOE/15
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INFORMACJA dotyczagca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA wg UStUGI PROJEKTOWE
Rozp.Ministra Infrastruktury z 23.06.03.(Ust.Prawo Budowlane art.21a ust.4) ARCHITEKTMARIOLA SIDOR

ZESPOt. BASENOW "DELFIN” Tel.13 4633844, 502576701

INFORMACJA dotyczgca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZESPOLU BASENOW "DELFIN" O CZESC
REKREACYJNA OBEJMUJACA ROZBUDOWE, | PRZEBUDOWE
BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI, BUDOWE ZEWNETRZNEGO
BASENU DLA DZIECI | BUDOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Adres obiektu budowlanego:
jednostka ewid. Ustrzyki Dolne miasto 180108 4
obreb ewid. 0001 Ustrzyki Dolne
dz.nr ew. 557/2, 554/9, 552/9

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Projektant: mgr inz. arch. Mariola Sidor
Zahutyn 234 38-500 Sanok

Data: marzec 2020r.
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INFORMACJA dotyczgca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA wg UStUGI PROJEKTOWE
Rozp.Ministra Infra§truktury z 2?3.06.03.(Ust.Prawo Budowlane art.21a ust.4) ARCHITEKTMARIOLA SIDOR
ZESPOL BASENOW "DELFIN” Tel.13 4633844, 502576701

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

- Planuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku krytej ptywalni ,Delfin” w
Ustrzykach Dolnych, budowe basenu zewnetrznego i budynku technicznego.

- Istniejgcy budynek ptywalni ma czesciowo 2 i czesciowo 3 kondygnacje. Projektowana
rozbudowa bedzie rowniez dwu i trzykondygnacyjna.

- Projektowana rozbudowa nawigzuje swoim wyglagdem do catego kompleksu.

- Projektowana rozbudowa bedzie murowana, dach wykonany jako spadzisty
przechodzgcy w krzywoliniowy, o nosnych belkach stalowych i z drewna klejonego, kryty
blachg trapezows, gietg do ksztattu dachu. Nachylenie czesci spadzistej to okoto 28° i
30°.

- Jest to zamierzenie jednoetapowe.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dzialce bedgcej wtasnoscig inwestora znajduje sie budynek krytej ptywalni ,Delfin” wraz z
szatniami zewnetrznymi i budynkiem technicznym, kompleks basendéw zewnetrznych,
kompleks boisk sportowych, plac zabaw, sitownia zewnetrzna oraz poletko z panelami
solarnymi.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KI

Na dziatce w miejscu planowanej inwestycji przebiega kanalizacja deszczowa podlegajgca
przebudowie oraz instalacja doprowadzajgca glikol z paneli solarnych do budynku, ktéra
rowniez zostanie przebudowana. Poza tym dziatka jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodocigg, cieptocigg. Dojazd i place sg utwardzone, teren jest
ogrodzony.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Przewiduje sie wystepowanie zagrozenia podczas realizacji robét przy gtebokich wykopach
i na wysokosci — przy wykonywaniu fundamentéw i dachu. Pracami stwarzajgcymi
potencjalne zagrozenie sg rowniez roboty w obrebie instalacji z glikolem z paneli solarnych.
Poza tym zagrozenie mogg stwarza¢ roboty elewacyjne i praca na rusztowaniach, prace
zwigzane z podtgczeniem urzadzeh elektrycznych nowo wybudowanych pod napigcie.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane zostang przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie

z przepisami przez kierownika budowy.

Kierownik sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia z uwagi na przewidywane

zagrozenia oraz planowany czas wykonywania robét.

Prace wykonywane w strefach zagrozenia to: wykopy i betonowanie fundamentéw, montaz

konstrukcji stalowej, wykonanie i pokrycie dachu, wykonanie obrobek dachu, prace przy

ocieplaniu i wykanczaniu elewaciji, przebywanie i praca na rusztowaniach.

Prace zwigzane z podtgczeniem urzgdzen elektrycznych nowowybudowanych do urzgdzen

elektrycznych czynnych — do ztgcza kablowego, nalezy wykonywac po wytgczeniu napiecia i

odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy.

Prace na czynnych urzadzeniach elektrycznych lub polegajgce na sprawdzaniu napiecia na

urzgdzeniach nieczynnych, powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane

przepisami uprawnienia.

Instruktaz dotyczgcy robot elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed

rozpoczeciem robot w oparciu o zasady bezpiecznego wykonywania robot oraz procedury

obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. - Rejonie Energetycznym w Sanoku.
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INFORMACJA dotyczaca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA wg UStUGI PROJEKTOWE
Rozp.Ministra Infrastruktury z 23.06.03.(Ust.Prawo Budowlane art.21a ust.4) ARCHITEKTMARIOLA SIDOR
ZESPOt. BASENOW "DELFIN” Tel.13 4633844, 502576701

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Prace wykonywane w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia wymieniono w punkcie 5.
Przy wykonywaniu pozostatych prac nalezy zachowac¢ ogodlne zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Teren budowy musi by¢ ogrodzony, oznaczony tablicg informacyjng, na ktérej rowniez
powinny by¢ podane kolejno telefony alarmowe do odpowiednich stuzb na wypadek awarii,
pozaru lub innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ przepisy wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dn.06 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych —

Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz.8.

Prace elektryczne powinna wykonywac¢ uprawniona firma z branzy elektrycznej. Po
wykonaniu robét nalezy spisac z pracownikiem Rejonu Energetycznego protokét odbioru.

Na pomieszczeniu socjalnym (baraku) na terenie budowy nalezy umiesci¢ wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- Strazy Pozarnej,

- Posterunku Policiji,

- Pogotowia Energetycznego.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych pracownikow.

Informacje dotyczgcg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono
w oparciu o art. 20, pkt.1b oraz art. 21a, pkt. 2.

Biorgc pod uwage specyfike robot przy projektowanym obiekcie budowlanym oraz
charakter robét budowlanych, ktore:

- beda trwaty przez okres dtuzej niz 30 dni,

- jednoczeénie pracowaé bedzie mniej niz 20 osob,

- pracochtonnosc¢ planowanych robét przekroczy 500 osobodni

Istnieje koniecznos$¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowata:




AUTORSKA PRACOWNIA
RCHITEKT PROJEKTOWA

U@@ @ MGR INZ. ARCH.
MARIOLA SIDOR

Zahutyn 234 38-5008 Sanok
tel. kom.: 582 5716 121 tel./fax: 13) 46 338 44

Nazwa obiektu: ZESPOt BASENOW "DELFIN” Arkusz nr8

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu budowlanego: ) o
ROZBUDOWA ZESPOLU BASENOW "DELFIN" O CZESC

REKREACYJNA OBEJMUJACA ROZBUDOWE, | PRZEBUDOWE
BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI, BUDOWE ZEWNETRZNEGO
BASENU DLA DZIECI | BUDOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
KATEGORIA XV, Vi XXX

Adres obiektu budowlanego:
jednostka ewid. Ustrzyki Dolne miasto 180108 4
obreb ewid. 0001 Ustrzyki Dolne
dz.nr ew. 557/2, 554/9, 552/9

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Projektanci:

cz. urbanistyczna: mgr inz. arch. Mariola Sidor Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
asystent projektanta: mgr inz. arch. Adriana Haduch

cz. sanitarna: mgr inz. Michat Kurcon Upr. Nr PDK/0031/POOS/10

cz. elektryczna: mgr inz. Pawet Stasicki Upr. Nr PDK/0007/PWOQE/15

Data: marzec 2020r.




UStUGI PROJEKTOWE ARCHITEKT MARIOLA SIDOR
38-500 Sanok Zahutyn 234 Tel.(13)4633844, kom.502-576701

arkusz nr 9

Nazwa obiektu: ZESPOt BASENOW "DELFIN”

CZESC OPISOWA

spis zawartosci

1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejgcy stan zagospodarowania
3. Opis projektowanego zagospodarowania

4. Charakterystyka inwestycji - zestawienie powierzchni

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU




USLUGI PROJEKTOWE ~ ARCHITEKT MARIOLA SIDOR arkusz nr 10

38-500 Sanok Zahutyn 234 Tel.(13)4633844, kom.502-576701
Nazwa obiektu: ZESPOt BASENOW "DELFIN”

1.Przedmiot inwestycji

- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku krytej ptywalni oraz
budowa basenu zewnetrznego w zespole basenow ,Delfin” potozonych na
dziatkach nr ew. 557/2, 554/9, 552/9 potozonych w Ustrzykach Dolnych.

- Istniejgcy budynek ptywalni ma czesciowo 2 i czesciowo 3 kondygnacije.
Projektowana rozbudowa bedzie rowniez dwu i trzykondygnacyjna.

- Planuje sie powiekszenie budynku krytej ptywalni od strony zachodniej, istniejgcy
budynek zaplecza basenow odkrytych zostanie wchioniety i zaadoptowany do
nowej funkciji.

- Projektowana rozbudowa nawigzuje swoim wyglagdem do catego kompleksu.

- Projektowana rozbudowa bedzie murowana, dach wykonany jako spadzisty
przechodzacy w krzywoliniowy, o nosnych belkach stalowych i z drewna
klejonego, kryty blachg trapezowa, gieta do ksztattu dachu. Nachylenie czesci
spadzistej to 27°, 28° i 30°.

- Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez droge wewnetrzng urzgdzong
na dziatce nr 552/15 istniejgcym zjazdem na warunkach dotychczasowych.

- W potudniowo-wschodniej czesci dziafki projektuje sie basen zewnetrzny dla
dzieci oraz budynek techniczny wkomponowany w uksztattowanie terenu.

- Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni na wokoét basendw oraz wykonanie
nowej przy projektowanym basenie.

- Po zachodniej stronie basendw projektuje sie dwie piaskownice, drewniane
z zadaszeniem.

- Projekt architektury obiektu poprzedzono analizg widokowg i uzgodniono
Z Inwestorem.

- Zasilanie w energie elektryczng — istniejgce przytgcza na warunkach
dotychczasowych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng zlokalizowang na dachu
budynku, projekt instalacji zostanie opracowany odrebnie i bedzie objety osobnym
pozwoleniem na budowe. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu nie wymaga
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art.50 p.2 ust.1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) -
planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
ani potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

- Zasilani budynku w wode - istniejgce przytacza na warunkach dotychczasowych

- Ogrzewanie budynku i ciepta woda uzytkowa z cieptociggu na warunkach
dotychczasowych.

- Zamierzenie inwestora jest zgodne z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne oraz decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu opracowany na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500.

Opracowanie przedstawia lokalizacje budynku oraz przytgczy i sieci wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznych oraz ciggéw technologicznych.

2.Istniejgcy stan zagospodarowania

2.1.Potozenie i rzezba terenu
Teren pod planowang inwestycje znajduje sie w Ustrzykach Dolnych. Dziatka
miesci sie na osiedlu budynkéw wielorodzinnych, teren jest lekko pochyty i
opadajacy w kierunku potudniowym.




USLUGI PROJEKTOWE ~ ARCHITEKT MARIOLA SIDOR arkusz nr 11
38-500 Sanok Zahutyi 234 Tel.(13)4633844, kom.502-576701

Nazwa obiektu: ZESPOt BASENOW "DELFIN”

2.2.1stniejgce obiekty i uzbrojenie
Dziatka nr ew. 557/2 jest zabudowana budynkiem krytej ptywalni ,Delfin”
i budynkiem technicznym. Na dziatce znajdujg sie odkryte baseny i tereny
rekreacyjne z boiskami sportowymi do gry w siatkowke i koszykowke.
W miejscu planowanej inwestycji przebiega kanalizacja deszczowa podlegajgca
przebudowie oraz instalacja doprowadzajgca glikol z paneli solarnych do
budynku, ktéra réwniez zostanie przebudowana. Poza tym dziatka jest uzbrojona
w sieC kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodocigg, cieptocigg oraz elektryczne.
Dziatka posiada utwardzony dojazd oraz wewnetrzng droge pozarowg, teren jest
ogrodzony. Dziatki nr 554/9, 552/9 sg wolne od zabudowy i urzgdzony jest na
nich parking oraz droga manewrowa.

3.0pis projektowanego zagospodarowania

3.1.Rozwigzanie przestrzenne bryty budynku

Projektuje sie rozbudowe miejskiego kompleksu rekreacyjno-sportowego w
Ustrzykach Dolnych, a w ramach tego projektuje sie przebudowe i rozbudowe
budynku krytej ptywalni ,Delfin”, budowe nowego zewnetrznego basenu dla dzieci
oraz wolnostojgcego budynku technicznego i nowe zagospodarowanie terenu.
Projektowana rozbudowa jest planowana od strony zachodniej istniejgcego budynku.
Istniejgcy budynek zaplecza basenow odkrytych zostanie wchtoniety w rozbudowe i
zaadoptowany do nowej funkciji.

Projektowana czes¢ budynku bedzie czesciowo dwu i czesciowo trzykondygnacyjna.
Najnizszg kondygnacje stanowi podbasenie czesciowo wyniesione ponad teren, z
dostepem z zewnatrz. Dach nad projektowang rozbudowg bedzie spadzisty o
nachyleniu 27°, 28°, 30° i przechodzgcy w krzywoliniowy, pokrycie blachg
trapezowa. Budynek bedzie murowano-zelbetowy, ze stalowymi belkami i stupami.
W potudniowo-wschodniej czesci dziafki, przy istniejgcych basenach zewnetrznych
projektuje sie kolejny basen dla dzieci (brodzik) z powiekszong plazg oraz budynek
techniczny. Po zachodniej czesci basendw zewnetrznych projektuje sie dwie duze
piaskownice.

3.2. Projektowane instalacje wewnetrzne w czesci rozbudowywanej budynku:

- inst. elektryczna: o$wietlenie, gniazda wtyczkowe

- instalacja odgromowa

- woda zimnha

- kanalizacja sanitarna

- instalacja cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania z istniejgcego wezta
cieplnego

- instalacja uzdatniania wody basenowe;j

- wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna dla projektowanej rozbudowy
budynku

3.3. Instalacje projektowanego basenu zewnetrznego:

instalacja uzdatniania wody basenowej
inst. elektryczna

woda zimna

kanalizacja sanitarna
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3.4. Instalacje projektowanego budynku technicznego:

instalacja uzdatniania wody basenowej
inst. elektryczna

woda zimna

kanalizacja sanitarna

3.5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Zasilanie opracowywanego obiektu krytej ptywalni w energie elektryczng —
istniejgce na warunkach dotychczasowych.

3.5.1.Zasilanie budynku technologicznego

W celu wykonania zasilania w energie elektryczng projektowanego budynku
technicznego projektuje sie utozenia kabla typu YAKXS 4x35mm? z istniejgcego
ztgcza ZK-2/2 zlokalizowanego na budynku pompowni. Projektowany kabel
nalezy na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej typu DVR-75 i wprowadzi¢ do
rozdzielni R4 zlokalizowanej wewnagtrz budynku technicznego. Instalacje
w budynku technicznym projektuje sie w uktadzie TN-C-S. Rozdzielenia przewodu
N i PE nalezy wykona¢ w rozdzielni R4, w tym celu projektuje sie utozenie
przewodu ochronnego typu LgYzo 35mm? do ztgcza kontrolnego na zewnatrz
budynku. Uziemienie przewodu ochronnego wykona¢ bednarkg FeZn30x4.
Wartos¢ uziemienia powinna by¢ R<10Q.

3.5.2.Przebudowa istniejgcej instalacji oswietlenia terenu

Projektowany budynek technicznego oraz projektowane poszerzenie drogi
pozarowej koliduje z istniejgcg instalacja oswietlenia terenu. W zwigzku
Zz powyzszym projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji oswietlenia terenu
w zakresie:

1) na odcinku ,A” - ,B” projektuje sie przestawienie 2 szt. istniejgcych stupéw
oswietleniowych kolidujgcych z projektowanym budynkiem technicznym oraz
basenem zewnetrznym. Na w/w odcinku projektuje sie utozenia kabla typu
YKYZzo 5x16mm?2. Trase kabla przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

2) na odcinku ,C” - ,D” zaprojektowano przestawienie 2 szt. istniejgcych stupdéw
oswietleniowych kolidujgcych z projektowanym poszerzeniem drogi pozarowe;.
Projektuje sie utozenia kabla typu YKYZzo 5x16mm? na w/w odcinku. Trase
kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Potgczenie istniejgcego kabla oswietleniowego z projektowanym wykonaé za
pomocg mufy przelotowej typu ZRM-1.

Kable oswietlenia terenu na catej dtugosci uktada¢c w rurze ochronnej typu
DVR-50.

3.6. Przytgcze wodociggowe
Projektuje sie nowe przytgcze wodociggowe do budynku technicznego dla
projektowanego basenu (w czesci sanitarnej) wg warunkéw technicznych.

3.7. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie nowe przytgcza do kanalizacji sanitarnej, zapewniajgce zrzut wody z
projektowanych basenéw zewnetrznego i wewnetrznego (w czesci sanitarnej)

wg warunkéw technicznych.
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3.8.Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzone do kanalizacji deszczowej na
warunkach dotychczasowych. Projektuje sie przebudowe odcinka kanalizacji
deszczowej wraz ze zmiang lokalizacji studzienki.

3.9. Istniejgca instalacja tgczgca kolektory solarne z budynkiem
Projektuje sie przebudowe odcinka instalacji zewnetrznej kolidujgcg z projektowang
rozbudowg budynku.

3.10.Usuwanie odpadow statych - Odpady bedg usuwane zgodnie z obowigzujgcym
systemem Gminy Ustrzyki Dolne na warunkach dotychczasowych.

3.11. Zagadnienia dotyczgce ochrony srodowiska

Teren pod projektowang inwestycje potozony jest w Ustrzykach Dolnych, tworzy
kompleks sportowy zlokalizowany na osiedlu wsréd zabudowy mieszkalnej
wielorodzinne.
Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego oraz budowa basenu zewnetrznego
nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, jako ze, scieki bytowe bedg
odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie budynku i cieptg wode
uzytkowg zapewnia cie¢ cieptownicza, wiec nie wystgpi przekroczenie dopuszczalnej
emisji do atmosfery szkodliwych substancji.

Inwestycja nalezy do moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
z uwagi na wielkosc catego kompleksu basenow wraz z boiskami zewnetrznymi.
Zostata wydana pozytywna decyzja srodowiskowa pozwalajgca na realizacje
przedsiewziecia.

3.12. Zagadnienia dotyczgce ochrony zabytkow

Dziatka, na ktérej jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3.13. Zagadnienia dotyczgce terendw gorniczych
Dziatka nie znajduje sie w graniach terenu gdérniczego oraz nie wystepuje wptyw
eksploatacji gérniczej na dziatke.

3.14. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene i
zdrowie jego uzytkownikdw.

3.15. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robdt
budowlanych nie wynika konicznos¢ podawania dodatkowych danych.

3.16.Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow os6b trzecich — zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej.
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3.17 Zielen
Wykonac i pielegnowac trawnik na terenie niezabudowanym.
3.18.Piaskownice

Projektuje sie dwie piaskownice o wymiarach 4x4m z zadaszeniem i wysokosci
okoto 3,1m zlokalizowane na zachod od istniejgcych basenow zewnetrznych.
Teren w obrebie piaskownicy nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 50cm, oraz utozy¢
nastepujgce warstwy (od dotu):
- kruszywo naturalne zageszczone 0-31,5mm -10cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku - 10cm
- geowltdknina separujgco-wzmacniajgca
- pokrywa piaszczysta z piasku kwarcowego, "miekkiego" gr. 30cm, niepylgcego i
nie przylegajgcego do ndg, wolnego od kamieni, muszli i innych przedmiotow
mogacych spowodowac skaleczenie lub kontuzje.
Piaskownice bedg wykonane 2z drewna bez sekowego, bez rdzeniowego,
impregnowanego prozniowo-cisSnieniowo, panele ze sklejki pokryte filtrem
melaminowym. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu zgodnie z
instrukcja.

3.19.Utwardzenie terenu

Na dziatce utwardzony jest podjazd, parking, chodniki, droga manewrowa, boiska
sportowe oraz teren wokot basenow zewnetrznych.

Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni z desek kompozytowych na ptyty
tarasowe. Wokot projektowanych basendw rowniez nalezy wykona¢ nawierzchnie z
ptyt tarasowych jednolitych stylowo dla catego zatozenia.

Nalezy usung¢ warstwe humusu, a w miejscach, gdzie poziom projektowanego
terenu bedzie podniesiony wzgledem istniejgcego nalezy wykonaé nasyp
zageszczajgc warstwami. Pod nawierzchnie z ptyt tarasowych wykonac

podbudowe gr. 30cm.

Warstwe konstrukcyjng podbudowy nalezy wykonaé z kruszyw naturalnych i
tamanych: ttuczen 31,5-63 mm + kliniec 16-31,5 lub mieszanka zwirowo-piaskowa
0-3 mm. Podbudowe nalezy uktada¢ warstwami o grubosci okoto 10-15 cm,
zageszczajgc kazdg warstwe przy pomocy zageszczarki wibracyjnej. Ze wzgledu na
zageszczanie materiatu, grubos¢ warstwy przed zawibrowaniem powinna by¢ ok.
20% wieksza od planowanej. Wykonana podbudowa musi utrzymywac projektowane
spadki o wartosci 1-3%. Ptyty uktadac¢ na podsypce gr. 5cm (wysiewka kamienna),
szczeliny pomiedzy ptytami tarasowymi wypetni¢ piaskiem fugowym.

Wokét basenow w pasie 1,8m projektuje sie ptyty gr. 4cm i wymiarach 30x60,
60x60cm, 45x60cm, 30x30cm, w kolorze ,kamienna szarosc¢” np. ptyty Bruk-bet
Realit Kamien ciosany, natomiast na pozostatej przestrzeni nalezy utozy¢ takie same
ptyty tylko w kolorze ,piasek pustyni”.

3.20.Komunikacja - obiekt bedzie funkcjonowa¢ w istniejagcym uktadzie
komunikacyjnym - dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Gombrowicza
urzgdzonej na dziatce nr 531/12 poprzez droge wewnetrzng urzgdzong na dziatkach
nr 582/15, 554/9 istniejgcym zjazdem na warunkach dotychczasowych.
Na dziatce znajduje sie droga pozarowa z nawierzchnig utwardzong asfaltowg i
z kostki brukowej. Miejsca postojowe istniejgce sg na dziatce inwestora.
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4 .Charakterystyka inwestycji - zestawienie powierzchni

- pow. opracowania —czesc¢ dziatek nr 557/2, 554/9, 552/9

- pow. zabudowy istn. budynku hali basenowej i budynku
zaplecza basendéw zewnetrznych

- pow. zabudowy budynku hali basenowej po rozbudowie

- pow. zabudowy istn. budynku technicznego — bez zmian

- pow. zabudowy proj. budynku technicznego

- pow. zabudowy kubaturowej wszystkich budynkéw na w
obszarze opracowania po zakonczeniu inwestyciji

- pow. zabudowy istn. basendw zewnetrznych

- pow. zabudowy proj. basenu zewnetrznego dla dzieci

- pow. chodnikéw i plaz

- pow. utwardzona - parking, droga manewrowa

- pow. placéw zabaw

- pow. boisk sportowych

- pow. terenu zieleni-biologicznie czynna

- pow. netto istn. budynku hali basenowej i bud. zaplecza
basendéw

- pow. netto budynku hali basenowej po rozbudowie
| przebudowie

- pow. netto budynku technicznego

- kubatura istniejgcej hali basenowej

- kubatura hali basenowej po rozbudowie budynku

- kubatura proj. budynku technicznego

- wysokos¢ budynku basenu w kalenicy od terenu przed
gt. wejsciem

- wysokos¢ budynku technicznego

-17 763,3 m?
-1339,8m?

- 1520,2m?
-108,26m2
-145,47m?
-1754,43m?

-571,72 m?
-194,36 m?
-3285,7m?
-1705,7m?
-114,41 m?
-1759,46 m?
-8060,92m?

-2788,70 m?
-3155,10m?

- 113,60m?
- 16 320m3
- 18 494m3
519,0 m3
-13,90m

3,59m
Opracowata:

.9,9 %

.18,5%
. 9,6 %

tj. 45,4%
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporzgdzenia: art.20 i art.3 Ustawy z 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane

2. Projektowany obiekt: Rozbudowa zespotu basendw "Delfin" o czes$¢ rekreacyjng
obejmujgca rozbudowe i przebudowe budynku krytej ptywalni, budowe zewnetrznego
basenu dla dzieci i budowe budynku technicznego oraz zagospodarowanie terenu
wraz z infrastrukturg na dz.nr ewid. 557/2, 554/9, 552/9 w Ustrzykach Dolnych,
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikotaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

3. Istniejgca zabudowa dziatki inwestora: Dziatka nr ew. 557/2 jest zabudowana
budynkiem krytej ptywalni ,Delfin” oraz budynkiem technicznym. Na dziatce w
miejscu planowanej inwestycji przebiega kanalizacja deszczowa podlegajgca
przebudowie oraz instalacja doprowadzajgca glikol z paneli solarnych do budynku
réwniez podlegajgca przebudowie. Poza tym dziatka jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodocigg, cieptociag i elektroenergetyczna.

Dziatki nr 554/9 i 52/9 sg wolne od zabudowy.

4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich:

- od strony pétnocnej dziatki nr ew. 556/37 i 2794 sg wolne od zabudowy, znajduje
sie na nich zielen urzgdzona i droga wewnetrzna;

- od strony wschodniej: dziatka nr ew. 552/15 jest wolnha od zabudowy — znajduje
sie na niej droga wewnetrzna, dziatki nr 554/6 i 552/14 sg wolne od zabudowy,
dziatka nr 552/10 jest zabudowana budynkiem garazowym;

- od strony potudniowej znajduje sie dziatka nr ew. 558 zabudowana budynkiem
garazowym

- od strony zachodniej znajdujg sie dziatki nr 238/28, 2775 zabudowane budynkami
garazowymi, dziatka nr 284/2 jest wolna od zabudowy- znajduje sie na niej zielen

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki: §19, §23, §28-30, §40 Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT):

Planuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku hali basenowej, budowe
basenu zewnetrznego dla dzieci oraz budynku technicznego w ramach rozbudowy
kompleksu sportowego ,Delfin” w Ustrzykach Dolnych. Budynek basenowy bedzie
miat czesciowo dwie i czesciowo trzy kondygnacje, w tym podbasenie. Wysoko$¢
maksymalna obiektu wynosi 13,9m od terenu przed gtdwnym wejsciem do budynku
do gtéwnej kalenicy.

Przy budynku znajduje sie istniejgcy parking na 26 miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych, w tym 1 dla os6b niepetnosprawnych. Na dziatce
nalezgcej do inwestora (poza obszarem inwestyciji) znajduje sie 44 miejsca
postojowe, w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych. Nie projektuje sie nowych miejsc
postojowych.

Istniejgce miejsce do gromadzenia odpaddéw znajduje sie na pétnocny zachéd od
istniejgcego budynku.

Wody opadowe z dachéw zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej; nie
przewiduje sie kierowania sptywu wod na tereny sgsiednie zgodnie z §28 i §29 WT.

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgcy plac zabaw, ktory pozostaje bez zmian,
wiec nie wystgpig nowe ograniczenia wynikajgce z §40 WT.
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6. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: kanalizacja deszczowa
podlegajgca przebudowie wraz ze zmiang lokalizacji studzienki. Istniejgce przewody
z glikolem tgczace instalacje solarng z budynkiem zostang przebudowane — zmieni
sie ich trasa. Oswietlenie terenu — zmiana trasy.

7.Lokalizacja projektowanych obiektéw: §12, 8§13, §57, 8§60, §271, §273
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (WT):

Przebudowa i rozbudowa hali basenowej odbywa w odlegtosciach ponad 4m od
granicy dziatki; najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatki to 10,67m do budynku.
Budowa budynku technicznego odbywa sie w najmniejszej odlegtosci od granicy
19,34m. Wszystkie odlegtosci sg zgodne z §12 ust.l WT, co nie powoduje
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad za tym, objecia
sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art.3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Naturalne oswietlenie pomieszczen
oraz wymagany czas nastonecznienia jest zgodne z §13, §57, §60 WT

Zgodnie z §271 WT odlegtosci projektowanych budynkéw od budynkéw na
sgsiednich dziatkach wynoszg ponad 8m. Od strony wschodniej najmniejsza
odlegtosc¢ to 31,3m, od strony pétnocnej 44,5m.

Projektowane i istniejgce budynki na dziatce tworzg odrebne strefy pozarowe (ZL i
PM), najmniejsza odlegtos¢ pomiedzy budynkami wynosi 22,5m, wiec sg zgodne z
§273 ust.1 WT.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: wg Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz Decyzji Srodowiskowej wydanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne.

9. Przewidywany wptyw projektowanej inwestycji wraz z urzgdzeniami budowlanymi

z nig zwigzanymi na tereny sgsiednie: Wplyw projektowanej rozbudowy budynku
produkcyjnego ogranicza sie do dziatki wtasnej inwestora nr 557/2, 554/9, 552/9.

10. Okreslenie obszaru oddziatywania: Wtasne dziatki nr 557/2, 554/9, 552/9
Uzasadnienie

Planowang przebudowe i rozbudowe budynku basenowego oraz budowa basenu
zewnetrznego i budynku technicznego zaprojektowano z zachowaniem przepisow
Ustawy z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, szczegodlnie art.5 ust.1 pkt 9.

Ponadto usytuowanie obiektu jest zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, szczegodlnie warunki § 12. ust.4 pkt.1, § 12. ust.1 oraz

§ 271. ust 1, oraz z zapisami dotyczacymi o$wietlenia i nastonecznienia.

Opracowata :
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Czesé rysunkowa

spis rysunkow

1. Orientacja skala 1 : 10 000 arkusz nr 31
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500 arkusz nr 32
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Branza architektoniczna czes¢ opisowa

Spis zawartosci:

1.Podstawa opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
2.0Opis istniejgcego budynku
3. Warunki posadowienia i uktad konstrukcyjny obiektu

4.Rozwigzania architektoniczno-budowlane

5.Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie
7. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;j

8. Uzgodnienie pod wzgledem warunkéw przeciwpozarowych
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1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

- Na zlecenie inwestora projektuje sie przebudowe rozbudowe budynku krytej
ptywalni na dziatce w Ustrzykach Dolnych.

- Istniejgcy budynek jest czesciowo dwukondygnacyjny, czesciowo
trzykondygnacyjny, w tym podbasenie.

- Bryta projektowanej rozbudowy budynku zostata zaprojektowana w nawigzaniu do
istniejgcej czesci budynku.

- Planuje sie powiekszenie budynku krytej ptywalni od strony zachodniej, istniejgcy
budynek zaplecza basenow odkrytych zostanie wchtoniety i zaadoptowany do
nowej funkciji.

- Projektowana rozbudowa bedzie o konstrukcji stalowej i zelbetowo-murowanej,
dach wykonany jako spadzisty przechodzacy w krzywoliniowy, o nosnych belkach
stalowych oraz z drewna klejonego, kryty blachg trapezowa, gietg do ksztattu
dachu. Nachylenie czes$ci spadzistej to 27°, 28° i 30°.

- Nad istniejgcg czescig budynku projektuje sie wymiane blachy trapezowej na
nowa, gieta na wymiar. Dach zostanie rowniez docieplony wetng mineralng
gr. 30cm.

- Opracowanie zawiera czes¢ architektoniczno-budowlang projektu budowlanego
w skali 1:100.

Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych — wg zatgcznika ark.nr 4.

Parametry techniczne budynku:

- pow. zabudowy istn. budynku hali basenowej i budynku zaplecza -1339,8m?
basendow zewnetrznych

- pow. zabudowy budynku hali basenowej po przebudowie i -1520,2m?
rozbudowie

- pow. uzytkowa budynku hali basenowej i bud. zaplecza basenow -2788,7m?
przed inwestycjg

- pow. uzytkowa budynku hali basenowej po przebudowie i -3155,1m?
rozbudowie

- kubatura istniejgcego budynku -16 320m3

- kubatura po przebudowie i rozbudowie -18 494m3

- wysokos¢ budynku w kalenicy od terenu przed gt. wejsciem -13,9m

- liczba kondygnacji 2 i 3, w tym podbasenie

2.0pis istniejacego budynku

- Istniejgcy budynek hali basenowej jest wolnostojgcy, dwu- i trzykondygnacyjny, w
tym podbasenie

- Bryta budynku rozplanowana zostata na podstawie prostokgta ze scianami
szczytowymi pod kagtem w stosunku do Scian podtuznych.

- Dach spadzisty o nachyleniu okoto 30° przechodzacy w krzywoliniowy. Pokrycie
dachu: gieta blacha trapezowa.

- Sciany o konstrukcji murowanej gr.24cm, wykonane z cegly petnej i zelbetu;
ocieplone styropianem gr.10cm; posadowione na zelbetowych fundamentach

- Stolarka okienna PCV i aluminiowe, drzwiowa — ptytowa i aluminiowa.
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3 Warunki posadowienia i uktad konstrukcyjny obiektu

- budynek zalicza sie do || Kategorii geotechnicznej

- grunt nosny wg opinii geotechnicznej, warunki geotechniczne proste
- poziom wody gruntowej- powyzej poziomu posadowienia budynku

- gtebokos$¢ przemarzania — 1,20m ppt

- poziom posadzki parteru budynku hali basenowej 503,7m npm,

4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Gtoéwna bryta budynku rozplanowana zostata na rzucie w ksztatcie prostokata ze
Scianami szczytowymi usytuowanymi ukosnie wzgledem scian podtuznych.
Projektowana rozbudowa odbywa sie przy zachodniej ukosnej scianie szczytowe;j i
usytuowana jest pod katem wzgledem gtéwnego budynku.

Istniejgcy budynek zaplecza basenow odkrytych zostanie wchioniety i zaadoptowany
do nowej funkcji.

Projektowana rozbudowa bedzie miata 2 i 3 kondygnacje nadziemne, podobnie jak
czesc istniejgca.

W nowej czesci na poziomie parteru przewidziano nowy basen z atrakcjami oraz
jacuzzi wolnostojgce. Poprzez projektowany tgcznik z brodzikiem do ptukania stop
oraz natryskiem mozna przej$¢ do holu, z ktérego dostepne sg sauny, teznia solna
oraz komunikacja na zewnatrz budynku i na wyzszy poziom. Na pierwszym pietrze w
rozbudowywanej czesci zaprojektowano lodziarnie, ktéra bedzie integralng czescig
istniejgcej kawiarni. Bedzie obstugiwana przez tych samych pracownikéw, majgcych
zaplecze w czesci kawiarnianej. Lody, napoje i ciastka bedg serwowane na
naczyniach jednorazowych.

Najnizszg kondygnacje stanowig istniejgce szatnie zewnetrzne oraz podbasenie pod
projektowang czescig hali basenowe;.

Sciany przyziemia projektuje sie jako zelbetowe, $ciany nadziemnia zelbetowe i

z ceramiki poryzowanej. Istniejgca czes$¢ zaplecza basendw zewnetrznych zostata
wykonana z betonu komorkowego (parter) i ceglty petnej na zaprawie (przyziemie).
Projektowana cze$¢ budynku bedzie przykryta dachem spadzistym o kacie
nachylenia 27°przechodzgcym w krzywoliniowy. Pokrycie dachu z blachy trapezowej
gietej wg ksztattu dachu, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Nad istniejgcg czescig budynku projektuje sie wymiane pokrycia z blachy trapezowe;j
oraz wymiang istniejgcego ocieplenia na wetne mineralng gr. 30cm

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych catego budynku basenowego
styropianem gr. 10cm oraz czesciowg wymiane ocieplenia na nowe o gr. 20cm
Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kazdej sciany istniejgcej.

Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej zelbetowo-murowanej o Scianach

i stupach nosnych. Konstrukcje nosng stanowig rowniez stalowe belki i stupy. Nalezy
sprawdzi¢ stan i gteboko$¢ posadowienia istniejgcych fundamentéw. Fundamenty
pod nowg czescig projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wylewane na budowie.

4.1. Fundamenty

Projektuje sie tawy fundamentowe pod nowymi stupami oraz ptyte fundamentowg od
projektowang czescig. Fundamenty posadowi¢ na gtebokosci— wg projektu
konstrukcji. Zaktada sie wymiane gruntu pod projektowang czescig do poziomu
warstw nosnych. Wszystkie sciany fundamentowe budynku nalezy zaizolowaé
dwukrotnie Abizolem oraz dociepli¢ styrodurem XPS gr. 10cm (wg rysunkéw).
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4.2. Sciany fundamentowe — izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

- izolacje poziomg - pape asf.na lepiku asf. lub termozgrzewalng utozy¢ na chudym
betonie (pod ptytg fundamentowg i tawami) i szczelnie potgczy¢ z izolacjg pionowg
Scian fundamentowych

- izolacja pionowa na $cianach fundamentowych do poziomu 30cm nad otaczajgcy
teren — 2x abizol

4.3. 1zolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa nadziemia

- pod pokryciem dachu - na wiezbie dachowej napigé membrane dachowg
paroprzepuszczalng; m-dzy murem a elementami drewnianymi 1x papa lub folia
PCV

4.4. Sciany zewnetrzne projektowane:

e Sciany zewnetrzne fundamentowe [SF1] gr.35cm dwuwarstwowe U= 0,34W/m2K
- styrodur XPS 037 gr.10cm na kleju do styroduru do poz. min.1,2m ponizej
terenu
- izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych 2x Abizol
- zelbet monolityczny gr.25 cm
- izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych 2x Abizol

e Sciany zewnetrzne przyziemia [S1] gr.46,5cm dwuwarstwowe U = 0,19W/m2K
- na cokole wystajgcym ponad teren nalezy wykona¢ oktadzine elewacyjng (na
izolacji termicznej) na wysokos¢ 50cm, a powyzej tynk elewacyjny silikatowy
lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.20cm na kleju (1cm)
- Scian zelbetowa gr. 25cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

e Sciany zewnetrzne [S2] gr.53cm dwuwarstwowe U = 0,15W/m2K
- na cokole wystajgcym ponad teren nalezy wykona¢ oktadzine elewacyjng (na
izolacji termicznej) na wysokos¢ 50cm, a powyzej tynk elewacyjny silikatowy
lub silikonowy/ na wykuszu oktadzina elewacyjna na catej wysokosci
- styropian ESP 038 gr.25cm na kleju (1cm)
- Scian zelbetowa gr. 25cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

e Sciany zewnetrzne [S3] gr.48cm dwuwarstwowe U = 0,16W/m2K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.20cm na kleju (1cm)
- sciana murowana z ceramiki poryzowanej np. POROTHERM gr. 25cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

e Sciany zewnetrzne [S4] gr.53cm dwuwarstwowe U = 0,14W/m2K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.25cm na kleju (1cm)
- Sciana murowana z ceramiki poryzowanej np. POROTHERM gr. 25cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
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e Sciany zewnetrzne [S5] gr.48,5cm dwuwarstwowe U = 0,16W/m2K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.20cm na kleju (1cm)
- istn. $ciana murowana z betonu komérkowego gr. 27cm, otynkowana

« Sciany zewnetrzne [S6] gr.53,5cm dwuwarstwowe U = 0,13W/m2K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.25cm na kleju (1cm)
- istn. sciana murowana z betonu komdérkowego gr. 27cm, otynkowana

e Sciany zewnetrzne [S7] gr.49,5cm dwuwarstwowe U = 0,18W/m2K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.10cm x1cm dla uzyskania jednolitej powierzchni z
projektowang $ciang; styropian klejony i kotkowany
- istn. styropian gr. 10cm wykonczony tynkiem na siatce
- istn. sciana murowana z cegty gr. 28cm, otynkowana

e Sciany zewnetrzne [S8] gr.49,5cm dwuwarstwowe U = 0,18W/m2K
- tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy
- styropian ESP 038 gr.20cm na kleju (1cm) (po demontazu istn. ocieplenia)
- istn. $ciana murowana z cegty gr. 28cm, otynkowana

* Wykonac ocieplenie i elewacje budynku styropianem stosujgc masy klejowe
i elewacyjne w jednym systemie.

4.5. Sciany noéne wewnetrzne

e Sciany nosne istniejgce w czesci basenowe;j
- tynk cementowo-wapienny
- Sciana z cegty petnej gr 25cm
- tynk cementowo-wapienny

e Sciany nosne projektowane
- tynk cementowo-wapienny
- pustaki ceramiczne gr. 25cm
- tynk cementowo-wapienny

4.6. Sciany dziatowe

- $ciany dziatowe z bloczkéw z betonu komdrkowego gr.12cm

- obudowa komindw wentylacyjnych bloczkami z betonu komdrkowego gr. 6¢cm
* §ciany murowane gr.6 nalezy zbroi¢ w poziomie co 2 warstwy pretem g6mm lub
bednarkag

4.7. Stupy i podciggi zelbetowe wylewane na budowie oraz stalowe- wg
cz.konstrukcyjnej

4.8. Wentylacja

- Projektuje sie wentylacje mechaniczng w projektowanej czesci hali basenowe;j

- Wentylacje grawitacyjng projektuje sie w tezni solnej i pomieszczeniach
przynaleznych do projektowanej sauny oraz w lodziarni i jej zapleczu na 1
pietrze.
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- Piony wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z pustakoéw z betonu lekkiego o
Sciance gr.4cm z kanatami 12cmx17cm na zaprawie cementowe].

- Obudowe szachtéw instalacyjnych w przestrzeni ogrzewanej nalezy wykonac¢ z
ptyt g-k na ruszcie metalowym, wyprowadzi¢ wywiewke systemowg ponad dach.

- Kominy wentylacyjne nalezy obmurowaé betonem komérkowym gr. 6cm i ponad
dachem ociepli¢ styropianem gr 5cm, wykonczyc¢ tynkiem na siatce i nakry¢
czapkag betonowg, okutg blacha.

- WIloty wentylacyjne na wys.15cm pod stropem zabezpieczyC kratkg PCV.

4.9. Dach nad czescig rozbudowywang - warstwy wg projektu konstrukcji

- nad projektowang rozbudowg hali basenowej projektuje sie dach w nawigzaniu
do istniejgcego budynku — spadzisty przechodzacy w krzywoliniowy 0 nachyleniu
gtébwnej potaci dachu 27° i 28°.
warstwy projektowanego dachu- wg rysunkéw
nad czescig lodziarni oraz zaplecza projektuje sie wykonczenie dachu ptytami gk
2x 1,25cm
nad nowg czescig hali basenowej projektuje sie wykonczenie sufitu blachg
stalowg trapezowg, powlekang w kolorze biatym, mocowanie pomiedzy
dzwigarami z drewna klejonego, nalezy kona¢ szczelne potgczenie,
zabezpieczajgce przed przenikaniem pary wodnej
pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze niebieskim

4.10. Dach nad istniejgcg czescig

Projektuje sie remont dachu nad istniejgcg halg basenowa.

Bedzie on polegat na zdjeciu istniejgcej blachy oraz ocieplenia. Nalezy sprawdzi¢
stan techniczny blachy trapezowej nosnej, oczyscic jg z rdzy, istniejgce otwory po
wkretach wypetni¢, zabezpieczy¢ przed przeciekaniem, pomalowac farbg
antykorozyjng. Pomiedzy falami blachy trapezowej utozy¢ belki drewniane o
wysokosci rownej wysokosci fali. Nastepnie utozy¢ folie paroizolacyjng, deski giete
(na wysoko$¢ 10cm) i wetha mineralna pomiedzy, ptatwie stalowe 12x12cm i wetna
mineralna pomiedzy, krokwie drewniane 8x8cm i wetna mineralna pomiedzy,
membrana dachowa paroprzepuszczalna, kontrtaty drewniane, taty drewniane i
blacha trapezowa gieta do ksztattu dachu. Wymiary oraz ksztatt dachu nalezy
zmierzy¢ na budowie i zamowi¢ blache gietg na wymiar.

Konstrukcje dachu nad istn. czescig administracyjng stanowig krokwie i ptatwie oraz
czesciowo ptyty kanatowe. Projektuje sie wymiane blachy na nowg oraz ewentualnie
wymiane zuzytych elementow, jesli po zdjeciu blachy okaze sie to konieczne.

Projektuje sie wykonanie nowej obrobki blacharskiej wokoét dachu na catym budynku.
Istniejgce rozwigzanie z ptyt pokrytych tynkiem nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe
okapy stanowigce przedtuzenie dachu poza obrys Sciany i okute blachg stalowg
powlekang w kolorze pokryciach dachowego.

4.11. Posadzki - warstwy wg rys. przekroju

- w projektowanej czesci hali basenowej ptytki basenowe, zblizone kolorystycznie
oraz rozmiarowo do ptytek w istniejgcej czesci, antyposlizgowe
w projektowanym holu i tezni solnej oraz na antresoli na | pietrze ptytki gresowe
o wysokiej odpornosci na $cieranie, antyposlizgowe, w saunach posadzka
gresowa z drewnianym rusztem
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4.12. Stolarka
projektuje sie wymiane istniejgcych okien w catym budynku na nowe, w kolorze
biatym, nalezy je montowaé w warstwie ocieplenie na odpowiednich
systemowych tgcznikach — ciepty montaz, szklenie potréjne Umax=1,1W/Km?,
Wymiary stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ na budowie.
w nowej czesci projektuje okna PCV w kolorze biatym, ciepty montaz, szklenie
potrojne Umax=1,1W/Km?,
drzwi wejsciowe— aluminiowe przeszklone szkiem bezpiecznym, indywidualne,
Umax=1,5W/Km?
zestaw okienno-drzwiowy z gtéwnymi drzwiami wejsciowymi - aluminiowy,
przeszklony szklem bezpiecznym, szklenie potrojne Umax=1,1W/Km?, kolor
biaty, ciepty montaz
projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych (oznaczone na rysunkach
czerwonym wymiarowaniem), z uwagi na zbyt matg szerokos¢. Otwory drzwiowe
nalezy podku¢, w celu osadzenia drzwi, zgodnie z rysunkami.

4.13.Wykonczenie budynku
projektuje sie docieplenie istniejgcego budynku basenowego styropianem gr.10
od strony potnocnej. Docieplenie nalezy wykonac¢ w jednym systemie, dajgcym
gwarancje i atest na doklejenie warstwy styropianu gr. 10cm do istniejgcego
styropianu gr. okoto 10cm oraz kotkowanie styropianu przed dwie warstwy az to
Sciany nosnej ($ciana S7). W czesci potudniowej nalezy zdemontowac istniejgce
ocieplenie i wykonaé nowe styropianem gr. 20cm kotwionym do czesci nosnej
(Sciana S8).
elewacja budynku wykonczona tynkiem elewacyjnym silikonowym lub
silikatowym w kolorze biatym z dodatkami w kolorze ciemno niebieskim.
cokét z ptytek elewacyjnych grafitowych
obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemno niebieskim
(kobaltowym)
rynny i rury spustowe PCV, w kolorze grafitowym
na dachu przy $cianach szczytowych istniejgcego budynku wykonaé
odprowadzenie wod opadowych do rynien zlokalizowanych na scianach
podtuznych
wokot budynku wykonaé ptytke odbojowg szerokosci 60cm z ptyt betonowych
lub kostki brukowej na piasku ze spadkiem min. 2% od budynku
w projektowanej hali basenowej $ciany nalezy obtozy¢ ptytkami basenowymi do
wysokosci wg. projektu wykonawczego

5. Rozwigzania zasadniczych elementoéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Instalacje projektowane:

- instalacja o$wietleniowa

- instalacja odgromowa

- instalacja wody zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja uzdatniania wody basenowej

- wentylacja mechaniczna w czesci projektowanej rozbudowy

- istn. wentylacja grawitacyjna fazienek wspomagana wentylatorkiem
elektrycznym

* Charakterystyka energetyczna budynku — w czesci instalacyjnej
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6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jako$ci wody: 1101/ 1os/dobe, woda przeznaczona do celow
higieniczno-sanitarnych oraz do spozycia

- lloSci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekow: 1500s. x 1101=1650 I/dobe
(16,5m3/d), Scieki socjalno-bytowe odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i pfynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: nie nastgpi
zwiekszenie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych

- rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddw: odpady socjalno-bytowe zbierane w
sposob selektywny do pojemnikéw o poj. 1100l oraz odbierane przez stuzby
porzadkowe wg systemu gminnego; budynek nie przyczynia sie do powstania
odpadow uznanych w swietle obowigzujgcego prawa za niebezpieczne

- wfasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
SzczegolnoSci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie: nie wystepujg zrédta ponadnormatywnej emisji hatasu,
drgan oraz promieniowania

- wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: inwestycja wymaga wycinki drzew na
podstawie odrebnej decyzji o wycince, niwelacja terenu bedzie odbywac sie po
zdjeciu warstwy humusu, a po jej zakonczeniu planuje sie ponowne jego utozenie,
inwestycja pozostaje bez wptywu na wody powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Opracowata:
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7. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r.
(DzU z 2015 poz 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690;
Z pbézniejszymi zmianami). — Rozp.1

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109
poz.719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw. - Rozp.2

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr124
poz.1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. - Rozp.3

7.1. Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

- projektowany budynek o powierzchni netto (z komunikacjg) 3155,1m? w tym:
hala basenowa istniejgca 691,9 m?, hala basenowa projektowana 106,1 m?;

- budynek czesciowo dwukondygnacyjny i czesciowo trzykondygnacyjny w tym
przyziemie czesciowo zagtebione w ziemi.

- maks. wysokos¢ budynku od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciu do kalenicy
to 13,9m

7.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych;

Budynek po rozbudowie bedzie sie znajdowat w odlegtosci okoto 31m (odlegtos¢ bez
zmian) od najblizszego budynku stacji transformatorowej, 44,6m (odlegtos¢ bez
zmian) od budynku od strony pétnocnej — specjalny o$rodek szkolno-wychowawczy.
Od strony zachodniej odlegtos¢ do najblizszych budynkéw — garazy wynosi okoto
100m. Z pozostatych stron odlegtosci wynoszg ponad 100m.

7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:;

W budynku w czesci biurowo-socjalnej moga by¢ uzyte materiaty palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen o temp. zapalenia 270-550°C. W czesci basenowej nie
bedg znajdowac sie materiaty palne. W budynku nie przewiduje sie przechowywania
lub stosowania materiatdw moggcych powodowac powstanie strefy zagrozenia
wybuchem. Materiaty uzyte na wykonczenie podtdég, Scienne oraz sufity muszg
posiadac¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie powszechnym. Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie
materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 109, poz.719).

7.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Obcigzenie ogniowe nie przekroczy 500 MJ/m?.

7.5 Kategoria ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe;
Budynek zakwalifikowany jest do ZL |
- budynek sportu i rekreacji, 2-3-kondygnacje nadziemne- budynek sredniowysoki

7.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia/strefy zagrozone
wybuchem.
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7.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 3155,1 m?-
powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZLI| zakwalifikowanym do kategorii ZLI SW
nie powinna przekracza¢ powierzchni 5000 m2 — jednak dla stref pozarowych w
sktad ktérych wchodzg pomieszczenia kondygnacji podziemnej (a tak jest w
analizowanym przypadku) nie moze przekroczy¢ 2500 m2 (50% wartosci
dopuszczalnej) — przekroczenie dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej byto
przedmiotem odstepstwa, uzyskano stosowne odstepstwo.

7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klase odpornosci pozarowej budynku (budynek o 2-3 kondygnacjach

nadziemnych Q< 500 MJ/m?) ustalono jako "B"

- budynek niski N (§212.2, 4, 7) Rozp.1)

Odpornosc¢ ogniowa elementdéw konstrukcyjnych budynku wynosi co najmniej:

(§216.1. Rozp.1)

- gtéwna konstrukcja nosna— R120

- konstrukcja dachu — R30

- strop — REI 60

- sciana zewnetrzna — EI60

- przekrycie dachu — RE30

- Konstrukcja nosna wykonana bedzie z elementéw zelbetowych, murowanych i
stalowych, konstrukcja dachu -drewno klejone zabezpieczone do R120, pokrycie
dachu niepalne z blachy trapezowej, w czesci projektowanej na antresoli
projektuje sie sufit podwieszany do konstrukcji dachu, wykonczony podwdjnie
ptytami gipsowo—kartonowych gr. 1,25cm — EI60; stalowe belki i stupy stanowigce
gtéwna konstrukcje nosng nalezy pomalowac farbami peczniejgcymi,
zabezpieczajgcymi do R120 np. Propaint SC4

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytacznie:

— materialy, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i silnie dymigce,

— wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz statych elementow wystroju
i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne" i nie rozprzestrzeniajgce
ognia,

— sufity podwieszane i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”, nie kapigce i
nie odpadajgce pod wptywem ognia.

7.9 Warunki ewakuacji

Kazde z wyjs¢ z poszczegdlnych pomieszczen na droge ewakuacji posiada wymiary
minimum 0,9 x 2,0 m w $wietle. tagczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
dostosowana jest do ilosci oséb mogacych przebywa¢c w pomieszczeniu.
Zapewniono odpowiednie techniczne warunki ewakuacji ludzi z poszczegdinych
kondygnaciji. tgczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m
na kazde 100 osdb moggcych przebywaé w danej strefie lub na kondygnacji.
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Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zapewniono
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiednie;j
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej — jako
réwnorzedne wyjscie do innej strefy pozarowej uznaje sie wyjscie do kazdej z klatek
wydzielonych pozarowo: obudowanych przegrodami klasy REI60, wejscia do klatek
majg drzwi klasy EIS30, ponadto klatki schodowe wyposazone sg a automatyczny
system oddymiania.

Pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w poziomie parteru sa:
pomieszczenie niecki basenowej gtdbwnej (basenu ptywackiego), niecki basenowej z
atrakcjami oraz strefa wejsciowa z kasami. Wszystkie pozostate pomieszczania —
gtéwnie higieniczno-sanitarne (WC, natryski, szatnie) nie sg przeznaczona na staty
pobyt ludzi. Spetnione sg wymagania w zakresie nieprzekroczenia dopuszczalnej
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych i dojs¢ ewakuacyjnych.

Stwierdzong nieprawidtowoscig jest prowadzenie przejScia przez wiecej niz 3
pomieszczenia — nalezy jednak podkresli¢, ze wynika to ze specyfiki obiektu i
dotyczy to w zasadzie wytgcznie pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, natrysk,
szatnia).

Wyjscie ewakuacyjne gtéwne prowadzi przez hol petnigcy rowniez funkcje
uzupetniajgcg — w holu wejsciowym (petnigcym rowniez role wiatrotapu) znajdowac
beda sie szafki na obuwie dla klientéw basenu. Wysokos¢ holu w miejscu, gdzie
przebiega¢ bedzie droga wynosi¢ bedzie nie mniej niz 3,3 m, szerokos¢ drogi
ewakuacji wynosi¢ bedzie co najmniej 2,1 m za$ drzwi wyj$ciowe posiadaé bedg
szerokos¢ 1,8 m (dwa skrzydta drzwiowe po 90 cm)

Zamontowanie przed drzwiami na boczne klatki schodowe w poziomie pigtra i piwnic
oraz przed drzwiami prowadzgcymi z korytarza | pietra do pomieszczenia kawiarni
przeszklonych szafek z kluczami pozwalajgcymi na otwarcie drzwi w czasie, kiedy te
drzwi bedg zamkniete na klucz.

Ewakuacja z kondygnacji przyziemia prowadzona jest korytarzem — z kazdego
pomieszczenia (w czesci istniejgcej) zapewniono dwa kierunki ewakuacji do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej oraz do klatki prowadzgcej na parter z
wyjéciem bezposrednio na zewnatrz. Klatka schodowa prowadzgca z kondygnacji
przyziemia posiada biegi o szerokosci minimum 115 cm oraz spocznik o szerokosci
75 cm — minimalny wymiar wynosi 90 cm — szerokos¢ spocznika klatki schodowej
stanowigcej drugi kierunek ewakuacji z piwnic byta przedmiotem odstepstwa.
Uzyskano stosowne odstepstwo.

Ewakuacja z pierwszego pietra odbywaé sie bedzie do wydzielonych pozarowo
klatek schodowych — obecnie zadna z klatek schodowych nie jest zamykana oraz
oddymiana . Jedna z klatek schodowych trzybiegowa tgczy wszystkie kondygnacje
budynku posiada szerokosci biegow i spocznikdbw zgodne z wymaganiami
przepiséw. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w poziomie | pietra dotyczy
pomieszczenia 1.8 — od wyjscia z pomieszczenia do wejscia do przestrzeni
wydzielonej klatki schodowej dtugo$¢ drogi ewakuacji _wynosi 19,2 m. Dla
pomieszczen biurowych zapewniony jest drugi kierunek ewakuacji przez
pomieszczenie kawiarni.

Druga z klatek schodowych przebiega w czesci obiektu wewnatrz — wychodzac z
pietra na klatke schodowg pokonuje sie dlugos¢ jednym biegiem wewnatrz budynku i
nastepnie wychodzi sie na schody zewnetrzne biegngce przy scianie budynku na
parter.
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Parametry istniejgcej klatki schodowej stanowigcej droge ewakuacji z pietra
(pomieszczenia kawiarni i lodziarni):
¢ Minimalna szeroko$¢ biegéw — nie mniej niz 119 cm (uzyskane odstepstwo),
e Minimalna szeroko$¢ spocznika — nie mniej niz 119 cm (uzyskane odstepstwo),
e Szeroko$¢ drzwi bedgcych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na
zewnatrz — 90 cm (uzyskane odstepstwo).
Drogi ewakuacji wyposazone bedg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Diugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania przepisow.
Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego do wyjscia na droge ewakuacyjng dla hali
basenowej nie przekracza 40m. Zapewniono 3 wyjscia z proj. budynku na zewnatrz.
w tym 2 istniejgce, 1 projektowane.

Istniejgcy obiekt wyposazony jest w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W
projektowanej rozbudowie budynku zostanie wykonane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne jako rozbudowa istniejgcego systemu. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne bedzie dziataC przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Natezenie oswietlenia min. 1 Ix, a w miejscach lokalizacji urzgdzen
ppoz. min. 5 Ix.

W przestrzeni drog ewakuacji w przyziemiu oraz klatach schodowych z zawezonymi
parametrami awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — w osi drogi na wskazanych
odcinkach zapewnione bedzie natezenie w osi drogi minimum 5 Ix.

710 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowej;
3) Dla obiektu zapewniony jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory umozliwia
odtgczanie wszystkich obwoddw elektrycznych w budynku.

4) Przeciwpozarowy wytgcznik umieszczony jest w poblizu gtdwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiednigj
polskiej normy.

5) Obiekt jest chroniony instalacjg odgromowa.

7.1 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a
w szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

Do ochrony obiektu — poszczegdélnych stref pozarowych przewiduje sie
nastepujace instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e wewnetrzna instalacja hydrantowa — hydranty HP25 z wezem potsztywnym,

e osSwietlenie awaryjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172,
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e Wyposazenie czesci obiektu w instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru —
ochrong objete bedzie czes¢ przyziemia — pomieszczenia zawarte miedzy osig 2
i 4. Centrala CSP poprzez bramke telefoniczng bedzie powiadamiata Kierownika
Krytej Ptywalni oraz osoby wyznaczone z personelu technicznego, ponadto z
chwilg wykrycia pozaru na tej kondygnacji automatycznie wytgczona zostanie
wentylacja oraz zatgczone zostang na tej kondygnaciji sygnalizatory akustyczne.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektami wykonawczymi uzgodnionymi przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczenh przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

7.12 Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719), obiekt bedzie wyposazony w
gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej budynku. Odlegto$¢ z kazdego miejsca, w ktérym
moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢c 30 m.
Kondygnacje przyziemia nalezy wyposazy¢ w zwiekszong ilos¢ podrecznego sprzetu
gasniczego.

7.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zaopatrzenie w wode w ilosci 20 I/s zapewnione jest z istniejgcej sieci miejskiej.

W odlegtosci okoto 72m od przedmiotowego budynku, przy drodze wewnetrznej
znajduje sie hydrant zewnetrzny nadziemny DN8O0 na istniejgcej sieci wodociggowe;.
Kolejne dwa hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odlegtosci 183m (nadziemny DN80)
i 236,7m (podziemny DN8O0).

7.14 Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku stanowi droga publiczna od strony pétnocne;j
budynku oraz droga wewnetrzna na dziatce inwestora o szerokosci minimalnej 4m
zlokalizowana od strony wschodniej i zachodniej. Obiekt jest dostepny dla jednostek
ratowniczo - gasniczych z dwoch stron (spetniono warunki okreslone w § 12 ust. 7 i
10 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz.1030).

7.15 Zaktualizowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego — szczegdlnie w
zakresie organizacji warunkéw ewakuacji. W instrukcji bezpieczehstwa pozarowego
nalezy okresli¢ zadania i obowigzki pracownikow obiektu w zakresie zadan
zwigzanych z prowadzeniem ewakuacji z budynku oraz okresli¢ zasady zachowania
uzytkownikéw budynku z chwilg zadziatania sygnalizatorow akustycznych

8. Uzgodnienie pod wzgl. warunkéw ochrony przeciwpozarowych na rysunkach
Opracowata:
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czes¢ rysunkowa

Spis rysunkéw

ark.16 Rzut przyziemia skala 1:100 rys.01
ark.17 Rzut parteru skala 1:100 rys.02
ark.18 Rzut pietra | skala 1:100 rys.03
ark.19 Rzut dachu skala 1:100 rys.04
ark.20 Przekréj A1 skala 1:50 rys.05
ark.21 Przekroj A2 skala 1:50 rys.06
ark.22 Przekréj A3 skala 1:100 rys.07
ark.23 Przekroj B1 skala 1:50 rys.08
ark.24 Przekréj B2 skala 1:50 rys.09
ark.25 Przekroj B3 skala 1:100 rys.10
ark.26 Przekréj B4 skala 1:50 rys.11
ark.27 Elewacja potudniowa skala 1:100 rys.12
ark.28 Elewacja potudniowo — zachodnia  skala 1:100 rys.13
ark.29 Elewacja zachodnia skala 1:100 rys.14
ark.30 Elewacja pétnocna skala 1:100 rys.15
ark.31 Elewacja wschodnia skala 1:100 rys.16
ark.32 Stan istniejgcy- zdjecia

ark.33 Wizualizacje



