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SF1-Sciana zewnetrzna
fundamentowa

10cm styrodur XPS 037

zaprawa klejowa

izolacja przeciwwilgociowa

25cm zelbet

izolacja przeciwwilgociowa

S3-$ciana zewnetrzna

0,5¢cm tynk zewnetrzny

20cm styropian EPS 038

zaprawa klejowa ~1cm

25cm pustak z ceramiki
poryzowanej
1,5cm tynk wewnetrzny

S4-$ciana zewnetrznd

0,5cm tynk zewnetrzny
25cm styropian EPS 038
zaprawa klejowa ~1cm
25cm pustak z ceramiki
poryzowanej
1,5cm tynk wewnetrzny

P1

10cm wylewka cementowa
zbrojona siatkg zatarta
na gtadko

15cm hydropian EPS P150
1x folia
papa termozgrzewalna

10cm chudy beton

15cm zageszczony zwir

@

2cm ptytki basenowe
antyposliznowe
folia w ptynie
5cm wylewka cementowa
zbrojona siatkg
5cm styrodur XPS
hydroizolacja polimerowo
bitumiczna bezrozpuszczalnikowa
20cm ptyta zelbetowa
1,5cm tynk wewnetrzny

P5

2cm ptytki gresowe
5cm wylewka cementowa
zbrojona siatkg
5cm styrodur XPS
hydroizolacja polimerowo
bitumiczna bezrozpuszczalnikowa
18cm ptyta Zelbetowa
1,5cm tynk wewnetrzny

Pg

P7

2cm ptytki gresowe

folia w ptynie

5cm wylewka cementowa
zbrojona siatkg

5cm styrodur XPS

hydroizolacja polimerowo
bitumiczna bezrozpuszczalnikowa

20cm plyta zelbetowa

18cm styropian EPS 038

0,5cm tynk zewnetrzny

o1

blacha trapezowa gieta
do ksztattu dachu
6x6¢cm taty drewniane
5x3cm kontrtaty drewniane
membrana dachowa
paroprzepuszczalna
8x8cm krokwie drewniane
dostosowane do ksztattu dachu
i wetna mineralna gr.8cm pomiedzy
12x12cm pfatwie stalowe
i wetna mineralna gr.12cm pomiedzy
20x10cm deski drewniane giete
i wetna mineralna gr.10cm pomiedzy
folia paroizolacyjna
4,5x13cm belki drewniane

2cm ptytki gresowe

5cm wylewka cementowa
zbrojona siatkg

5cm styrodur XPS

hydroizolacja polimerowo
bitumiczna bezrozpuszczalnikowa

18cm plyta zelbetowa

45cm przestrzen pomiedzy metalowym
rusztem wypetniona wetng mineraing

1,5cm plyty OSB wodoodporne

5cm wetnha mineralna 038 kotkowana

0,5cm tynk zewnetrzny

Pg

6cm kostka brukowa
4cm podsypka piaskowo-cementowa
15cm 2wir zageszczony

Uwaga: wymiary podano
w Swietle tynkow

w falach istn. blachy trapezowej

b3

blacha trapezowa gieta
do ksztattu dachu
6x6cm taty drewniane
5x3cm kontrtaty drewniane
membrana dachowa
paroprzepuszczalna
8x8cm krokwie drewniane
dostosowane do ksztattu dachu
i wetna mineralna gr.8cm pomiedzy
22cm wetna mineralna 038 pomiedzy
ptatwiami drewnianymi i stalowymi
folia paroizolacyjna
10x10cm podkonstrukcja stalowa
i pustka powietrzna
blacha stalowa trapezowa powlekana

D3’

blacha trapezowa gieta
do ksztattu dachu
6x6¢cm taty drewniane
5x3cm kontrtaty drewniane
membrana dachowa
paroprzepuszczalna
8x8cm krokwie drewniane
dostosowane do ksztattu dachu
i wetna mineralna gr.8cm pomiedzy
20cm wetna mineralna 038 pomiedzy
ptatwiami drewnianymi i stalowymi
folia paroizolacyjna
5x5cm podkonstrukcja stalowa
i pustka powietrzna
1,25¢cm plyty wtdkno-cementowe
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