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Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie
J 0 cy ul. Krzywa 4/25, 38-500 Sanok
NIP:687-13-33-794
projektowanie w budownictwie www.janowscy.com

Ekspertyza techniczna stanu konstrukgcji
i elementow budynku, z uwzglednieniem

stanu podtoza gruntowego

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA OBEJMUJACA ROZBUDOWE |
PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI, BUDOWE ZEWNETRZNEGO BASENU DLA DZIECI |
BUDOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ 2Z
INFRASTRUKTURA - KATEGORIA XV, Vi XXX

Adres obiektu budowlanego:

jednostka ewidencyjna: Ustrzyki Dolne miasto 180108 4
obreb ewidencyjny: 0001 Ustrzyki Dolne
numer dziatki: 557/2,554/9, 552/9

Inwestor:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotfaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Opracowat:

mgr inz. Wincenty Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. ANB-2-8346-97/89/90

Data: marzec 2020 rok
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Nazwa obiektu:

Spis zawartosci:

ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN"

Czesc opisowa

Podstawa opracowania.
Przedmiot opracowania.
Dane techniczne budynku.
Opis konstrukcji budynku.
Stan techniczny obiektu.
Obliczenia.

Stan podtoza gruntowego.
Whioski i zalecenia.

Zdjecia fotograficzne.

mgr inz. Wincenty Janowski

Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. ANB-2-8346/97/89/90
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Nazwa obiektu:

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora,
® wizja w terenie,

e materiaty archiwalne,

ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN"

e zasady wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

e literatura naukowo-techniczna,

e aktualne normy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji
i elementdw istniejgcych budynkédw w ramach zadania pt. ,ROZBUDOWA ZESPOtU
BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA OBEJMUJACA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE
BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI, BUDOWE ZEWNETRZNEGO BASENU DLA DZIECI | BUDOWE
BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURA -
KATEGORIA XV, Vi XXX” w miejscowosci Ustrzyki Dolne.
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mgr inz. Wincenty Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. ANB-2-8346/97/89/90
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Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie

Nazwa obiektu: ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN"

3. Dane techniczne budynku.

e powierzchnia zabudowy:  1339.80 m?
e kubatura: 16320 m3
o wysokosé: 13.90m

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
e elektryczng,
e grzewczy,
e wentylacji grawitacyjnej,
e wodng,
e kanalizacyjng,

4. Opis konstrukcji budynku.

Budynek zespotu basendéw sktada sie z dwdch czesci powstatych w réznych okresach czasu,

oddylatowanych od siebie:

budynek krytej ptywalni

Wzniesiony w technologii tradycyjnej, pod wzgledem konstrukcyjnym sktada sie z
dwdch segmentow przedzielonych podtuzng $ciang. Jedng czes¢ stanowi konstrukcja
ze stropéw prefabrykowanych powigzanych wiencem na $cianach murowanych i
stupach Zzelbetowych, natomiast druga cze$¢ to uktad ramowy sktadajacy sie ze
stupdw zelbetowych i rygli z drewna klejonego. Niecka basenu ustawiona jest na
ptycie zelbetowej opartej na stupach zelbetowych, oddylatowana od reszty budynku.
Pokrycie dachu sktada sie z dolnej warstwy blachy o profilu TR130/343/088, ktéra jest
jednoczesnie konstrukcjg nosng dla izolacji z wetny mineralnej i blachy pokrycia.
budynek zaplecza basendw odkrytych

Wzniesiony w technologii tradycyjnej, przyziemie murowane z cegty, , stropy
zelbetowe, czes¢ z tarasem w catosci zelbetowa, pokrycie dachowe wykonane jak na
budynku krytej ptywalni z blachy trapezowej gietej do ksztattu dachu.

mgr inz. Wincenty Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. ANB-2-8346/97/89/90
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Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie

Nazwa obiektu: ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN"

5. Stan techniczny obiektu.

Podczas ogledzin budynku stwierdzono, ze jego stan techniczny jest dobry, a
projektowane rozwigzania nie zmieniajg obcigzenia budynku tak w czesci, jak i w catosci.

6. Obliczenia.

Normy oraz literatura zastosowane podczas wykonywania obliczen:
e PN-EN 1991-1-1 2004,
e PN-EN 1991-1-3 2005,
e PN-EN 1991-1-4 2008,
e PN-EN 1992-1-1 2008,
e PN-EN 1993-1-1 2006,
e Poradnik Inzyniera i Technika budowlanego.

7. Stan podtoza gruntowego.

Warunki gruntowe — zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonang
przez GEOINSTAL we wrzesniu 2019r. Posadowienie na warstwie geotechnicznej IV z
ewentualnym zastosowaniem zasypki konstrukcyjnej o 15=0,99.

8. Whnioski i zalecenia.

e W przypadku budynku ptywalni konieczne bedzie zaprojektowanie nowej konstrukcji
pokrycia z pozostawieniem istniejgcych dzwigaréw z drewna klejonego oraz sufitu z
blachy trapezowe,;.

e Konstrukcja czesci rekreacyjnej powinna by¢ zaprojektowana tak, aby nie docigzac
istniejgcego budynku zaplecza.

mgr inz. Wincenty Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. ANB-2-8346/97/89/90
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Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie

Nazwa obiektu: ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN"

9. Zdjecia fotograficzne.
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mgr inz. Wincenty Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. ANB-2-8346/97/89/90



Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie
ul. Krzywa 4/25, 38-500 Sanok
NIP:687-13-33-794

projektowanie w budownictwie www.janowscy.com

Projekt architektoniczno-budowlany
czesc konstrukcyjna

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA
OBEJMUJACA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

Adres obiektu budowlanego:

jednostka ewidencyjna: Ustrzyki Dolne miasto 180108 4
obreb ewidencyjny: 0001 Ustrzyki Dolne
numer dziatki: 557/2, 554/9, 552/9
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Inwestor:

Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Mikotfaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Barbara Janowska mgr inz. Wincenty Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. GP.I.UA-8346-117/90 Upr. ANB-2-8346-97/89/90

Data: marzec 2020 rok Data: marzec 2020 rok
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Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie arkusz nr 2

Nazwa obiektu: ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA
OBEJMUJACA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

Czesc opisowa

Spis zawartosci:

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot opracowania.

3. Uktad konstrukcyjny.

4. Zastosowane schematy konstrukcyjne(statyczne).

5. Zatozenia przyjete do oblicze, w tym dotyczace obcigzen.

6. Podstawowe wyniki obliczen.

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementéw konstrukgji.
8. Kategoria geotechniczna

9. Warunki i sposéb posadowienia.

10. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;.

mgr inz. Barbara Janowska mgr inz. Wincenty Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. GP.I.UA-8346-117/90 Upr. ANB-2-8346/97/89/90



66

Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie arkusz nr3

Nazwa obiektu: ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA
OBEJMUJACA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

1. Podstawa opracowania.

e 7zlecenie inwestora,

® wizja w terenie,

e materiaty archiwalne,

e zasady wiedzy technicznej i sztuka budowlana,
e literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji w ramach zadnia pt.
,ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA OBEJMUJACA
ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI” w miejscowosci Ustrzyki Dolne.
3. Uktad konstrukcyjny.

e poprzeczny.

4. Zastosowane schematy konstrukcyjne(statyczne).

e fundamenty bezposrednie,
e ptyty zelbetowe,

e belki wolnopodparte,

e ramy stalowe.

5. Zatozenia przyjete do obliczen, w tym dotyczace obcigzen.

e strefa Sniegowa — Il

e strefa wiatrowa — |l

mgr inz. Barbara Janowska mgr inz. Wincenty Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. GP.I.UA-8346-117/90 Upr. ANB-2-8346/97/89/90
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Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie arkusz nr 4

Nazwa obiektu: ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA
OBEJMUJACA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

6. Podstawowe wyniki obliczen.
e obcigzenie charakterystyczne $niegiem na dach 2.02kN/m?2

e obcigzenie charakterystyczne wiatrem na dach 0.63/-0.63kN/m?2
e maksymalne naprezenia w poziomie posadowienia 100kPa.

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementéw konstrukcji.

e fundamenty - zelbetowe stopy,
e konstrukcja nosna - stalowa,
e dzwigary - stalowe, drewniane,

e beton: C25/30,

e stal zbrojeniowa: B500B,

e drewno konstrukcyjne: C35,

e drewno konstrukcyjne: GL28h,
e stal konstrukcyjna: S235JR,
e Sruby i kotwy: kl. 8.8.

8. Kategoria geotechniczna

e druga.

9. Warunki i sposéb posadowienia.

o 7elbetowe tawy i stopy fundamentowe.

10. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.

e nie dotyczy.

mgr inz. Barbara Janowska mgr inz. Wincenty Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. GP.I.UA-8346-117/90 Upr. ANB-2-8346/97/89/90
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Janowscy s.c. Projektowanie w budownictwie arkusz nr 5

Nazwa obiektu: ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA
OBEJMUJACA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

Czesc rysunkowa

Spis zawartosci:

Schemat konstrukcji fundamentéw
Schemat konstrukcji ptyty pod nieckg basenowg
Schemat konstrukcji ptyty plazy
Schemat konstrukcji ptyty nad przyziemiem
Schemat konstrukcji pietra i stropu nad pietrem
Schemat konstrukcji wsporczej wiezby dachowej
Schemat konstrukcji wiezby dachowej
Przekrdj A1, A2
Elewacja NE, NW i przekroj B1

. Schemat konstrukcji wiezby dachowej na istniejgcym
budynku

W o N WUk WM

=
o

mgr inz. Barbara Janowska mgr inz. Wincenty Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. GP.I.UA-8346-117/90 Upr. ANB-2-8346/97/89/90



LEGENDA: N
] - sciany zelbetowe
7] - sciany zelbetowe niskie
~———- -belka/nadproze zelbetowe W E
—=——— - ptyta zelbetowa jednokierunkowa
- ptyta zelbetowa dwukierunkwa
X - stup zelbetowy S
® - stup stalowy
—Z”_Z -nadproze L19

———== -belka stalowa

——— - elementy wiezby dachowej drewniane
j - otwor w ptycie zelbetowej

- ptyta zelbetowa
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- istniejgce fundamenty
UWAGI:
- w przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
projektowanych fundamentéw warstwy geotechnicznej innej niz IV
wg dokumentacji badan podfoza gruntowego z wrzesnia 2019
wykonanej przez GEOINSTAL, nalezy do poziomu tej warstwy
zastosowac zasypke konstrukcyjng zageszczong do Is = 0,99
Janowscy s.c. Numer rysunku:
Projektowanie w budownictwie
ul. Krzywa 4/25; 38-500 Sanok 0 1
/ > - & NIP: 687-13-33-794
projektowanie w budownictwie www.janowscy.com
Projekt:
ROZBUDOWA ZESPOLU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYJNA
OBEJMUJACA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
Nazwa rysunku:
SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW
UWAGI: Nazwa obiektu: Skala: Format:
- Beton: C25/30 CZESC REKREACYINA 1:100 [cm] A2
- Drewno konstrukcyjne: C35 :
. . Adres obiektu: Data:
- Drewno konStrUkchne' GL28h jedn. ewid. Ustrzyki Dolne miasto 180108_4 2020
- Stal zbrojeniowa: B500B obreb ewid. 0001 Ustrzyki Dolne dz.nr ew. 557/2, 554/9, 552/9 marzec
- Sta| kOI’]StI"U kCanaZ S235JR Projektant: Sprawdzajacy: Asystent projektanta:
< . mgr inz. Wincenty Janowski |mgr inz. Barbara Janowska |mgr inz. Jakub Janowski
- Sru by kl 88 Spec. konstrukcyjno-budowlana Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. ANB-2-8346-97/89/90 Upr. GP..UA-8346-117/90
PDK/B0O/0809/01 PDK/BO/0808/01




N

Zbrojenie ptyt:

Ptyta PO1 - gr. 30cm

zbrojenie gérne:
- siatka @12 20x20cm
- nad stupami zagesci¢ siatke do 12 10x10cm
na dtugosci 150cm w obu kierunkach
zbrojenie dolne:
- siatka @12 20x20cm

Rama stalowa-

Rama stalowa Rs1

Rama stalowa

Rama stalowa Rs1\

-

0T
YN
L

|

—

UWAGI:
- Beton: C25/30

- Drewno konstrukcyjne: C35
- Drewno konstrukcyjne: GL28h

- Stal zbrojeniowa: B500B
- Stal konstrukcyjna: S235JR

- Sruby: kl. 8.8

LEGENDA: N

- sciany zelbetowe

- sciany zelbetowe niskie

- belka/nadproze zelbetowe W E
- ptyta zelbetowa jednokierunkowa

- ptyta zelbetowa dwukierunkwa

- stup zelbetowy S

- stup stalowy

- nadproze L19

- belka stalowa

- elementy wiezby dachowej drewniane
j - otwor w ptycie zelbetowej

- ptyta zelbetowa

70
- istniejgce Sciany hali basenowej
Zbrojenie Scian:
Sciany zelbetowe gr. 25cm
zbrojenie:
- 2 x siatka 10 15x15cm
przy powierzchniach zewnetrznych
Janowscy s.c. Numer rysunku:
Projektowanie w budownictwie
ul. Krzywa 4/25; 38-500 Sanok 02
/ > il NIP: 687-13-33-794
projektowanie w budownictwie www.janowscy.com
Projekt:
ROZBUDOWA ZESPOLU BASENOW "DELFIN" O CZF,§(Z REKREACYJNA
OBEJMUJACA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
Nazwa rysunku:
SCHEMAT KONSTRUKCJI PLYTY POD NIECKA BASENU
Nazwa obiektu: Skala: Format:
CZESC REKREACYINA 1:100 [cm] A2
Adres obiektu: Data:
jedn. ewid. Ustrzyki Dolne miasto 180108_4 2020
obreb ewid. 0001 Ustrzyki Dolne dz.nr ew. 557/2, 554/9, 552/9 marzec
Projektant: Sprawdzajacy: Asystent projektanta:
mgr inz. Wincenty Janowski |mgr inz. Barbara Janowska | mgr inz. Jakub Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. ANB-2-8346-97/89/90 Upr. GP..UA-8346-117/90
PDK/BO/0809/01 PDK/BO/0808/01




Zbrojenie ptyt:

Ptyta PO2 - gr. 20cm

zbrojenie gérne:
- siatka 10 15x15cm
- nad stupami zagescic siatke do 10 10x10cm
na dtugosci 150cm w obu kierunkach
zbrojenie dolne:
- siatka 10 15x15cm

= s
Rama stalowa Rs1\ ——

LEGENDA: N
] - sciany zelbetowe
7] - sciany zelbetowe niskie
~———- -belka/nadproze zelbetowe W E
—=——— - ptyta zelbetowa jednokierunkowa
- ptyta zelbetowa dwukierunkwa
X - stup zelbetowy S
X - stup stalowy
ZZ”=Z -nadproze L19
——=Z - belka stalowa

——— - elementy wiezby dachowej drewniane
j - otwor w ptycie zelbetowej

- ptyta zelbetowa

UWAGI:
- Beton: C25/30
- Drewno konstrukcyjne: C35

- Drewno konstrukcyjne: GL28h

- Stal zbrojeniowa: B500B
- Stal konstrukcyjna: S235JR

- Sruby: k. 8.8
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- istniejgce Sciany hali basenowej
Zbrojenie Scian:
Sciany zelbetowe gr. 25cm
zbrojenie:
- 2 x siatka 10 15x15cm
przy powierzchniach zewnetrznych
Janowscy s.c. Numer rysunku:
Projektowanie w budownictwie
ul. Krzywa 4/25; 38-500 Sanok 03
/ > " & NIP: 687-13-33-794
projektowanie w budownictwie www.janowscy.com
Projekt:
ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYINA
OBEJMUJACA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
Nazwa rysunku:
SCHEMAT KONSTRUKCJI PLYTY PLAZY
Nazwa obiektu: Skala: Format:
CZESC REKREACYINA 1:100 [cm] A2
Adres obiektu: Data:
jedn. ewid. Ustrzyki Dolne miasto 180108_4 2020
obreb ewid. 0001 Ustrzyki Dolne dz.nr ew. 557/2, 554/9, 552/9 marzec
Projektant: Sprawdzajacy: Asystent projektanta:
mgr inz. Wincenty Janowski |mgr inz. Barbara Janowska | mgr inz. Jakub Janowski
Spec. konstrukcyjno-budowlana Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. ANB-2-8346-97/89/90 Upr. GP..LUA-8346-117/90
PDK/BO/0809/01 PDK/BO/0808/01




Zbrojenie ptyt:

Ptyta PO3 - gr. 18cm

zbrojenie goérne:

- siatka 10 15x15cm
zbrojenie dolne:

- siatka 10 15x15cm

LEGENDA:

N
|
L

|

- $ciany zelbetowe
- sciany zelbetowe niskie

- belka/nadproze zelbetowe

- ptyta zelbetowa jednokierunkowa

- ptyta zelbetowa dwukierunkwa

X - stup zelbetowy

X - stup stalowy

—”_Z -nadproze L19

———== -belka stalowa

——— - elementy wiezby dachowej drewniane

j - otwor w ptycie zelbetowej

- ptyta zelbetowa

- istniejgce Sciany hali basenowej

UWAGI:

- Beton: C25/30

- Drewno konstrukcyjne: C35

- Drewno konstrukcyjne: GL28h
- Stal zbrojeniowa: B500B

- Stal konstrukcyjna: S235JR

- Sruby: k. 8.8

Zbrojenie Scian:

Sciany zelbetowe gr. 25cm

zbrojenie:
- 2 x siatka 10 15x15cm

przy powierzchniach zewnetrznych
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JANOWSCY

projektowanie w budownictwie

Janowscy s.c.
Projektowanie w budownictwie
ul. Krzywa 4/25; 38-500 Sanok
NIP: 687-13-33-794
www.janowscy.com

Numer rysunku:

04

Projekt:

ROZBUDOWA ZESPOtU BASENOW "DELFIN" O CZESC REKREACYINA
OBEJMUJACA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

Nazwa rysunku:

SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU NAD PRZYZIEMIEM

Nazwa obiektu:

CZESC REKREACYJNA

Skala:

Format:

1:100 [cm] A2

Adres obiektu:
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