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Temat:

Adres:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
KRYTEJ PŁYWALNI

Przedmiot rys.:

DETAL BRODZIKA DO STÓP

Data:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w części lub całości oraz udostępnianie osobom trzecim
dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U.24/194,  poz.83, art.115-118)

maj 2020 jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

mgr inż. arch. Mariola Sidor
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119
w specjalności architektonicznej

Projektant:

Asystent projektanta:
mgr inż. arch. Adriana Haduch

38-500 Sanok Zahutyń 234
www.architektsidor.pl

Skala:
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płytki basenowe
z reliefem (strukturą)
matowe, antypoślizgowe
izolacja przeciwodna
- folia w płynie

wylewka betonowa gr. 5cm

2x papa termozgrzewalna
płyta żelbetowa gr.20cm

płytki basenowe
z reliefem (strukturą)
matowe, antypoślizgowe
izolacja przeciwodna
- folia w płynie

wylewka betonowa gr. 5cm

2x papa termozgrzewalna
płyta żelbetowa gr.20cm

styropian podłogowy twardy

poziom
wody
w brodziku

ścianka betonowa szer.15cm
i wys. 25cm

płytki basenowe
z reliefem (strukturą)
matowe, antypoślizgowe
izolacja przeciwodna
- folia w płynie
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RZUT BRODZIKA DO STÓP

PRZEKRÓJ BRODZIKA DO STÓP
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