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Nr rys.

Temat:

Adres:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ
PŁYWALNI

Przedmiot rys.:

RZUT HOLU Z KASĄ DLA
BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH

Data:

Nr ark.

W.5

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w części lub całości oraz udostępnianie osobom trzecim
dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U.24/194,  poz.83, art.115-118)

maj 2020

 jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

mgr inż. arch. Mariola Sidor
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119
w specjalności architektonicznej

Projektant:

Asystent projektanta:
mgr inż. arch. Adriana Haduch

Skala:

1:50

38-500 Sanok Zahutyń 234
www.architektsidor.pl

Stadium:

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizować w oparciu
o projekt konstrukcyjny wykonawczy
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lada kasowa o wymiarach
i wyglądzie jak na rysunkach,
realizowana wg. projektu
wykonawczego firmy meblarskiej

barierka ze stali nierdzewnej
i szkła hartowanego, bezpiecznego
o wysokości 1,1m, montowana
po zewnętrznej stronie schodów

napis "KASA" montowany
do obudowy belki

tablica informacyjna
w kolorze grafitowym

tablica informacyjna
w kolorze grafitowym
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schody stalowe ze stopnicami
i podstopnicami stalowymi
obłożonymi płytkami podłogowymi

przedścianka z płyty gk
na ruszcie metalowym,
nadająca kąt prosty
pomiędzy ścianami

betonowe donice
o wys. 0,9m
i podstawie 24x24cm,
z roślinnością,
w kolorze szarym
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modułowe siedziska
(modułowe pufy)
np. Bazalto w odcieniach
szarości i kolorze ciemno
niebieskim (kobaltowym)

ściana pomalowana na kolor grafitowy
i poktyra pionowymi drewnianymi
lamelami o wymiarach 4x6cm
zaimpregnowanych do NRO

ścianka z drewnianych
pionowych lameli 4x6cm,
zaimpregnowanych do NRO,
w kolorze naturalnego drewna,
przytwierdzonych do płyty
w kolorze grafitowym,
wysokość pod bieg schodowy

poręcz ze stali nierdzewnej
na wysokości 1,1m

betonowe donice
o wys. 0,9m
i podstawie 24x24cm,
z roślinnością,
w kolorze szarym

pionowy grzejnik
dekoracyjny
w kolorze białym

pionowy grzejnik
dekoracyjny
w kolorze białym

płytki w kolorze szarym,
o kształcie kwadratowym,
wymiar nie mniejszy niż 60x60cm,
antypoślizgowe, układanych
ukośnie tzw. „karo”, gatunek I
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