"Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzy zowania z nowym przebiegiem S-5"

Odcinek I od granicy gmin Buk i St eszew do nowego przebiegu S-5

FORMULARZ OFERTOWY
BRANZA DROGOWA
L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. ligé j.m. Cena jedn. | Wartoéé¢ [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.0. |ODTWORZENIE TRASY | PKT WYSOKO SCIOWYCH
1 Odtwarzanie trasy i punktéw wysadaowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogge km 8,73
01.02.0: |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
Usunizcie karpiny csrednicy pontej 10 cm. (mierzona na wysada 130 cm powyej terenu)
2 . . szt. 9
Transport pozostadei na odktad Wykonawcy wraz z utyliza
Usunizcie karpiny csrednicy 10 — 15cm (mierzona na wységiol30 cm powyej terenu).
3 . X szt. 672
Transport pozostadai na odktad Wykonawcy wraz z utyliza
Usunkcie karpiny osrednicy16 — 25 cm (mierzona na wyséiol30 cm powyej terenu).
4 . X szt. 372
Transport pozostadai na odktad Wykonawcy wraz z utyliza
5 Usunkcie karpiny asrednicy 26 — 35 cm. (mierzona na wysédidl30 cm powyej terenu). st 51
Transport pozostadai na odktad Wykonawcy wraz z utyliza )
6 Usunkcie karpiny osrednicy 36 — 45 cm (mierzona na wysétidl30 cm powyej terenu). ot 7
Transport pozostadei na odktad Wykonawcy wraz z utyliza )
7 Usunkcie karpiny osrednicy 46 — 55 cm (mierzona na wysétidl30 cm powyej terenu). ot 7
Transport pozostadei na odktad Wykonawcy wraz z utyliza )
8 Usungkcie karpiny asrednicy 56 — 65 cm (mierzona na wysétidl30 cm powyej terenu). ot 5
Transport pozostadai na odktad Wykonawcy wraz z utyliza )
9 Usungkcie karpiny asrednicy 66 — 75 cm (mierzona na wysétidl30 cm powyej terenu). ot 3
Transport pozostadei na odktad Wykonawcy wraz z utyliza )
10 Usunkcie karpiny asrednicy 76 — 85 cm (mierzona na wysétidl30 cm powyej terenu). st 3
Transport pozostadai na odktad Wykonawcy wraz z utyliza )
11 Usunkcie karpiny osrednicy 86 — 95 cm (mierzona na wysétidl30 cm powyej terenu). ot 4
Transport pozostadai na odktad Wykonawcy wraz z utyliza )
12 Mechaniczne karczowanie krzak he 0,103:
01.02.0; [ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
13 Mechaniczne usugtie w-wy ziemi urodzajn m3 41 747,01
14 Transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i ugdiz humusu nie wykorzystanego na miejscu n m3 39569.65
odktad Wykonawc
01.02.0. |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC (*)
15 Rozbidrka krawznikw betonowych wyniesionych 20x30 ¢ mh 530,2!
16 Rozbiérka obrziy betonowych 8x30 cr mb 4 233,6!
17 Rozbidrka opornika betonowego 12x25 « mh 144,0(
18 Rozbiérka taw betonowych pod kraimiki, obrzeza i $cieki m3 290,8t¢
19 Rozbiérka podbudowy jezdni z brukov m3 2 724,5!
20 Rozbiérka podbudowy jezdni z kruszywa z przeznaieremo podbudowy z MC m3 5 850,01
21 Rozbidrka nawierzchni zjazdéw z brukowej kostkidmetwej na podbudowie z kruszy m3 148,5¢
22 Rozbiérka nawierzchni z betonu cementowego na pialbie z kruszyw m3 90,64
23 Rozbidérka nawierzchni z betonu asfaltowego z praezeniem do podbudowy z Mt m3 3 860,0!
24 Rozbidérka nawierzchni zjazdéw z ttucznia kamient m3 168,0(
25 Rozbidrka nawierzchni zjazdéw z plyt betonowyéhrawych na podbudowie z krusy m3 53,0(
Rozbiérka nawierzchni zatok autobusowych z brukdwesiki betonowej na podbudowie z betonu
26 m3 80,00
cementoweg
27 Rozbiérka nawierzchni chodnika z brukowej kostkidmewej na podbudowie z kruszy m3 520,2:
28 Rozbidrka nawierzchni chodnika z kostki granitowajpodbudowie z kruszy m3 1,0C
29 Rozbidérka nawierzchni chodnika i zjazdéw z plytdretwych na podbudowie z kruszy m3 41,00
30 Rozbidrka innych elementéw betonow szt 5,12
31 Rozbidrkascianek czotowych przepust szt 19,2t
32 Transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatagamkroztadunkiem i utylizagjmateriatu ma 9 255,00
(poz. od 15 do 3.
Rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej i stupkévadmonych na podmuréwce betonowej wraz z
33 . . o mb 595,30
zatadunkiem, roztadunkiem, utylizadjtransportem na odktad Wykonav
Rozbiérka ogrodzenia paneli z prefabrykatéw betgyawwraz z zatadunkiem, roztadunkiem,
34 RS mb 168,75
utylizacj i transportem na odktad Wykonav
Rozbriérka ogrodzenia z fundamentem betonowym wrzatadunkiem, roztadunkiem, utylizadj
35 mb 274,50
transportem na odtad Wykonav
Rozbiérka ogrodzenia z paneli z desek drewnianytipkoéw betonowych na podmuréwce betonoyvej
36 X . o mb 12,90
wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacjransportem na odktad Wykonav
Rozbiérka ogrodzenia z paneli z ptaskownikéw stgiciwosadzonych na podmuréwce betonowej
37 . . L mb 17,10
z zaladunkiem, roztadunkiem, utylizagjtransportem na odktad Wykonav
Rozbiérka ogrodzenia z paneli zf@iw stalowych osadzonych na podmuréwce betonowag &r
38 . . R mb 15,70
zatadunkiem, roztadunkiem, utylizadjtransportem na odktad Wykonav
39 Rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej i stupkévadmonych na podmuréwce z prefabrykatow mb 36.30
betonowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, uylizi transportem na odktad Wykonav ’
Rozbiérka wiaty przystankowej wraz z zatadunkieoztadunkiem, utylizagji transportem na odktad
40 szt 7,00
Wykonawcy
an Rozbiérka przepustow wraz z zatadunkiem, roztademkiutylizacy i transportem na odktad m 201,40
Wykonawcy
Rozbiérka obiektow budowlanych - gavawraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizaiciransportem .
42 obiekt 1,00
na odktad Wykonawc
Demonta tablic znakéw drogowych wraz z zatadunkiem, roatddem i transportem na skatadowisko
43 . szt. 211,00
Zamawiajcegc
Demonta stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego wraamzamentem betonowym z
44 uporzidkowaniem terenu rozbiorki, wraz z zatadunkiemfadankiem i transportem stupkéw na szt. 160,00
skatadowisko Zamawiagegoo
5 Demonta barier stalowych wraz z zatadunkiem, roztadunki¢ransportem na skatadowisko mb 4900

Zamawiajcegc




Demonta urzadzeh bezpieczéstwa ruchu - stupkéw prowasizych U-1a wraz z zatadunkiem,

46 roztadunkiem i transportem na skatadowisko Zamawisjc szt. 126,00
Demonta urzadzeh bezpieczéstwa ruchu - stupkéw U-2 wraz z zatadunkiem, roatddem i
47 ) - szt 1,00
transportem na skatadowisko Zamawiaigc
Demonta urzadzeh bezpieczéstwa ruchu - tablice U-3a wraz z zatadunkiem, rdafiem i
48 ) - szt 9,00
transportem na skatadowisko Zamawiaigc
Demonta urzadzeh bezpieczéstwa ruchu - tablice U-3b wraz z zatadunkiem, rdafkiem i
49 ) - szt 9,00
transportem na skatadowisko Zamawiaigc
Demonta urzadzeh bezpieczéstwa ruchu - bariery U-14 wraz z zatadunkiem, rdaikiem, utylizacj
50 . m 361,00
i transportem na odktad Wykonav
51 Regulacja wysokiziowa bramy wjazdow sz 1,0C
Demonta bramy i furtki wraz z zatadunkiem, roztadunkiertyli@acija i transportem na odktad
52 kpl. 1,00
Wykonawcy
53 Przestawienie istniggego krzga/pomniki kpl. 1,0C
02.00.0( [ROBOTY ZIEMNE
02.01.0. |WYKONANIE WYKOPOW
54 Mechaniczne wykonanie wykopdw wraz z zatadunkievatadunkiem, utylizagji transportem urobki m3 24 663,30
na odklad Wykonawc
02.03.0: |WYKONANIE NASYPOW
55 mechaniczne formoyvanle nasypow wraz z¢gsagzeniem z gruntu dowonego samochodami ma 25 356,00
samowytadowczymi: grunt kat. I-
04.00.00 [PODBUDOWY
04.01.0: |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
56 Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia m2 67 667,00
04.03.0: |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
57 Oczyszczenie warstw konstrukcyjn' m2 191 418,0
58 S.kro.pler?le emulgjasfaltow oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstwtikdayjnych m2 100 172,00
niebitumicznyc
59 S_kropleme emulgjasfaltow oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstwtidayjnych m2 93 536,00
bitumicznyct
04.04.00: [PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO
60 Wykonanie warstwy wzmacnigjej poditae o gr. 40 cm z gruntu niewysadzinowego o CBERO% ; m2 22 216.00
k10> 8m/dole (droga wojewddzka+wyspy wyniesione+zatoka autowad ’
Wykonanie warstwy wzmacnigjej podiae o gr. 40 cm z gruntu niewysadzinowego o CBR% ;
61 . m2 3 806,00
k10> 8m/dole (drogi boczne
Wykonanie warstwy wzmacnigjej podiae o gr. 25 cm z gruntu niewysadzinowego o CBR% ;
62 I N m2 22 836,00
k10> 8m/dole (chodnikitciezki rowerowe+zjazdy
04.04.0; [PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWI AZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzaviej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/3[L,5
63 P m2 21522,00
mm gr. 10 cm (chodnikieiezka rowerowe
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzaviej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/3[L,5
64 o m2 480,00
mm gr. 12 cm (wyspy wyniesione na drogach boczr
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzaviej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/3[L,5
65 } - h m2 2 081,00
mm gr. 15 cm (zjazdy z kostki i drogi bocz
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzaviej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/3[L,5
66 o L m2 3 896,00
mm gr. 20 cm (wyspy wyniesione na drodze wojewdejzizjazdy asfaltowt
04.05.0:. |PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE POD{O ZE Z MIESZANKI ZWI AZANEJ CEMENTEM
67 Wykongnle warstwy podbudowy pomocniczej gr. 15 c@BGM 0/16 mm, klasy C8/10 (wyspy m2 295,00
wyniesione
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej gr. 15 c@BGM 0/16 mm, klasy C3/4 (droga
68 L B m2 11 400,00
wojewddzka+zatoka autobusowa+wyspy wyniesi
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej gr. 18 c@BGM 0/16 mm, klasy C3/4 (droga
69 L B m2 20 250,00
wojewddzka+zatoka autobusowa+wyspy wyniesi
70 Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej gr. 182c6BGM 0/16 mm, klasy C3/4 (drogi boczrle) m2 28B3,0
7 Wykonanie vyarstwy mrozoochronnej gr. 20 cm z CBGWBOMm, klasy C1,5/2,0 (chodnikigiezki m2 20 238,00
rowerowe+zjazdy
72 Piekgnacja wykonanej warstwy z mieszanki zménej cemente m2 55 036,01
04.06.0. [PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
73 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betomoecgowego C16/20 gr. 26 cm (zatoka m2 1 293,00
autobusow:
04.07.0. [PODBUDOWA Z BETONU ASFLTOWEGO
74 Wykonamg w§rstwy podbudowy zasadniczej z betofaltaszego AC 22 P gr. 7 cm m2 39 621,00
(droga wojewddzk
04.10.0. [PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJ NEJ
75 Wy_kon:alnle warstwy podbudowy zasadniczej o gr. 2Gxctachnologii MCE z dowozu (droga m2 16 516,00
wojewddzka
76 Wykpnanle_war"stwy podbudowy zasadniczej o gr. 15ctachnologii MCE z dowozu (drogi m2 3790,00
powiatowe i gminne
77 Wy_kon:alnle warstwy podbudowy zasadniczej o gr. 2Gxctechnologii MCE na miejscu (droga m2 24 212,00
wojewddzka
05.00.0(  [NAWIERZCHNIE
05.03.05: [NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WI AZACA
78 Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm (droggewddzka m2 3881:
79 \é\ggl;(:]r;ame warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm (zjzidyrhiczne i drogi m2 8505
05.03.05] [NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA _ SCIERALNA
80 Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 5 S gr. 3 éaiegka rowerows m2 12 179,01
81 Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 crazdy asfaltowe m2 3 550,01
05.03.1; [FREZOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI
82 Frezowgr)le profilyjce isntniejcej nawierzchni jezdni wraz z zatadunkiem i odwozenodktad m3 182,00
Zamawiajcegc
Frezowanie istnigrej nawierzchni jezdni na skrzywaniach w celu patzenia z istniejca
83 ) ; L - m2 450,00
nawierzchni gr. 4 cm wraz z zatadunkiem i odwozem na odktah@aiajcegc
05.03.1; |INAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH (SMA )




Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfgiah, grysowych SMA 11, gr. 4 cm (droga

84 o m2 36 502,00
wojewddzka - petna konstrukc
85 Wy_kon,ame nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltd, grysowych SMA 11, gr. 4 cm (droga m2 15 635,00
wojewddzka - naktadk
86 Wy_kon,ame nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltd, grysowych SMA 11, gr. 6 cm (droga m2 4580,00
wojewddzka - naktadk
a7 Wykona_me nQW|erzchn| z mieszanek mineralno-asfajtd, grysowych SMA 11, gr. 4 cm (drogi m2 4709,00
gminne i powiatowe
05.03.20 [INAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukovkejlor szary, gr. 8 cm
88 R ; m2 2573
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (cho
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowegtazowej, kolor szary, gr. 8 cm na podsypce
89 . . R m2 6209
cementowo-piaskowej gr. 3 critiezka rowerows
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukovkejlor grafitowy, gr. 10 cm na podsypce
90 . X R m2 1 036,00
cementowo-piaskowej gr. 3 cm (zatoki autobust
01 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukovkejlor czerwony, gr. 8 cm na podsypce m2 582
cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wyspy wyniesic
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukovkejlor grafitowy, gr. 8 cm na podsypce
92 . X X m2 1529
cementowo-piaskowej gr. 3 cm (zjazdy z kot
06.00.0( |ROBOTY WYKO NCZENIOWE
06.01.0. |[UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
03 HumuslowanlAe terenéw zielonych yvarathymustsredmo o grubgci 10 cm wraz z plantowaniem i m2 103 143,00
obsianiem mieszagkraw wraz z pieignacj
Umocnienie rowdéw kostkbrukows rzgdows 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:43 gr.
94 cm i na podbudowie z betonu C12/15 gr. 10 cm pripgagh i wylotach przepustéw pod zjazdami i m2 638,00
skrzyzowaniami
95 Wykonanie zastawki odcingjej na rowie odwadniggym kpl 12,0(
Umocnienie skarp rowu o nachyleniu 1:1 plytacnimwymi 60x40x10 cm wraz z wypetnieniem
96 B ) m2 782,00
humusem gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudigw
06.02.0. [PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
97 Wykonanie przepustéw pod zjazdami i drogami wevemymi z rur HDPE SN8 g 500n m 840,0(
98 Wykonanie przepustéw pod skeowvaniami z rur HDPE SN8 g 800r m 104,0(
99 Wykonanie rowu krytego z PEHD @ 500 wraz z zakupdomyozem i wbudowanie m 197,0(
10C Wykonanie studni rewizyjnych wzdtuowu krytego @ 100 kpl 6,0C
06.03.0: [UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM £tAMANYM
101 Umocnienie pobocza z kruszywa famanego 0/31,5asnego stabilizowanego mechaniczne gr. 19 cm 352100
06.04.0. |UTRZYMANIE ROWOW ODWADNIAJ ACYCH
10z Konserwacja rowéw melioracyjnych. Oczyszczenie ramamutu z wyprofilowaniem ske m2 692,0(
07.00.00 |[URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
07.01.0: |OZNAKOWANIE POZIOME
102 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwow m2 180,0(
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, gnéstwowe, za pomganasy
104 - X N . m2 3802,00
chemoutwardzalnej, wykonywane na zimno mechaniczomakowanie gtadk
10¢ Punktowe elementy odblaskowe dwubarwnych - biakeirwon szi 1 345,0(
10€ Punktowe elementy odblaskowe o odbiku barwy biate Sz 1224,0(
07.02.0. [OZNAKOWANIE PIONOWE
107 Stupki znakéw drogowych ze wspornikiem z rur stalolvocynkowanych érednicy 2,5 cala z szt 46.00
poprzeczlk do montau w betonie C12/15 z kapturkiem z P ) '
108 Stupki znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowdngarednicy 2,5 cala z poprzeczio szt 81.00
montazu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - kr ) '
109 Stupki znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowdngarednicy 2,5 cala z poprzeczio szt 156.00
montazu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - dh ) ’
11C Gniazdo montzowe wraz z stupkiem z rur stalowych ocynkowanydgiealnicy 2,5 ca kpl. 20,0C
111 Tablice znakéw drogowych A, B, C i D o powierzchoi 0,3 m2; lico znaku pokryte falodblaskovy st 71,00
2 generac
112 Tablice znakéw drogowych A, B, C i D o powierzcpoinad 0,3 m2; lico znaku pokryte foli st 272,00
odblaskovy 2 generac
113 Tablice drogowskazéw drogowych E o powierzchni dorh2; lico znaku pokryte faliodblaskovy 2 st 85,00
generac
114 Znak aktywny C-9+U-€ szt 12,0(
11F Znak aktywny C-9+U-E szt 8,0C
11€ Wykonanie uragdzer bezpieczastwa ruchu - stupki prowadee U-1: szt 161,0(
07.05.0. |BARIERY OCHRONNE STALOWE
117 Montaz barier ochronnych stalowych U-14a N2/Wz mh 1140,0(
07.06.0; |URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH
11€ ustawienie ogrodzesegmentowych U-11a szczeblinkowych, kaiéity mh 1 369,0(
08.00.0( |ELEMENTY ULIC
08.01.0. |KRAW EZNIKI BETONOWE
Ustawienie krawznikéw betonowych ulicznych
119 20x30x100 cm ha podsypce cementowo-piaskowej gm mb 2213,00
120 Ustawienie kragznikéw betonowych peronowych na podsypce cementopiaskowej gr. 3 cm mb 245,00
121 Ustawienie krawznikéw betonowych obabnych na podsypce cementowo - piaskowej gr. mb 120,0(
122 ::JritaW|en|e krawznikbw betonowych obabnych tukowych na podsypce cementowo - piaskowe$ pr mb 80,00
123 U_staW|en|le krawznikbw betonowych trapezowych 15x21x30x100 cm nasgpde cementowo - mb 510,00
piaskowej gr. 3 cI
Ustawienie krawznikéw betonowych trapezowych tukowych 15x21x30xt@®na podsypce
124 K . mb 94,00
cementowo - piaskowej gr. 3
Ustawienie krawznikéw betonowych trapezowych zatopionych 15x21x®@xtm na podsypce
125 K . mb 43,00
cementowo - piaskowej gr. 3
126 Ustawienie krawznikéw betonowych ullcznych lukovyych mb 151,00
20x30x%100 cm na podsypce cementowo-piaskowej g
127 Ustawienie krawznikéw betonowych skimych lewych 20x22/30x100 cm na podsypce cementowp - mb 2200

piaskowej gr. 3 cI




Ustawienie krawznikéw betonowych skimych prawych 20x22/30x100 cm na podsypce cementoywo
128 : ) mb 23,00
piaskowej gr. 3 cI
Ustawienie krawznikéw betonowych najazdowych
129 20x22x100 cm ha podsypce cementowo-piaskowej gm mb 627,00
Ustawienie opornikéw betonowych
130 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gm mb 305,00
131 Wykonanie fawy z oporem pod krainiki betonowe z betonu C12/ m3 400,6¢
137 Wykonanie tawy z oporem pod kraimniki betonowe trapezowe z betonu C1¢ m3 54,4¢
138 Wykonanie muru oporowego typu L 12/30x50x100 cnpodsypce cementowo piasko! mb 19,0(
134 Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z apgred uldenie muru oporowe( m3 4,0C
08.02.0: |CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWY BETONOWYCH
Wykonanie nawierzchni chodnika przed pgzgmi dla pieszych z plytek betonowych z wypustkari
135 (integracyjnych) 30x30 cm, bez fazowych, katétty gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej|gr. m2 165,00
3cn
08.03.0: |OBRZEZA BETONOWE
13€ Ustawienie obrzey betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowdkies gr. 3 cr m 4 305,01
137 Wykonanie fawy betonowej z oporem pod olieze betonu C12/: m3 160,4*
08.05.0: |SCIEKI Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Wykonaniesciekéw przykrawznikowy z dwéch redéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kolory
138 ) m 2992,00
szarego na podsypce cem-piask. gr.
139 Wykonaniesciekéw typu tréjktnego z elementéw prefabrykowanych na podsypcepiask. gr. 3 cr m 24.00
z wypelnieniem spoin zapraveem-piask ’
140 Wykonaniesciekow skarpowego z elementéw prefabrykowanychpadsypce cem-piask. gr. 3 cm m 55.00
wypetnieniem spoin zapraycem-piask ’
141 Wykonanie fawy betonowej z oporem parieki C12/1! m3 185,2:
09.00.0( |ZIELE N DROGOWA
142 Nasadzenia drzewstiiastych wraz z zakupem, nasadzeniem epigicp 74 70,00
143 Nasadzenia drzew na terenie Wielkopolskiego Padwdbwego w m. Wiry zgodnie z decyZpOP- szt 19000
WPN.286.299.2018.DW z dnia 05.06.2 ’
10.00.0( |INNE
10.10.0: |REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH
144 Regulacja wysokiiowa istniejcych hydrantéw naziemny szt 5,0C
14¢ Regulacja wysokiziowa istniejcych skrzynek zasuw wodagiowych i zaworéw gazowy: szt 13,0(
146 Regulacja wysokeiowa studni kanalizacyjnych Szt. 3,00
Razen

(*) Wszystkie elementy maliwe do powtérnego wykorzystania, wskazane przez Zaawiajacego, powinny by usuwane bez powodowania ziinych uszkodz@. Materiat
nieuszkodzony nalgy oczyci¢, posegregowé, spaletowa i dostarczy¢ oraz roztadowa bez uszkodzé na sktadowsko Zamawiajcego RDW Nowy Tomgl Obwdd Drogowy w
Opalenicy— przekaz#& protokétem zdawczo-odbiorczym



