
SHURE BLX1288E/SM35 SYSTEM BEZPRZEWODOWY 
Dane: 

  

1. SM35 HEADSET MICROPHONE 

- Specjalna giętka kontrukcja pozwala dopasować uprząż tak, że mikrofon zostaje na 

swoim miejscu, niezależnie od tego czy jesteś multiinstrumentalistą czy dużo poruszasz się 

po scenie 

- Dzięki kardioidalnej charakterystyce kierunkowej, do mikrofonu nie trafiają niepożądane 

dźwięki z innych źródeł. Świetnie nadaje się do użytkowania na głośnych scenach. 

- Giętka gęsia szyja oraz możliwość regulacji pozwala na jeszcze dokładniejsze ustawienie 

mikrofonu. 

- Gąbka Snap-Fit tłumi głoski plozywne oraz wiatr dzięki czemu dźwięk pozostaje czysty, 

a mowa łatwa do zrozumienia Mała waga i wygodna uprząż pozwalają na wygodne 

wielogodzinne użytkowanie 

- Złącze TA4F (TQG) jest kompatybine ze wszystkimi nadajnikami typu bodypack firmy 

Shure 

- Kompatybilny z różnymi systemami bezprzewodowymi firmy Shure, uznanymi za łatwość 

obsługi i niezawodną pracę 

- Charakterystyka częstotliwościowa ukształtowana tak, żeby uzyskać świetne brzmienie 

wokali 

- Legendarna jakość Shure'a zapewnia wytrzymałość i niezawodność pracy na najwyższym 

poziomie 

  

2. MIKROFON WOKALOWY SM58 

- Charakterystyka częstotliwościowa dobrana pod kątem wokalu, z rozjaśnionym 

środkowym pasmem oraz podciętymi basami 

- Jednolita kardioidalna charakterystyka częstotliwościowa skutecznie izoluje główne źródło 

dźwięku i minimalizuje szumy otoczenia 

- Pneumatyczny system antywstrząsowy ograniczający zakłócenia wynikające z 

operowania mikrofonem 

- Wbudowana sferyczna owiewka i filtr pop o dużej efektywności 

- Dołączony wytrzymały adapter statywu z możliwością obrotu o 180 stopni 

- Legendarna jakość, wytrzymałość i użyteczność produktów Shure 

- Wkładka dynamiczna o charakterystyce kardioidalnej (jednokierunkowej) 

- Charakterystyka częstotliwościowa: 50 do 15000 Hz 

  

3. NADAJNIK RĘCZNY BLX2 

- Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii. 

- Regulowany poziom wzmocnienia sygnału. 

- Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji. 

- Baterie AA (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy. 

- Zasięg transmisji 100 m (300 stóp) - (przy bezpośredniej widoczności nadajnika z 

odbiornikiem) 

  

4. NADAJNIK BODYPACK BLX1 

- Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii. 

- Regulowany poziom wzmocnienia sygnału. 

- Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji. 

- Baterie AA (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy. 

- Zasięg transmisji 100 m (300 stóp) - (przy bezpośredniej widoczności nadajnika z 

odbiornikiem) 

  

5. ODBIORNIK BLX88 

- Do 12 kompatybilnych systemów (w zależności od kraju). 

- Kontrolowane mikroprocesorem działanie wewnętrznych anten działających w układzie 

różnicowym. 

- Jedno dotknięcie przycisku QuickScan powoduje określenie najlepszej wolnej 

częstotliwości transmisji. 

- Złącza wyjściowe audio ¼" oraz XLR. 

- Dwukolorowa kontrolka LED statusu sygnału audio. 

  

 6. Gwarancja: 2 lata - Door-to-Door 
 


