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POW w Dgbrowie Biat - stolarka zewnerzna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 STOLARKA ZEWNETRZNA
1|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.1/1023-05 rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 wraz z nawietrzakami szczelinowymi -
analogia UWAGA'!
1. okna tréjszybowe wyposazone w systemowy nawiewnik,
2. cieply montaz z zastosowaniem systemowych termicznych podwalin podo-
kiennych oraz tasm uszczelniajgcych.
01 147x145 |1,45*1,45%(3+4+2) 18,922
02 177x145 |1,77*1,45%(2+1+1) 10,266
03 87x57 0,87*0,57*(1+2+2+2) 3,471
O3N 87x57 |0,87*0,57%(3) 1,488
04 147x122 |1,47*1,22*(1+1) 3,587
05 117x57 |1,17*0,57%(2) 1,334
06 87x87 0,87*0,87%(2) 1,514
O7 147x57 |1,47*0,57*1 0,838
A (obliczenia pomocnicze) ========
41,420
O3N 87x57 10,87*0,57*(3) m2 1,488
RAZEM 1,488
2|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzyszybowych z PCV z ob- |[m2
d.1/1023-05 rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
UWAGA'!
1. okna tréjszybowe,
2. ciepty montaz z zastosowaniem systemowych termicznych podwalin podo-
kiennych oraz tasm uszczelniajgcych.
03 87x57 0,87*0,57*(1+2+2+2) m?2 3,471
05 117x57 |1,17*0,57%(2) m?2 1,334
06 87x87 0,87*0,87%(2) m?2 1,514
O7 147x57 |1,47*0,57*1 m?2 0,838
RAZEM 7,157
3|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych trzyszybo- m2
d.1/1023-10 wych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
UWAGA'!
1. okna tréjszybowe,
2. ciepty montaz z zastosowaniem systemowych termicznych podwalin podo-
kiennych oraz tasm uszczelniajgcych.
O1 147x145 |1,45*1,45%(3+4+2) m?2 18,922
02 177x145 |1,77*1,45%(2+1+1) m?2 10,266
04 147x122 |1,47*1,22*(1+1) m?2 3,587
RAZEM 32,775
4|KNR-W 2-02 | Drzwi zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone - drzwi stalo- |m?2
d.1/1004-04 we zewnerzne "ciepte", wyposazone w samozamykach szynowy
analogia
D7 1,08*2,06 m?2 2,225
RAZEM 2,225
5|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi z profili aluminiowych cieptych, szklo- |[m2
d.1/1040-02 ne o wspotczynniku przenikania cieptg minimum 1,3 W/m2K dla catego
wyrobu, wyposazone w samozamykach szynowy
D1 140x210 |1,67%2,10*1 m?2 3,507
D2 160x210 |1,48*2,10*1 m?2 3,108
RAZEM 6,615
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