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Rura betonowa #500/1000
z osadzonq tulejq 8200
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$500/1000

klasy D400
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kraweznik betonowy 22x15

WYNIESIENIE JEZDNI W REJONIE PRZEJSCIA Przekr6j A=A

obrzeze betonowe 8x30

na lawie z oporem, beton klasy C12/15

Szczeqof
WYNIESIENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH — ELEMENT USPOKAJANIA RUCHU

\ kraweznik betonowy wyniesiony
w odniesieniu do jezdni +2 cm

2z

na fawie betonowej z oporem, beton klasy C12/15

kraweznik betonowy
wyniesiony nad jezdniq +12 cm
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Szczegol Cl DLA PIESZYCH — ELEMENT USPOKAJANIA RUCHU
Skala 1:10 100 50 JEZDNIA ZGODNIE Z RYS. PLANU SYTUACYJNEGO 50, 100 \
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kraweznik betonowy 15x30 : S | vroleod 0 | !
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L 2 Sl P 1 warstwa $cieralna — brukowa kostka
| SR | betonowa koloru czerwonego gr. 8cm
| 2 | warstwa scieralna — brukowa kostka podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm
| kostka brukowa bezfazowa betonowa gr.8cm betonowa koloru czerwonego gr. 8cm —
- - warstwa podbudowy zasadniczej
I / | podsypka cementowo—piaskowa [1:4] gr. 3cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm 7 mieszanki zwiqzanej cementem Csse gr.25¢m
] JI warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki warstwa podbudowy zasadniczej warstwa odcinajaca z piasku gr.10cm

podsypka cementowo—kruszywowa

1:4, gr. 3 cm

fawa z oporem, beton klasy C12/15

Szczegot "C3”

Skala

1:10
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konstrukcja zjazdu R

podsypka cementowo—kruszywowa
1:4, gr. 3 cm
fawa z oporem, beton klasy C12/15
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*) W rejonie przejscia pieszo—rowerowego réznica

30

wysokosci pomiedzy kraweznikiem a niweletq jezdni

nie moze przekroczy¢ lcm.

— beton cementowy Ciz/15 gr.25cm
warstwa odcinajqca z piasku gr.10cm

niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 gr.25¢cm
stabilizowanej mechanicznie

warstwa odcinajgca z piasku gr.10cm

[ konstrukcja _jezdni

Szczeqdt "'C2”
Skala 1:10

obrzeze !betonowe 8x30

podsypka cementowo—kruszywowa
1:4, gr. 3 cm 10110 tawa z oporem,
20 beton klasy C12/15

na fawie betonowe] z oporem,
beton klasy C12/15
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oznakowanie poziome
informujqce kierowce
0 wyniesonej rampie

kraweznik betonowy
wyniesiony nad jezdniq +12 cm

na fawie betonowe|

Z oporem,

DA

beton klasy C12/15

oznakowanie poziome

obrzeze betonowe 8x30
na fawie z oporem, beton klasy C12/15
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informujqce kierowce
0 wyniesonej rampie

kraweznik betonowy
wyniesiony nad jezdniq +12 c¢cm

na tawie betonowej

Z oporem,

beton klasy C12/15
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