1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1376
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. Poz. 1518),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.
1065),

materiaty pomocnicze, wytyczne Inwestora.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Partyzantow w Zawidowie w
granicach istniejacego pasa drogowego polegajaca na przebudowie drogi na odcinku od

skrzyzowania z ul. Wilcza do skrzyzowania z ul. Kopernika.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:
faczna dtugos¢ projektowanego odcinka: 228 m
powierzchnia jezdni: 1244 m*

powierzchnia chodnika i pobocza: 672 m?

1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni oraz podniesienie parametrow

technicznych drogi na odcinku przebudowy.
1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Droga gminna ul. Partyzantéw w Zawidowie zlokalizowana jest na dz. id: 022501 1.0001.248.
skomunikowana jest z droga publiczng ul. Wilczg oraz z ul. Kopernika poprzez skrzyzowanie z ww.
ulicami.

Obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwatla
LII1/258/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 wrze$nia 2014 r. drog¢ oznaczono w planie
symbolem 16.3KDD (tereny drég publicznych: dojazdowe).



Na odcinku objetym przebudowa przedmiotowa droga posiada jezdni¢ szerokosci 5,5 m o
nawierzchni bitumicznej. Stan techniczny nawierzchni ocenia si¢ jako niedostateczny.
Nawierzchnia posiada liczne ubytki i spekania. Jezdnia nie posiada chodnika.

W ciagu rozpatrywanego odcinka wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna niskiego napigcia, wodociag.

W jezdni znajduja si¢ zabudowane wpusty kanalizacji deszczowe;.
1.5. Warunki geotechniczne.

W podlozu wystegpuja grunty sktadajace si¢ z gliny oraz pospoiki gliniastej z domieszka zwirow
1 kamieni. Gorng warstwe stanowi kruszywo lamane. Do glebokosci 1 m nie stwierdza sig¢
wystepowania swobodnego zwierciadta wod gruntowych. Okresowo w  podltozu wystepuja
przesaczenia zwigzane z roztopami oraz opadami deszczu. Podtoze w wyniku eksploatacji drogi jest
stabilne. Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do I kategorii

geotechniczne;.
1.6. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Droga pozostaje droga gminng klasy D, a parametry techniczne uwzgledniaja rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jaki Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. Poz. 1518). Projekt przewiduje przebudowe drogi polegajaca na budowie chodnika o
szerokosci 1,80m zlokalizowanego wzdtuz budynkow mieszkalnych oraz przebudowe nawierzchni
drogi w celu osiggnigcia nastepujacych parametrow technicznych:

szerokos¢ jezdni 5,5 m

no$nos¢ drogi 115 kN/o$
Konstrukcje przyjeto w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Transportu
WR-D-63 katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drog. Konstrukcja uwzglednia lokalne uwarunkowania poprzez
zastosowanie rozwigzan indywidualnych.
Projektuje si¢ wykonanie koryta na $rednig glebokos¢ 41 cm na calej szerokos$ci, zageszczenie dna
koryta mechanicznie, ulozenie warstwy odcinajacej z piasku grubosci 10 cm stabilizowanej
mechanicznie do osiggni¢cia E2 min. 80 MPa (na szerokos$ci jezdni, chodnika i poboczy). Utozenie
kraweznikow — szerokos¢ jezdni 5,5 m, utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
C90/3 z kruszywa tamanego uziarnienie 0/31,5 gr. 25 cm stabilizowanej mechanicznie do

osiggniecia E2 min. 100 MPa, utozenie warstwy wigzacej z mieszanki AC16W gr. 7 cm oraz



utozeniu warstwy S$cieralnej z mieszanki ACI11S gr. Scm. Projekt przewiduje wykonanie
utwardzonego pobocza o szeroko$ci zmiennej (do granicy pasa drogowego), ktore nalezy wykonaé
z kostki brukowej betonowej gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej [1:4] gr. 3cm
oraz na podbudowie zasadniczej z mieszanki C90/3 z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr.
20 cm stabilizowanej mechanicznie.

Ponadto od strony zabudowy mieszkaniowej projekt przewiduje wybudowanie chodnika
oddzielonego od jezdni krawgznikiem drogowym betonowym posadowionym +12cm wzgledem
niwelety jezdni. Nawierzchni¢ chodnika nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej [1:4] gr. 3cm oraz na podbudowie zasadniczej z
mieszanki C90/3 z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie
do osiggnigcia E2 min. 100 MPa.

Stosowane w projekcie krawezniki:

Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 cm posadowiony na tawie betonowej z
oporem wykonanej z betonu C12/15.Krawg¢znik najazdowy betonowy o wymiarach 15x22x100 cm
posadowiony na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Ze wzgledu na istniejgce sieci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, a

pokrywy studni i zawordéw nalezy wyregulowa¢ do wysokos$ci nowej nawierzchni.
1.6.1. Profil podluzny.

Projekt przewiduj¢ zachowanie istniejagcego poziomu niwelety.

1.6.2. Przekrdj poprzeczny

Przekroj poprzeczny jezdni, chodnika oraz poboczy projektuje sie ze spadkiem jednostronnym o

warto$ci 2%.

1.6.3. Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni drogi zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego do
projektowanych wymienionych na nowe wpustow kanalizacji deszczowej. Projektowane wpusty
deszczowe o $rednicy 0,50m budowac¢ z gotowych elementéw betonowych (beton min. C35/45) z
osadnikiem o glebokosci min 0,80 m. 1 skrzynka zeliwng wg PN-EN-124:2000 klasy D400 z
rusztem uchylnym. Ponadto przewiduje si¢ wymiang¢ wszystkich gornych czegsci studni wraz z
wlazem D400 na calym odcinku w pasie jezdni. Wilazy nalezy utozy¢ na podkitadkach
polimerowych. Przylacza do projektowanych wpustéw deszczowych nalezy wykona¢ jako nowe.
Materiat rury PVC-U SN8 Lite o S$rednicy 160mm. Nawierzchni¢ poboczy odwodnié

powierzchniowo na jezdni¢ drogi za pomocg spadkow poprzecznych.



1.6.4. Konstrukcja projektowanych elementow drogi.
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GEOWNEJ:

nawierzchnia z mieszanki AC11S gr. 5 cm
warstwa wigzaca z mieszanki AC16W gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego (uziarnienie

0/31,5), stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UTWARDZONEGO
POBOCZA:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa [1:4] gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego (uziarnienie

0/31,5), stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

1.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.1 Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 . poz. 1125 i 1126).

1.7.2 Zakres robot budowlanych objetych projektem.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowg drogi publicznej ul. Partyzantow w m. Zawidow.

1.7.3 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

Droga publiczna o nawierzchni utwardzonej z masy bitumicznej, sieci uzbrojenia podziemnego:

kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ elektroenergetyczna.



1.7.4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

1.7.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych moga pojawi¢ si¢ zagrozenia przy
robotach — w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych oraz podczas prowadzenia robot ziemnych.
W trakcie robdt drogowych nalezy przewidywal zagrozenia z tytulu niespodziewanej 1

niezidentyfikowanej lokalizacji infrastruktury podziemne;.

1.7.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do robot zaleca si¢ poinstruowanie pracownikow, na jakie zagrozenia
moga by¢ narazeni podczas wykonywania robdt oraz przypomnie¢ wszystkim o obowigzku
stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczego6lnosci o obowigzku stosowania elementéw ochronnych
takich jak kamizelki odblaskowe, r¢kawice ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze

sprzetem, itp..

1.7.7  Wskazanie  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegdtowym zakresem rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do
wprowadzania szczegdlnych $rodkoéw bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem robodt zabezpieczyd
nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robot budowlanych.
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