Załącznik nr 5 do SWZ

[bookmark: _Hlk71108734]Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o podanych niżej parametrach technicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym i  osprzętem. 
1. Rok produkcji: 
a.	sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w III kwartale 2020r.
2. [bookmark: _Hlk71186977]Silnik:
[bookmark: _Hlk71184273]a.	wysokoprężny o pojemności minimum 3000cm3, turbodoładowany
b. 	liczba cylindrów 4,
c. 	chłodzony cieczą, 
d. 	silnik z wysokociśnieniowym układem wtrysku, 
e. 	znamionowa moc silnika w przedziale 80-110KM
3. [bookmark: _Hlk71184833]Układ hamulcowy – instalacja pneumatyczna do przyczepy 1 i 2 obwodowa
4. Skrzynia biegów, napęd: 
a. przekładnia  w pełni synchronizowana, 
b. minimum 12 biegów  jazdy do przodu i minimum 12 biegów  jazdy do tyłu, 
c. napęd 4x4 
d. maksymalna prędkość ciągnika w zakresie 30 km/godz.- 40 km/godz.
5. Zbiornik  paliwa min 110L
6. Wspomagany układ kierowniczy
7. Ogumienie –  przód na felgach R24,  tył na felgach R34
8. Tylny TUZ  sterowany elektrycznie z dwoma siłownikami wspomagającym, udźwig nie mniejszy niż 3000kg.
9. Przedni TUZ  sterowany elektrycznie  udźwig nie mniejszy niż 1500kg. 
10. Tylny WOM 540/540 lub 540/1000
11. Akumulator minimum 100Ah z odłącznikiem
12. Minimum 3 pary hydrauliki zewnętrznej – 2 pary tył, 1 para przód, szybkozłączki 
13.  Zaczep transportowy automatyczny suwliwy + zaczep polowy, 
14.  Minimum 4 światła robocze (minimum 2 przód i minimum 2 tył) o jasności minimum 2000 Lumenów każdego pojedynczego światła + zgodne z przepisami zawartymi w Prawie o ruchu drogowym oświetlenie drogowe, 
15.  Pomarańczowe światła sygnalizacyjne, 
16.  Minimum 3 gniazda zasilające 8A, 2 gniazda zapalniczki, 
17.  Przednie błotniki dynamiczne (skrętne) 
18. CB radio
19. Kabina:
a. łatwy dostęp do kabiny z obu stron 
b. siedzenie operatora amortyzowane z pasem bezpieczeństwa, 
c. panel dachowy z otwieranym oknem, 
d. uchylne boczne okna, 
e. kabina z atestem bezpieczeństwa,
f. klimatyzacja kabiny, 
g. wycieraczki szyby tylnej i przedniej, spryskiwacze, 
h. radio z MP3 oraz wejściem USB
i. lusterko wewnętrzne
20. Sygnał cofania – alarm ostrzegawczy sygnalizujący cofanie
21. Lusterka wsteczne panoramiczne	
22. Pojazd posiadający licznik motogodzin. 
23. Wyposażenie dodatkowe: 
a. instrukcja obsługi w języku polskim, 
b. katalog części zamiennych w języku polskim lub katalog w systemie kodowym, 
c. certyfikaty zezwalające na eksploatację w Polsce, 
d. skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi, 
e. apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica 
24. Osprzęt roboczy:
a. kosiarka bijakowa o szerokości od 120cm do 200cm, regulowana hydraulicznie
b. zamiatarka hydrauliczna, przednia o szerokości roboczej od 160cm do 200cm, z funkcją zraszania,  pojemnikiem opróżnianym hydraulicznie i szczotką boczną
c. pług odśnieżający szerokość 200cm - 270cm
Wyżej wymieniony osprzęt musi w pełni współpracować z oferowanym ciągnikiem.
25. Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) ma obowiązek przeprowadzenia w miejscu i dniu odbioru pojazdu szkolenia z zakresu budowy, obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy dla sześciu wskazanych pracowników Zamawiającego. 
26. Ciągnik będzie przeznaczony do pracy w Sortowni Odpadów Komunalnych, ul. Zamiejska 1, 93-468 Łódź. Główne zadania to transport przyczep z belami materiału z recyklingu, praca z kosiarką bijakową oraz praca z pługiem śnieżnym lub zamiatarką. Przewidywany czas pracy do 150mtg/mc.
27. Wymagania Zamawiającego dotyczące rękojmi, okresu gwarancji oraz napraw i serwisu zostały wskazane w par. 7. Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

